Posadowienie przepustu nr 1
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9 1. Teren istniej gcy
I 2. Géra $cianki na czas budowy
a g 3. Scianka szczelna PU8
T : 4. Przelozony gazocigg dn 225 SDR17,6 PE100 (wg odrebnego stadium dokumntacji)
4 5. GrodzazGZ4L=6mH=4m
& 6. Podsypka z pospoiki gr. 20 cm
7. Zasieg strefy wymiany podtoza
oo 8. Przepust PCV ¢ 80 mm L 25 cm do iglofitrow @ 50 mm
9. Obudowa wykopu
10. Igtofitry ¢ 50 mm
100
g
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Parametry projektowe
1. Otulina zbrojenia 4 cm
2. Klasa betonu C 30/37
o 3. Klasa ekspozyciji betonu XF3
4. Klasa stali 20G2VY-b (lub RB 500W, BSt  500SP)
5. Objetos¢ betonu 5,9 m3
$ 6. Podsypka z pospoiki gr. 20 cm; 30,30 m2
7 7. Przepusty PCV ®80 L =25 cm; 24 szt.
. 8. Igtofitry 50 mm; 32 szt.
£ 9. Wymiana gruntu (od spagu podsypki z posp&tki do rzednej 38,70): piasek srednilub pospdtka V =42,42 m3
i Zestawicnie stali zbrojeniowe];
N Srednica | Dhugosc logé  |DHugose faczna|Masa jednostkowa [kg'm] hhasa [kyl
[rnrm] [cm] [57t.] [tn] 12 mm g 14 mm 812 mmls 14 mm
— — 1 14 292 54 157 BB - 121 - 190,79
2 12 259 18 45 B2 0,583 - 414 -
3 12 476 18 7B BB 0,583 - B2 09 -
4 12 213 18 38 34 0,583 - 34 05 -
5 12 292 4 11 68 0,583 - 10,37 -
Nr1 014 L & =292 cm Nr6 812 L =270 cm 3] 12 270 2] 9?2 DBBB — E631 —
2%0-306 2 7 14 298 38 11324 - 1.2 - 137 02
8 14 292 46 154 32 - 121 - 162 53
. . 9 12 380 36 1368 0,583 - 121 48 -
e 10 12 93 8 7 A4 0,583 - ER1 -
ez 912 4250 cm ! 11 12 7Y B 432 0,583 - 384 -
12 12 B3 B 378 0,583 - 336 -
. et oo ) hWasa razem [ki) 37551 [ 490 34
BT Daodatek 5% na ciecie [ka) 1878 | 2452
Razem [kg] 39429 | 514 86
e el Qgdtem masa [kl 8E .15

Kazdy pret stykajgcy sie ze sciankg nalezy przyspawac do scianki dwustronnie spoing gr. 5 mm na diugosci odgiecia (7 cmlub 5 cm)

Grodzice stalowe PU8: (90,9 kg/m2)

Diugos¢ scianki - 26,68 mb

Wysokos$¢ scianki - 6,5m

Wysoko $¢ docelowa (po obcigciu) -6 m

Masa scianki - 26,68 x 6,5 x 90,9 = 15.76 3,88 kg

Masa scianki docelowa (po obcieciu) - 26,68 x 6 x 90,9 = 14.551,27 kg
Przygotowanie grodzic naroznikowych - szt. 8

Grodzice stalowe GZ-4 (56 kg / m2) - grodza tymczasowa:
Diugos¢ scianki- 6 m

Wysokos¢ scianki - 4 m

Masa scianki- 6 x 4 x 56 = 1344 kg




