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Parametry projektowe
14 14 364 14 14 256 14 14 368 14 14 1. Otulina zbrojenia 4 cm
2. Klasa betonu C 30/37
[39.00 1100 3. Klasa ekspozyciji betonu XF3
B 4. Klasa stali 20G2VY-b (lub RB 500W, BSt  500SP)
@ 5. Objetos¢ betonu 6,0 m3
. ¥ 6. Podsypka z pospé6kki gr. 20 cm; 30,60 m2
5 7. Przepusty PCV @ 80 L =25 cm; 24 szt.
E 8. Igtofitry ® 50 mm; 32 szt.
E I 9. Wymiana gruntu (od spagu podsypki z pospotki do rzednej 39,00): piasek sredni lub pospodtka V =22,00 m3
s f Lestawienie stali zhrojeniowe]
* & " Srednica | Dhugose llosé | Dhugoss taczna [Masa jednostkowa [kgfn] hasa [kl
= [mm] [crn] [szt.] [m] gl12rmm | & 14 rmm s 12 s 14 mim
— 1 14 A2 a0 146 - 1.2 - 17BHB
~‘L 2 12 239 18 4302 0,538 i 382 :
3 12 406 18 7308 0888 - B4 2 -
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£ 5 12 X2 4 11 58 0888 - 1037 -
i B 12 270 36 97 2 0858 - 86,31 -
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9 12 410 36 147 B 0888 - 13107 -
10 12 79 8 b2 0888 - 551 -
11 12 7Y B 452 0888 - 354 -
12 12 B3 B 378 0888 - 336 -
hasa razem [kal 701 49034
Dodatek 5% na ciecie [ky] 18,559 | 2452
Razem [kyl 26 [ 51456
§ g Dgdtern masa [ko] 91146
z E Kazdy pret stykajacy sie ze sciankg nalezy przyspawac do Scianki dwustronnie spoing gr. 5 mmna
;% E L diugosci odgiecia (7 cm lub 5 cm)
o Grodzice stalowe PU8: (90,9 kg/m2)
Diugos$¢ scianki - 26,88 mb
/ l\ / Wysoko$¢ écianki - 6,5 m
’ ' ' Wysoko $¢ docelowa (po obcieciu) -6 m
\ Masa scianki - 26,88 x 6,5 x 90,9 = 15.882,05 kg
Masa scianki docelowa (po obcieciu) - 26,88 x 6 x 90,9 = 14.660,35 kg
Przygotowanie grodzic naroznikowych - szt. 8
Grodzice stalowe GZ-4 (56 kg / m2) - grodza tymczasowa:
= Joser Diugos¢ scianki- 6 m
° Wysokos¢ scianki - 4 m
Masa $cianki- 6 x 4 x 56 = 1344 kg
: 2
35,50 g
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