
77
LEO FB 25

MSV-B firmy Danfoss 
DN 25, obr. 3,10

1.24
16°C

LEO FB 25MSV-B firmy Danfoss 
DN 25, obr. 3,20

1.24
16°C

LEO FB 25MSV-B firmy Danfoss 
DN 25, obr. 3,30

1.24
16°C

LEO FB 25

1.45
16°C

LEO FB 25

1.45
16°C

DN50
61051W

Obieg IV

DN32
12567W

Obieg I

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1033 W

1.06
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1032 W

1.06
20°C

84

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1058 W

1.06
20°C

83

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1056 W

1.06
20°C

82

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1053 W

1.06
20°C

81

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=793 W

1.07
20°C

80

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1025 W

1.11
20°C

79

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=846 W

1.12
20°C

78

21KV/600

600 mm

2,50  Φ=647 W

1.19
20°C

21KV/600

600 mm

Φ=646 W

1.19
20°C

48 49

21KV/600

400 mm

Φ=346 W

1.14
24°C

22KV/600

720 mm

Φ=900 W
21KV/600

720 mm

Φ=665 W

1.16
20°C

1.13
20°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=683 W

0.17
20°C

8 868 W
DN25

17 736 W
DN32

MSV-B firmy Danfoss 
DN 20, obr. 3,10

MSV-B firmy Danfoss 
DN 20, obr. 3,20

32 175 W
DN40

46 613 W
DN50

61 051 W
DN50

2 594W
DN15

683W
DN15

1 246W
DN15

1 911W
DN15

1 293W
DN15

4 671W
DN20

2 065W
DN15

12 567W
DN32

22KV/600

600 mm

Φ=784 W

0.19
20°C

5 517W
DN20

6 542W
DN25

7 335W
DN25

8 388W
DN25

9 444W
DN25

10 502W
DN25

8 869 W
DN25

14 438 W
DN32

2 077 W
DN15

784 W
DN15

Ciepłomierz 
Qnom=0,6 m³/h,
DN15 firmy APATOR

3,50m powyżej
poziomu posadzki

3,50m powyżej
poziomu posadzki

3,50m powyżej
poziomu posadzki

Włączenie do rozdzielacza 
wg odrębnego opracowania

Włączenie do rozdzielacza 
wg odrębnego opracowania

61 051 W
DN50

14 438 W
DN32 3,50m powyżej

poziomu posadzki14 439 W
DN32 3,50m powyżej

poziomu posadzki

WKP/0364/POOS/11

mgr inż. Marta Metzger

inż. Paweł Kopacz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Czarnkowie
ul. Wroniecka 30
64-700 Czarnków

tel. 509 914 051

Biuro Obsługi Inwestycji EMIKON Ilona Cybel
Pianówka 51, 64-700 Czarnków

SANITARNA

BRANŻA

PROJEKTUJĄCY

OPRACOWUJĄCY

S10

Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG I,  IV

UWAGA:

OA OA OA OA OA OA OA OA OA

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 
instalacja c.o. - powrót

odpowietrznik automatycznyOA

0,3% 0,3%

Filtr siatkowy DN32

zawory spustowe

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku


