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22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1598 W

2.01
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1597 W

2.01
16°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1095 W

1.01
16°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1094 W

1.01
16°C

22KV/600

720 mm

4,00  Φ=1137 W

0.27
16°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1331 W

2.54
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1385 W

1.70
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1171 W

0.70
20°C

22KV/600

1000 mm

2,50  Φ=1372 W

1.67
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1259 W

0.68
20°C

22KV/600

1000 mm

2,50  Φ=1386 W

2.53
16°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1094 W

1.69
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1171 W

0.70
20°C

22KV/600

1600 mm

4,50  Φ=2268 W

1.65
20°C

22KV/600

920 mm

4,50  Φ=2325 W

0.66
20°C

21KV/600

600 mm

2,50  Φ=765 W

2.50
16°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=411 W

1.66
16°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=456 W

0.67
16°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2512 W

2.49
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2265 W

1.65
20°C

22KV/600

1600 mm

4,50  Φ=2324 W

0.66
20°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2506 W

2.49
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2256 W

1.65
20°C

22KV/600

1600 mm

4,50  Φ=2324 W

0.66
20°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2511 W

2.49
20°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=764 W

1.63
16°C

22KV/600

1200 mm

2,50  Φ=1722 W

0.36
16°C

21KV/600

920 mm

2,50  Φ=1071 W

2.47
20°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=761 W

1.63
16°C

22KV/600

1200 mm

2,50  Φ=1722 W

0.36
16°C

21KV/600

920 mm

2,50  Φ=1072 W

2.47
20°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2309 W

1.61
20°C

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1924 W

0.65
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2511 W

2.46
20°C

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1924 W

0.65
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2515 W

2.46
20°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2311 W

1.61
20°C

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1923 W

0.65
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2507 W

2.46
20°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2305 W

1.61
20°C

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1923 W

0.65
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=467 W

2.45
16°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2213 W

1.60
20°C

22KV/600

1320 mm

5,50  Φ=1917 W

0.63
20°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2387 W

2.44
20°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2204 W

1.60
20°C

11KV/600

520 mm

2,50  Φ=410 W

0.64
16°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2395 W

2.44
20°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2266 W

1.59
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=436 W

0.61
16°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2388 W

2.44
20°C

22KV/600

1600 mm

5,00  Φ=2205 W

1.60
20°C

22KV/600

1320 mm

5,00  Φ=1917 W

0.63
20°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2353 W

2.43
20°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2265 W

1.59
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=457 W

0.60
16°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2346 W

2.43
20°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2259 W

1.59
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=451 W

0.36
16°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2354 W

2.43
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2328 W

1.58
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=450 W

0.36
16°C

22KV/600

1600 mm

N Φ=2421 W

2.42
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2322 W

1.58
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=456 W

0.57
16°C

22KV/600

1600 mm

N  Φ=2428 W

2.42
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2321 W

1.58
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=523 W

0.56
16°C

22KV/600

1600 mm

N  Φ=2418 W

2.42
20°C

3 195 W
DN20
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DN20

1 137 W
DN15
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DN15
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DN20

523 W
DN155 262 W

DN20
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DN20
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DN25

906 W
DN1515 667 W

DN32
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DN20
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DN25

908 W
DN1525 799 W

DN32
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DN20
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DN25
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DN1537 364 W

DN40

4 782 W
DN20

9 199W
DN25

2 327 W
DN1548 890 W

DN40
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DN15
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DN25

60 326 W
DN50

5 026 W
DN20

7 335W
DN25

3 848 W
DN15

71 509 W
DN50

2 143  W
DN15

3 668W
DN20

3 444 W
DN15

78 621 W
DN50

5 017 W
DN20

9 526W
DN25

4 648 W
DN20

92 795 W
DN65

2 977 W
DN20

5 656W
DN20

2 781 W
DN15

101 232 W
DN65

1 386 W
DN15

3 852W
DN20

2 430 W
DN15107 514 W

DN65

1 331 W
DN15

2 716W
DN15

1 171 W
DN15

111 401 W
DN65
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DN65

MSV-B_GW
2,50 obr.

DN15
3 887 W

DN20 6 282 W
DN25

8 437 W
DN25

14 174 W
DN32

7 112 W
DN25

11 183 W
DN25

11 436 W
DN25

3 846 W
DN20

11 526 W
DN25

11 495 W
DN25

10 132 W
DN25

10 405 W
DN25
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SANITARNA
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PROJEKTUJĄCY

OPRACOWUJĄCY

S7

Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

0302 02.2016 r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG II CZ.3 

UWAGA:

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 
instalacja c.o. - powrót

odpowietrznik automatycznyOA

MSV-B_GW
6,60 obr.
DN50  

zawory spustowe

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku
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