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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne: odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot dla
inwestycji:

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

1.2. Zakres prac
Zakres prac obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotowej inwestycji:
- wymiana stolarki okiennej drzwiowej zewnetrzne;
- ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z wykorczeniem elewacji,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana obrdbek blacharskich, parapetéw oraz rur spustowych i rynien,

1.3. Okreslenia podstawowe

1) Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

2) Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

3) Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

4) Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

5) Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

6) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiaréw.

7) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.

8) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

9) Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

11) Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowo$ci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

12) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

13) Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami
i Normami razem, wta$ciwym dla danego zagadnienia.

14) Roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
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15) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

16) Prace towarzysz ace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),
grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien ( Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r.),

17) Wspolny Stownik Zaméwie n — system klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzony
na potrzeby zamdwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE,

18) SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajaca
szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot.

19) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

20) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

21) odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

22) polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) — wszelkie
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

23) umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
postepowania 0 zamowienie publiczne pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem), a Wykonawca.

24) ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé w
Zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.2.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z przedmiarem robét, ST, dokumentacjg budowlana i poleceniami Inspektora (jezeli jest wyznaczony) oraz zgodnie
z:

- Dz.U.06,156,1118: Prawo budowlane

- Dz.z.U.02,75,690: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Kierownik techniczny w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wraz z placem budowy kierownik przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do medidw.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczern do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

2. DOKUMENTACJA

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢ jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentami przetargowymi i ST.



Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementéw pomieszczen, to takie materiaty bedq niezwlocznie
zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow

uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktdrych warunki szczegbtowe wymagajq atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okre$lajacy jednoznacznie jego cechy. Wykonawca zobowigzany
jest na biezaco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny
by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajace wymagan
jako$ciowych musi liczy¢ sie z konieczno$cig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakoriczeniu rob6t
miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

4, SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowa¢ bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos¢
wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Podczas transportu materiatéw po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagarn jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.



Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wszelkie urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci  publicznie przed ich  rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan jakoSciowych ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budza watpliwosci co do
ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okres$lonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wecze$niejszym powiadomieniu go
o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary
powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robét. Obmiary robét podlegajacych
zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a rob6t zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesSciowy

- odbior koricowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z wiw
odbiorami.

9.2 Odbiér robét zanikajacych

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje
robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.



9.3 Odbiér cze$ciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zaméwienia protokdt odbioru czesciowego robét stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

9.4 Odbioér koricowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jako$ci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,
B/ odbior koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i prawidtowos$ci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koricowego.
C/ odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robot jest protokdt odbioru kohcowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- dokumenty potwierdzajace odpowiednig jako$¢ wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

9.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej
pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednig

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjq
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdéw omdwionych w warunkach umowy

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykarczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy we wtasciwym porzadku,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b, wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegbly zawarte beda w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie zapewnienia
bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow rob6t sa podane w kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa,.
W zakres tych robét wchodza;
- odkopanie istniejacych fundamentéw,
- zasypanie istniejgcych fundamentdw ziemig z wykopu,
- profilowanie terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot zwigzanych z wykopami - materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
- makx. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w
nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniegjszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jako$ci roboét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow



- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
-~ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposdb i jakoS¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
- wykopy — [m?]
— zasypki — [m?3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

literowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien
- Demontaz obrdbek i orynnowania

- Demontaz instalacji odgromowej

- Demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacii ( kratek wentylacyjnych, szyldow, uchwytéw
do flag, lamp o$wietleniowych itp.

- Demontaz drabiny
2. Materiaty
Dla rob6t materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie instalacyjne kolidujace z pracami rozbidrkowymi.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci rohot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa; m2 ,mb szt. w zalezno$ci od rodzaju robét

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lloSci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ POWLOKOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem powtokowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie powtokowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych zgodnie z
dokumentacja projektows .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg
specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych np. AQUASZCZEL 820 firmy Kreisel lub zastosowa¢ rozwigzanie
rownowazne.

Wymagane parametry izolacji pionowej $cian fundamentowych:
- zapewniajgca catkowitg wodoszczelnose,

- wysoce elastyczna,

- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- mostkujaca rysy do 1,5mm,

- nie wymagajaca wktadki, siatki zbrojacej

Nastepnie wykona¢ warstwe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit lub zastosowaé
rozwigzanie rbwnowazne.

Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu docieplié styropianem ekstrudowanym XPS gr.10cm.

Zaizolowane $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac z zastosowaniem materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji
technicznej i przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach rob6t
nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu
preferowania wyrobu lub materiatow danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktory
powinien posiadac cechy—parametry techniczne, wymagane przez Inwestora.
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3. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej , do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

*  paca,

e watek lub pedzel

4. TRANSPORT
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonania robot:

* nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu
oraz silnych wiatréw,

e sktadowanie materiatdbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementow

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiada¢ normom.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze byé zmrozone ani oszronione, pozbawione luznych czastek, kurzu, ostrych wystepdw i krawedzi.
Spoiny i wszelkie braki w podtozu nalezy szczelnie zaszpachlowa¢ stosujac zaprawy cementowe lub zaprawy
zalecane przez producenta wybranej izolacji bitumiczne;.

5.3. Wykonywanie hydroizolacji

Po przygotowaniu podtoza na uszczelniang powierzchnie nalezy natozy¢ przygotowang zaprawe. Naktadac
pedzlem, watkiem lub pacg stalowg warstwami o grubo$ci uzaleznionej od rodzaju wykonywanej izolaciji
wodochronnej (izolacja typu $redniego). Drugg warstwe nalezy naktadac po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatoSci
umozliwiajacej wejscie na naniesiong powtoke i kontynuowanie dalszych prac nie wczesniej jednak niz po uptywie
4-5 godzin. Grubos¢ kazdej naktadanej warstwy nie powinna by¢ wigksza niz 2mm.

W przypadku réznic w zaleceniach specyfikacii a kart technicznych producenta, izolacje nalezy wykonywa¢ wg
wskazan na kartach technicznych wybranego produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci robdt.
Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
»  Przygotowanie podtoza
e Gruntowanie podtoza
¢ Natozenie warstw izolacji powtokowej
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
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e Powierzchnia liczona w m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie izolacji pionowej powtokowej $cian fundamentowych

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLOWANIE DACHU
CPV 45261410-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dociepleniem stropodachu.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie pokrycia ze styropapy oraz wykonanie wierzchniej warstwy z papy
termozgrzewalne;.

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w Ogélnej ST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane ,wykonanie w/w robét budowlanych
nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robdt , wykonawca zgtosi ten fakt wlasciwemu organowi , na 30 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

» Papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, grubosci 5,0mm, wierzchniego krycia, reakcja na
ogien — klasa E, np. Lembit NRO Lemar lub produkt rownowazny

e Przektadka z welonu szklanego o gramaturze 120g/m2

«  Papa podktadowa termozgrzewalna, grubo$ci 3,0 mm, na osnowie z welonu z widkien szklanych,
np. Lembit Plus Membrana S30 Lemar lub produkt rownowazny

e Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998

e Styropian grafitowy EPS 031 np. Posadzka Extra GENDERKA. Styropian o wspdiczynniku
A=0,031W/(mK). Plyty mocowane do podioza dyspersyjng masq asfaltowo-kauczukowg do
potaczen papa-styropian oraz tacznikami mechanicznymi.

» Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, bezrozpuszczalnikowa, do stosowania na zimno, do
potaczen styropian-papa, np. IZOHAN [ZOBUD WK

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacii
technicznej i przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach robét
nazwy wyrobow i elementdw, ktore wskazuja lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu
preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktory

powinien posiadac¢ cechy—parametry techniczne, wymagane przez Inwestora.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest uzywac
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folia.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby
tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny by¢ zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatow stosowac:

» Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

» Samochdd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Docieplenie stropodachu wykonaC poprzez utozenie ptyt styropianowych grafitowych EPS 031 gr.16cm
N=0,031W/(mK).
Przed utozeniem nowej izolacji nalezy wykonaé rozbiorke istniejacego pokrycia z papy, oraz dokona¢ oceny
stanu technicznego podfoza. W razie konieczno$ci elementy wadliwe, w zlym stanie technicznym nalezy
usungé i zastgpi¢ je elementami o tych samych parametrach. Prace naprawcze nalezy konsultowa¢ z
Projektantem oraz Kierownikiem Budowy.

Oczyszczone podioze nalezy zabezpieczy€ izolacjg przeciwwilgociowg — gruntem asfaltowym oraz papg
podktadowa termozgrzewalng, grubosci 3,0 mm.

Plyty styropianowe mocowa¢ do podtoza z papy poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Od momentu aplikacji preparatu na ptyty ocieplajace do momentu przytozenia do izolowanej
powierzchni nalezy odczekac¢ ok. 20 min. W przypadku termomodernizacji dachéw powierzchnia oraz zuzycie
kleju uzaleznione sg od strefy dachu: w strefie srodkowej naniesienie kleju zajmuje powierzchnie 25% plyty,
w brzegowej 35% ptyty, w strefie naroznej — 50% ptyty. Ptyty styropianowe nalezy uktadac tak, aby krawedzie
boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Do mocowania w podtozu betonowym
zaleca sie ponad montaz na klej, mocowanie na faczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkreta oraz kotka
rozporowego.
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* Przyktadowy tacznik trzyelementowy:

llo$¢ tacznikdw nalezy dopasowaé do wymaganej ilos¢ dla danej strefy oddziatywania wiatru na dachach

ptaskich.

« Zasady okre$lania stref
na dachu ptaskim
wg PN-EN 1991-1-4:2008:

* Rozkfad tacznikdw na ptytach
styropapy z podziatem na
strefy oddziatywania wiatru:
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5.2 Pokrycie papg termozgrzewalna.

Po zamocowaniu styropianu mozna przystapi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Pape podktadowg o
parametrach okre$lonych powyzej, klei¢ do styropianu poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub poprzez montaz mechaniczny (kotkowanie).

W przypadku montazu mechanicznego papy dopuszcza sie nie wykonywanie kotkowania styropianu a jedynie
jego klejenie i zakotkowanie razem z papg podktadowa.

Klejac pape do styropianu mozna stosowac pasy szeroko$ci 4 cm (4 na plyte), lub placki (6-8) grubosci ok.
2mm, odczekac¢ ok. 15-20 min i doktadnie docisngé. Niedopuszczalne jest przyklejanie papy ,z rolki”. Nalezy
wycinac ptachty o 10 cm wigksze od rozmiaru ptyty ocieplajace;.

Nastepnie wykonac izolacje wierzchnig z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Nalezy pamietaé, aby
ogieni z palnika nie byt skierowany bezpo$rednio na zalaminowany papg podktadowa styropian, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢
zgodnie ze sztukq dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unikaé
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90°.

« Zalecane potaczenie powierzchni ; klin pozwalajacy na lagodne
poziomej i pionowej: .: wywinigcie papy
A
~

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:

- PofozZenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- Ciggtos¢ warstw,

- Jakos¢ materiatow,

- Prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego ,

- Rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

- Réwnos¢ pokrycia,

- Szczelnosé pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawe do odbioru  wykonania robot stanowi  stwierdzenie  zgodnoSci ich  wykonania
z dokumentacjq i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Jednostka obmiarowa robot jest:
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- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie ocieplenia stropodachu.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. NORMY

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

11.  INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia zewnetrznego Scian budynku zgodnie z dokumentacja projektowa .
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
« ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnych budynku

« ocieplenie $cian fundamentowych budynku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca uzyska decyzje pozwolenie na budowe.

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

*  sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

»  zadba¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,

»  zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, okfadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

» widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre”
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

¢ na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacii
wykoriczonej ociepleniem,

«  zostanie jasno okre$lony sposob zakoriczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

e przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposdb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnose.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego.

Proces wykonawczy robot ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe musi by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegdlnosci:
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* nalezy stosowac wytacznie ,systemy zamkniete” . Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw, pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje
utrate gwarancji producenta;

« wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

» w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

» podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

» rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjq
projektowa , opisem technicznym i rysunkami.

Wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", bedaca polska wersjg normy
europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby budowlane" oraz zastapita
dotychczasowg PN-B-20130:1999

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku projektuje sie za pomocg systemu ocieplen $cian TURBO-MAX
PROTECT 042 na bazie spoiwa poliuretanowego lub rownowaznego systemu dopuszczonego do obrotu na
podstawie aprobat technicznych, wykofczony tynkiem zywicznym z dodatkami podwyzszajacymi udarnosé
(np. zywice poliuretanowe) o parametrach nie mniejszych niz:

- wytrzymato$¢ na uderzenia systemu: Kategoria | (podwadjna warstwa siatki)

- odpornosé ogniowa B-s1, d0,

- przepuszczalno$é pary wodnej <=0,335 (podwdjna warstwa siatki).

2.1. Piyty styropianowe - ocieplenie $cian budynku

Ocieplenie $cian wykona¢ metodg bezspoinowa, ptytami gr.14 cm ze styropianu grafitowego EPS 033 o
wspbdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,033W/(mK), np. FASADA EXTRA ECO firmy GENDERKA.
Na wysokosci cokotu zastosowaé ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.10 cm.

Ponadto:
- wymiary piyt - nie wigksze niz 600 x 1200 mm + 0,3%, grubo$¢ zgodna z projektem zgodna z projektem
technicznym ocieplenia,
- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokow,
- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania
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2.2.Tkaniny zbrojgce

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wiokna szklanego spetniajacg nastepujace wymagania :
siatka z widkna szklanego o parametrach nie gorszych niz::

1. Siatka 0 gramaturze 145 -160 (+- 5 g) g/m2

2. Sita zrywajaca * ca: 1500(N/50mm)

3. Tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalio odporng dyspersjg tworzywa sztucznego, pozostate wymagania
powinny by¢ zgodne z PN - 92/P - 85010.

2.3. Kleje i masy klejace, podktady

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajgcej do ptyt
styropianowych, mozna stosowac np. nastepujace kleje i masy klejace produkowane w kraju:

* Grunt pod warstwy izolacyjne - GRUNTOLIT W 301 firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- grunt przeznaczony do wyréwnania chtonnosci, stabilizacji i wzmocnienia podtozy pylacych,
- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- paroprzepuszczalny,

- zwiekszajacy przyczepnosc farb i zapraw.

Srodek gruntujacy nalezy przygotowac i stosowaé wedtug zalecer producenta (instrukcje i karty techniczne).

» Zaprawa klejaca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza — LEPSTYR 210 EXTRA firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianowych grafitowych,

- do stosowania na podtoza betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego itp.
- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- zapewniajaca duza przyczepno$¢ do styropianu grafitowego,

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac i stosowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

» Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska na
$cianach — STYRLEP 220 EXTRA firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- zaprawa klejaco-zbrojaca do styropianu grafitowego,

- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- zawierajgca widkna zbrojgce do styropianu grafitowego,
- elastyczna.

Mase klejowa nalezy przygotowac i stosowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
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« Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach ze styropianu ekstrudowanego pod wyprawe
tynkarska na cokole — STYRLEP B 225 firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- zaprawa klejaco-zbrojaca do styropianu,
- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- Zwierajaca mikrowtdkna,

- hydrofobowa.

Mase klejowa nalezy przygotowac i stosowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

» Podktad pod wyprawe tynkarska na $cianach — TYNKOLIT SO 332 firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynkow silikonowych,
- ograniczajacy i wyrownujacy chtonnos¢ podiozy,

- zwiekszajacy przyczepnos¢ wypraw tynkarskich,

- wodoodporny,

- mrozoodporny,
- paroprzepuszczalny.

Podkiad nalezy przygotowac i stosowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

» Podktad pod wyprawe tynkarska mozaikowa na cokotach — TYNKOLIT T 330 firmy KREISEL

Wymagane wiasciwosci:

- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynkéw mozaikowych,
- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- paroprzepuszczalny,

- zwiekszajacy przyczepnos¢ tynkow,

- regulujacy chionno$¢ podtozy.

Podkiad nalezy przygotowac i stosowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

2.4 L aczniki do mocowania styropianu do podtoza

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych. Dtugos¢ w zalezno$ci od grubosci styropianu : - zakotwienie w $cianie min 6 cm.

tacznik sktada sie z dwdch elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy
oraz metalowego walcowanego trzpienia rozporowego. Srednica i diugosé facznikéw jest zalezna od producenta
wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

llos¢ tacznikdéw na 1 m2—min 4 sztuk

2.5.Masy tynkarskie na $cianach

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu Scian zewnetrznych nalezy stosowaé cienkowarstwowy tynk
zywiczny na bazie spoiwa poliuretanowego z dodatkami podwyzszajacymi udamos¢ (np. zywice poliuretanowe),
np. biotynk polisilikonowy barwiony w masie MAX PROTECT 042. Baranek o maksymalnym uziarnieniu 1,0mm.
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Wymagane wiasciwosci:

- biotynk polisilikonowy do wypraw cienkowarstwowych,
- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- bardzo trwaty,

- Samoczyszczacy,

- odporny na porastanie,

- hydrofobowy,

- paroprzepuszczalny,

- wytrzymatos¢ na uderzenia do 40J,
- odporny na dziatanie promieni UV,
- uziarnienie 1,0mm

Masy tynkarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

2.6.Masy tynkarskie na cokotach
Do wykonania wypraw elewacyjnych na cokotach zastosowaé tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej z
jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem np. MOZATYNK-S 050 firmy KREISEL.

Wymagane wiasciwosci:

- gotowa do stosowania masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem,
- do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich,

- tworzacy elastyczng powtoke,

- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna,

- odporny na dziatanie promieni UV,

- frakcja 1,2 mm.

Masy tynkarskie nalezy przygotowac i stosowaé wedtug zalecen producenta (instrukcije i karty techniczne).

2.7.Profile metalowe
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sg to:
«  katowniki z PCV z siatkq zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych
ptyt termoizolacyjnych),
*  katowniki z tzw. siatki pancernej.
¢ katowniki ze stali szlachetnej,
*  katowniki ze stali szlachetnej z siatkq zbrojaca,

2.8.Materiaty uszczelniajace

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego

Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu

Jednoskfadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt ociepleniowych
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Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i urzadzen okreslonych w
dokumentaciji technicznej i przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz
przedmiarach rob6t nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta, lecz
wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktory powinien posiada¢ cechy—parametry techniczne,
wymagane przez Inwestora.

3. SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia :

szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian ( recznie i mechanicznie ),

szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do naktadania mas klejacych
i mas tynkarskich,

pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojace;j,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40
- 60 | do przygotowania masy klejace;j,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

urzadzenia transportu pionowego

rusztowania stojakowe state lub wiszace,

aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Ocieplenie $cian metoda "bezspoinowq" powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych
szczegobtowych - wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze

Roboty dociepleniowe wykonaé nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien
by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni
zewnetrznej cian jak i otoczenia budynku.

Roboty dociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny
panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t. Zaleca sig, aby wilgotnosé
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robot $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze
powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym za pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w
celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.
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«  Wykonanie robot ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi
w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespdt
pracownikéw dysponujacych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby
roboty byly wykonywane w sposob ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych
wyniktych w trakcie robét.
«  Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilnos¢ podtoza
gwarantujaca okre$lone potagczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.
e W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowacé sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczona
z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.
»  Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wplyw na
trwatoS¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowym.
4.1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda " bez spoinowa " powinna byé zachowana
nastepujgca kolejnosé:
» prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich),
» sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
e ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
e przygotowanie masy klejacej,
» naktadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z widkna szklanego,
¢ wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,
* wykonanie robdt malarskich zewnetrznych,
* demontaz rusztowan,
e uporzadkowanie terenu wokdt budynku
Uwaga: ,warunki” odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyrdwnania podioza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek”
z ptyt termoizolacyjnych.

4.2. Przygotowanie podioza

Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bez spoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa;

Préba odpornosci na $cieranie Otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopieh zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podiozu

Préba odpornosci na skrobanie Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenié

lub zadrapanie zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonno$ci podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okre$lic odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu.

4.3 Przygotowanie podioza
Podtoza z cegiet i elementow murowych
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Podtoze

elementy elewacii

Rodzaj Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
Mury wykonane z elementow | kurz, pyt oczyscic za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodaq pod ciSnieniem® i pozostawi¢ do
wyschnigcia
Ceramicznych luzne  resztki  lub | skuc i oczysci¢
wylewki zaprawy ze
spoin
Betonowych nierdwnosci, defekty”) |sku¢ Ilub ewentualnie wyréwna¢ zaprawe tynkarska lub
i ubytki wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji
z gazobetonu wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschnigcia
betonowych z  warstwag | wykwity? oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
fakturowg, przygotowanym roztworem
luzne i nienosne | wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z

zachowaniem wymaganych okresow karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptuka¢ czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego
3) stosowaé ci$nienie max. 200 barow

4.3 Podloza z betonu

Podtoze
Rodzaj Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
Mury wykonane z kurz, pyt oczyéci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodq pod ciSnieniem® i pozostawi¢ do
wyschnigcia
betonu towarowego | luzne  resztki  lub | sku¢ i oczyscic

i wykonanego na budowie

prefabrykowanych
elementow
betonowych

elementéw betonowych z
warstwa fakturowg

wylewki zaprawy ze
spoin

nierownosci, defekty”
i ubytki

Sku¢ zferowa¢ lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwna¢ zaprawq
wyréwnawczag

z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i

z zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia

Wykwity? oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne | wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetié¢ materiatem murarskim lub

elementy elewacii

zaprawg do betonow z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem wymaganych okresow
karencji
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brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych s$rodkéw czyszczacych, sptuka¢ czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

warstwa mleczka

cementowego

Zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpylié sprezonym
powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem? i pozostawi¢
do wyschniecia

Resztki szalunkowych
substancii
antyadhezyjnych

zmy¢ wodg pod cisnieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptuka¢ czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego
3) stosowaé cisnienie max. 200 baréw

4.4 Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb mineralnych
i wapiennych

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci¢ za pomocq szczotkowania 4, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodaq pod ciSnieniem® i pozostawi¢ do
wyschnigcia

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaC czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

Ztuszczenia, odpryski
odwarstwienia

Usung¢ za pomocq szczotkowania 4 i sprezonego powietrza |,
ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem® i pozostawi¢ do
wyschnigcia

Mineralne tynki podktadowe
i nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci€ za pomocg szczotkowania 4, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ciSnieniem? i pozostawi¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ci$nieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptuka¢ czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

Miejsca luzne , gtuche,
odspojone

Skuc¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania 4 ewentualnie zmy¢ wodg,
pod ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia

Nieréwnosci, defekty i
ubytki

Sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

Wilgo¢?

pozostawi¢ do wyschniecia

Wykwity?)

Oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowaé cisnienie max. 200 baréw
4) stosowanie $rodkdw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace
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4.5. Wykonanie préby przyklejania styropianu

Powierzchnig $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposob widoczny fuszczeniu)
i przyklei€¢ w roznych migjscach 8 - 1 0 prébek styropianu o wymiarach 10x10 ¢cm, Do przyklejenia styropianu stosowac
kleje lub masy klejace. Mase klejacg nalezy natozyC na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o
grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisnaC probki styropianowe do przygotowanych miejsc na
powierzchni Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza i
przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to ze podioze nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub Ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢
powierzchnig $ciany lub usungé warstwe i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie
nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno
stosowac.

4.6. Gruntowanie podtoza
W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

4.7. Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy cokofowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. przy

pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejq rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jedne;
strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 taczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwno$ci Scian
nalezy wyrownac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne fgczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oScieza utworzone z nachodzacych ze $ciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby
uzyskac ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

4.8. Zabudowa naroznikow listwa cokotowa
Na naroznikach budynkdw listwe cokotowg nalezy docinac, zwykle pod katem 45 . Sg rowniez dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

4.9. Przygotowanie zaprawy i mas klejacych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt
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i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
- Zaprawa klejaca, do mocowania ptyt styropianowych do podioza uzyskiwana przez zarobienie wodg
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.
- Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna
mie¢ grubos¢ 3-5mm.

4.10. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Przyklejanie ptyt styropianowych

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza , ale mozliwa do stosowania wytacznie na réwnych podiozach.

Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na catg powierzchnie plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok.
10 x 10 mm).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre$lenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac (patrz pkt 5.1.). Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych piyt.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowe;.
Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwor6w.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie pityt dociskaC szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem piyt styropianowych - do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej
ptyty, usungC nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykéw ptyt wzgledem
krawedzi oSciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

4.11. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
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materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

4.12. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych
Informacje ogélne

* ilos¢, rodzaj i dlugoS¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ szczegGtowo okreSlona w
dokumentacji techniczne;.

»  rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralne;
— wytgcznie z trzpieniem stalowym.

e w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie
komér powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikow i stosowaé
taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie dostosowania)

e w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikow.

*  faczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju, lecz nie wczesniej niz po uptywie
24 h od czasu przyklejenia piyt.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat tacznika Zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
gtéwka z tworzywa eliminujgca powstawanie mostkow ciepinych

3 Sposob montazu Whbicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejace;

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow ciepinych

6 Gteboko$¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika

7 Liczba tgcznikdw Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz
wysoko$ci wbudowania facznika. lloS¢ tacznikow nie moze by¢
mniejsza niz 4 szt./1m 2

8 Rozmieszczenie tacznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

4.13. Wymagana ilos¢ i rozkfad tacznikow

Informacje o rodzaju, iloSci i rozmieszczeniu tgcznikow mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne s m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz
od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llos¢ tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m?2 powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikow do

6 szt./1m? .

W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach piyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 ¢cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm
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4.14. Montaz tacznikow mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w cianie, po czym
trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub
whity (w tacznikach whijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
piyt).

UWAGA : niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podtoza

4.13. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm

Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy
we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpo$rednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalno$ci
wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych w sposdb podany w projekcie
lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

4.14. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuaciji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian piwnicznych)
nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno
stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowe] oraz potaczenia jej z czescig podziemng powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacji projektowej w postaci szczegotowych rysunkow.

Do ocieplania fundamentéw lub Scian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz
tradycyjny styropian odporno$ci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
ktdre maja by¢ pokryte warstwa zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé wytacznie ptyty
o0 powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

4.15. Obrébka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczegbtow podanych przez producenta systemu.
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4.16. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje.
Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

4.17. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego Sciennego lub
naroznego

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomierng pionowg lub
poziomg szczeling 0 szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac¢. Materiat ociepleniowy
na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca.
Profil dylatacyjny Scisnaé i tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego
oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
cato$¢ przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sasiadujace
profile musza nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.
UWAGA:

nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obroébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczelineg pasek styropianu
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

4.18 Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytacznie, jesli taki
sposob zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest
zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegotowych rysunkdw.

Przy obrobce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samo rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny
by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle
systemodawcy.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oSciezy otworéw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni
oSciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokét okien i
pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolacii tej strefy z
materiatow o nizszym wspétczynniku przewodzenia ciepta .

4.19 Wykonanie warstwy zbrojonej

4.19.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum
25x35¢cm.

4.19.2 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie ja réwnomiernie pacg ze
stali nierdzewnej (np. ,zgbatg” o wielkosci zgbdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni
nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke
zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
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Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojona. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i
drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki
i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy
$cigé po dolnej krawedzi listwy.

4.20 Wyprawa zewnetrzna

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 48godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng, gltadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sg
wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienkg warstwe zewnetrzng i
dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarmieniu do 1 mm) mozna stosowaé jako tynki uzupetniajace na matych
powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranow balkonowych ).

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane.
W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz
znacznie zmniejsza sie zdolno$¢ tynkdw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg
malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jako$ci materiatow .

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania robét , polega na zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

Kontrola przygotowania podtoza

polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano
uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych

polega na sprawdzeniu: rbwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwe;
nosno$ci, w szczegoinosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie proéb wyrywania
tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojone;
przed przystapieniem do dalszych prac.
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Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylataciji, podokiennikdw, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych
procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do
rownosci powierzchni oraz krawedzi:
»  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na
«  cafej dugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),
* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz
e 30mm na catej wysokosci budynku,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji- 10mm,
« dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysoko$ci budynku,
» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukto$ci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego:

- polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklesto$ci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogoélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi
zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :

* m 2 wykonania termoizolaciji $cian budynku
* mb elewacyjnego , systemowego profilu gzymsowego

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termoizolacji $cian budynku.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

Roboty zwigzane z ociepleniem Scian metodg " bezspoinowg " powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang
firme i odpowiednio przeszkolony zespdt.

Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski i autorski.
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CzeSciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegoine etapy robot zostaty wykonane wg projektu
technicznego. Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

e przygotowanie powierzchni $cian ( podtoze pod uktad ociepleniowy ).

e przymocowanie do podioza piyt styropianowych,

* wykonanie warstwy zbrojeniowe;

» wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych Scianach budynku. Odbioru rob6t powinien dokonaé

inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakoriczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koricowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu.

8. PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

9. AKTY PRAWNE | NORMY PRZYWOLANE
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisdéw ustawowych

Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 -Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

[6] ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne]” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BLACHARSKIE
CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrobek blacharskich.

1.2 Zakres

Zakres rob6t objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk,

- wykonanie rynien rur spustowych z blachy tytan-cynk,

- montaz wpustow wewnetrznych pionowych dwusciennych z koszem przecizwirowym np. firmy ESSMANN lub
rownowazne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjq Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami.

1.4 Wymagania dotyczace Rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢C wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do
stosowania. Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jako materiat do obrobek nalezy stosowac:
- blache cynkowo-tytanowg o grubosci 0,60 mm, w arkuszach 1000x2000mm.

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o wymiarach wskazanych na rzucie dachu
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- wpusty dachowe pionowe dwuscienne z koszem przeciwzwirowym np. ESSMANN lub zastosowac
rozwigzanie rownowazne.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i urzadzen okreslonych w
dokumentaciji technicznej i przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz
przedmiarach rob6t nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta, lecz
wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktory powinien posiada¢ cechy—parametry techniczne,
wymagane przez Inwestora.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz bedq przyjazne dla $rodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach, drabiny i
inny sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. TRANSPORT
Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci

wymaganiom do wykonania zakresu umownego rob6t, zawartym w projekcie organizacji Robét.

5. WYKONANIE ROBOT
Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.Dspersionkleber

firmy STO lub réwnowaznym. W celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologig
przewidziang w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian
warstwg bazowa z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikdw, jednokrotnie
zagruntowa¢ powierzchnig krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosic
paca grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrdbki blacharskie.
UWAGA: Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych. Warstwa przyklejanych
pasow ocieplajacych o$cieza powinna docisnaé od goéry przyklejong wczesniej obrébka blacharska. Styki obrébki
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykoriczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po
zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania innych robot wykonczeniowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do wielko$ci odwadnianych
powierzchni dachu (wg PB).
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6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomoéw i

piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robot

blacharskich.

Kontrola wykonania podktadow pod obrdbki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia

blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdw oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montazowych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrobek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola
koficowa) - po zakofczeniu prac.

7. OBMIAR

Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscig do
0,10 m2. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce obrobki. W powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane
wszystkie czynnosSci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna
obrobka.

Zamontowane wpusty dachowe — szt.

8. ODBIOR
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot stolarskich.

1.2 Zakres
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét stolarskich:
- montaz nowych okien PVC,

- montaz nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych,

- montaz rolet zewnetrznych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét stolarskich:
- montaz stolarki drzwiowej,
- montaz stolarki okiennej,
- montaz rolet zewnetrznych,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarskie, jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Drzwi wejsciowe:

- systemowe, aluminiowo-szklane, szklenie bezpieczne, antywlamaniowe

- szyba zespolona , szkfo niskoemisyjne,

- drzwi wyposazone w zamek z wktadka patentowa, samozamykacz, rygle (blokady), oraz pochwyty
- ramy malowane proszkowo w kolorze wg PB

Wspdtczynnik przenikania dla drzwi wejsciowych nie moze by¢ mniejszy niz U=1,5W/(m2K).

Stolarka okienna:

- systemowa, PVC

- szyba zespolona

- ramy malowe proszkowo w kolorze wg PB

- okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane np. Aereco EMM 707 lub rGwnowazne
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Wspdtczynnik przenikania dla okien nie moze by¢ mniejszy niz U=1,1W/(m2K).

Rolety zewnetrzne:

- rolety zewnetrzne aluminiowe, segmentowe, antywtamaniowe montowane we wnece okienne;
- rolety z napedem recznym

- kolor rolet wg PB

3. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Na plac budowy powinny by¢ dostarczone gotowe kompletne drzwi i okna wraz z o$ciezami. Do czasu ich montazu
powinny by¢ skladowane w miejscach suchych, nienarazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oscieznice stolarki powinny by¢ ustawione na wiasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klindw drewnianych wbijanych przy naroznikach miedzy oscieznice a o$cieze. Prawidtowos¢
osadzania o$cieznicy musi by¢ sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych Swiatta
oscieznicy.

Zamocowanie o$cieznic mozna wykonac:

- za pomocaq stalowych elementdw kotwigcych mocowanych do Sciany przez wbicie gwozdzi,

- na kotwie przybite do oScieznicy i zabetonowanie w gniazdach Sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretdw przez oScieznice do drewnianych klockéw uprzednio
zamocowanych w $cianie.

Styki elementéw stolarki z przegrodami budynku powinny by¢ przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiedzy
oSciezami a oScieznica nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym (piankg montazowa).

UWAGA: Ponadto powyzsze zalecenia porowna¢ z wytycznymi z Aprobaty Technicznej i Instrukcji montazu
wybranego producenta stolarki. W przypadku roznic stosowac sie do zalecen producenta.

3.1 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot stolarskich.

Roboty stolarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac stolarskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac stolarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanej stolarki
- Doktadno$ci montazu stolarki
W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot stolarskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

5. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

5.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni skrzydta drzwi i okna
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6. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr robédt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét stolarskich.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robédt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz stolarki okiennej

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wlasno$cig wykonawcy —
materiatow rozbiorkowych z placu budowy

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Zalecane normy

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 - Tolerancje wymiar6w stolarki budowlanej i meblowe;.
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