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Nr Ref. A342237000

Miska (wysokos$¢ 43 cm) o/pionowy do kompaktu WC
Miska WC do kompaktu o wysokosci 43 cm o/pionowy

ksztalt: zaokraglony Kolory i wykonczenia
rodzaj: miska we
odplyw: pionowy L kolor: 00 Bialy

sposob instalacji: montaz do posadzki

material: ceramika sanitarna Wymiary

dlugosc: 670 mm
szeroko$c¢: 360 mm

wysoko$¢: 430 mm

Rysunek techniczny
Kompletne rozwigzanie dla oséb niepeinosprawnych
czy starszych. Ceramika fazienkowa, bateria z _— R - "
uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalajg
na zapewnienie komfortowej przestrzeni na dlugie lata.
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Dostepna tazienka : Nr Ref. A342237000

Aranzacje
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Meridian Nr Ref. A32724H000

Umywalka Dostepna tazienka 70x57 cm
Umywalka Meridian-N / Dostgpna Lazienka 70x57 cm z otworem na baterie oraz z
otworem przelewowym. Specjalna ptaska konstrukcja i profil przedni umozliwia

) korzystanie z umywalki osobom poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim.

ksztall: prostokatny Kolory i wykonczenia
sposob instalacji: montaz do sciany

material: ceramika sanitarna L_ kolor: 00 Bialy
. otwory na baterie: 1 otwoér na srodku
L— kolor: 17 Pergamon

Wymiary

diugosé: 570 mm

szeroko$¢: 700 mm
To jedyny koncept tysigca i jednej wigcej mozliwosci.

wysokos$é: 125 mm
Jedyny pomysl , aby zaspokoi¢ kazdg potrzebe. Na

szerokg game skladaja sie umywalki podwdjne, .

- Rysunek techniczny
symetryczne, asymetrycznem, od najwiekszych do
najmniejszych poprzez, $cienne czy nablatowe wersje.

To najszersza seria. daje nieograniczone mozliwosci.

144 80
A -."’Zr_’ 1 g
Lo -~ 1000 _ mem—as
| 260 11 160-220 335 v 97

£ B
)
45

700 —»
2001 > 280} 19 00158,

1
Osoe _‘T W—“wl Azm‘—y. ,—%—55_‘:5
Cbe T ' I
} 65%ggp ~ 300 =
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Nr Ref. A32724H000

Aranzacje

Ro c a © Copyright 2010, Roca Polska Sp. z 0.0. - wszystkie prawa zastrzezone
P ST 02



Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

llos¢ zrodet $wiatta
Kod rodziny zrodfa
Swiatfa

Moc lampy

Kod barwy lampy
Kombipak
Osprzet

Elementy optyczne
Klosz

Oswietlenie awaryjne

Element systemu
sterowania
Bezpiecznik
Przewod

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP

Folia ochronna
Gotowe do montazu
Préba rozzarzonym
drutem

Stopien palnosci

Urzadzenie zabezpie-
czajace
Oznaczenie CE

TCS760 [TCS760]

4[5 szt.]
TLS [TL5]

14 W [14 W]

830 [830 cieptobiata]

K [Zawiera zrodto $wiatta]
HFP [HF Performer]

brak [-]

AC-MLO [akrylowa optyka z
mikrosoczewek]

brak [-]

brak [-]

brak [-]

brak [-]

CLI [klasa ochronnosci ]

IP40 [zabezpieczenie przed
przewodem]

FL [zawiera folie ochronna]

brak [-]

650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
F [do montowania na powierzchniach
normalnie palnych]

brak [-]

CE [znak CE]

Savio TCS/760/770

TCS760 4x14W/830 HFP AC-MLO

TCS760 - 5 szt. - 14 W - HF Performer - akrylowa optyka

z mikrosoczewek

Wyposazone w opatentowana przez firme Philips technologig optyk
skiadajacych sig z mikrosoczewek oprawy Savio to linia opraw
oferujaca idealne potaczenie stylowego projektu i optymalnych
osiagow zaréwno w przypadku o$wietlenia zadaniowego jak i
odwietlenia ogélnego. Oprawy Savio sprawiaja wrazenie, ze $wieca od
krawedzi do krawedzi, i daja jednorodne i komfortowe wrazenie
jasnosci — prawdziwa ‘powierzchnia $wiatfa’. Skfadajaca sie z
mikrosoczewek optyka jest zbudowana z pojedynczej plyty i jest
osadzona w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci anodowanego
aluminium. Oprawy Savio zapewniaja optymalny rozsyt $wiatfa i petna
kontrolg ol$nienia zgodnie z najnowsza norma dotyczaca o$wietlenia
biur (EN 12464-1). Oprawy Savio z technologia Dynamiczne
oswietlenie sprawiaja, iz czujemy sig aktywni, dzigki temu, 7e stwarzaja
dynamiczne sztuczne $wiatto zmieniajace sig¢ w ciagu dnia lub
zmieniane w zaleznosci od osobistych preferencji. Oprawy Savio sa
dostepne w pefnym asortymencie: podwieszane, montowane na
powierzchni, wbudowane, wolnostojace i nascienne.

Znak ENEC ENEC [oznaczenie ENEC]

* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace 220-240 V [od 220 do 240 V]

* Parametry konstrukcyjne

Konfiguracja korpusu  brak [-]
2

Dane produktu

Kod zaméwienia 747460 00

Kod produktu 871155974746000

Nazwa produktu TCS760 4x14W/830 HFP AC-MLO
Nazwa produktu na TCS760 4x14W/830 HFP AC-MLO
zamoOwieniu

Liczba sztuk w 0
opakowaniu
Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8711559747460
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910501248303
12NC

PHILIPS



Savio TCS760/770

Waga netto 1 szt. 8.200 kg
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Rysunki techniczne

7599

I 2520 |

| |

9 9 /’ =\

| |

i !

| |

i d

! |

! !

) )

[ |

622 <

TCS760 4x14W/830 HFP AC-MLO

2014, Marzec 1
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Savio TCS760/770

Dane fotometryczne

" TCS760 4xTL5-14W HFP AC-MLO
~ " & 3
: 4 x 1250 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires 16.0
Proom: 2.8 M ’ 116 broom: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Refl: 0.70 0.50 0.20
24| Maintenance factor: 1.0 m 116 Ceiling mounted
Ceiling mounted
12.0 11: viewed endwise
18 750 Ix Y L : viewed crosswise
Y :Parallel to viewing di
= 5001 _—| T s —————
| 12 8.0
1 - 116
— 300X _— |
6 1113
— L 113
0 C— 4.0
(cd/10001m) 0° L.O.R.=0.63 10 30 50 70 90 (mz) 4.0 8.0 X 120 m 16.0
0-180° 90-270°
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 0.63
Service upward  0.00 Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane[ 00| 450| 90.0
Service downward 0.63 Room™0 50 080 | 070 070 0.70 070 | 050 00 | 030 030 | 000 Lene
Index| 050 0.50 | 0.50 0.50 0.50 0.30 | 0.30 0.10 | 030 0.10 | 0.00 4501 3189] 31001 2979
CIE flux code 7095 99 100 63 Kk 030 0.10 | 0.30 0.20 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.00 500| 1770| 1844| 1701
550 1128] 1165] 1077
{ S/H ratio crosswise max. 1.4 060 | 039 038 | 0.39 0.38 037 034 | 0.33 0.31 | 0.33 0.31 | 030 600, 731| 836] 702
lengthwise max. 1.5 0.80 | 046 043 | 045 0.44 0.43 033 | 0.39 037 | 0.39 036 | 0.35 65.0] 514] 472] 514
100 | 051 048 | 0.51 049 0.47 044 | 043 0.41 | 043 041 | 0.40 700] 461] 4a51] 461
125 | 056 052 | 0.55 0.53 0.51 0.48 | 0.48 0.45 | 047 045 | 0.44 750| 445] 01| 4]
UGRaen (4Hx8H, 0.25H) 14 150 | 060 0.54 | 0.59 0.56 054 051 | 050 048 | 050 0.48 | 0.47 00| 437| 448| 382
EN12464-1 65 deg, 1000 cd/m2 200 | 065 058 | 0.64 0.60 0.58 055 | 055 0.53 | 0.54 052 | 0.51 T
250 | 0.68 0.60 | 0.67 0.63 0.60 0.58 | 0.57 0.56 | 0.56 0.55 | 0.54 :
| UTE71-121: 0.63C + 0.00T 3.00 | 0.71 0.62 | 0.69 0.65 0.61 0.60 | 0.59 0.58 | 0.58 0.57 | 0.56 L_80.0 g L) 2
| 400 | 073 064 | 0.71 0.67 0.63 062 | 0.61 060 | 0.60 0.59 | 057 (cdim2)
| 500 | 075 064 | 0.73 0.68 0.64 0.63 | 0.62 061 | 0.61 060 | 0.58
j Ceiling mounted
| LVW1478300 2013-11-30

TCS760 4xTL5-14W HFP AC-MLO

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzezone

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest whasnoscia
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

www.philips.pl/lighting 2014, Marzec 1
Dane wkrotce ulegna zmianie




Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

llos¢ zrodet $wiatta
Kod rodziny zrédha
Swiatta

Moc lampy

Kod barwy lampy
Kombipak
Osprzet

Elementy optyczne
Klosz

Oswietlenie awaryjne

Element systemu
sterowania
Bezpiecznik
Przewodd

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP

Folia ochronna
Gotowe do montazu
Préba rozzarzonym
drutem

Stopien palnosci

Urzadzenie zabezpie-
czajace
Oznaczenie CE

TCS760 [TCS760]

2 [2 szt]
TL5 [TL5]

54 W [54 W]

830 [830 cieptobiata]

K [Zawiera zrodto $wiatta]
HFR [HF Regulator]

brak [-]

AC-MLO [akrylowa optyka z
mikrosoczewek]

brak [-]

brak [-]

brak [-]

brak [-]

CLI [klasa ochronnosci 1]

IP40 [zabezpieczenie przed
przewodem]

FL [zawiera folie ochronna]

brak [-]

650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]

F [do montowania na powierzchniach
normalnie palnych]
brak [-]

CE [znak CE]

Savio TCS/760/770

TCS760 2x54W/830 HFR AC-MLO

TCS760 - 2 szt. - 54 W - HF Regulator - akrylowa optyka z

mikrosoczewek

Wyposazone w opatentowang przez firme Philips technologie optyk
skiadajacych sig z mikrosoczewek oprawy Savio to linia opraw
oferujaca idealne pofaczenie stylowego projektu i optymalnych
osiagdbw zaréwno w przypadku o$wietlenia zadaniowego jak i
odwietlenia ogoélnego. Oprawy Savio sprawiaja wrazenie, ze $wieca od
krawedzi do krawedszi, i daja jednorodne i komfortowe wrazenie
jasnosci — prawdziwa ‘powierzchnia $wiatta’. Skiadajaca sie z
mikrosoczewek optyka jest zbudowana z pojedynczej plyty i jest
osadzona w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci anodowanego
aluminium. Oprawy Savio zapewniaja optymalny rozsyt $wiatfa i petna
kontrolg ol$nienia zgodnie z najnowsza norma dotyczaca oswietlenia
biur (EN 12464-1). Oprawy Savio z technologia Dynamiczne
oswietlenie sprawiaja, iz czujemy sig aktywni, dzigki temu, ze stwarzaja
dynamiczne sztuczne $wiatto zmieniajace sie w ciagu dnia lub
zmieniane w zaleznosci od osobistych preferencji. Oprawy Savio sa
dostepne w petnym asortymencie: podwieszane, montowane na
powierzchni, wbudowane, wolnostojace i nascienne.

Znak ENEC ENEC [oznaczenie ENEC]

* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace 220-240 V [od 220 do 240 V]

* Parametry konstrukcyjne

Konfiguracja korpusu  brak [-]
2

Dane produktu

Kod zamowienia 747453 00

Kod produktu 871155974745300

Nazwa produktu TCS760 2x54W/830 HFR AC-MLO
Nazwa produktu na TCS760 2x54W/830 HFR AC-MLO
zamowieniu

Liczba sztuk w 0
opakowaniu
Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8711559747453
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910501248203
12NC

PHILIPS



Savio TCS760/770

Waga netto 1 szt. 8.800 kg

EdD[re =9/ ceK

Rysunki techniczne

1236 )
1050 ,
i =
FL /L — F 2
) —7/ ] I ]
//
1259 266
TCS760 2x54W/830 HFR AC-MLO
Dane fotometryczne
|
| TCS760 2xTL5-54W HFR AC-MLO
|
1'
| 2 x 4450 Im
’ Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
| 120° 180° 120° nr. of luminaires 6.0
Hroom: 2.8 M | Proom: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Refl: 0.70 0.50 0.20
90°| 90° 16| Maintenance factor: 1.0 m Ceiling mounted
| Ceiling mounted L]
| 0 12.0 11 viewed endwise
| " J} . 12 750 Ix Y 1116 L : viewed crosswise
60 100 60 116
:L | T Y : Parallel to viewing di
150 8 5001x_—4—|
(L 8.0
| 200
: | — 3000k __—1
| 2Lo 4
4 L — [ —
30° 300 N 40
| (cd/10001m) 0° L.O.R.=0.54 10 30 50 70 90 (mz) 4.0 8.0 120 m 16.0
{ o o — X
{ 0-180f 90-270
‘ Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 0.54
Service upward  0.00 Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane| 00[ 450( 90.0
Service downward 0.54 ROONT™ 40 080 | 070 0.70 070 070 | 050 050 | 030 030 | .00 i‘z‘: e
| Index| 050 0.50 | 0.50 0.50 0.50 0.30 [ 0.30 0.10 | 0.30 0.10 | 0.00 =
| CIE flux code 70 95 99 100 54 Kk 0.30 0.10 | 0.30 0.20 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.00 500) 3022
i 55.0] 1914
|
] S/H ratio crosswise max. 1.4 060 | 0.34 032 [ 0.33 0.33 0.32 0.29 | 0.29 0.27 | 0.28 0.26 | 0.26 60.01 1231
] lengthwise max. 1.5 080 | 0.39 037 [ 0.39 038 0.37 0.34 | 0.33 0.31 | 0.33 031 | 0.30 65.0] 858
| 1.00 | 044 041 | 043 042 041 038 | 0.37 0.35 | 0.37 0.35 | 0.34 700| 757
| 1.25 | 048 044 | 047 046 044 0.41 | 041 039 | 0.40 039 | 0.38 750] 715
| UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 16 150 | 051 0.47 | 050 0.48 0.46 0.44 | 043 0.41 | 043 041 | 0.40 00| 674
| EN12464-1 65 deg, 1000 cd/m2 200 | 056 050 | 0.5 0.52 049 047 | 0.47 0.45 | 0.46 045 | 0.44 a5i0]. 15
i 250 | 0.59 0.52 | 057 054 051 050 | 049 0.48 | 048 047 | 0.46 -
i UTE71-121: 0.54C + 0.00T 3.00 | 061 053 | 0.59 0.56 0.53 0.51 | 0.50 0.49 | 0.50 049 | 048 800 0
400 | 063 054 | 0.61 057 0.54 0.53 | 0.52 0.51 | 0.51 050 | 0.49 (cd/m2)
500 | 0.64 055 | 0.62 0.58 055 0.54 | 0.53 0.52 | 0.52 051 | 0.50
Ceiling mounted
| LVW1478300 2013-11-30

TCS760 2xTL5-54W HFR AC-MLO

2014, Kwiecien 10
Dane wkrotce ulegna zmianie



Savio TCS760/770

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzezone

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest whasnoscia
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

www.philips.pl/lighting 2014, Kwiecien 10
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Siedzisko i oparcie w petni
tapicerowane.

Baza: polerowane aluminium
(czteroramienna baza: stata wy-
soko$¢ siedziska; piecioramienna
baza: regulowana wysoko$é
siedziska) lub chromowana
(metalowa tuba).

Akcesoria: tapicerowane podio-
kietniki, filcowe $lizgacze (czte-
roramienna baza), mechanizm
kolyskowy (pigcioramienna baza).

CupeHbe 1 cnMHKa NoHOCTLIO
06UTbI TKaHbIO.

Kapkac: nonvposaHHbIl anto-
MUHWI (4-X Ny4eBOE OCHOBaHME:
ukeupoBaHHas BbicOTa CUaeHUs,
5-Tn ny4eBoe OCHOBaHWE:
perynnpyemMas BbicoTa CuaeHus)
U XpOM (OCHOBaHWe caenaHo us
METaINNYECKON TPY6KN).
Akceccyapbl: 061BKa NOANOKOT-
HUKOB, (heTpOoBbIe HacaaKku (05
4-X Nly4eBOro OCHOBaHWs), Mexa-
HM3M KajaHus (onsa 5-Tv ny4esoro
OCHOBaHus).

Seat and backrest fully
upholstered.

Base: polished aluminium (four-
star base: fixed seat height, five-
star base: adjustable seat height)
or chrome (tube base).
Accessories: upholstered arm-
rests, felt glides (four-star base),

swing mechanism (five-star base).

Inspiring
spaces

Martela
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Regal biblioteczny 60x30

dziat:

e Meble (z mysla o bibliotekach, archiwach i muzeach) » Regaty » Regaty
biblioteczne

Regaty biblioteczne 60x30 to tanie i praktyczne rozwiazanie. Regaty Systemu 60x30 moga
postuzy¢ zaréwno jako regaty biblioteczne, jak i magazynowe. Cechuje je trwata i
stabilna konstrukcja, potka regatu jest w stanie unies$¢ ciezar 80kg! Specjalna
konstrukcja potki uniemozliwia ksigzkom spadanie na boki i tyt regatu. Potki moga takze
spetnia¢ warunki ekspozycyjne, bedac nachylone pod katem ok. 45 stopni. Na zyczenie
klienta regaty moga posiadac: perforowane metalowe panele boczne, metalowe gtadkie,
drewniane gtadkie i szklane gtadkie.

Regaty Systemu 60x30 posiadaja regulowane ndzki, ktdre umozliwiaja doktadne
wypoziomowanie regatu. Regaty nie przekraczajace wysokosci 152 cm, moga zostac
zamowione w wersji mobilnej na kotkach.

Regaty Systemu 60x30 wystepuja w wersji podwdjnej oraz pojedynczej przysciennej.
Jedna z wielu zalet Systemu 60x30 jest fakt posiadania pétek naroznych, dajacych
mozliwosc roznych konfiguracji regatow podwojnych, znajdujacych sie w jednym
rzedzie.

Wymiary regatow:

Szerokosc: 75 cm, 90 cm, 100 cm

Wysokos¢: 122 cm (od 2 do 4 pétek), 152 cm (od 3 do 5 pétek), 182 cm (od 4 do 6 potek),
199 cm (od 5 do 6 potek), 212 cm (od 5 do 7 pétek)

Dostepne gtebokosci potek: 22,5 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm

Regaty Systemu 60x30 standardowo nie posiadaja potki wierzchniej oraz paneli
bocznych.

Elementy metalowe (rama, potki regatu) moga by¢ pomalowane na wybrany kolor z
palety producenta (patrz galeria zdjec).
*Do kolordw: city grey (236), mango (237), copper (241) stosowane jest 3% doptaty.

Certyfikaty: 1SO 9001:2000 (SE) I1SO 9001:2000 (UK) ISO 14001:2004 (SE) 1SO 14001:2004
(UK) Kvalitetspolicy (SE) Quality Policy (UK)
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Siedzisko i oparcie w pelni tapicerowane.

40 40 0 Baza czamna.
T T = | I ] e T
393 CupeHbe U CnvHKa NoSHOGTLIO 0BUTI
TKaHbIO.
. 90 3 ; B . OcHoBaHue yepHoe.
[ K D Seat and back fully upholstered.
70 1 -
. Base black.
1 T ( L T “
) 2 ) 395
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