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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAWARTOSC DOKUMENTACUJI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ KOPIE UPRAWNIEN

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Lokalizacja

4. Opis ogdlny — stan istniejacy

5. Zakres projektowanych prac

6. Zatrudnienie i technologia

7. Zestawienie wielkosci charakterystycznych

8. Wykaz pomieszczen

9. Forma budynku

10. Rozwigzania materiatlowe — stan surowy budynku

11. Wyposazenie obiektu w instalacje wewnetrzne

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

13. Charakterystyka energetyczna

14. Ochrona przeciwpozarowa

14. Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw wyposazenia wnetrza

OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il. CZESC RYSUNKOWA

Al Rzut parteru - inwentaryzacja 1. 50
A1 Rzut parteru 1: 50
A2 Rzut parteru — uktad funkcjonalny 1: 50
A3 Rzut parteru — uktad posadzki 1. 50
A4 Rzut parteru — uktad o$wietlenia 1: 50
A5 Ktad 1-1 1: 25
AB Kiad 2-2 1. 25
A7 Ktad 3-3 1z 25
A8 Ktad 4-4 1. 25
A9 Ktad 5-5 1: 25
A10 Ktad 6-6 1. 25
A11 Kfad 7-7 1. 25
A12 Kiad 8-8, 9-9 1: 25
A13 Ktad 10-10, 11-11 1. 25
A14 Kiad toaleta 1: 25
A15 Kiad toaleta 1: 25
A16  Uktad posadzi oraz Swietlenia w tazience 1= 25
A17  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1: 25



Poznan, dn. 23 kwiecief 2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej
na przebudowie pomieszczen Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czarnkowie zostata wykonana zgodnie z obowiagzujacymi normami,
przepisami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

bezogranczohwspeqalnoﬁaapg;e
mgr inZ. arch. Magdalena WilczynsK&™ 12Ri6riA02

mgr inz. arch. Grzegorz Siatecki mgyjpns. ARCHITEKT
— GRZEGORZ ¢ SIATECK]

Uprawmema budowlane w
specjalnos
o archutektomcznej do projektowania ber ogrsailczer
mgr‘ ShE Ilona Cybel nrewid. 16/ZPOIA/OI$/2

__,,-Z ’v(

T SIEB NS "umczen
w épecjalnost fonstru cyjuo uudowlanej
WKP/0219/POQK/07



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyrnska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R16/LIA/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0482.

Cztonek czynny od: 01-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 23-04-2014 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0482-1158-Y818-F921-1Y31

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




Otrzymuja:

1ODZ, dnia 12.01.2003r.
L.dz. LOIA-OKK/54/0/2003

LODZKA OKREGOWA RADA

' : DECYZJA S
W SPRAW[E NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANY CH.

Na podstawxe art: 24 ust. 1i 2) w zwigzku z' art. 11 Ustawy z dma 15 grudma 2000 Lo samonqdach ZaY dowych archltekt()w, mZymeréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.'U. 22001 r.or 5, poz. 42 z pbzn. zm.) oraz art, 13 ust.1 pkt 1, art, 14ust’l pkt 1) Ustawy z duiia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane itj. Dz. U. Z 2000 r.,Nr 106, poz.1126 z pézn. zm.) i §9 ugt’ 1° Rozporzqdzema Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkc_p techmcznych w. bidownictwie (Dz. U. Z 1995 r.
Nr8,poz.38z pozn zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postepowama admlmstracyjnego (t.j. Dz. U. Z-2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWAL]ZFIKACYJNA
LODZKIEI OIQ?EGOWEI 1ZBY. ARCHITEKTOW

orzeka, ze

Pani AT
magister mZymer ar_chjtekt

urodzona dnia 26 sierpien 1976 r. w Plocku

uzyskuje

uprawmema budowlane nr ewzdency]ny o 1 Z/RI 6/LIA/ 02..

do pro_]ela‘owama bez.ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

Uzasadmeme

Zespol Egzammacyjny powoiany przez’ Oqugowq Komisje Kwahﬁkacy_]nq Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
stwierdzil, ze Pani mgr inz. arch. - Magdalena Matczak posmda wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowq konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskata pozytywny wynik
et,zammu na uprawmema budowlane. W zwwgku z powy252ym OIZECZono, Jak w sentencjl i

od mme_]szej decyzp pxzystuguje odwotanie do Krajowej Kormsp Kwahﬁkacyjnej Izby Arclutektéw za posredmctwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £6dzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyz_u

Lodzim Okrggowa Komisja Kwallﬁkacy]na
Podplsy czlonkow skladu on.ekajacego

,"1.Pani mgr inz.arch. Magdalena Matczak
zam..99-300 Kutno, ul. Sowiiiskiego 30
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
+ .- ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42 00 926 Warszawa

. o O ..
Qald
Lé.dzkz} Okrggowa Izba Architektéw - Rada Okregowa
90-418 E6dz, Al. Kosciuszki 35. Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka@izbaarchitektow.pl rooml@poczta.onet.pl

NIP 725-18-33-161 Konto bankowe: PKO BP SA. I O/L6dz Nr 7910203352 125 925 344




RZECZPOSPOLITA POLSKA
- wielkopolskie
Wojewddztwo . 5 g————
Urzad Stanu Cywilnego w ... i oSSR A
ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA
I. Dane dotyczgce oséb zawierajacych malZenstwo:
MezZczyzna Kobieta
1. Nazwisko Wilezytiski-----—4 Matczak--------- -
2. Imig (imiona) Arkadiusz Adam--- Magdalena-------r
3. Nazwisko rodowe Wileczyfiski------+ Matczak--------- -
4. Data iivodzetia 12 styczaia 1977p.---~--—-—1 26 sierpnia 1976¢.-—-————-
3. Migjscomrodzania | Wadoz=—==—==-—-—g Blogk——m——m———=~T

2. Miejsce .......... R I o e e e e e e gt s
III. Dane dotyczace rodzicow:

A. Qjciec

1. Imi¢ (imiona) JLudwik-—=—-—-—---1
2. Nazwisko rodowe Wilczyhiski

B. Matka b Mar | ’

I Imic (imiona) | M ek o S —
2. Nazwisko rodowe

Witczyfiskl(a)--===-=rcscmman e m e

3. Dzieci . .
V. Adnotacje o ustaniu, uniewaznieniu lub separacji matzefstwa:
= / i

odpisu
Nz ?_reéciq aktu matzefstwa Nr\..... 1670/2007
sznan . data .....\.16.07.2007
7 W )ZAS 73 . HKA‘ e
URmU 1S AN L ¥ ‘Q!EJNE\’.O
Urzedu Stagu Cywilnego

Krzysziof Ronarski

Bk

&¢




IZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 74/2008 Szczecin, dnia 25.06.2009 1.
sygnatura akt: 42/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 16/ZPOIA/OKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2; art. 13 ust. 1 pki 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r., nr 170, poz
1217; Dz. U. z 2007 r., nr 99, poz. 665; nr 88, poz. 587; nr 127, poz. 880; nr 247, poz. 1844; nr 191, poz. 1373;
Dz U. z2008r., nr 145, poz. 914; nr 199, poz. 1227; nr 206, poz. 1287; nr 210, poz. 1321; nr 227, poz. 1505; Dz

U. 22009 r,, nr 18, poz. 97; nr 31, poz. 206), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. -

o samorzgdach zawodowych architekiow, inzyvnieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5, poz.

42 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r., nr 124,
poz. 11521 nr 190, poz. 1864, Dz. U. 22004 r, nr 141, poz. 1492, Dz. U. 22005 ., nr 180, poz. 1247 araz Dz. U.

z 2008 r., nr 210, poz. 1321), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania adminisfracyinego {tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r., nr
113, poz. 884, nr 153, poz. 1271 oraz nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r., nr 130, poz. 1188 oraz nr 170, poz.
1660, Dz U. 22004 r.,, nr 162, poz. 1692 oraz Dz. U. z 2005 r., oraz nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682; nr 181, poz
1524; Dz. U. 22008 r., nr 229, poz. 1539)

siwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. GRZEGORZ SIATECKI

posiada odpowiednie wyksziaicenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Od decyziji przysluguie Panu cdwolanis do ¥ral
sig za posredniciwem organu, kidry wydet decyzie

L HEGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
iadeusz Andrzejowski  MichaiBay  Rajmund Borowsid Macis] Furmaniczyk  Sianislaw Kondarewicz Marek Kosy  Andizej Popisi
B y A Sekietarz / P Przewcdniczaoy N\,
. o .;',‘ . ‘M— i "f yZi » . N
H N ii; ~ = ; 5 ‘,Y i f ; 2y a0y S — -
{4, PN [ :"t/ /_//_,_,24,) <%

et soscfis [ s = - - AT ool oot : E

Otrzymuia: \\ S : | =

1. Pan Grzegorz Siatecki !
ul. Srodkowa 4b/5 .
73-210 Recz

. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architekidw.

& ooN

aa

70561 Szczecin, ul. Staromtynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP:851-27-70-194 E-mpail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042  Konto: PKO BPIQ/Szezecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hiip://zachodniopomorska inrp.p}



IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Siatecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ZPOIA/OKK/2009,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: WP-0734.

Cztonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-05-2013 r. Pozna#.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0734-A3B4-5914-64FF-1F8B

sie zoodnost

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-65/2013 ’ Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
[loma Cybel

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 05 maja 1982 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komi/éji Kwalifikacyjnej WOIIB
A i
N A { A A
dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Ilona Cybel jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robdt budowlanych wyszczeg6lnionych
w § 18,819, §20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajq.[:y
Okregowej Komisji Kwalﬁﬁkac;yjnej

A
\h A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: é‘/e‘\

i/
v

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. ;

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........\.....{.

Otrzymuja:
1. Pani Ilona Cybel
64-705 Sarbka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




INZYMRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IIE-K1V-AN3 *

Pani llona Cybel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0046/14
adres zamieszkania m. Sarbka 2, 64-705 Sarbia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost prawiclowy




INZYMIERGW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KWY-RZG-8CY *

Pan Adam Podwika o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0211/08
adres zamieszkania ul. Ludowa 54/12, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-12 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1€ P

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest praidiowy
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OXREGOWA KOMISIA KWALIRIKACYINA
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w7

sygn. aki WOIIB-OKK-XP-0054-174/2007 ' Poznat, dnia 20 gradnia 2007 1.

DECYZJA

Na podsiawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeldow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistdw (Dz.U. 2200 1. Nr § poz.42, 2 pozn. zan.) i art. 12 ust. ¥ pid 1, art. 12
ust. 334, art13 vst. § pkt.], oraz ust. 4, arl 14 st | pki2 usiawy z dnia 7 lipca 1994 5. Prawo budowlane
{iekst jednolity: Dz U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1178 2 poZn. zm.} ovaz § 17 ust. 1 pki. } rozporzadzenia Ministra

Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. W sprawie samodzelnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) 2

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Adam Podwika
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1970 r. w Darlowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyj no-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci Zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkej techniczoych w budownictwic stanowi wpis do centzalnego rejesiru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego Oraz na Wpis na Jislg czlonkow wlasciwej izby samorzady zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji Suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wielkopolskiej Okrepowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dnj od daly jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Olarggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Danie) Pawlicla: .....\V.L{ /1 1/

Crlonelc Komisfi ~ dr int. Andrze] Barczysski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.... —



upowazmony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j.do:

- projekiowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnoscl objetej niniejszymj
uprawnieniami i sprawowania nadzorn anjorskiego, : '

- Sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Na podsra\vie art.12 ust] pki 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Podwika jest

Zgodnie z § 17 usL.1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projekiu architeltoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiekiu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kewietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do
sporzadzania projekfu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjalnosci,

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robsi budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kewietnia 2006 7.

PRE
Okrepow

VWODNICZALY
J Komisji Kwalifikacyjngj
i zby Inzyminiw Budownitiwa

dr inz. Daniel Pawlichi

Ctrzyrauja;
1. Pan Adam Podwika
64-020 Pifa, ul. Ludowa 54/12
2.0kxegowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala




I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
Inwentaryzacja.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen Filii nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Czarnkowie, przy Pl. Wolnosci 5 na parterze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wejscie do biblioteki obstugiwane jest z
przedsionka wspélnego dla catego budynku. Réznice pozioméw ok. 45cm miedzy
wejsciem gtownym (z poziomu chodnika) a wejsciem do biblioteki oraz czesci
mieszkalnej pokonujg schody wewnetrzne. Miejsca postojowe obstugujgce
przedmiotowg inwestycje zlokalizowane sg przed wejsciem do budynku z dojazdem
bezposrednio z gtéwnej ulicy.

4. OPIS OGOLNY - STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia biblioteki wykorzystywane sg zgodnie z przeznaczeniem budynku
(parter — funkcja ustugowa).
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

— wodna,

— kanalizacje sanitarng,

— elektryczna,

— teletechniczna,

— ogrzewczg — piec gazowy,

— wentylacje grawitacyjng

Warunek odpowiedniego dos$wietlenia $wiattem dziennym zapewniajg istniejgce okna.
Okna nowe wymienione PCV.

Uktad pomieszczen biblioteki oraz towarzyszgcego zaplecza higieniczno — sanitarnego
poprzez swoj uktad jest niewystarczajacy do spetnienia wszystkich niezbednych funkgji
biblioteki i czytelnikow.

Stan techniczny obiektu dobry. Zaréwno elementy wyposazenia wnetrza jak i elementy
state, tj. Sciany, posadzki i sufity noszg $lady uzytkowania powstate na przestrzeni lat.
Sciany murowane, strop zelbetowy, posadzka z wyktadziny PCV wykonana na
deskach drewnianych na drewnianym ruszcie. Cato$¢ wymaga prac remontowych oraz
odswiezenia.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Celem prac projektowych jest:
— zmodyfikowanie uktadu pomieszczen w celu powiekszenia zasobow
ksiegozbioru,
— poprawa warunkéw pracy — wyodrebnienie biura i pom. socjalnego,
— stworzenie lepszych warunkéw dla czytelnikéw oraz osoéb wypozyczajgcych
ksigzki,



— mozliwos¢ poszerzenia zakresu ustug — stworzenie stanowisk multimedialnych,
miejsca do odstuchu audio, mozliwosci uzycia rzutnika i ekranu,

— stworzenie przestrzeni uniwersalnej dajgcej mozliwosé dowolnej zmiany
aranzacji uktadu stotéw i krzeset tak by stworzyé warunki do organizacii
prelekcji czy innego rodzaju spotkan jak réwniez prowadzenia zajeé
dodatkowych,

— w zakres opracowania wchodzi réwniez od$wiezenie holu gtéwnego budynku, w
sposob jednoznacznie okreslajgcy komunikacje prowadzgcg do pomieszczenia
ustugowego — biblioteki oraz wyeliminowanie barier dla o0s6b
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie platformy schodowej (w zwigzku z
brakiem innych mozliwosci technicznych wykonania, np. pochylni i przebudowy
schodow)

Przebudowa biblioteki polega¢ bedzie na reorganizacji wezta sanitarnego. Projekt
przewiduje lokalizacje wejscia do toalety z sali gtownej. W miejscu istniejacego
zaplecza przeniesiono biuro obecnie mieszczace sie w sali ksiegozbioru. Zostanie ono
oddzielone od catosci $ciankg petnoszklang bezryglowg zapewniajgcg jednoczesénie
wglad w pozostate pomieszczenia i dajace ztudzenie powiekszenie niezbyt duzego
biura. Projekt przewiduje tu réwniez zaplecze socjalne oraz pomieszczenie dodatkowe.
Uktad Scian dziatowych zgodnie z rysunkiem rzutu. W celu zwiekszenia przestrzeni i
potaczenia sali gtownej z ksiegozbiorem zostang powiekszone otwory w $cianach
oddzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia.

CatosC zostanie odnowiona. Prace dotyczg wszystkich elementéw wykoriczenia
wnetrza - posadzki, Scian, sufitbw oraz detali aranzacji wnetrza. Ze wzgledu na stan
posadzki przewiduje sie jej catkowite usuniecie i wykonanie warstw na nowo.

6. ZATRUDNIENIE ORAZ TECHNOLOGIA

W bibliotece przewiduje sie zatrudnienie dwoch pracownikéw (bez zmian). Zaplecze
higieniczno — sanitarne zostato dostosowane do tej ilosci oséb. Organizacja i funkcja
biblioteki zgodnie z rysunkiem uktadu funkcjonalnego.

7. ZESTAWIENIE WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH

7.1. Powierzchnia uzytkowa (stan wykonczony) - 107,8m?

7.2. llo$¢ kondygnagciji - 1 kondygnacja

7.3. Projektowana wysoko$¢ pomieszczen — od 2,50m do 2,95m

8. WYKAZ POMIESZCZEN (m?) stan surowy (stan wykoriczony)

Lp. Rodzaj pomieszczenia Pow. [m?] Rodzaj posadzka

PARTER

1 WIATROLAP 38,6 | ptytki ceramiczne

2 TOALETA 4,5 | ptytki ceramiczne

3 KSIEGOZBIOR 39,3 | plytki ceramiczne

4 BIURO Z CZESCIA SOCJALNA 11,1 | wyktadzina dywanowa

5 POM. DODATKOWE 3,5 | ptytki ceramiczne
razem biblioteka 97,8

6 HOL WEJSCIOWY 10,8 | ptytki ceramiczne
razem 107,8




9. ZGODNIE Z ART. 5, UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO, OBIEKT
ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB ZAPEWNIAJACY:

9.1.Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

9.1.1.Bezpieczenstwa konstrukcji — obiekt zaprojektowano zgodnie z Polskimi
Normami, w oparciu o obliczenia statyczne,

9.1.2.Bezpieczenstwa pozarowego - obiekt wykonano z materiatéw niepalnych i
nierozprzestrzeniajgcych ognia, uzyskat pozytywng opinie Rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen pozarowych.

9.1.3.Bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt zaprojektowano w sposéb nie stwarzajacy
zagrozen dla uzytkownikow. Wszystkie elementy potencjalnie niebezpieczne
zaprojektowano zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9.1.4.0dpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Obiekt nie jest sklasyfikowany jako pogarszajgcy lub mogacy pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

9.1.5.0chrony przed hatasem i drganiami — zastosowane w projekcie materiaty i
rozwigzania instalacyjne zapewniajg odpowiednig izolacyjnosé akustyczng
pomieszczen. Nie stosuje sie urzagdzen emitujgcych drgania.

9.1.6.0szczednosci  energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod —
zastosowane w obiekcie przegrody zewnetrzne (Sciany, dach, podtoga na gruncie)

spetniajg wymagania stawiane im w Zatgczniku Nr 2 Warunkéw Technicznych (wg
zmiany z 13.11.2008r., Dz.U.08.201.1238).

9.2.Spetnienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu:

9.2.1.Zaopatrzenie w wode - istniejgca instalacja wodociggowa — zgodnie z
opracowaniem branzowym,
9.2.2.0dprowadzenie $ciekéw sanitarnych - istniejgca instalacja kanalizacyjna

sanitarna — zgodnie z opracowaniem branzowym,

9.2.3.Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgca instalacja elektroenergetyczna —
zgodnie z opracowaniem branzowym,

9.2.4.Zaopatrzenie w ciepto — istniejgca instalacja grzewcza,

9.2.5.0dprowadzenie wod opadowych — istniejgca instalacja kanalizacja deszczowa,
9.2.6. Dla usuwania odpadéw istniejgce miejsce utwardzone pod kontener na odpady
w miejscu umozliwiajgcym bezproblemowy dojazd dla firmy usuwajgce;j,

9.3.Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego — poprzez zapewnienie
statego dostepu do wszystkich elementéw technicznych i konstrukcyjnych obiektu,
9.4.Dostep dla osoby poruszajacej si¢ na wézku inwalidzkim — poprzez
zastosowanie w projekcie platformy schodowej, np. firmy ASCENDOR PL47,
9.5.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwigzan zgodnie z wymogami bhp i sanepidu,

9.6.0chrone ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy,
9.7.0chrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska — nie dotyczy,

9.8.0dpowiednie usytuowanie na dziatce — nie dotyczy,

9.9.Poszanowanie uzasadnionych intereséw os6b trzecich w zakresie dostepu
do drogi publicznej — projekt zostat wykonany zgodnie z zasadami poszanowania
interes6w os6b trzecich,

9.10.Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy — poprzez wytyczne zatgczone w Informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

9.11. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA MATERIALOWE



10.1. Nowoprojektowane $ciany

Scianki dziatowe z bloczkéw Silka o gr. 12cm. W przypadku wykonania lub oklejenia
scian ptytami GK w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé plyte wodoodporng
GKBI. Tynk gipsowy.

Scianka oddzielajgca biuro od ksiegozbioru zaprojektowana zostata jako petnoszklana
bezryglowa, np. firmy DORMA.
Uktad $cian zgodnie z rysunkami nr A1 i A2.

10.2. Posadzki

Podstawowym wykoriczeniem podtogi sg plytki ceramiczne, np. firmy Nowa Gala
imitujgce drewno Stonewood S4. Projekt uwzglednia potgczenie ich z ptytkami, np.
firmy Nowa Gala Trend Stone S12 o wymiarach 60x60cm.

W pomieszczeniu biurowym zaprojektowana zostata wyktadzina dywanowa, np. firmy
Heckmondwile, Supacord Anthracite.

Projekt przewiduje wykonczenie podtdg cokotem wysokosci ok. h=10cm listwami
przypodtogowymi z MDF-u malowanego.

Uktad posadzki zgodnie z rysunkiem nr A3.
Projektowane warstwy posadzki:

- Plytka ceramiczna — 20mm

- Jastrych — 50mm

- Izolacja - folia PE

- Styropian posadzkowy— 20mm

- Izolacja na istniejgcym stropie - 2xpapa

10.3. Sufity podwieszone

Sufity podwieszone wykonane zostang w technologii lekkiej nida — gips na stelazu
systemowym. Fragmenty sufitu zostat pod$wietlone $wiattem liniowym typu LED.
Ostateczne poziomy sufitu podwieszonego nalezy korygowaé na biezaco na budowie
w trakcie prac remontowych dostosowujgc ich uktad do instalacji wentylacyjnych.

Uktad sufitu oraz o$wietlenia zgodnie z rysunkiem nr A4.

10.4. Nadproza i podciagi
Nadproza i podciggi zaprojektowano z profili stalowych IPE o przekrojach i
dtugosciach dopasowanych do wielkosci otworéw zgodnie z rys. nr A1.
Projektowane belki stalowe nalezy opiera¢ na $cianach po wczesniejszym
wykonaniu poduszek betonowych. Belki stalowe nalezy ze sobg skrecié srubami.
Technologia wykonywania nadproza stalowego.
e podstemplowanie stropow;
e wykucie z jednej strony ciany bruzdy poziomej o szerokosci réwnej wys.
osadzanej belki + 5 cm,
e osadzenie w bruzdzie belek stalowych nadproza i podklinowanie w
miejscach ich podpoér od dotu, a w przesle géra;
e zabetonowanie belek w $cianie betonem B 15;
° po zwigzaniu betonu wykonanie analogicznych czynnosci po drugiej stronie
$ciany;
e skrecenie belek stalowych $rubami M12 co 80cm
e wykucie otworu pod nadprozem (po zwigzaniu betonu w drugiej bruzdzie);
e otynkowanie belek stal. za posrednictwem siatki Rabitza lub obtozyé plyta
g-k.;
e rozsteplowanie stropow.



W wyniku projektowanej wentylacji mechanicznej zaprojektowano otworowanie
stropu zelbetowego pod wyrzutnie wentylacyjng. Wielko$é otworu fi 28cm.
Lokalizacja otworu zgodnie z projektem instalacji. Otworowanie $cian zgodnie z
projektem wentylaciji.

10.5. Okna i drzwi

Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Stolarka drzwiowa wejsciowa aluminiowa w
kolorze RAL 7011, drzwi szklone. Drzwi do toalety ptycinowe, np. firmy PORTA typ
VECTOR M w kolorze biatym, zgodnie z rys. nr A18.

10.6. Prace malarskie i wykornczenie wnetrza

Powierzchnie wewnetrzne wykonczyé tynkiem gipsowym, a nastepnie farbg akrylows,
np. firmy Caparol w kolorze zgodnie z rysunkami ktadéw poszczegélnych $cian. W
gtéwnej sali fragment $ciany wykonczony zostanie fototapetg. Powierzchnia nad
drzwiami do toalety zostanie wykoriczona plytg mdf pomalowang, tak jak listwy
przypodtogowe na biato.

W biurze zaprojektowano wykonczenie $ciany bocznej ptytkami oktadzinowymi, np.
firmy Caparol w systemie Meldorfer Flachverblender w kolorze Brendenburg. Plytki
okfadzinowe ptaskie, format Il — 240x52mm.

W czesci socjalnej wykornczenie $ciany miedzy szafkami czarnym szktem wklejonym.
Sciany toalety wykonczone w wigkszosci ptytkami ceramicznymi, np. firmy Nowa Gala
Trend Stone S12 i S14. Fragmenty farby, lustro oraz tynk dekoracyjny, np. firmy
Caparol w kolorze Mellisa 80 zgodnie z rysunkami.

11. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE WEWNETRZNE PROJEKTOWANE
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce media:

- instalacje wodna,

- instalacje grzewczg,

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje elektryczng,

- instalacje wentylacyjng mechaniczng i klimatyzacje.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wartosci cieplne przegréd zewnetrznych bez zmian spetniajgce wymagane wartosci
dla catego obiektu. Nie dotyczy.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI _ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

nie dotyczy

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWA

14.1. Zestawienie wielkosci charakterystycznych

Powierzchnia catkowita — 130,0m?

Powierzchnia uzytkowa — 107,8m?

Max wysoko$¢ pomieszczen — 2,90m

14.2. Odlegtos¢ od sasiednich obiektéw — pozostaje bez zmian

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy

14.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie

14.5. Kwalifikacja pozarowa — ZLII



14.7. Podziat budynku na strefy
Na dotychczasowych zasadach

14.8. Klasa odpornosci
a.) klasa odpornosci pozarowej budynku — C,
b.) klasa odpornosci elementéw budowlanych

Klasa |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw 7
odpor.
ogn.
Gtéwna Konstrukcja | strop Sciany Sciany Pokrycie
konstrukcja dachu zewnetrzne | wewnetrzne | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R60 R15 REIGO0 EI-30 El-15 RE15

c.) stopien rozprzestrzeniania ognia — wszystkie elementy wykonane z materiatow
NRO

d.) elementy wykonczenia wnetrz — wykonane z materiatéw niepalgcych lub
niezapalnych.

14.9. Warunki ewakuacji

a.) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen — 0,9cm

b.) szeroko$¢ wyjs¢ z budynku — 1,0cm

c.) kierunek otwierania drzwi — na zewnatrz budynku

d.) ilos¢ drzwi - 2

e.) rodzaje drzwi — rozwieralne, jedno wyjscie na zewnatrz,

f.) dtugos¢ przejsc - <30m

g.) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — przejscie o szerokosci min. 0,9m
h.) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — przejscia o wysokosci 3,0m

i.) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen - zgodnie z PN
J.) oSwietlenie awaryjne - zalecane

14.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromows.

14.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja sygnalizacji pozarowej — nie wymagana.

Budynek powinien posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

14.12. Gasnice
Nie wymagane

14.13. Zaopatrzenie w wode

10dm? /s najblizszy hydrant zewnetrzny znajdujacy sie w odlegto$ci mniejszej niz 75m.
Bez zmian

14.14. Droga pozarowa

Bez zmian na dotychczasowych zasadach

14. SPECYFIKACJA TECHNICZA - WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
WNETRZA

{ﬂ)ﬁ. ‘nézwa - typ | wymiary [cm] Kolorh/ Ilgéc': J




INDYWIDUALNY

1. | Stoly czytelnia | Martela MENU 180x80 biaty 2szt.
2. |Krzesta Martela SOFTX | katalog szary i 13szt.
czytelnia czarny
3. |Regaty - 85x210x35 szary 2szt.
gazetniki
czytelnia
4. |Stolik komp. |- - szklane 3szt.
9. |Krzesto komp. |Martela SOFTX |podstawa - czarny 5szt.
kétka
6. Stoét PROJEKT 120x70 biaty potysk 1szt.
INDYWIDUALNY
7. |Wieszak - - - 1szt.
8. |Panel info istniejgcy - szary 1szt.
9. | Stolik Ikea LACK 55x55 biaty potysk 1szt.
10. |Stacja Zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej
odstuchowa
11. |Fotel Systemmeble 46X46 pistacja 1szt.
LOBO 4NP
12. |Miska Roca urzgdzenie |- biaty 1szt.
ustepowa kompaktowe |
13. |Umywalka Roca 64x55 biaty 1szt.
14. |Biurko - 120x65 biaty 2szt.
15. |Komoda - 120x40 szary 1szt.
16. |Ksero/druk - 85x65 - 1szt.
17. | Zlewozmywak |dwukomorowy - - 1szt.
18. |[Ekspres do - - - 1szt
kawy
19. |Umywalka Roca nablatowa |= 50 biaty 1szt.
20. |Wieszak - - - -
21. | Szafki PROJEKT -- - -
kuchenne INDYWIDUALNY
22. | Umywalka Roca 40x40 - 1szt.
23. | Piec Zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej
dwufunkcyjny
24. |Siedziska Martela MOVIE |- szary/pomar 7szt.
393 anczowy
25. |Regaty PROJEKT - - 1szt.
INDYWIDUALNY
26. |Regaly audio |PROJEKT - szary 1szt.




[ 27. Ekran Zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej
I 28. |Rzutnik Zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej
WYKAZ LAMP

OPRAWA TCS 760/4x24W HFR Philips — 6szt.
OPRAWA TCS 760/2x73W HFR Philips — 7szt.
OPRAWA Celino 1x28W HFP Philips — 2szt.
OPRAWA Celino 1x49W HFP Philips — 2szt.
OPRAWA wiszgca FABIO 40397/30/16 — 1szt.
OPRAWA BBS 160 D 225/2000Lm/840 Philips — 2szt.
Lampka na biurko UNILUX Cristal — 6szt.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POSADZKA
plytki ceramiczne | plytki ceramiczne | plytki ceramiczne | wykt. dywanowa
NOWA GALA NOWA GALA NOWA GALA |HECKMONDWILE
STONEWOOD TREND STONE | TREND STONE SUPACORD
SW4 TS12 TS14 ANTHRACITE
81,4m’ 16,5m? 1,2m? 11,1m?
- SUFIT .
" podwieszony gk sufit malowany sufit malowany sufit malowany
Caparol Caparol Caparol Caparol
Grau - weis Grau - weis Grau 35 Grau — weis
tazienka
56,5m? 24,0m? 22,1m? 5,2m?
SCIANY LAZIENKA
ptytki ceramiczne ptytki ptytki Tynk Farba
ceramiczne ceramiczne dekoracyjny akrylowa
Nowa Gala Nowa Gala Nowa Gala Caparol Caparol
TREND STONE TREND TREND Mellisa 80 Grau - weis
TS 12 STONE TS 14| STONETS
12
. 15,0m? 6,0m? 2,2m? 6,0m’ 5,0m’
- SCIANY LAZIENKA
ptytki ceramiczne ptytki ptytki Tynk Farba




ceramiczne ceramiczne dekoracyjny akrylowa
Nowa Gala Nowa Gala Nowa Gala Caparol Caparol
TREND STONE TREND TREND Mellisa 80 Grau - weis
TS 12 STONETS 14| STONE TS
12 B
15,0m? 6,0m? 2,2m? 6,0m? 5,0m?
SCIANY BIBLIOTEKA :
FARBA FARBA FOTOTAPETA |cegta FARBA AKRYLOWA
AKRYLOWA | AKRYLO
WA
Caparol Caparol - - Caparol
Grau - WEIS | MELLISA - - Grau 35
80
UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedz technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Magdalena Wilczyniska

do bl
czeh w speciainoscl architektoniczney

Do g i, 12/R1BALIAI02



OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie Inwestora,
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
Inwentaryzacja.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego pomieszczen na cele
przebudowy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w zwartej zabudowie $rédmiejskiej w
Czarnkowie, przy Pl. Wolno$ci 5 na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Wejscie do biblioteki obstugiwane jest z przedsionka wspolnego dla catego budynku.
Roznice pozioméw ok. 45cm miedzy wejsciem gtdwnym (z poziomu chodnika) a
wejsciem do biblioteki oraz czg$ci mieszkalnej pokonujg schody wewnetrzne. Miejsca
postojowe obstugujgce przedmiotowg inwestycje zlokalizowane sg przed wejéciem do
budynku z dojazdem bezposrednio z gtéwne;j ulicy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia biblioteki wykorzystywane sg zgodnie z przeznaczeniem budynku
(parter — funkcja ustugowa).

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

wodng,

kanalizacje sanitarng,

elektryczng,

teletechniczna,

ogrzewczg — piec gazowy,

wentylacje grawitacyjng

Budynek wybudowany jest w sposéb tradycyjny. Bryta budynku w rzucie stanowi
ksztaft prostokata. Sciany murowane z cegly petnej. Gr. Scian wewnetrznych 43-45cm
(grubos¢ w stanie wykonczonym), stropy zelbetowe. Budynek podpiwniczony.
Posadowienie na tawach fundamentowych. Posadzka z desek wykorczona wyktadzina
PCV. Deski posadzki utozone na ruszcie drewnianym. Elewacja budynku po remoncie.
Dach pokryty dachéwkg ceramiczng karpiowka. Warunek odpowiedniego doswietlenia
swiattem dziennym zapewniajg istniejgce okna- nowe wymienione z PCV.

Stan techniczny obiektu ocenia sie na dobry.



5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEWACJI

. Elewacj frontowa

Fot. 2 Ic tlna

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WNETRZ

Fot. 3 Przedsionek- drzwi wyjsciowe Fot. 4 Przesionek — wejscie do biblioteki



/x

g
Fot. 6 Pomieszczenie ksiegozbioréw




13002014 #lHEH03

Fot. 7mieszczenie ksiegozbioréw (dobuéwk)

o
put 2 SRR
Fot. 8 Pomieszczenie biura



Fot. 9 Pom. socjalne

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWEK POSADZKI




8. WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny obiektu ocenia sig na dobry. Na $cianach nie widaé spekan, strop
posiada niewielkie peknigcia zwigzane prawdopodobnie z klawiszowaniem pfyt
zelbetowych. Zaréwno elementy wyposazenia wnetrza jak i elementy state, tj. $ciany,
posadzki i sufity nosza slady uzytkowania powstate na przestrzeni lat. Cato$é wymaga
prac remontowych oraz odswiezenia.

Uktad pomieszczen biblioteki oraz towarzyszgcego zaplecza higieniczno — sanitarnego
poprzez swoj uktad jest niewystarczajgcy do spetnienia wszystkich niezbednych funkgji
biblioteki i czytelnikow.

Odrapowa#a:

mgr inz. #ona Cybel
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
przebudowa pomieszczen filii nr 2 miejskiej biblioteki publicznej w Czarnkowie.
Zamierzenie budowlane obejmuje prace wewnatrz budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce brak innych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowaé dziatke
do ich wykonywania tak by zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich.
Umiesci¢ nalezy wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren
budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

a.) roboty murarskie i tynkarskie — roboty na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonac z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowaé sie na poziomie
co najmniej 0,5 m ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robot murarskich i
tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

b.) rusztowania i ruchome podesty robocze — rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby montujgce i demontujgce rusztowania oraz pomosty
robocze powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢
na stabilnym podfozu z mozliwoécig odprowadzenia woéd opadowych. Stan
rusztowan i podestéw roboczych nalezy codziennie sprawdzaé. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Przebywanie pracownikbw na rusztowaniach i podestach
roboczych podczas opadéw atmosferycznych, a takze ich montaz i demontaz jest
zabroniony réwniez gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s.

c.) roboty na wysokosci — osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgcych
si¢ na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu lub podtogi powinny byé
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o h=1,1m. Stanowisko
pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz strony
zewnetrznej na wysokosci 1,5m. Dtugos¢ linki 1,5m. Prace na wysokosciach moga
wykonywaé osoby majace aktualne badania lekarskie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego =zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Informacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23



czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1 126)

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe 83 za zgodg
autora, a ich realizacja (odstgpstwa istotne) moze nastgpié po uzyskaniu zgody
wiasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiadaé¢ atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

Opracowat:
mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska
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