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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN FILII nr 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZARNKOWIE

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Razuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy i normy PN/E.

2.0. Zakres opracowania

W sktad niniejszego projektu wchodzi opracowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia
budynku biblioteki publicznej w Czarnkowie filia nr 2:

- tablica rozdzielcza;

- Instalacja gniazd wtykowych 230[V];

- Instalacja oSwietleniowa;

- Urzadzenia technologiczne - klimatyzacja i wentylacja;

- Ochrona przeciwporazeniowa.

3.0. Dane energetyczne

Napiecie zasilajgce UI[V] =230/400 (3~/50Hz)
Moc zainstalowanaPi [kW] = 13,10
Moc zapotrzebowana Pz [kW]=7,3

Inwestor oSwiadcza, ze Obiekt posiada zapewnienie mocy przylgczeniowej, ktéra
pokryje projektowang moc zapotrzebowana.

4.0. Tablica rozdzielcza

Budynek biblioteki publicznej w Czarnkowie ulega modernizacji w zwigzku z czym wymienié
trzeba catg instalacje elekiryczna.

Zasilanie pomieszczen biblioteki w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy TL
zlokalizowanej na korytarzu przy wejsciu do biblioteki. W tablicy TL wymieni¢ obudowe, a istniejgce
zabezpieczenia obwodow przenie$¢ do nowoprojektowanej tablicy RG-1. Z tablicy TL poprowadzié¢
nowg linie WLZ 5x6 mm do tablicy gtéwnej RG-1 . Do rozdziatu energii elekirycznej zaprojektowano
tablice rozdzielczg RG-1, ktérg wykonaé zgodnie z zalgczonym schematem ideowym.

5.0. Instalacja gniazd wtykowych 230[V]
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Instalacje gniazd wtykowych 220[V] prowadzi¢ przewodami YDYpzo3x2,5 pod tynkiem. We
wszystkich pomieszczeniach W.C i aneksie kuchennym montowaé p/t osprzet szczelny IP44
minimum.

Instalowa¢ podwdjne gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych.

Gniazda umiejscowi¢ 0,3[m] od posadzki (szczelne 1,3[m] od posadzki; w pomieszczeniach
kuchni 1,0[m] od posadzki) oraz w miejscach pokazanych na rysunku nr 2 na suficie, w podtodze, a
dla potrzeb klimatyzacji na wysokosci 2,4 m.

Sposob prowadzenia przewodow

Wszystk|e trasy przewod6w nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do
$cian, sufitow i podiég. Zaleca sie prowadzenie przewodéw :

Dla tras poziomych

- 30 cm pod powierzchnig sufitu

- 30 cm nad powierzchnig podiogi

Dla tras pionowych

- 15 cm od oScieznic lub zbiegu $cian.

Przewody ukfadac:

- W pomieszczeniach ze $cianami murowanymi jako podtynkowe.

Wszystkie podejécia do gniazd wykonaé w ochronnych rurkach lub listwach

6.0. Instalacja oswietleniowa

Cato$¢ instalacji oSwietleniowej wykonaé wielozylowymi przewodami YDYpzo 1,5prowadzonymi
p/t. ZastosowaC podtynkowy osprzet instalacyjny; we wszystkich pomieszczeniach W.C oraz w
aneksie kuchennym montowac osprzet szczelny w wersji p/t IP44 minimum.
Rozmieszczenie i typy opraw os$wietleniowych podano na rzucie instalaciji elektryczne;.
Do kazdego wypustu o$wietleniowego nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE.
W pomieszczeniach Sali giéwnej i ksiggozbioru zaprojektowano oswietlenie z mozliwoscig regulacii
strumienia Swietlnego (od 3 do 100%).
Nad wyjsciami z budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z piktogramem (awaryjny czas pracy
min 1 h)
Montowac tgczniki o$wietleniowe o obcigzalnosci 10[A] minimum.
taczniki oSwietleniowe zainstalowaé na wys. 1,3[m] od posadzki.

7.0 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zrealizowane na wytgcznikach réznicowo — pradowych serii P300 oraz wytgcznikach nadmiarowo
pradowych serii S300 lub bezpiecznikowych wktadkach topikowych.

Przy tablicy RG-1 wykonac gtéwne potgczenia wyréwnawcze budynku (gtéwna szyna uziemi £qca
- GSU). Do gtéwnej szyny przy tablicy rozdzielczej RB nalezy przylgczy¢ przewodem LYZzo6mm® p/t
uziom budynku oraz metalowe wejScia do budynku instalacji wod.-kan., gazoraz wewnetrzng
metalowg instalacje c.o.

W ftazience i aneksie kuchennym wykonaé miejscowe pofgczenia wyréownawcze igczgc
przewodem LYZo (lub LYZo) 4mm? n/t metalowe instalacje wod. — kan. i ¢.0. z szyng uziemiajgcg SU.
Projektuje sie zastosowanie ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepieé. Zgodnie ze
schematem ideowym zainstalowa¢ w tablicy rozdzielczej RG-1 ochronniki przepieciowe zespolone
BiC).

8.0 Obliczenia natezenia o$wietlenia oSwietlenia — program DIALUX

9.0 Karty katalogowe
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10.0 Uwagi koricowe

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania,
obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé pomiary rezystancii izolacji przewodéw, ciggiosci
przewodow ochronnych, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j itp.

calos¢ prac wykonaé zgodnie =z

Opracowat:

Krzysztof RAUHUT
upr. bud. UAN 8345 /1259 /3§

:strz!acyjnc -inzyn
instalacji  elekirycznych

w  zakresie
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Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie / Lista
opraw

2 llos¢ PHILIPS BBS160 D225 1xRDLM2000/840
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 1576 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 1576 Im
Moc opraw: 30.7 W
Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 75 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x RDLM2000/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llosé PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFP AC-MLO
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 1628 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 2625 Im
Moc opraw: 32.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 72 95 99 100 62
Wyposazenie: 1 x TL5-28W/840 (Czynnik korekcyjny
1.000).

2 llosé PHILIPS TCS680 1xTL5-49W HFP AC-MLO
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 2669 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4375 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 72 95 99 100 61
Wyposazenie: 1 x TL5-49W/840 (Czynnik korekcyjny
1.000).

7 llosé PHILIPS TCS760 2xTL5-73W HFP AC-MLO
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 7205 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 13100 Im
Moc opraw: 158.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 70 95 99 100 55
Wyposazenie: 2 x TL5-73W/840 (Czynnik korekcyjny
1.000).

6 llos¢ PHILIPS TCS760 4xTL5-24W HFP AC-MLO
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4200 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 105.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 70 95 99 100 60
Wyposazenie: 4 x TL5-24W/840 (Czynnik korekcyjny
1.000).

w
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DIALux

Edytor Krzysztof Raufut

Telefon
faks
e-Mail

12.04.2014

1. Sala glowna / Podsumowanie

C_:\( [' 7.84m

I il
=)
h:/// ~70.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$é montazu: 2.900 m,

Wsp6iczynnik konserwagcii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:200

Powierzchnia p [%] Em [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 536 115 907 0.214
Podtoga 30 480 172 782 0.358
Sufit 70 127 82 161 0.645
Sciany (6) 60 192 91 483 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 PHILIPS TCS760 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 4200 7000 105.0

Wsumie: 25200 Wsumie: 42000 630.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.45 W/m? = 3.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.30 m?)

b
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

1. Sala glowna / Plaszczyzna pracy / Grafika warto$ci (E)

...... T eI T784m

Wartosci Lux, Skala 1 : 62
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punki:
(490.743 m, 96.433 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [lX] Emin [lX] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
536 115 907 0.214 0.127

i
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DIALUX

12.04.2014
Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail
2. Toaleta / Podsumowanie
T2.06m
L
o .~ 0.00
0.00 2.26m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.917 m, WartoSci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 195 117 247 0.598
Podtoga 30 131 110 146 0.842
Sufit 70 42 31 48 0.737
Sciany (4) 60 83 32 152 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS BBS160 D225 1xRDLM2000/840 (1.000) 1576 1576 30.7

W sumie: 1576 W sumie: 1576

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.59 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.66 m?)

30.7

Y
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

2. Toaleta / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

B R Pt R N R R kL
b “":T::::::__'”<:Z;\;;\'_W::::::::::"':t;:rf:::::::
R T TS SRR E ettt ee S RSP TP S PSSR IS
+ .~ 0.00
0.00 2.26m

Wartosci Lux, Skala 1: 17

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(497.404 m, 48.222 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [1X] Emin / Em Emin / Emax
195 117 247 0.598 0.471
Y
Strona 7
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

3. Ksiegozbior / Podsumowanie

F385m
= ~ T2.93
A - Sy, R ~ T~ «
N _.‘,? N e
o
A A
. . 0.00
5.34 10.81m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wspdiczynnik Wartosci Lux, Skala 1:100
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 797 258 1192 0.324
Podtoga 20 684 334 899 0.488
Sufit 70 127 88 145 0.693
Sciany (10) 50 262 101 639 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm]  ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS TCS760 2xTL5-73W HFP AC-MLO (1.000) 7205 13100 158.0

W sumie: 43230 W sumie: 78600 948.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 23.99 W/m? = 3.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.51 m?)

b
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12.04.2014

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon

faks

e-Mail

3. Ksiggozbior / Plaszczyzna pracy / Grafika warto$ci (E)

T385m

' 2.93

To.2s
0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(502.744 m, 50.712 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

10.81m

Wartosci Lux, Skala 1 : 78

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
797 258 1192 0.324 0.217
o
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Edytor Krzysztof Raufut

12.04.2014

Telefon
faks
e-Mail
4. Biuro / Podsumowanie
T383m
L L { -_O'DO
0.00 0.56 296 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwagcii: 0.80
Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emmin / Em
Ptaszczyzna pracy / 502 84 1184 0.167
Podtoga 30 399 172 597 0.432
Sufit 70 94 65 111 0.690
Sciany (6) 60 160 62 338 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCS760 2xTL5-73W HFP AC-MLO (1.000) 7205 13100 158.0

W sumie: 7205 W sumie: 13100

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.03 W/m? = 2.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.26 m?)

158.0

o
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Edytor Krzysztof Raufut
Telefon

faks

e-Mail

12.04.2014

4. Biuro / Plaszczyzna pracy / Grafika wartos$ci (E)

................................ -F383 m
______________ a1 F R
______________ S SRR
i I

“ﬁ ...................... To.14

, . . 0.00

0.00 0.56 296 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(500.344 m, 46.542 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

502 84 1184 0.167

Wartosci Lux, Skala 1 : 30

Emin / Emax
0.071

3
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

5. Pomieszczenie gospodarcze / Podsumowanie

7 Y Q\\k

ﬂ [0.14

L , , 000
0.00 1.08 226 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.817 m, Wsp6tczynnik Warto$ci Lux, Skala 1:25
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 216 135 276 0.624
Podtoga 20 130 107 147 0.822
Sufit 70 38 26 47 0.680
Sciany (6) 50 88 29 313 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS BBS160 D225 1xRDLM2000/840 (1.000) 1576 1576 30.7

Wsumie: 1576 W sumie: 1576 30.7

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.18 W/m? = 4.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.35 m?)

b
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

5. Pomieszczenie gospodarcze / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

R R R L

P 2 TR i e
""'"""Lifﬁj<ﬁ.5l>llﬁilfff.‘:fﬁﬁl
SISl Rl elali e
iisenorgsntint To14
[} I} 1--0‘00
0.00 1.08 226 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punki:

(497.404 m, 48.095 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [lX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
216 135 276 0.624 0.490

e
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Edytor Krzysztof Raufut

12.04.2014

Telefon
faks
e-Mail
Hol wejsciowy / Podsumowanie
/ / — N\ \ T220m
7/ / _,;,.,-.\‘\\_
/o [ ! Y
| U o
NN\
H |\ | I 3
/ 1
L 0,00
0.00 491m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wsp6tczynnik

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 392 135 737 0.343
Podtoga 20 299 150 423 0.504
Sufit 70 62 41 80 0.662
Sciany (4) 50 138 48 344 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCS680 1xTL5-28W HFP AC-MLO (1.000) 1628 2625 32.0
2 2 PHILIPS TCS680 1xTL5-49W HFP AC-MLO (1.000) 2669 4375 55.0
Wsumie: 6965 Wsumie: 11375 1420
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.15 W/m? = 3.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.80 m?)
e
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Przebudowa pomieszczen Filli nr 2 Miejskiej Biblioteki Pub

DIALux

Edytor Krzysztof Raufut
Telefon
faks
e-Mail

12.04.2014

Hol wejsciowy / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T220m
L . 0.00
0.00 491 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(492.044 m, 43.812 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty

392 135 737 0.343 0.183

il
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Savio TPS760/762/764/770/772

310 Oprawy nasufitowe i zwieszane Oprawy wnetrzowe Philips



Savio, wersja wolnostojaca

Savio — czyste $wiatto

Wyposazone w opatentowana optyke MLO sktadajaca sie z mikrosoczewek
Savio oferuje idealne potaczenie stylowego wzornictwa i optymalnych

parametréw $wietinych.

Oprawy Savio daja jednorodne i komfortowe wrazenie jasnosci — prawdziwa ‘powierzchnia
$wiatha’. Skiadajaca sie z mikrosoczewek optyka jest zbudowana z pojedynczej plyty, osadzona
w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci aluminium. Oprawy Savio zapewniaja optymalny
rozsyl $wiatla i pelng kontrolg olénienia zgodnie z najnowsza norma dotyczaca oswietlenia biur
{EN 12464-1).

Oprawy Savio z technologia Dynamiczne o$wietlenie sprawiaja, ze czujemy sie aktywni -
poniewaz dynamiczne sztuczne $wiatto zmienia sie w ciagu dnia podobnie jak naturalne lub

w zaleZznosci od oscbistych preferencii.

Oprawy Savio s3 dostepne w pelnym asortymencie: podwieszane, nasufitowe, do wbudowania,

wolnostojace i nascienne.

wwwi.phifips.pl/oprawy

Savio, wersja nasufitowa

Savio, wersja nadcienna Savio, wersja zwieszakowa Savio, wersja do wbudowania

e

Oprawy wnetrzowe Philips

Oprawy nasufitowe i zwieszane

3

Oprawy nasufitowe i zwieszane




Savio TCS760/770

Savie
Typ TCS760 (wersja standardowa) Materiat Obudowa: aluminium
Zrédio éwiatla Swietléwia: Optyka skladajaca sie z mikrosoczewele PMMA
2 xlub 4 x MASTERTLS / G5 / 14,24, 28,35, Obrzeze: poliweglan (przezroczysty)
49,54, 80W ‘ Instalacja indywidualna, montaz za pomoca wikretdw
Zawiera $wietléwii Tak, barwa 827, 830, 840 lub 451 (ActiViva Uwagi Optyka MLO zapewnia optymalny rozsyt $wiatla
Natural), 452 {(ActiViva Active), i pelna kontrole olénienia we wszystikich kieruniach
Osprzet Elektroniczny, 220 - 240V / 50 - 60 Hz: zgodnie z aktualnie obowiazujaca norma dla miejsc
Statecznik typu HFP pracy (EN12464-1, UGR , 19,1 _ < 1000 cd/m?
Statecznik typu HFD przy Y > 659)
Statecznik typu HFR Standardowe oprawy (bez Dynamicznego
Klosz optyki sidadajace sig z mikrosoczewek (AC-MLO) Oéwietleniza) dostarczane bez filtra rozpraszajacego
Pofaczenie Szybkoziaczia typu push-in (stad oznaczone jako ND)
Opcja Oéwietlenie awaryjne: 3 godziny (EL3) Oprawy projektowe przeznaczone do montazu
(wersja projektowa) Sterowanie o$wietleniem: Sterownik ActiLume w liniach (typy LE i LF) zawiergjz olablowanie
(ACD przelotowe
Zastosowania gléwne Biure, sidepy, hotele, szpitale, domy towarowe

© bk VB3
(X

W stosowmych przypadkach w celu zapoznania sie ze szczegdlowymi opisami systeméw sterowania oswietleniern — patrz mzdzict 11, natomiast opisy np. rostréwlosien, danych lamp, wykreséw fotometrycznych itz.
ngidujq si¢ w cdpowiednich czeddach rozdzighs 12.

=\ B
| A/ - 28W,54W 1100 1259
i % i 35W, 45W, BOW 1400 1559
! g !
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3 7/ "
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= // = = v
L 7 i} ] |
5 = e
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TCS770 6xTLS TCS760 4xTLS
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Savio TCS760/770

Oprawa Savio TCS760/770 z opiyka Wybrana specyfilcacja opraw
z mikrosoczewek, Savio TCS770 Typ Waga (kg) Kod zmméwieniowy (EOC)
- z Dynamicznym Oéwietleniem TCS760 D28W/B30 HFP AC-MLO 880 747422 00 ©
TCS760 28W/830 HFR AC-MLO 880 747439 00 g
TCST70 3x54WIB27/365 HFD ACMLO 770 747484 00 3
TCS760 BA5WIB30 HFR AC-MLO 1050 750576 00 %
TCST70 349WI827/865 HFD AC-MLO 940 750705 00 ng
TCSTE0 2x54W/B30 HFP ACMLO 880 747446 00 8
TCST60 254W/830 HFR AC-MLO 880 747453 00 g
TCS760 235W/840 HFP AC-MLO 1050 74979200 oa
TCS760 4TW/B40 HFP AC-MLO 1050 749808 00
TCS760 2X54W/B40 HFP ACMLO 880 749815 00
TCS760 228W/840 HFR AC-MLO 880 750545 00
TCS760 2x49W/B40 HFR AC-MLO 1050 750583 00
TCST60 243W/B30 HFP ACMLO 1050 750530 00
TCS760 4IW/E30 HFR AC-MLO 1050 750606 00
TCS760 2:64W/840 HFR AC-MLO 830 750613 00
TCS760 2x80W/840 HFP ACMLO 1050 750620 00
TCS760 2xBOW/B40 HFR AC-MLO 1050 750637 00
TCS760 2x80W/330 HFP ACMLO 1050 750644 00
TCS760 2:28W/840 HFP ND AC-MLO 780 755803 00
TCS760 2>28W/830 HFP ND AC-MLO 780 755830 00
TCS760 228W/830 HFR ND AC-MLO 7.80 755847 00
TCST60 2:35W/830 HFP ND AC-MLO 940 755878 00
TCS760 2>35W/830 HFR ND AC-MLO 240 755885 00
TCS760 243WI830 HFP ND AC-MLO 940 755915 00
TCST60 2:49W/830 HFR ND AC-MLO 940 755922 00
TCS760 2x54W/840 HFP ND AC-MLO 780 755939 00
TCS760 2x54W/830 HFP ND AC-MLO 780 755953 00
TCS760 2:B80W/830 HFP ND AC-MLO 940 755991 00
TCS760 280W/830 HFR ND AC-MLO 240 756004 00
O pozostale wersie zapytaj naszego przedstawidiela handiowego
Oprawa Savio TCS760/770 z optyia Wybrana specyfikacja opraw
z mikrosoczewek, Savio TCS770 z TP Waga (ke Kod zaméwieniowy (EOC)
. Dynamicznym Ojwietleniem TCS760 4x14W/830 HFP ACMLO 820 747460 00
55 TCST60 41 4W/840 HFP ACMLO 820 749822 00
] TCST70 6x14W/827/865 HFD ACMLO 990 750682 00

G pozostake werge zopytsj naszego przedsiowidela hondlowego

Oprawy wnegtrzowe Philips Oprawy nasufitowe i zwieszane 321



Savio TCS760/770

Savio
Typ TCS770 (wersja z Dynamicznym Oéwietleniem) Materiat Obudowa: aluminium
Zrédto $wiatta Swietléwia: Optyka skfadajaca sig z mikrosoczewek:
3 xlub 6 x MASTERTLS / G5/ 14,28, 35,49, PMMA (opcjonalnie poliweglan)
54W Obrzeze: poliweglan (przezroczysty)
Zawiera Swietléwii Tak, barwa 827/865, 827/451 (ActiViva Natural) Instalacja Indywidualna, montaz za pomoca wiaetéw
lub 827/452 (ActiViva Active) Uwagi Optyka MLO zapewnia optymalny rozsyt $wiatla
Osprzet Elektroniczny, 220 - 240V / 50 - 60 Hz: i pelna kontrole olénienia we wszystkich kierunkach
Statecznik typu HFD zgodnie z aitualnie obowiazujaca norma dla miejsc
Klosz optyki sidadajace sie z mikrosoczewek (AC-MLO) pracy (EN12464-1,UGR ,19,L_ <1000 cd/m?
Potaczenie Szybkoztaczka typu push-in (Pl) przy y > 65°)
Opcja Oswietlenie awaryjne: 3 godziny (EL3) Zastosowania gléwne Biura, domy towarowe

Sterowanie oéwietleniem: Sterownik CVC

W stosownych przypadkach w celu zop

iG sig ze szczegdh i opisomi systemdw sterowania

gidujq sie w odpowiednich zeddach rozdzichs 12.

© el W7 £
ek

lern — pairz rozdziat 11, natomiast opisy np. rastréwloskon, danych lamp, wykreséw fotometrycznych itp,

Oprawa Savio TCS770 z optyia
z mikrasoczewek, z Dynamicznym

Oswietleniem i kontrolerem CVC

Oprawa Savio TCS770 z optyka
z mikrosoczewek, z Dynamicznym
Oswietleniem i kontrolerem CVC

322 Oprawy nasufitowe i zwieszane

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg Kod zaméwieniowy (EOC)
TCS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC 770 747491 00
TCS770 3x43W/827/865 HFD AC-MLO CVC 940 75071200
O pozostale werge zapytaj naszego przedstawidiela handiowego

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zaméwieniowy (EOC)
TCS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC 290 750692 00

O pozostsle wersie zapytqj naszego pzedstavidels hondiowego

Optyka z milcosoczewek zapewnia

réwnomierny i komfortowy rozsyt

Swiatha.

Oprawy wnetrzowe Philips




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Nizej podpisany projektant projektu budowlanego o$wiadcza, ze projekt budowlany
branzy elektrycznej PRZEBUDOWA POMIESZCZEN FILII nr2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CZARNKOWIE - inwestor Miejskie Centrum Kultury Czarnkéw ul.
Kosciuszki 60 zostat wykonany zgodnie z obowiqzmjjqcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Niniejsze oswiadczenie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodne z art. 20 ust 4 tej ustawy

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT

techn. Krzysztof Rauhut

kwiecien 2014 r.



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Nizej podpisany sprawdzajgcy projekt budowlany o$wiadcza, ze projekt budowlany
branzy elektrycznej PRZEBUDOWA POMIESZCZEN FILII nr2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEK]
PUBLICZNEJ W CZARNKOWIE - inwestor Miejskie Centrum Kultury Czrnkow ul.
Kosciuszki 60 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;. ,

Niniejsze oswiadczenie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodne z art. 20 ust 4 tej ustawy

BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJACY:

kwiecien 2014 r.
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DEGYZIA O STWIERDZEMIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczrych w budownictwie

I~

i 813 ust. 1 pht

Na podstawie $2 L35 .
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973r. w

samodzielnych funkeji technicznych w bu-dvownict\%zife (Dz. U. Nr. 8, poz. 486)

stwierdza sie, ze:
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-19J-178-217 *

Pan Krzysztof Rauhut o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4261/01
adres zamieszkania ul. Ludwisarska 8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-21 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatwiadczenie
o ey
WEKP-S1Y-Bail-8)y #

Pan Zhignisw Jankuno numerze ewidencyinym WKP/IE/1667/01

adres zamieszkania ul Sienkiewicza 51, 64920 Pa

jest crlonkiem Wielkopolskiej Okregowe 1zby Ingynierdw Budownictwa § posiada wymagane
ubszpietzenie od odpowiedzalneiel cywilne].

Niniejsze zafwiadezenie jest waine do dnia 2014-06-30.

Zadwiadeeenie rostalo wyzensrowsns elaktronicenia § wopatrzone berpiecznym podpisen elektroniconym
waryfikowanym pray pomocy wainege kwalifikowanego cartyfikaty w dniu 2024-0108 roku przaz:

Jpezy Strodiskl, Przewodniczgcy Okregows] Rady Wislkopolsidel Okregowe by Intyrierdwr Budownicwa,

{Egodvie 22, 5 utt 2 vty o ks 15 wrsediis 2601+, » godpisie slérmdenysm (D, UL 2008 Hr 430 poy, BA5) dare w postac
aemniawaing pod wegheder gitkdur pravwnych dulumentomapatsosaym pedpitumi whinerserymi )

2 5 .03

Waryikate mmmdmym Wity bz moing spravdii 22 pomecg numer weryikacyjrege vidwiadessia
steanie Palckis] by Sfyniechw Budownictus . pilt.org.pl lub kontaktufar sie 2 biorem wiziches; Okrezowe] lxby Intysierder

Budewrichus,




