PRZEBUDOWA POMIESZCZEN FILIl nr 2

TEMAT: MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
INSTALACJE SANITARNE
ADRES: 64-700 CZARNKOW, UL. WOLNOSCI 5
INWESTOR: MIEJSKIE CENTRUM KULTU’RY W CZARNKOWIE
) 64-700 CZARNKOW, UL. KOSCIUSZKI 60.
BRANZA: SANITARNA.
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY.
DATA: KWIECIEN 2014, mer n. TOMASZ, PREEWOZNY
mgr inz. Tomasz Przewoznyu--«w' Gjmi b’f ,f,.a;g)’:; W{:euzm.e
W “’81 Jhis wec, uid"}i u..—,iu Pa.ee,)! :wn
PROJEKTOWAL: | foBtroersertand s ﬁ ks 1
upr. WKP/0149/PWQOS/04
-inz. Ryszard Rozwadowski WADOW @
. jektant branz itarnej 7. RYSZARD ROZ
SPRAWDZIL: | ProjeKtant brarizy sanitarne l, V/pt

budowlar

upr. WKP/0151/PWOS/12 wzakresc

WKP/015 1/PWOS/12

Chodziez, KWIECIEN 2014

EGZ.

1



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA -

ODSTAWA OPRACOWANIA
RZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ..o 2

OBLICZENIA DOTYCZACE WODY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOSCI INSTALACJI
DLA BRANZY SANITARNE.......oovocvooeeeeeeeoeeoeoeeeeeoeeeeeoeo ) 11

INFORMACUJA O PLANIE BIOZ. .....ooe oo 15
ZALACZNIKI DO PROJEKTU. .ot oo 17

- uprawnienia przynalezno$¢ do izby o$wiadczenie projektantow.

CZESC GRAFICZNA

Rzut przyziemia- instalacja kanalizacji sanitarnej. :50
:50
Rzut przyziemia- instalacja gazu. 1:50
:50
:50
1100
:100
2100
:50

1100

[ BN
)

Rzut przyziemia- instalacja wodociagowa.

Rzut przyziemia- instalacja grzewcza.

Rzut przyziemia- instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Rozwiniecie instalacii wody.

Rozwiniecie instalacji gazu.

Rozwinigcie instalacji grzewczej.

O 00N Oy U AN W

Przekroj- instalacja wentylacji mechanicznej.

i
o
IS N S SR S SR it T

Rozwiniecie instalacji klimatyzacji.



Opis techniczny do projektu budowlanego - branza sanitarna

Inwestor: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowiej, 64-700 Czarnkéw, ul. Kosciuszki 60
Obiekt: Przebudowa pomieszczen Filii nr 2 Miejskiej biblioteki Publicznej w Czarnkowie.
Lokalizacja: Czarnkdw, ul. Wolnosci 5

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych,

1.3. Projektu architektonicznego z konstrukcjg,

1.4. Opinii kominiarskiej,

1.5. Polskie Normy i przepisy

1.6. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony
z Inwestorem

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sanitarny instalacji wewnetrznych
dla przebudowy pomieszezen Filii nr 2 Migjskiej biblioteki Publicznej
Lokalizacja: Czarnkdw, ul. Wolnosci 5, 64-700 Czarnkow.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja wody zimnej,

instalacja wody ciepiegj,

instalacja ogrzewania,

instalacja gazu w budynku,

wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejacym
uzbrojeniem na terenie remontowanej inwestyciji.

W zwigzku z pianowang inwestycjg miarodajny przepiyw obiiczeniowy wody zimnej
oraz zapotrzebowanie gazu dla obiektu nie zmieniajg sie.



KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo - gospodarcze z przebudowywanego budynku odprowadzane bedg poprzez

projektowang instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie budynku

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC —U kanalizacyjnych o jednolitej
strukturze Scianki wg PN-EN 1401 i zigczach kielichowych typu "P" odpornych na dziatanie
sciekow, Wavin Metalplast Buk, przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to aby nie byly one zanieczyszczone
ziemig, piaskiem itp.

Na istniejgcym pionie k1 zamontowaé rewizje (przed realizacjg sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcego pionu, w razie ztego stanu technicznego nalezy go wymienié¢ na odcinku
przebudowy), pion k2 (zaprojektowany w pom . nr 5 —podejécie do przyboréw sanitarnych)
wyprowadzi¢ do stropu parteru i zakoriczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Pion kanalizacyjny nalezy montowac do $ciany za poimocg elastycznych uchwytdw.

Podejscia pod urzgdzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podejécia montowac ze spadkiem min 2% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie urzgdzenia w budynku.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (pom. dodatkowe, kuchnia wc) majg
zapewniony odptyw sciekéw do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Podejscia do urzgdzen sanitamych muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

Przewody uktadac ze spadkami tak jak okreslono to w cz. rysunkowej,

w miejscach oznaczonych montowac czyszczaki ( rewizje).

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, rury prowadzi¢ w przewodach ostonowych.
Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej rury
(1,5D). Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowsg wypetniona bedzie pianka
poliuretanows.

Od kazdej z jednostek klimatyzacyjnej wewnetrznej nalezy poprowadzi¢ przewdd

z PP lub PE odprowadzajgcy skropliny do przewodu zbiorczego, ktéry nalezy podtgczyé
do pionu k1 kanalizacji sanitarnej. Przewod skroplin wprowadzi¢ do pionu kanalizacji
sanitarnej za pomocg syfonu. Przewéd zbiorcze skroplin nalezy prowadzié¢ wzdiuz $ciany

ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw skroplin w sposéb grawitacyijny.



W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory
scienne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. prod. ASPEN

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Zasilanie przebudowywanego budynkéw w zimng wode odbywaé sie z istniejgcej instalacii
wodociggowej zlokalizowanej w budynku.

Gtéwne zasilanie wodociggowe dla przebudowywanej Filii zlokalizowano za $ciang budynku w
pomieszczeniu dodatkowym zaworem odcinajgcym | projektowanym zestawem
wodomierzowym.

Pomiar ilosci zuzytej wody dia budynku zaprojekiowano za pomocg wodomierza

0 max. strumieniu objetos$ci Qumax = 3,0 m/h, nominalnym strumieniu objetosci

Qp = 1,5 m*h i $rednicy nominalnej @ 15 mm.

Instalacja zimnej wody w budynku.

Za zaworem giéwnym i zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu dodatkowym nr 5

na instalacji zimnej wody nalezy zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy

typ SOCLA EA dn 20 f-y Danfoss.

Instalacje zimnejwody w pomieszczeniach wykona¢ z rur PE-X w systemie ,rura w
rurze”.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe.

Gtoéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wody zimnej prowadzié w posadzce

lub po $cianach a podejscia do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych.

Przewody wodociggowe izolowac przeciwroszeniowo stosujgac gotowe prefabrykaty
termoizolacyjine grubosci min. 9,0 mm.

W miejscu przejs¢ przewodoéw przez $ciany nosne i stropy stosowaé tuleje ochronne.
Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur
przewodowych. Podejécia doptywowe do umywalek zaleca sie aby wykonaé jako
podejécia do baterii stojgcych.

8.0 INSTALACJA CIEPLEJ WODY.
Ciepta woda w remontowanym budynku dostarczana bedzie z kotla gazowego, Sciennego

L]

dwufunkeyjnego z zamknigtg komorg spalania o mocy 19 kW .

Kociot posiada zamknigtg komore spalania z wymuszonym odprowadzeniem spalin,
co oznacza mozliwosc zastosowania kotta w pomieszczeniu, w ktorym sg trudnosci
z doprowadzeniem odpowiedniej ilosci powietrza do spalania, oraz z zapewnieniem
odpowiedniego ciggu kominowego.

Przewody powietrzno — spalinowe dla kotta stanowig zamkniety system razem z kottem



I tylko stosowanie oryginalnych ifirmowych ksztattek zgodnie z DTR-kg urzgdzenia
gwarantuje prawidtowg prace kotla.

Po dokfadnym okresleniu potozenia kotta zamocowac wzornik do $ciany.

Przystgpi¢ do mocowania kotta biorgc za punkt wyjscia potozenie ztgczy wodociggowych i
gazowych znajdujgcych sie na dolnej belce poprzecznej wzornika. Zaleca sie zamontowanie, na
obiegu c.o0., dwoch kurkow odcinajgeych (zasilanie i powrot) G3/4, dostepnych na zadanie, ktore,
w razie koniecznoéci konserwacii lub naprawy pozwalajg na wykonanie tych czynnosci bez
oprézniania catej instalacji grzewczej.

Po zamocowaniu kotta do §ciany wykona¢ podigczenie do przewodéw wylotowych i
zasysajgcych, dostarczanych jako akcesoria.

Cato$¢ instalacji wody wykonac z rur  PE-Xc/AL/PE z wkiadkg stabilizacyjng o rzeznaczonych
do wody cieptej.

Trase przewoddw pokazano na poszczegdlnych rzutach instalacii.

instaiacje cieptej wody montowac w posadzce a podej$cia do przyboréw sanitarnych w bruzdach
Scian.

Podejscia doptywowe do umywalek zaleca sie, aby wykonaé jako podejécia do baterii
stojgcych. Przewody izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki

PE o grubosci 30 mm.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach zaleca sie stosowanie otulin termoizolacyjnych
(izolacja do instalacji podtynkowych) typu termacompact S10 - 10mm. W miejscu przejsc
przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowaé tuleje ochronne.

Woda ciepta dostarczana jest do wszystkich urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w budynku.

Po zamontowaniu catg instalacje zdezynfekowac , przeptukaé i poddaé probie szczelnosci

INSTALACJA C.O.

Rozbudowywany budynek zasilany bedzie w ciepto z gazowego, $ciennego,

dwufunkeyjnego kotta z zamknietg komorg spalania o mocy grzewczej 19 kW,
zlokalizowanego w pom. dodatkowym nr 5 na przyziemiu remontowanego budynku.

Kociot posiada zamknietg komore spalania z wymuszonym odprowadzeniem spalin,
co oznacza mozliwos¢ zastosowania kotta w pomieszczeniu, w ktérym sg trudnosci
z doprowadzeniem odpowiedniej ilodci powietrza do spalania, oraz z zapewnieniem
odpowiedniego ciggu kominowego.

Kociot jest kompletnym urzgdzeniem i dostarczany jest w stanie gotowo$ci do pracy
na gazie ziemnym GZ 50.

Przewody powietrzno — spalinowe dla kotta o wydajnosci ciepinej 15 kW, stanowig

zamkniety system razem z kottem i tylko stosowanie oryginalnych i firmowych ksztattek



zgodnie z DTR-kg urzgdzenia gwarantuje prawidtowg prace kotta.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania wynosi:
instalacja centralnego ogrzewania Q= 9090 W
Projekiuje sig instaiacje c.o. dwururowg z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego
woda o parametrach 80/60° C.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce zasilajgce wyprowadzi¢ z pomieszczenia dodatkowego

i prowadzi¢ w posadzce do remontowanych pomieszczen na przyziemiu budynku.
Podejscia do grzejnikébw prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Cato$c instalacji ogrzewczej wykonac z rur  PE-Xc/AL/PE z wkiadkg stabilizacyjng o
przeznaczonych do wody gorgcej z rozprowadzeniem w systemie trojnikowym.

Przewody zasilajgce do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce, podej$cia do grzejnikéw zasilanych
od dotu prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Trasa przewoddw ogrzewczych pokazana jest na poszczegdinych rzutach instalacji grzewczej w
czesci rysunkowej opracowania.

Przejécia przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Przewody ukfadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaly Zzadne tgczenia rur.
Wszystkie przewody grzewcze nalezy zaizolowaé cieplnie gotowymi prefabrykatami
termoizolacyjnym.

Przy zastosowaniu izolacji o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK (spieniony PE)
grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna wynie$¢ odpowiednio

-@215+25mm - 20 mm,

Na kolanach w posadzkach stosowaé podwéjng grubosé izolaci.

Odcinek przewododw c.o. diugosci min. 1 m od kotta wykona¢ z rur stalowych .

W celu uzupemienia wody w instalacji c.o. nalezy na przewodzie powrotnym z instaiacji
przed zaworem odcinajgcym kociot dwufunkcyjny zamontowacé kurek kulowy @ 10 ze
ztgczkg do weza.

Kociot zlokalizowad tak aby odcinek poziomy rury spalinowej od kotta do komina byt
mniejszy od 2,0 m.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki Cosmo-Nova
firmy VNH typu KV z dolnym zasilaniem oraz grzejniki VERTICAL.

Grzejniki wyposazone sg w zawory grzejnikowe wbudowane, ktére nalezy wyposazyé w
gtowice termoregulacyjne RTS — R Everis (nr kat. 4280) z ograniczeniem temp do 16°C
firmy Danfoss.

Ponadio na gatgzkach grzejnikdw V z zasilaniem dolnym zamontowad zestaw podwoijnych
zawordw kulowych prostych lub katowych w zaleznosci od potrzeb typ RLV G1/2"
umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do grzejnika.



W pomieszczeniu dodatkowym nr 5 montowac grzejnik drabinkowy z zaworem RTD - N i
glowicg ze zdalnym czujnikiem. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw zamontowaé zawory
odcinajgce typu RLV firmy ,Danfoss”,

Na rozwinigciu, nad grzejnikami podano nastawy wstepne zawordw termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki stanowigce wyposazenie grzejnikdw
oraz odpowietrzniki automatyczne zamontowane na skrajnych grzejnikach zgodnie z
czescig rysunkows.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé , przeptukaé i poddaé probie szczelnosci.
Odcinek przewodow zimnej wody diugosci min 1 m od kotta wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

INSTALACJA GAZU

Dia przebudowywanych pomieszczen Filii projekiuje sie instalacje gazu od kurka gtdwnego z
gazomierzem zlokalizowanych na klatce schodowej budynku.

Instalacje gazu montowac z rur stalowych czamych bez szwu typu $redniego

wg PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie, polgczenie z armaturg na gwint.
Punktem poboru gazu jest:

- dwufunikeyjny, wiszgcy kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania o mocy grzewczej

19 kW . Kociot zlokalizowano w pomieszczeniu dodatkowym nr 5 na przyziemiu budynku.
Kociot jest kompletnym urzgdzeniem i dostarczany jest w stanie gotowosci

do pracy na gazie ziemny GZ 50.

Przewody powietrzno — spalinowe dla kotta o wydajnoéci cieplnej 19 kW, stanowig
zamkniety system razem z kottem i tylko stosowanie oryginalnych ksztattek gwarantuje
prawidtowg prace kotta. Do komina stosowaé rure dwuscienng 80/125.

Drzwi do pomieszczenia w ktérym zlokalizowano kociot powinny otwieraé sie

na zewngtrz. W pomieszczeniu projektuje si¢ nawiew za pomocg kratki nawiewnej

o przekroju min 230cm?®. Kratke nawiewng nalezy umiesci¢ w drzwiach nad posadzka.
Wywiew z pomieszczenia kratkg o przekroju nie mniejszym niz 200cm2 umieszczonym
mozliwie blisko stropu na istniejgcym kanale grawitacyjnym.

Przewdd gazowy prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku odbiornika gazu.

Elementy stalowe czarne tj. przewody, podpory i zamocowania nalezy zabezpieczycé
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR -3A poprzez oczyszczenie powierzchni do Il
stopnia czystosci, pomalowanie 2 x farbg miniowa 60 % i 1 x farbg nawierzchniowg

ogélnego stosowania zgodnie z kolorystyka.



- w trakcie eksploatacji okresowo nalezy kontrolowa¢ stan pokrycia antykorozyjnego

i dokonywac zabezpieczen przez pomalowanie.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzié w rurach
ochronnych wystajgcych po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Wolne miejsce miedzy rurg gazowg i rura ochronng nalezy uszczelni¢ szczeliwem

nie powodujgcym Kkorozji rur i podatnym na ruchy przewodu gazowego.

Przed urzadzeniem na pionowym odcinku zamontowaé kurek gazowy cwieréobrotowy
kulowy z kluczem. Przed kotlem nalezy zamontowaé filtr gazowy osadnikowy.

Kurek przy urzgdzeniu gazowym nalezy zlokalizowaé w odlegtosci max 1m

od urzgdzenia w migjscu fatwo dostepnym. Po wykonaniu instalacji i oczyszczeniu

ewentualnych spoin i potgczen nalezy przeprowadzié proby szczelnosci instalaciji.

NSTALACJA WENTYLACJI

Projekiuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng dla pomieszczenia
sali gtébwnej i ksiegozbioru .
Przygotowanie powietrza nawiewanego dla uktadu odbywa sie w poprzez centrale z
zastosowaniem wymiennika krzyzowego z odzyskiem ciepta i wilgoci
typu RHFOBOEE firmy SAMSUNG, zlokalizowang pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego.
Centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta o sprawnosci powyzej 80%, to urzgdzenie
kompaktowe wyposazone w filtr powietrza na nawiewie i wywiewie, zespdt wentylatorowy
nawiewno - wywiewny, automatyczny by-pass oraz sterownik umozliwiajacy tygodniowe
programowanie urzgdzenia.
Zadaniem ukiadu jest zapewnienie odpowiedniej iloéci powietrza $wiezego, higienicznego
w ciggu catego roku w ilosci 2,0 w/h (co daje 840m3/h powietrza), doprowadzanego
z zewnatrz oraz odprowadzenie zuzytego z pomieszczen przy jednoczesnym odzysku energii
cieplnej.
Do doboru centrali przyjeto 20 m*/h na cztowieka (zatozono jednoczesnie 32 osoby),
Czerpnie powietrza zlokalizowano w $cianie zewnetrznej budynku.
Wywiew powietrza odbywa sie za posrednictwem wyrzutni dachowej - szt. 1.
zamontowanej na podstawie dachowej typ B/Il osadzonejna izolowanym cokole
wg projekiu konstrukcyjnego.
Kanaty wentylacyjne magistralne nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem
pomieszczen oraz po Scianach — obudowa wg proj. architektonicznego.

Kanaty wykonac z blachy ocynkowanej.



Powietrze w pomieszczeniu Sali gtdwnej i w ksiegozbiorze jest nawiewane i wywiewane za
posrednictwem kratek wentylacyjnych izolowanych z przepustnicg firmy RDJ Klima.
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ akustycznie materiatem samoprzylepnym
gr. 40-50 mm, natomiast kanaly wentylacyjne pomiedzy czerpnig a centraig wentylacyjng
nalezy izolowac matami z welny mineralnej - gr. 100 mm w ostonie z folii aluminiowej.
Uwaga: Przed urzgdzeniem zgodnie z wytycznymi producenta nalezy wykonaé otwory

rewizyiny w celu mozliwosci wymiany filirow w urzadzeniu.

INSTALACJA KLIMATYZACJI
Projektuje sie instalacje klimatyzacji dia pomieszczenia sali gtéwnej i ksiegozbioru .

Dobrano klimatyzatory podsufitowe typu Ar oraz agregat frenowy typu AJOSOFCJ4EH/EU —
szt. 1. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzng rozmiesci¢ zgodnie z cz. rysunkowa.

Czynnik chiodniczy - R410A.

Uktad pracuje wytgcznie na powietrzu recyrkulacyjnym.

Uktad sterowany bedzie za pomocg sterownika zainstalowanego w pomieszczeniach.

Z jednostki zewnetrznej zostanie poprowadzona wigzka przewodow sterujgcych oraz
instalacja czynnika chtodniczego do klimatyzatorow.

Przewody instalacji chiodniczej ( freonuicieczy ) wykona¢ z rur miedzianych

i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub wzdtuz $cian pomieszczen.

Przewody nalezy izolowac otuling chtodniczg 19mm.

Od kazdej z jednostek klimatyzacyjnej wewnetiznej nalezy poprowadzié przewod

z PP lub PE odprowadzajgcy skropliny do przewodu zbiorczego, ktéry nalezy podigczyé
do pionu k1 kanalizacji sanitarnej. Przewdd skroplin wprowadzi¢ do pionu kanalizacji
sanitarnej za pomocy syfonu. Przewdd zbiorcze skroplin nalezy prowadzi¢ wzdiuz $ciany
ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw skroplin w sposéb grawitacyjny.

W przypadku braku mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory

scienne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. prod. ASPEN

UWAGI | ZALECENIA DO PROJEKTU.

Catos¢ robdt zaleca sie wykonaé zgodnie z

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sici kanalizacyjnych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci wodociggowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”



-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggéw z tworzyw sztucznych”
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi

- Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentéw.

- Brak wskazania na rysunku technicznym eiementu, kidrego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z nrojektantem.

- Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

muszg odpowiadac normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mieé wszystkie niezbedne

atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzgdzen i armatury dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego wyposazenia,
materiatdw i aparaturg obciazajg Wykonawce.

Opracowat:

P
/

mgr inz. Tomasz Przewozny
/r

11.0. OBLICZENIA DOTYCZACE WODY. /
Miarodajne przeplywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej
CZESC PRZEBUDOWYWANA | ROZBUDOWYWANA:

: Woda Woda
llos¢é przyborow | Normat.wyplyw. zimna ciepta
Nazwa przyboru szt. dm®/s
2.qn 2 gn
dm?®/s dm®/s
umywalka 2 0,07 0,14 0,14
Zlew 2 0,07 0,14 0,14
miska ustepowa 1 0,13 » 0,13 -
RAZEM 0,41 0,28

Miarodajne zuzycie wody:
q=0.682 ( Xqn )**-0,14
g = 0.682 (0,41+0,28)>* -0,14
q = 0,45 dm®/s
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Dobér wodomierza:

Qw=2Xxq

quw= 2 x 0,45 dm?¥/s = 0,90dm®/s = 3,30 m*h

Dobrano wodomierz o max. strumieniu objetos$ci Qmayx = 3,0 m3/h, nominainym strumieniu

objetosci Q, = 1,5m%h i $rednicy nominalnej @ 15 mm.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOSCI INSTALACI
DLA BRANZY SANITARNEJ

Parametry termiczne zewnetrzne:

Przyjete parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej

dla uktadoéw wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403:
temperatura oblicz. -18 °C

wilgotno$¢ wzgledna  100%

Parametry termiczne wewnetrzne:

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

pomieszczenia socjalne | biurowe, sala ti=20°C
pozostate pomieszczenia ti= 20 °C
magazyny i pom. techniczne ti= 16 °C

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dia budynku wykonano w oparciu o norme PN EN 12831.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.
Sprawnos$¢ wentylacii.

wentylatory 0,6
Sprawnos¢ systemu ogrzewania powietrznego obiektu.

NHtot = MH,d X AH,s X 1} Hg X NHa

Nu,ot= 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76
Sprawnos¢ systemu centralnego ogrzewania

NHtot = MHd X NH,s X 1) HgX NHe

N0t = 0,95 x 1,0 x 0,95 x 0,93 = 0,84
Sprawno$¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:

Nw,tot = Mw,g X Nw,d X Nw,s X Nw,e
Nw,ot = 0,96 x 0,98 x 1,0= 0,77

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 po0z.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu
i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci ciepinej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone
w pki. 2.1. zaigcznika nr 2 do rozporzadzenia.
- Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu i ogrzewania powietrznego
(przy materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;j):
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Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ grubos¢ izolacji | Czy sg spefnione
izolacji cieplnej cieplnej wymagania wg
(materiat 0,035 (materiat 0,035 rozporzgdzenia
W/(mK) (min) W/(mK) wg
wg projektu
rozporzgdzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna Srednicy | réwna Srednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 . . . .
5 przechodzgce przez $ciany lub 7 wzrznquiin = % W’é’;ig_in = tak
stropy, skrzyzowania przewodoéw poz. P
Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych Y wymagan z Y2 wymagan z tak
miedzy ogrzewanymi poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w
7 podiodze 6 mm 6 mm tak
Przewody ogrzewania
8 powietrznego (utozone wewnatrz 40mm - -
izolagcji ciepinej budynku)
Przewody ogrzewania
9 powietrznego (utozone na 80 mm 100 mm tak
zewnairz izolagji ciepinej budynku)
ESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI
Nawiew - WENTYLACJA
POZ. OPIS ELEMENTU ILOSC UWAGI
N1.1 | Prostokgtna czerpnia $cienna CS 400x200 1 KARPOL Pita
N1.2 | Kanat prosty 400x200; L=450 1
N1.3 | Kolano symetryczne 400x200/ =50, :=90° 2
N1.4 | Kanat prosty 400x200; L=600 1
N1.5 | Ksztaltka przejsciowa niesymetryczna 1
400x200/ @ 250; L=300
N1.6 | Przewdd elastyczny typu TUBLEX (izolowany) @250 1

L=1000
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N1.7

Wymiennik krzyzowy z odzyskiem ciepta RHFO80EE
podwieszany wydajno$¢ 640 m3/h; 2,10A;340W;230V

masa 80kg,szer. 1135xgt. 1220xwys.330mm

)

SAMSUNG

N1.8

Przepustnica jednoptaszczyznowa @ 250

Kanat Spiro @ 250; L.=500

N1.10

Tiumik kanatowy LDC 250-900 L=900 mm

Systemair

N1.11

Ksztattka przejSciowa symeiryczna
300x200/ @ 250; L=400

N1.12

Kolano symetryczne 300x200/ r=50, a.=90°

N1.13

Kanat prosty 300x200; |.=300

N1.14

Odsadzka 300x200/300/200; L= 500, e=100

N1.16

Kanat prosty 300x200; L=1800

N1.16

Kanat prosty 300x200; L=2600

N1.17

Trojnik 300x200/300x150/300x200 L=400/ a=90°

N1.18

Kolano symetryczne 300x200/ r=50, «=90°

z
=h
-
©

Przepustnica 300x200

N1.20

Ksztattka przejSciowa niesymetryczna
300x200/ 300x150; L=200

N1.21

Kanat prosty 300x150; L=1450

N1.22

Tréjnik 300x150/300x150/300x150 L=500/ a=90°

do montazu kratki 300x150

N1.23

Kratka nawiewna o wymiarze 300x150,

z zaluzjami poziomymi, przepustnicg wieloptaszczyzinowg

N1.24

Odsadzka 300x150/300/150; L= 300, e=150

N1.25

Kanat prosty 300x150; L=1350

N1.26

Odsadzka 300x150/300/150; L= 500, e=200

N1.27

Kolano symetryczne 300x150/ =50, a:=90°

N1.28

Kanat prosty 300x150; L=350

N1.29

Odsadzka 300x150/300/150; L= 450, e=200

N1.30

Kanat prosty 300x150; L=2750

N1.31

Zaslepka 300x150

N1.32

Kanat prosty 300x150; L=2550

N1.33

Kanat prosty 300x150; L=200

N1.34

Przepustnica 300x150
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N1.38

Kolano symetryczne 300x150/ =50, o=90°

N1.36

Odsadzka 300x150/300/150; L= 500, e=250

Wawiew - WENTYLACJA

POZ.

OPIS ELEMENTU

ILOSC

UWAGI

W1.1

Wyrzutnia dachowa okrggta WDO-E @250/ @500, h=340

Karpol Pita

W1.2

Podstawa dachowa okragta PDO-BII; L=900

Karpol Pita

WH1.3

Kolano segmentowe L 250/90° r=d

W1.4

Ksztattka przejsciowa niesymetryczna
300x150/ @250; L=400

Wi1.5

Kanat prosty 300x150; L=2900

W1.6

Odsadzka 300x150/300/150; L= 500, e=250

WH1.7

Kanat prosty 300x150; L=500

W1.8

Kolano symetryczne 300x150/ =50, «.=90°

W1.9

Odsadzka 300x150/300/150; L= 500, e=250

W1.10

Kanat prosty 300x150; L=2550

W1.11

Kolano symetryczne 300x150/ r=50, ¢=90°

W1.12

Ksztattka przejsciowa niesymetryczna
300x150/ @ 250; L=300

W1.13

Przewdd elastyczny typu TUBLEX (izolowany) @250,L.=1000

W1.14

Przepustnica jednoptaszczyznowa @ 250

W1.15

Kanat Spiro @ 250; L=500

W1.16

Ttumik kanatowy LDC 250-900 L=900 mm

Systemair

W1.17

Ksztattka przejsciowa symetryczna
300x200/ @ 250; L=400

W1.18

Kolano symetryczne 300x200/ r=50, «.=90°

W1.19

Kanat prosty 300x150; L=400

W1.20

Tréjnik 300x150/300x150/300x150 L=500/ a=90°
do montazu kratki 300x150

Wi1.21

Kratka nawiewna o wymiarze 300x150,
z zaluzjami poziomymi, przepustnicg wieloptaszczyznowg

Kanat prosty 300x150; L=1500

-

Kanat prosty 300x150; L=1300

Zaslepka 300x150
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

14.1. Zakres robét.
Zakres robot zgodny jest z zakresem zawartym w opisie technicznym.

14.2. Istniejgce elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebudowywany budynek Filii nr 2 Miejskigj biblioteki Publicznej w Czarnkowie , dla kiorej
projektowane sg instalacje sanitarne potozona jest w miejscowosci Czarnkoéw, ul. Wolnosci 5
Inwestor: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowiej, 64-700 Czarnkow, ul. Kosciuszki 60
VWV pobiizu sg usyiuowane obiekiy inne budynki w zwigzku, z czym natezenie ruchu pieszego
i samochodowego w rejonie prowadzenia rob6t jest duze. Wobec powyzszego prawdopodobienistwo
zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia rob6t z udziatem oséb postronnych jest bardzo realne.
Rowniez ze wzgledu na prowadzenie robo6t budowlanych na dziatkach sgsiednich, nalezy wzigé pod
uwage mozliwos¢ pojawienia sie 0s6b postronnych, w zwigzku, z czym trzeba wykluczyé i zapobiec
mozliwosci spowodowania zagrozenia z udziatem tych oséb.

Lyt Ul

14.3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji rob6t.

W trakcie realizacji budowy przylgcza mogg wystapi¢ rézne zagrozenia dla zdrowia

i zycia realizujgcych zadanie pracownikow, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikéw przyleglych
terenow.
Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

- skiadowanie materiatdw,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

- porazenie prgdem elekirycznym,

- upadek z wysokosci.
14.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zdrowia i zycia ludzi.

W trakcie reaiizacji przedmiotowych robét nalezy pamietac, aby zawsze wykonywac prace zgodnie z
wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy poszczegdlnych
rodzajach prac.

Nalezy zachowac ostroznos¢ w trakcie pracy w bezposredniej blisko$ci maszyn budowlanych, np.:
koparek, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni
w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy
dla instytucji kontrolujgcych np.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktérzy

moga przebywac w poblizu prowadzenia robdét.

Teren prowadzenia rob6t nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nieswiadomie
nie mogty sie tam dosta¢ osoby do tego nieupowaznione.

Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju
wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczyé:

- kaski ochronne,
- rekawice ochronne i robocze,
- obuwie gumowe,
- odziez ochronng i roboczg w zalezno$ci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujgcych w
okresie prowadzenia prac,
- maski ochronne twarzy,
- i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne Srodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych
robot.
Na terenie budowy w miejscu ogolnie dostepnym dia pracownikéw
powinna znajaowad sie w peini wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.
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Kazdy z pracownikow musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP. Szkolenie takie nalezy
przeprowadzi¢ i udokumentowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjng, na ktérej powinny znalezé
si¢ numery alarmowe oraz nazwiska 0séb odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych robét
wraz z ich numerem kontaktowym.

Plan ,BIOZ” opracowat:
mgr inz. Tomasz Przewozny
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BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F3R-FYD-VDK *

Pan Tomasz Marcin PrzewoZny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0580/04

adres zamieszkania ul. k. kan. Jana Ksyckiego 6 A/3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-24 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

1| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-21/2012 Poznat, dnia 20 szerwea 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz wrbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 14, art. 14 ust.) pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zim.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
WMinistra Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
{Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwinzke 2 art. 3 ustawy Prawo budowlane 2z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy
Prawo budowlane praz o zmianie niektérych innych usiaw ( Dz U Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

, Pan
Ryszard Antoni Rozwadowski

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 listopada 1970 r. w Chodziezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE »
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kp.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
§ Podstawa do wykonywania samodzielnveh funkcejl technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnege rejesiru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwei izby samorzadu zawodowego.
2.04 ninicjszei decyzii stuzy odweianis do Krajowe} Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrégowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic
Okregowej lzby Inzynieréw Budewnictwa w Poznaniu w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia.

Brzewodniczacy
Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyinej WOIIB
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dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.! pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Ryszard Antoni Rozwadowski jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
pro;ektowama sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnoéci objete] niniejszymi |
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw buduwlzmvuh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzora inwestorskicgo.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: siecl. instalacje 1 urzadzenia cieplue. wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyine.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci. ;

Sklad orzekajacy
Okregowel Komxsn kwa!zﬁkaC}lJna)

Przewodmczqc.} dr inz. Daniel Pawlicki;
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski. ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Oirzymuja:
1. Pan Ryszard Antoni Rozwadowski

ul. Wréblewskxege 2, 64-800 Chodziez
2.0kregowa Rada Izby
3.Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y64-U5Q-N7Z *

Pan Ryszard Rozwadowski o numerze ewidencyjinym WKP/1S/0352/12

adres zamieszkania ul. Wrdblewskiego 2, 64-800 Chodziez

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2014-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zasigpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowei Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rbwnowaine pod wgledemn skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-97K-U25-591 *

Pan Ryszard Rozwadowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0352/12

adres zamieszkania ul. Wroblewskiego 2, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-09-18 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacege Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby [nzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 5. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzpgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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28.04.2014 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo Budowlane ze zmianami z 2010 r. Dz. U. Nr 243 , P0Z. 1623 , oSwiadczamy
ze projekt instalacji sanitarnych dla PRZEBUDOWA POMIESZCZEN FILIT nr 2
MIEJSKIE] BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, 64-700 CZARNKOW, UL. WOLNOSCI 5.

INWESTOR: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE, UL. KOSCIUSZKI 60,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Przewozny
projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie
upr. WKP/0149/PWOS/04

SPRAWDZAJACY:
inz. Ryszard Rozwadowski

projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie
upr. WKP/0151/PWQOS/12
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inz. RYSZARD ROZWADOWSKI
prawnicnia budowlane o projektowania i klomwax]‘;'a roho‘laml
budowlanymi hes Ofraniczen w specjalnogci in}lj‘;llazﬁnej

ch

W zakresic siceci, in stalacji i urzgdzen cieplnych, w lirlacyjnych,
pazowych, wodociggowych i kanaliza /k
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