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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH SLABOPRADOWYCH
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN FILII nr 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZARNKOWIE

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy i normy PN/E.

2.0. Zakres opracowania

W skiad niniejszego projektu wchodzi opracowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia
budynku biblioteki publicznej w Czarnkowie filia nr 2:

- System CCTV,

- Dostep do internetu-sie¢ bezprzewodowa WiFi ,

- . System Alarmowy,

- Wyposazenie w komputery,

- Rozwigzania audiowizulane.

Inwestor o$wiadcza, ze Obiekt posiada zapewnienie mocy przytagczeniowej, ktora
pokryje projektowana moc zapotrzebowana.

3.0. System CCTV

3.1 System telewizji obserwacyjnej CCTV zaprojektowany jest w oparciu o 4 kamery IP, pracujgce
w rozdzielczosci Full-HD, celem jego dziatania jest wykluczenie niepozadanych dziatan oséb trzecich
na terenie biblioteki. System pozwoli¢ ma na eliminacje, aktéw wandalizmu jak i ewentualnej kradziezy
mienia.

32 Wewnatrz budynku zainstalowane zostang kolorowe zmienno-ogniskowe kamery
koputkowe wyposazone w doswietlacze IR celem zachowania funkcjonalno$ci w godzinach nocnych.
Kamery pracujg w rozdzielczosci Full-HD tj. 1920x1080 pikseli.

Cechy :

Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS Exmor CMOS

Wysoko wydajny procesor Tl DaVinci serii DSP

Kompresja video H.264 i obrazu JPEG

Obstuga dwaéch strumieni kodowania

25kl/s przy rozdzielczosci 1080P

Obstuga ICR Dzieri/Noc

Wbudowany obiektyw 3~9mm/F1.2 Auto Iris; automatyczna ostrosé
Whbudowany wysokiej wydajnosci promiennik IR LED zasieg (20 metrow)
Wejscie alarmowe 1/0

Whbudowane wejécie kart Micro SD max 32GB

Wejscie / wyjscie audio

Wejscie / wyjscie alarmowe

Zasilanie DC12V / AC24V opcja, PoE (802.3af)

Standard IP66; IK10

Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

O0O0000D0O0D0O0O0OD0O0O0OO0




INWESTOR: OBIEKT:
Miejskie Centrum Kultury Czarnkéw Biblioteka Publiczna Pl. Wolnoéci 5 w Czarnkowie

Sercem systemu bedzie video-rejetrator sieciowy wyposazony w 6TB przestrzeni dyskowej dla
uzyskania mozliwe dt. okresu sktadowania zarejestrowanych materiatéw. Rejestrator pozwala na
konfiguracje inteligentnego systemu powiadamiania administracji (email) o ewentualnym naruszeniu
stref. Posiada on mozliwos¢ wpiecia do systemu alarmowego celem wywotania alarmu w przypadku
zarejestrowania dziatan niepozgdanych. Rejestrator przystosowany jest do obstugi do 8 kamer IP
pracujacych w rozdzielczosci do 5SMPx. Dodatkowym atutem urzgdzenia jest mozliwosé
skonfigurowania zdalnego dostepu z urzgdzer mobilnych, gdzie przy pomocy oprogramowania
klienckiego mozemy prowadzi¢ obserwacje 24h/7 z kazdego miejsca na ziemi. Jedynym wymogiem
dla dostepu zdalnego jest dostep do internetu przy spetnieniu warunku posiadania statego adresu IP
w sieci. Montaz przewidziany zostat w zamykanej szafie teleinformatycznej znajdujgcej sie w
pomieszczeniu dodatkowy, celem unikniecia kontaktu z osobami trzecimi.

Cechy :

H.264/MJPEG podwojny strumien kodowania
Procesor Dual-Core zapewniajgcy jednoczesny podglad, nagrywanie i zdalne zarzadzanie
Podglad na zywo w rozdzielczo$ci 1080P .
Nagrywanie max. do 8 kamer IP: 5MPx, 3 Mpx, 1080p, 1.3Mpx, @720p, D1. Max. biterate 160/160 Mbits.
Odtwarzanie kanatéw max. do 8 przy rozdzielczosci do 1080p, przy 5§ MPx i 3 MPx max. odtwarzanie do 4 kan.
Obstuga kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Hoheywell.
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obstuga ustawieri parametréw nagrywania kamer (wybrane modele) Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
Obstuga PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi
Obstuga 4 dyskéw SATA do max. 16TB (razem) lub 3 dyski + nagrywarka CD/DVD-RW, 1 port e-Sata do 8TB, 4 porty USB2.0
Rejestrator posiada 8/16 portowy switch PoE 802.3af, automatyczna konfiguracja kamer po podtgczeniu
Mozliwo$¢ wspétpracy z wybranymi modelami modeméw USB WiFi/3G/WDCMA

3.3 Elementy sktadajace sie na System CCTV

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

- Rejestrator NVR o$miokanatowy

- 4x Kamera koputkowa dzien-noc 2MPx

- 2x Dysk twardy 3TB dostosowany do pracy ciggtej

- Monitor Full-HD 22cale wyposazony w zigcze HDMI
- Mysz usb do obstugi rejestratora

- Okablowanie UTP kat. 5e

4.0. Dostep do internetu-sie¢ bezprzewodowa WiFi

4.1 Dostep do Internetu przewidziany zostat poprzez zastosowanie punktu dostepowego
pracujacego zaréwno w zakresie 2,4GHz jaki 5GHz. Rozwigzanie to pozwoli na ograniczenie kosztéw
zwigzanych z instalacjg sieci strukturalnej, ktora przewiduje indywiduwalne potaczenie do kazdej z
zastosowanych stacji roboczych. W przypadku ewentualnej reorganizacji przestrzeni w Bibliotece
unikniemy konieczno$ci modernizaciji istniejgcej sieci.

4.2 Wewnatrz budynku w czeéci centralnej pomieszczenia, zamontowany zostanie sufitowy Punkt
dostepowy zajmujacy sie dystrybucjg facza internetowego do wszystkich urzgdzen znajdujacych sie w
jego zasiegu roboczym i wyposazonych w kontrolery komunikacji WiFi. Urzadzenie potgczone bedzie
bezposrednio kablem UTP kat. 5e z routerem gtéwnym umieszczonym w szafie teleinformatyczne;.
Urzadzenie umozliwia¢ ma podziat pasma w celu utworzenia sieci wewnetrznej i sieci otwartej tzw. dla
Gosci. tgcze wewnetrzne zabezpieczone bedzie protokotem wybranym przez administracje, celem
oograniczenia dostepu do sieci 0sob trzecich. Zastosowany sprzet musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe
sieci WiFi wcielajgc w integralng catos¢ kolejne jej elementy.

Cechy :

Moc wyjSciowa radia 28 dBm

Typ ghiazd antenowych Brak

Antena " Wbudowana

llosé gniazd kablowych RJ45 2 szt. :

Standard radiowy ‘ ‘ "~ 300 Mbbs -802.11n

Standard przewodowy 802.3ab 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Pasmo ' 2,4 GHz, 5 GHz

Tryb pracy ' AP '
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Zarzadzanie HTTP, Oprogramowanie

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

Zasilanie pasywne PoE (48V), 802.3at / Zasilacz 48V, 0.5A PoE

Wysokosé 27 mm

Szerokosé 204 mm

Glebokosé ' 200 mm

Waga 508 g

Predko$¢ w pasmie 2.4GHz: 450Mbps
Predko$¢ w pasmie 5GHz: 1300Mbps
Zasigg do 122 metrow

Obstuga standardéw: 802.11 a/b/g/n/ac

Informacje dodatkowe

Router gtéwny zamontowany zostanie w szafie teleinformatycznej, odpowiedzialny bedzie za
dostarczenie Internetu w oparciu o sie¢ abonencka.

Cechy :

Pneinaczenie do: ADSL Annex A np. Neostrada
Porty wan (ilo§é) 1 szt v
Porty wan (typ) RJ1 1
Porty lan (ilos¢) 4 szt.
Porty lan (typ) RJ45

Porty pozostale

k
(‘VP) Bral

Dmz Tak

Vpn Przepuszcza pakiety VPN

VolP Nie

Virtual Server Tak

Protokoty

routingu e

Zarzadzanie HTTP

Zapora ogniowa  Tak

Waga 2659

Wymiary (wys x

szer x gi) 177.5x 130 x 31 mm

liiformiacio IEEE 802.11n draft version, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz; WAN (ADSL): ITU 992.1 (G.dmt) Annex A, ITU 992.2 (G.lite), ITU
dodatko v’v o 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis), ITU 992.5 ADSL2+; Kontrola rodzicielska poprzez filtrowanie tresci; Ochrona Firewall; Denial-of-service

(Do8) attack prevention; Intrusion detection and prevention (IDS)

4.3 Elementy skiladajgce sie na Sieé WiFi

- Router dostepowy
- Punkt dostepowy DualBand
- Okablowanie UTP kat. 5e

5. System Alarmowy

5.1 Zastosowany system musi zabezpiecza¢ pomieszczenie Biblioteki pod katem ewentualnego
wiamania i proby kradziezy mienia. System wiamaniowy jest obstugiwany przez centrale alarmowg
Integra 24 firmy Satel, ktéra zostata zaprojektowana pod katem zapewnienia maksimum
bezpieczeristwa i wygody uzytkownika.

5.2 System sktada sie z 6 czujek dualnych umozliwiajgcych wykrycie wtargniecia i jak zbicia
szyby. Podwojna funkcjonalnos¢ zastosowanych czujek pozwala ograniczyé koszty zwigzane z
instalacjg jak i z iloscig zastosowanych elementéw. Z uwagi na zastosowanie wewnatrz
pomieszczenia rownolegle dziatajgcego systemu nadzorowego CCTV, instalacja pomija montaz takich
elementow jak chociazby kontaktronowe czujniki otwarcia drzwi i okien. System posiada mozliwosé
informowania o zaistnieniu alarmu badz wystapienia probleméw ze sprzetem (np. roztadowanie sie
akumulatora awaryjnego) poprzez wystanie w SMS okreslonych informacji do zdefiniowanych
odbiorcow. Catos¢ systemu konfigurowana jest i zarzgdzana poprzez manipulator gtéwny a wizualno
dzwiekowe powiadamianie o alarmie scedowane zostato na dwa sygnalizatory, jeden wewnatrz i drugi
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na zewnatrz budynku. Centrala alarmowa wraz z modutami dodatkowymi jak i zasilaniem awaryjnym
zamontowana zostanie w zamykanej szafie teleinformatycznej w pomieszczeniu dodatkowym.
Centrala alarmowa

Cechy :

obstuga od 4 do 24 wejs¢

mozliwos$¢ podziatu systemu na 4 strefy

obstuga od 4 do 20 programowalnych wyj$é

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzer

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komérkowego

16 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamigc 439 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 16+1+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera :

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1.2 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

O 0OO0OO0OO0OO0

O 00O0OO0OO0OO0

Czujka alarmowa

Cechy :
o kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
o  reakcja na wtargniecie jak i dzwigk tluczonego szkta
o niezalezna regulacja czutosci toru PIR i detektora stiuczeniowego
o wymienne soczewki Fresnela pozwalajgce dopasowaé charakterystyke sensora ruchu do pomieszczenia
Manipulator LCD
Cechy :
o pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 4,3” reagujacy na delikatny dotyk
o  graficzny interfejs uzytkownika z kolorowymi ikonami
o funkcje MAKRO utatwiajgce sterowanie elementami automatyki domowej
o diody LED informujgce o biezacym stanie systemu
o mozliwo$¢ dopasowania ekranu statusu do potrzeb uzytkownika
o  2wejscia )
o mozliwo$¢ uruchomienia alarméw NAPAD, POZAR, POMOC
Modut dodatkowy GPRS
Cechy :

o konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej
centrali na transmisje GPRS/SMS

automatyczne przetgczenie na SMS w przypadku
braku GPRS

powiadamianie SMS/CLIP

wysytanie transmisji testowej

z wykorzystaniem CLIP

sygnalizacja awarii gcznosci

O O00O0OO0OO0OO0

Sygnalizator wewnetrzny
Cechy :

o sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

o automatyczna sygnalizacja w przypadku odciecia od centrali

o  zasilanie awaryjne z baterii litowej

o  ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem

Sygnalizator zewnetrzny
Cechy :

o sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

wewnetrzna ostona metalowa .
zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem
dofaczony szczelny akumulator kwasowo—otowiowy

O 0 0o

5.3 Elementy skitadajgce sie na System alarmowy

- Centrala alarmowa



INWESTOR:

Miejskie Centrum Kultury Czarnkow

OBIEKT:
Biblioteka Publiczna PI. Wolnosci 5 w Czarnkowie

- Modut GPRS

- Manipulator LCD

- 6x czujka alarmowa

- Sygnalizator wewnetrzny
- Sygnalizator zewnetrzny
- Obudowa centrali wraz z zasilaczem i akumulatorem awaryjnym

- Okablowanie

UTP kat.5e

6.0. Komputery
6.1 W bibliotece zamontowanych zostanie kilka stanowisk komputerowych w celu umozliwienia
osobom trzecim skorzystania z Internetu. Jednostki te beda korzystaé z wewnetrznej sieci WiFi.

Jednostka robocza

Cechy :

Intel Form Factor
System operacyjny
Plyta giowna

Platforma komputérowa

Procesor (rodzina)
Procesor (opis)

Pamig¢ zainstalowana (pojémnoéé)

Pamigc (bopis)
Karta graficzna
Karta muzyczna

Czytnik kart pamigci / FDD
Naped optyczny (rodzina)

Naped optyczny (opis)

Karta sieciowa bezprzewodowa
Dysk twardy (pojemnosé)

Klawiatura i Mysz
Monitor
Obudowa

Desktop or Workstation PC

" ms Windows 7 Professional 64 bit , Windows 8 Proféssional 84bit

Intel H81 Expkéss Chipsel

ThinkCenter Edge E73

Intel Core i5 ‘ . .
Intel® Core™ i5-4430S (6M Cache, 2,7 GHz up to 3.20 GHz)

4GB
PC3-12800 1600MHz DDR3
HD Graphics

High Definition (HD) Audio, Realtek Preloaded operating system
Caytnik kart ‘pamiec.iéwf o : SR
SuperMulfi

Super Multi-Burner DL DVD£RW SATA 1.5Gbls

TakstdN et o

500GB

'Zest‘aw USB

22 céldwy ekran LCD Wk w technologii LED pracujécy w rozdzielczosci 1920x1080
Small Form Factor

7. Rozwigzania audiowizualne
7.1 W Bibliotece zamontowany ma zosta¢ system audio-wizualny przeznaczony do prezentacji
multimedialnych lub odtwarzania materiatéw filmowych.

Projektor multimedialny

Cechy :
Technologia
Full HD

HD Reédy
3D Réady

Rozdzielczos¢
podstawowa

Rozdzielczosé
maksymaina

Jasnos¢
Moc lampy

Zywotnosé lampy
(normal)
Zywotnosé lampy
(econo)

Kontrast

Format obrazu
(standard)

Zoom cyfrowy'
Zoom optyczny

Korekcja pionowa
(Keystone)

Min. wielko$¢ obrazu
Maks. wielkosé

DLP
Tak
Tak
Tak
HD 1080p (1920 x 1080)

HD 1080p (1920 x 1080)

4000 ANSI lumen

“asow

2500 h

3300 h
200011
16:9

Tak

’_1,7 @

40 Stopni

11 cale

300 cale
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obrazu

Obstuga
NTSC/PAL/SECAM

Wejscie HDMI (ilos¢)
Wejscie D-Sub 15pin
(ilos¢)

Wyjscie D-Sub 15pin
(ilos¢)

Wejscie S-Video mini
DIN (ilo§¢)

Wejscie audio RCA
Cinch (ilos¢)

Gniazdo RS-232

Gniazdo RJ-45
Network

Gniazdo USB (ilos¢)

Gniazdo USB typ A
(ilos¢)

Gniazdo USB typ B
(ilos¢)

Glosniki

Wyijscie 3.5 mm
Stereo Jack

Wejscie 3.5mm
Stereo Jack

tacznose
bezprzewodowa

Pfezentacjé bez
komputera
Obraz w obrazie (PIP)

Wymiary (szer x gt x
wys)

Waga

Pob6r mocy
Gto$nosé (normal)
Glos$nosc (econo)
Certyfikaty

Zestaw zawiera
Torba w komplecie
Pilot

Akcesoria opcjonalne

Informacje dodatkowe

Gwarancja na
projektor

Gwarancja na Ibampeb

Tak
2 szt

1 szt
1 szt.
1 szt.

1 szt
1 szt
1 szt
3 szt.

2 szt.

1 szt
2% BW (stereoj

1 szt

1 szt.

Opcjonalnie

Nie

Nie

350 x 281 x 105 mm

4,5 kg
385 W
36 dB

31dB
CE; ErP; TUV GS; RoHS
Projektor; Pilot (RD - 452E); Kabel Sygnalowy

CD; Krotka instrukcja obslugi
Nie
Tak

Mini D-SUB (1 8 m);Kabel zasiiéjqcy (i,é m); .Sbec>urity Stiéker; Podrecznik uZytkoWﬁika na plycie

Adapter do Intel® WiDi (NPO1WR); Lampa (NP24LP); Odbiorik myszy (NPOTMR); Uniwersaine uchwyty sufitowe (NPO1/02/03/04/05UCM)
CECHY SPECJALNE: Automatyczny start i automatyczne wylaczanie, Blokada klawiszy OSD, Crestron RoomView, Funkcja Direct Power-Off,

Funkgja lupy, Funkeja wirtualnego pilota, Gniazdo zabezpieczajace typu K-Slot, Korekcja koloru sciany, CECHY SPECJALNE:LAN, Menu OSD w
20 jezykach, Regczna, pionowa, korekcja efektu trapezowego (V= +40°), Timer czasu wytaczenia, Zabezpieczenie haslem, Zabezpieczenie przed

nieautoryzowanym uzyciem.
36 mies

6 miesiecy lub 100>O‘h

Ekran projekcyjny (dopuszcza sie zmiane rozmiaru powierzchni prbjekcyjnej)

Cechy :
Wysokosé
Szerokosé
Forrﬁat
Material
Maférial (obis)
Rodzaj ekranu

300 cm
3OD cm
S
" Matt White

Grubosé powiel;zch‘ni 0.30 Imrﬁ, czarna ramka, czarny tyl, Wspélczynnik G1.1

vRozwijan.y elékfrycznie

Sterowanie bezprzewodowe  Tak
Mocowanie na !réjnogu' T Nie
Mocowanie na $cianie a Tak
Mocowanie na suficie Tak

Zestaw gtosnikéw do prezentagii

Cechy :

Typ zestawu

Moc glosnika niskotonowego (RMS)
Moc glosnika satelitarnego (RMS)

Dolna czgstotliwosé
Goérna czestotliwosé

21
50 W
15 W
30Hz
20 kHz
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Dekoder dzwieku

Wejscie analogowe stereo

Wejscie analogowe wielokanalowe
Wejscie cyfrowe ‘ » o
Wejécia inne

Ekranowanie rﬁagnetyczne

Wyijscie stuchawkowe

Zasilacz '

Pilot

Kolor

Brak
Nie
Nie
Nie
Wyjscie AUX
Nie

 Tak
Brak
Przewodowy
Czarny '

7.2 Elementy sktadajace sie na zestaw audiowizualny.

-Projektor multimedialny
-Ekran projekcyjny
-Zestaw nagto$nienia 2.1

-Okablowanie przewodami HDMI i audio

8.0. Uwagi koncowe

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania, cato$é¢ prac wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E.

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw, ciggtosci
przewodow ochronnych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej itp.

Opracowat:




Poznan, dn. 23 kwiecien 2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej
na przebudowie pomieszczen Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czarnkowie zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

tech. Krzysztof Rauhut

. mdyini. Zbidutfe
mgr inz. Zbigniew Jankun @ & o

W specjalnosci [ing
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Na podstawie §2 256 2 P46 2, 5.5 0882, 4§ 13 ust. 1 plet ... . Lt
&

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973r. w sprawic

samodzielnych funkcji techmicznych w budrownic’cﬁe (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)
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rodzaj funlkeji
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Podos jost araidiowy

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-19J-178-217 *

Pan Krzysztof Rauhut o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4261/01

adres zamieszkania ul. Ludwisarska 8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-21 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zadwiaderenie
LEINENRCAR W?ﬁﬁq}m i >
WKP-S1Y-84U-80V *

Pan Zhigniew Jankun o numerze ewidencyinym WKB/IE/1667/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 51, 54-020 Pz

jest crlonkiem Wislkopoiskiej ﬁkrggawej izby Inzynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedZalneicl cywilnel.

Nindejsze zadwiadczenie jest waine do dnis 2034-06-30.

Zafwiaderenie rostaly wyzenerowans elskronicenta § apatizone berpiscznym podpiser sleltronicenym
weryBikowanym pray pomooy wainsge fungifikowanage certyiikatu w dnie 2014-61.09 voky przez

{rodle st Supr 2 wr¢=m3wﬁ&m{f.umdmm-fk 2 206 He 1240 pae, SASGY dhane w postas
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atesaie Polekie] Loy Endyniertsy Buttownictws s piha. ool ub kontakndar sle 2 biurem whsdches] Olirgmane] by Indyslerdas
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