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Zestawienie stalizbrojenio ej:
Nr Srednica | Dhugeé & logé | Duges & taezna | Masa jednostoowa kgim] hias a hg]
[mm] [em] E=t] [m] S8 mm 0 mm s8mm |10 mm
1 2 jefa:x] 17 G273 0,295 - 2478 -
2 2 299 17 67,83 0,295 - 26,79 -
3 2 160 =20 48 0,295 - 18,96 -
4 2 ar ] 2482 0,295 - 13,79 -
5 10 2490 2 192 - 0g17 - 11.85
G 2 =0 12 5.4 0,295 - 2,13 -
7 2 100 4 4 0,295 - 1,58 -
2 10 28 5] 1,68 - 0517 - 104
NP7 o] 10 12 2 1,44 - 0 5a7 - 023
\\ ha=a razem kg 8202 1378
] [ odate 5% na cigcie [kg) a4 0Aa
E | Nr2 Razem [kg] o243 14,
1 Dgdtern mas a [ka] 06,9
Nr1
Elementy stalowe doku wiotowego: Parametry projektowe: dok wiotowy
150 20 1. Krata stalowa Q = 92,04 kg (219 x 143) Otulina zbrojenia 5 cm

2. Katownik 60 x60 x8; L =2 x 135 cm =270 cm; Q= 19,14 kg
3. Katownik 90 x 60 x 8; L =220 cm; Q=19,98 kg

4. Ceownik 80; L =2 x50 cm = 180 cm; Q = 15,55 kg

5. Kotwy $rubowe M16 (8 szt); Q= 1,74 kg

6. Kotwy srubowe M12 (2szt) Q=0,23 kg

7. tata (stalowa lub drewniana)L =90 cm

1.

2. Klasa betonu C 30/37

3. Klasa ekspozycji betonu XF3

4. Klasa stali 18G2

5. Objetos¢ betonu 1,4 m3

6. Dylatacja - wypelnienie 1,64 m2; zamknigcie 9,2 mb
7. lzolacja powierzchni stykajgcych sie z gruntem 3,1 m2
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Katownik 60 x 60 x 8
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Szczegot "B" 1:10

Spaw 3 x 80 - dwustronnie
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To_m:m doku wlotowego

Nr8 10 L =28 cm; 3 szt.

Ceownik 80

Szczegot "C" 1:10
Katownik 90 x 60 x 8
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Nr9 ¢#10L =18 cm

|
/mbmé 3 x 45 - dwustronnie

8 sztuk naprzemiennie Dno doku wiotowego
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