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Uwagi:

1. Wszystkie po taczenia elementow stalowych wykona¢ spawem
elektrycznym 3 mm na catej dlugosci styku tgczonych elementow.
2. Ostre krawedzie, raki, zeszlifowac, zatamac i usung¢ zadziory.
3. Calos¢ konstrukceji dokfadnie oczyscic i pomalowac 2 x farbg
antykorozyjng (kolor czerwony).

Zestawienie elementow stalowych

WA AquaProjekt

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZWODNO-MELIORACYJINYCH
ROMAN WILIN SKI
ul My borsia 2806 60-162FOZNY

Projektant
mgr inz. Witold Kaminski

(upr. nr WK P /0258Z00KA2)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Odprowadzenie cz ¢sci wod
deszczowych miasta Czarnkowa

do rzeki Noteci
Dziatki nr 25 i 130 obrgb Czamkéw 0001

Opracowat . X
mgr inz. Waldemar Cichy

Sprawdzit . .
mgr inz. Roman Wilinski
(upr. nr155/PWR3 konstr-inz. bud. hy drotech)

Nazwa rysunku

Konstrukcja barierek ochronnych

haza kol [[=ls: ha=a
Poz. Mazna eemerty Tmbiubd =7, mb b =7t [kl
1 Pochyvet 5154 mm 464 24 10,86
2 Shapek 5104 mim 464 33 154
3 Poprzeczka 25 mm 1.72 4 65 8,05
4 Blacks o Gmm 150:x 150 1.4 3 423
5 Sruby kotvowe M12 L=100 012 12 1,44
5] Sciana Zelkbet. doku - - -
Razem masa k) 39,59
Dodatek 5% na ciede + ubntki [k 2
Dot masza [k 41,88
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEPUSTOW: P1 ORAZP2
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