. PORECZ KOTWMONA DO ZBROJENIA W

PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE

s BEZPIECZNIEUSZA.

JEZELI ISTNIEJE. TAKA MOZLIWOSC NALEZY B>
UNIKAC KOTWIENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTNIEJACEJ JUZ PEYCIE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JEJ

POWERZCHNI WIAZALOBY SIE, Z UTRATA
GWARANCUI.

PORECZE | LAWKI STALOWE NALEZY KOTWIC DO PLYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM
SAMEJ PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOTWIONY JEST STABILNIEUSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PEYTY, STOPY MOGA STWARZAC
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWIERZCHNI PEYTY KOLKI MONTAZOWE ITP.

PORECZ KOTWIC BEZPOSREDNIO

DO ZBROJENIA PLYTY \
L/

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE, PORECZE | LAWKI, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGO PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,

ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.
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