KARTA TECHNICZNA
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Zestaw dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwod stref bezp.

A 0,4m 18m2 15m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba przy pomocy lacznikéw aluminiowych oraz
Z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-18 mm. Sruby maszynowe klasy 8.8. Stup noény o s$rednicy 159 mm
i grubosci Scianki 4mm. Obrecz rozpierajgca wykonana z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 42,4 mm.
Fundament stanowi beton klasy min C12/15.

Elementy wykonane ze stali czarnej sa odtluszczane i pokryte farba proszkowa, poliestrowa, odporng na
dlugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

W konstrukeji zastosowano laczniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku tacznikéw gwintowanych
zabezpieczone sa poprzez cynkowanie.

Do potaczen gwintowanych uzyto nakrgtek kolpakowych z wkladka poliamidowa zabezpieczajaca przez
samoczynnym odkreceniem si¢ Srub.
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