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Specyfikacja zawiera:

I. Wymagania dotyczgce materiatow.
- Plyta gtéwna.
- Przeszkody - Urzadzenia na skateparku.
- Stal.
- Barierki ochronne.
- Bezpieczenstwo.

II. Tolerancje.
III. Wykaz zatacznikéw.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
+ PLYTA GLOWNA

Wymagania dotyczace ptyty na ktorej uktadane bedg elementy skateparku -
nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci
minimum 15 cm z betonu co najmniej klasy C20/25, hydrotechnicznego WS,
mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na $cieranie 2,5 cm3/50 cm?,
zbrojona dotem siatkami 12 (AIIIN) o oczkach 25x25cm.

1. W ptycie powinny znajdowac sie szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe.

2. Ptyta musi posiadac¢ spadek w przedziale 1 - 1,5%, najlepiej jednostronny.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gladka (dla os6b poruszajacych sie na
deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnos$ci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

* PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych
siatkg 12 (AIIIN) o oczku 25x25cm lub siatkg 12 (AIIIN) o oczku 20x20cm, beton
C30/37, W-8, F150. Mieszanka betonowa powinna zosta¢ opracowana przez technologa
- tzw. beton recepturowy. Wewnetrzny szkielet przeszkody stanowi wyprofilowany blok
styropianu EPS-200. W przypadku kiedy przeszkoda posiada najazdy, w ich miejscu
ptyta gtdwna musi zostac nacieta tak aby najazd mozna byto wtopic¢ i zlicowac z ptytg
w celu uzyskania tagodniej linii najazdu (zafgcznik nr.1). W miejscach, gdzie wymaga
tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéory ma za zadanie
chroni¢ ich krawedzie (zatacznik nr.2).

W przypadku elementow tukowych i spadkowch o wiekszych gabarytach zaleca sie
wykonywanie ich metoda torkretowania na mokro —-beton naklfadany metoda
natryskowaq przy uzyciu mieszanki recepturowej (zatqczniku nr 2) . Maszyne do
natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego
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przygotowana/przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami
(wymagania przetargowe).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki musza
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytéw elementow.

Uwaga !

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow
poniewaz powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo Sliska i zwieksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkaod.

5) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $srednicy w przedziale od
48 do 60,3 mm. Koncdéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby
zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 4).

« Wszystkie profile i katowniki musza mieé na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

« Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania
sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

« Profile ochronne na przeszkodach do muszg mieé¢ minimalny wymiar 50x50x3
mm

« Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢
osadzone na réwno z gérng powierzchnig elementu.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg miec barierki ochronne wzdtuz tytu i
bokdéw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku)(zatacznik nr 5).
« Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.
« Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z
pdzniejszymi zmianami.
« Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg S$rub
metrycznych.
« Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkow

montazowych.

BEZPIECZENSTWO
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« W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku (zatacznik nr 6).

« Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a
takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

« Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pod nadzorem os6éb uprawnionych.

« Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

« Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgacymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

W celu zachowania jako$ci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt karte
kontrolng obiektu (zatlqcznik nr 7).

II. TOLERANCIE

1) Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

2) Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.(
zatacznik nr 4)

3) Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

4) Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

III. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 — Konstrukcja elementéw

Zatgcznik nr 2 - Osadzenie profili w elementach betonowych
Zatgcznik nr 3 — Natrysk betonu.

Zatgcznik nr 4 — Coping

Zatgcznik nr 5 - Barierki

Zatgcznik nr 6 — Instrukcja uzytkowania skateparku
Zatgcznik nr 7 — Karta kontrolna skateparku



