COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SLIZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTOREJ JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.
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ELEMENT POSADOWIONY NA PODBUDOWE

TYTUL: o
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowe;j
7 [ TEMAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY 0D 40 DO 60 mm. COPING % o
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO i 244 Copingi
JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST AN
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA ! g vt R
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