PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI ZOSTAC
0SADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE Z GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGO KRAWEDZIE OSLANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA

DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE

WZGLEDU NA SPECYFIKE, UZYTKOWANIA

FLEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO

ELEMENTU GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE.

PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE

WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZLYCH
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKU.

ELEMENT POSADOWIONY NA PODBUDOWE
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PROFILE | CEOWNIKI NA GRINDBOXACH SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI
DO GRINDOWANIA ( SLIZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE
ZUZYCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
CEOWNIKA WYNOSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE
SKROCONA ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.
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wykonawcza skateparku
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w technoligii betonowe;j

TEMAT: Profile na

krawedziach elementow
przeznaczonych do

grindowania
| SKALA: Rysunkdw w serii; 7
1:50 |Rys.nr LCS-02-01

Nr zatgcznika : 1




