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A-01 Rzut piwnicy 1: 100
A-02 Rzut parteru 1. 100
A-03 Rzut | pietra 1: 100
A-04 Rzut Il pietra 1: 100
A-05 Przekréj 1-1 1: 50
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A-07 Przekrgj 3-3 1: 50

A-08 Rzut dachu 1: 100
A-09 Elewacje 1: 100
A-10 Elewacje 1: 100
I-01 Rzut piwnicy - Oswietlenie, grzejniki, wentylacja 1: 100
[-02 Rzut parteru — Os$wietlenie, grzejniki, wentylacja 1: 100
[-03 Rzut | pietra — Oswietlenie, grzejniki, wentylacja 1: 100
I-04 Rzut Il pietra — Oswietlenie, grzejniki, wentylacja 1: 100
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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
» Zlecenie Inwestora,
« Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

2 . PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji budynku gimnazjum publiczne
w Czarnkowie dla celéw planowanej termomodernizacji. Powyzsze opracowanie ma na celu
ustalenie powierzchni i kubatury poszczegdélnych pomieszczen, ustalenie gabarytow catego
budynku oraz ustalenie konstrukcji poszczegoélnych elementéw obiektu na podstawie
wykonanych odkrywek oraz dokumentaciji archiwalnych obiektu.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Czarnkowie, przy ul. Wronieckiej 136, na dzialce o
nr ewid. 2211/2 oraz 2211/4.

4. OPIS OGOLNY

Zakres przedmiotowego opracowania mozna podzieli¢ zasadniczo na trzy polgczone ze
sobg budynki stanowigce czes¢ gimnazjum publicznego w Czarnkowie.

Pierwszy gtowny budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem dwuspadowym, drugi budynek w formie
lagcznika, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropodachem jednospadowym, oraz trzeci petnigcy funkcje sali
gimnastycznej, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony z
dachem jednospadowym. Wejscie do szkoly znajduje sie¢ w budynku gtdwnym od ulicy
Wronieckiej. Do budynkéw objetych opracowaniem przylega nowo wybudowany budynek
sali sportowej nie objety przedmiotowg inwentaryzacja.

5. ZESTAWIENIE WIELKO SCI CHARAKTERYSTYCZNYCH

5.1. Powierzchnia zabudowy - 1146,46m?
5.2. Powierzchnia catkowita - 2857,53m?2
5.3. Powierzchnia uzytkowa - 2354,48m?- pow. podtogi
5.4. Kubatura brutto - 10 207,13m3

5.5. Wymiary budynku gtéwnego: - dlugosé¢: 54,92m; szerokosé: 12,68m; wys. max 11,50m
(liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu)
Wymiary tgcznika: - diugos¢: 16,44m; szerokosc¢: 14,57m; wys. max 3,92m (liczona od
poziomu terenu do najwyzszego punktu)
Wymiary sali gimnastycznej: - dilugos¢: 18,61m; szerokos¢: 11,39m; wys. max 7,51m
(liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu)
5.6. llo$¢ kondygnacji - 3 kondygnacje (budynek gtéwny), czesciowo podpiwniczony

1 kondygnacja (fgcznik), podpiwniczony

1 kondygnacja (sala gimnastyczna), niepodpiwniczony

6. WYKAZ POMIESZCZEN (m?)

Lp. Rodzaj pomieszczenia Pow. [m 2] Rodzaj posadzka
PIWNICA

-1.1 KORYTARZ+KLATKA SCHODOWA 28,51 POSADZKA BET.
-1.2 POM.MAGAZYNOWE 11,64 POSADZKA BET.
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13 [wC 3,87 POSADZKA BET.

14 | STARA KOTLOWNIA 58,09 POSADZKA BET.

15 | POM.MAGAZYNOWE 22,76 POSADZKA BET.

16 | POM.MAGAZYNOWE 22,95 POSADZKA BET.

1.7 | POM.MAGAZYNOWE 18.67 POSADZKA BET.

1.8 | POM.MAGAZYNOWE 14,52 POSADZKA BET.

1.9 | POM.MAGAZYNOWE 10,96 POSADZKA BET.

-1.10 | POM.MAGAZYNOWE 11,38 POSADZKA BET.

-1.11 | KOTEOWNIA 51,78 PLYTKI CER.
RAZEM (PIWNICA): 255,13

PARTER

0.1 POKOJ NAUCZYCIELSKI 33,98 [ WYKEADZINA PVC

0.2 SEKRETARIAT 15,64 | WYKLADZINA PVC

03 GABINET DYREKTORA 15,58 | WYKLADZINA PVC

0.4 PRZEDSIONEK 10,22 | LASTRYKO

05 GABINET WICEDYREKTORA 14,49 | WYKLADZINA PVC

06 SALANR 8 49,90 | WYKLADZINA PVC

0.7 SALANR 9 49,51 | WYKLADZINA PVC

08 SALANR 10 34,97 | WYKLADZINA PVC

0.9 SALANR 11 33,18 | WYKELADZINA PVC

010 | BIBLIOTEKA 67,04 | PANELE PODLOGOWE

0.11 | SERWEROWNIA 5,82 | LASTRYKO

012 | POM.GOSPODARCZE 2,31 | PLYTKI CER.

013 | LAZIENKA MESKA 12,30 | PLYTKI CER.

014 | LAZIENKA DAMSKA — PRZEDSIONEK 3,87 | PLYTKI CER.

015 | LAZIENKA DAMSKA 12,48 | PLYTKI CER.

016 | LAZIENKA OGOLNA 3,12 | PLYTKI CER.

017 | SALANR 17 (SWIETLICA) 62,06 | PLYTKI CER.

0.18 | SALANR13 54,30 | WYKLADZINA PVC

019 | POM.NR 16 (SZATNIA) 15,65 | prYTK| CER.

0.20 | POM.SOCJALNE 12,42 | PLYTKI CER.

0.21 | LAZIENKA (SOCJALNA) 1,66 | PLYTKI CER.

0.22 | PRZEDSIONEK 11,66 | LASTRYKO

023 | POM.MAGAZYNOWE 10,69 | WYKLADZINA PVC

024 | SALA GIMNASTYCZNA 181,95 | PARKIET DREWNIANY

0.25 | HOL+KLATKA SCHODOWA 207,87 | LASTRYKO/PLYTKI CER

0.26 | KORYTARZ LACZNIKA 30,27 | LASTRYKO

0.27 | SZYB WINDOWY 6,60 | -
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RAZEM (PARTER): 959,54
| PIETRO
1.1 tAZIENKA DAMSKA 11,70 | PLYTKI CER.
1.2 tAZ.DAMSKA — PRZEDSIONEK 5,80 | PLYTKI CER.
1.3 POM.GOSPODARCZE 1,35 | PLYTKI CER.
1.4 SALA NR 103 49,74 | WYKLADZINA PVC
1.5 SALA NR 104 49,97 | WYKLADZINA PVC
1.6 SALA NR 105 50,02 | WYKLADZINA PVC
1.7 SALA NR 106 49,56 | WYKLADZINA PVC
1.8 SALA NR 107 49,51 | WYKLADZINA PVC
1.9 GABINET HIGIENISTKI 15,87 | PLYTKI CER.
1.10 SALA NR 109 67,86 | PARKIET DREWNIANY
1.11 GABINET PEDAGOGA 14,82 | PLYTKI CER.
1.12 POM.GOSPODARCZE 2,20 | PLYTKI CER.
1.13 LAZIENKA MESKA 12,39 | PLYTKI CER.
1.14 HOL+KLATKA SCHODOWA 196,64 | LASTRYKO/PLYTKI CER
1.15 SZYB WINDOWY 6,60 | -

RAZEM (I PIETRO): 584,03
Il PIETRO
2.1 t AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 7,84 | PLYTKI CER.
2.2 t AZ.DAMSKA — PRZEDSIONEK 6,51 | PLYTKI CER.
2.3 Lt AZIENKA DAMSKA 11,64 | PLYTKI CER.
2.4 SALA NR 204 50,14 | WYKLADZINA PVC
2.5 SALA NR 205 49,90 | WYKLADZINA PVC
2.6 SALA NR 206 49,85 | WYKLADZINA PVC
2.7 SALA NR 207 49,57 | WYKLADZINA PVC
2.8 SALA NR 208 49,51 | PLYTKI CER.
2.9 ZAPLECZE SALI NR 208 15,81 | PLYTKI CER.
2.10 SALA NR 209 75,75 | PARKIET DREWNIANY
2.11 ZAPLECZE SALI NR 209 14,73 | PARKIET DREWNIANY
2.12 POM.GOSPODARCZE 2,18 | PLYTKI CER.
2.13 LAZIENKA MESKA 12,28 | PLYTKI CER.
2.14 HOL 152,31 | LASTRYKO
2.15 SZYB WINDOWY 2,47 | -
2.16 ZAPLECZE SALI 5,29 | LASTRYKO

RAZEM (Il PIETRO): 555,78

LACZNIE: 2354,48
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7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

a) Fundamenty:
Brak mozliwosci wykonania peinej inwentaryzacji fundamentéw. Zgodnie z
dokumentacjg archiwalng: fundamenty zelbetowe, $ciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej, nieocieplone.

b) Sciany zewn etrzne
Budynku gtéwnego - murowane gr. 50-52cm. z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.
tgcznika — murowane gr.40-42 cm z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap.
Sali gimnastycznej — murowane gr.44-47 cm z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.
Zamurowania ewentualnych otworéw okiennych na obiektach wykonano z bloczkéw
gazobetonowych. Wystepujg miejscowe spekania Scian, zarysowania oraz braki w
materiale.

c) Dach:
Budynku gtobwnego — stropodach wentylowany, strop gestozebrowy typu DZ-3,
izolowany warstwg trocinobetonu. Warstwe spadkowg wykonano z piyty zelbetowej
gr. ~10 cm opartej na sciankach azurowych. lzolacja zewnetrzna — papa
termozgrzewalna.
tacznik — stropodach wentylowany, strop gestozebrowy typu DZ-3, nieizolowany
termicznie. Warstwe spadkowg wykonano z ptyty zelbetowej gr.~8 cm opartej na
sciankach azurowych. Izolacja zewnetrzna — papa termozgrzewalna.
Sala gimnastyczna — stropodach niewentylowany oparty na wigzarach stalowych,
wykonany z plyt korytkowych, izolowanych warstwg mieszanki stomy oraz trzcin
gr.~20cm. Warstwe wierzchnig stropodachu stanowi warstwa gladzi cementowej
spadkowej oraz papa termozgrzewalna.

d) Sciany wewn etrzne:
Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej oraz cegly kratowki grubosci 25cm i
12cm.

e) Schody:
Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe wykonczone lastriko lub plytkami
ceramicznymi.

f) Stropy:
Strop miedzy kondygnacyjny gestozebrowy typu DZ-3.

g) Stolarka okienna i drzwiowa:
Okna i drzwi drewniane w stanie dostatecznym. W oknach stwierdzono
nieszczelnosci. Drzwi zewnetrzne stalowe (nieocieplone), PVC (wyjscie z parteru na
boisko), oraz aluminiowe (wejscie gtowne do budynku). Stolarka wewnetrzna
ptycinowa.

h) Kominy:
Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. w stanie dobrym.

i) Posadzki:
Posadzki w pomieszczeniach z wyktadziny pcv oraz ptytek ceramicznych.
W pomieszczeniach tazienek posadzki z plytek ceramicznych. Hol wykonczony
lastryko. Brak mozliwosci wykonania szczego6towych odkrywek warstw posadzek —
warstwy okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnej.

i) Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dobrym.

k) Tynki:

Tynki wewnetrzne cem.-wap, malowane. Tynki zewnetrzne elewacyjne typu
‘baranek’.
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8. Wyposa zenie obiektu w instalacje wewn etrzne
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodnag,
- kanalizacje sanitarng,
- elektryczna,
- wentylacje grawitacyjna,
- odgromowa.

9. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 — Widok na budynek gtéwny od strony ulicy Wro nieckiej

Fot.2 — Widok na budynek gtéwny it gcznik od strony ulicy Wronieckiej
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Fot.3 — Widok na budynek sali gimnastycznejit acznik od strony wjazdu na teren
boiska szkoty

Fot.4 — Widok na budynek gtéwny od strony boiska
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Fot.5 — Hol parteru budynku gtéwnego

Fot.6 — ala gimnastyczna
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Fot.7 — Korytarz t gcznika

Fot.8 — Sala lekcyjna (budynek gtéwny)
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Fot.10 — Piwnica - korytarz

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Drezewski



