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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
» Zlecenie Inwestora,
« Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

2 . PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 ,Bajkowy Swiat” przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie, dla celéw planowanej
termomodernizacji. Opracowanie ma na celu ustalenie powierzchni i kubatury
poszczegélnych pomieszczenh, ustalenie gabarytdw catego budynku oraz ustalenie
konstrukcji poszczegélnych elementow obiektu na podstawie wykonanych odkrywek oraz
dokumentacji archiwalnych obiektu.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Czarnkowie, ul. Wroniecka 13, na dziatkach o nr
ewid. 714, 719, 720.

4. OPIS OGOLNY

Zakres opracowania obejmuje budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1 na ul. Wronieckiej 13
w Czarnkowie.

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramiczne peinej oraz
cegly dziurawki. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem
niewentylowanym, czterospadowym (kopertowym). Gtéwne wejscie do budynku przedszkola
znajduje sie od ul. Wronieckiej.

5. ZESTAWIENIE WIELKO SCI CHARAKTERYSTYCZNYCH

5.1. Powierzchnia zabudowy - 438,92m?

5.2. Powierzchnia catkowita - 1370,53m?

5.3. Powierzchnia uzytkowa - 1032,732 - pow. podtogi
5.4. Kubatura brutto - 3682,78m®

5.5. Wymiary budynku: - dlugosé: 35,84m; szeroko$é max.:
(liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku)
5.6. llo$¢ kondygnaciji - 2 kondygnacje, podpiwniczony

12,81m; wys. max 9,32m

6. WYKAZ POMIESZCZEN (m?)

PIWNICA

Numer Nazwa : ,

pomieszczenia | pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka
-101 korytarz+kl.schodowe 54,19m? pos.betonowa
-102 magazyn 13,33m’ pos.betonowa
-103 magazyn 8,05m’ pos.betonowa
-104 korytarz 7,75m? pos.betonowa
-105 pompownia 8,48m°* pos.betonowa
-106 magazyn 47 54m’ pos.betonowa
-107 magazyn 4,34m’ pos.betonowa
-108 warsztat 12,34m? pos.betonowa
-109 kottownia 49,65m? pos.betonowa
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-110 archiwum 27,33m’ pos.betonowa

-1 logopedia 10,98m’ pos.betonowa

-112 logopedia 20,40m’ pos.betonowa

-113 magazyn 2,92m? pos.betonowa

-114 magazyn 5,84m* pos.betonowa

-115 magazyn 9,22m? pos.betonowa

-116 magazyn 6,18m? pos.betonowa

117 magazyn warzyw 24,26m’ pos.betonowa

-118 magazyn 12,90m’ pos.betonowa

-119 magazyn 10,01m’ pos.betonowa

-120 WC 5,17m? ptytki ceram.

RAZEM: | 340,88m°*
PARTER
Numer Nazwa , .
pomieszczenia | pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka

001 wiatrolap 4,37m* plytki ceram.
002 korytarz+kl.schodowa 37,61m’ plytki ceram.
003 higienistka 6,46m’ plytki ceram.
004 korytarz 3,98m’ panele pod.
005 sekretariat 7,99m’ panele podk.
006 pokdj dyrektora 20,25m* panele podt.
007 WC 2,84m’ plytki ceram.
008 pokdj socjalny 6,82m’ panele podt.
009 biuro intendenta 4,6Tm’ panele podk.
010 korytarz+kl.schodowa |  15,77nf panele podt.
011 sala zajec 68,51m? parkiet drew.
012 WC 8,34m’ plytki ceram.
013 WC 3,31m? plytki ceram.
014 wiatrotap 2,66m? pytki ceram.
015 WC 2,59m’ plytki ceram.
016 WC 8,26m? plytki ceram.
017 sala zaje¢ 67,76m? parkiet drew.
018 wiatrolap 1,31m? plytki ceram.
019 szatnia 18,25m? ptytki ceram.
020 sala zaje¢ 47,31m*  |wykladzina PVC
021 szatnia personelu 5,62m’ parkiet drew.

RAZEM:

344,68m’




a)

PIETRO
Numer Nazwa . :
pomieszczenia | pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka
101 korytarz+kl.schodowa | 34,68m? ptytki ceram.
102 WC 10,93m? plytki ceram.
103 sala zajeé 68,14m? parkiet drew.
104 sala zajec 68,14m* parkiet drew.
105 pokdj nauczycielski 11,91m? ptytki ceram.
106 szatnia 8,08m? ptytki ceram.
107 zmywalnia 6,90m* plytki ceram.
108 kuchnia 8,88m’ plytki ceram.
109 kuchnia 23,33m? plytki ceram.
110 zaplecze kuchni 9,19m? plytki ceram.
111 korytarz+kl.schodowa | 9,98m ° ptytki ceram.
112 WC 1,26m? plytki ceram.
113 magazyn kuchni 6,08m? lastryko
114 sala zaje¢ 68,25m? panele podt.
115 WC 11,42m* plytki ceram.
RAZEM: | 347,17Tm’
7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Fundamenty:
Brak mozliwosci wykonania pelnej inwentaryzaciji

b)

f)

g)

h)

dokumentacjg archiwalng: tawy Zzelbetowe.

Sciany zewn etrzne
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej oraz cegly dziurawki na zaprawie

cementowej. Brak termoizolacji Scian zewnetrznych.

Dach:

Stropodach czterospadowy (kopertowy). Warstwe spadkowa stropodachu stanowi
zuzel oraz gtadZz cementowa. Strop gestozebrowy typu DZ.

papa termozgrzewalna.

Sciany wewn etrzne:

fundamentéw. Zgodnie z

Izolacja zewnetrzna —

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej oraz cegly dziurawki.

Schody:

Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe wykonczone lastrykiem ptukanym.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana w stanie dostatecznym. Drzwi zewnetrzne PVC w stanie

dobrym. Drzwi wewnetrzne ptycinowe w stanie dobrym, wymienione.

Kominy:

Murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. w stanie dobrym.

Posadzki:

Posadzki w pomieszczeniach wykonczone wykladzing parkietem drewnianym,

ptytkami ceramicznymi oraz panelami.

W pomieszczeniach tazienek posadzki z piytek ceramicznych. Posadzka holu
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wejsciowego wykonczona ptytkami ceramicznymi. Klatka schodowa wykohczona
lastryko oraz ptytkami ceramicznymi.

i) Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dobrym.

i) Tynki:
Tynki wewnetrzne cem.-wap, malowane. Tynki zewnetrzne elewacyjne wykonczone
na gtadko, malowane.

8. Wyposa zenie obiektu w instalacje wewn etrzne
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodng,
- kanalizacje sanitarng,
- elektryczna,
- wentylacje grawitacyjna,
- odgromowa.

9. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 — Wej scie gtébwne do budynku — widok od ul. Wronieckie
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Fot.2 — Elewacja tylna budynku

0

Fot.3 — Ewacja boczna budynku
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Fot.4 — Klatka schodowa przy wej sciu gtbwnym

Fot.5 — Hol
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Fot.6 — Sala zaj eé

Fot.7 — tazienka

Opracowata:

inz. Patrycja Gilewicz



