OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu na Zielonej w Czarnkowie

Niniejszy projekt zostat opracowany w zwigzku projektem budowy ulicy Zielonej w Czarnkowie.

1. CHARAKTERYSTYKA ULICY ZIELONEJ — PROJEKTOWANE PA RAMETRY

Kategoria ulicy — gminna

Klasa ulicy — D

Szerokosé projektowanej jezdni — 6,00 m, obustronne obramowanie kraweznikiem
betonowym. Nawierzchnia jezdni bitumiczna — asfaltowa. Po obu stronach ulicy zaprojektowano
chodniki przyjezdniowe szer. 2,00 m.

Dilugo$¢ ulicy 249,50 m

Ulica Zielona jest drogg bez przejazdu zakonczong polem zawracania w ksztalcie kota
0 promieniu 9,00 m.

Poczatek projektowanej budowy ulicy — krawedz istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi

wewnetrznej Osiedla Stonecznego.

2. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Do ulicy Zielonej dojezdza sie od ulicy Poznanskiej poprzez ulice Osiedle Ogrodnicze lub od
ul. Chodzieskiej wzdtuz bloku nr 4.

Droga wewnetrzna osiedla jest oznakowana znakami D-40 ,strefa zamieszkania”, ktére
znajdujg od strony ul. Chodzieskiej i ul. Poznanskiej. Przebieg drég i istniejace oznakowanie
pokazano na rys. nr 2 ,Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego”

Na ul. Osiedle Ogrodnicze i na drodze wewnetrznej osiedla Stonecznego odbywa sie ruch

dwukierunkowy.

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE (rys. nr 1)

Na poczatku ulicy Zielonej ustawi¢ znaki D-4a ,droga bez przejazdu” oraz B-43 ,strefa
0 ograniczonej predkosci 30 km/h”. Znaki umiesci¢ na jednym stupku.

Ulice Zielong podporzadkowaé znakami A-7 ,ustgp pierwszenstwa” ustawionym 5,00 m przed
skrzyzowaniem.

W km 0+065 i 0+140 projektuje sie zlokalizowa¢ progi zwalniajgce typu listwowego o diugosci
0,90 m, szerokosci 5,40 m i wysokosci 5 cm. Sg to progi z gumy — czarne z elementami wyklejonymi
odblaskowg tasmag w zoéttym kolorze. Montaz progdéw nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta i szczeg6towg specyfikacja techniczng D-08.07.01a. Ze wzgledu na odwodnienie ulicy
prog usytuowano w odlegtosci 0,30 m od kraweznikéw. Przed progami od strony najazdu w odlegtosci
20,00 m nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-1la ,prég zwalniajacy” z tabliczkg T-1 z napisem ,20
m”. Znaki te nalezy umiescic¢ na jednym stupku i ustawi¢ dla kazdego progu odrebnie.
Wszystkie znaki ustawi¢ wg. rys. ,Zasady ustawiania znakéw drogowych pionowych”.
Do oznakowania zastosowaé nalezy znaki drogowe pionowe odblaskowe, grupa wielkosci mate.

Ze wzgledu na oznakowanie progéw odblaskowymi pasami, oznakowanie poziome P-25 ,prég

zwalniajacy” jest niepotrzebne.



Prog typu listwowego dlugo  $ci 900 mm i wysoko $ci 50 mm
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Przyktad umocowania progu do nawierzchni jezdni

Oznaczenia:
1. Element progu, 2. Wkrety kotwigce 00 10 mm x 100 mm, 3. Podkfadka stalowa ocynkowana [0 60
mm x 12 mm x 3 mm, 4. Kotek rozporowy [0 14 mm, 5. Warstwa nawierzchni, 6. Podbudowa
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. Inwestor: Gmina Miasta Czarnkéw pl. Wolno  $ci 6 64-700 Czarnkow
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. Termin rozpocz eciarob6t — 2012 rok

. Termin zako Aczenia robot — ............covvveenn...

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003 r. poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31.07.2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U Nr 170 poz. 1393).

Sporzgdzit:



