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o ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)
1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STO) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zadania pod nazwg :

Obiekt: ,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLOWYCH N A
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UISKAWR AZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A
DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

Inwestor :GMINA MIASTA CZARNKOW

PLAC WOLNO SCI 6
64-700 CZARNKOW

Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna ogoélna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizaciji
robét powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3.
Zakres robo6t obj etych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujacych elementéw robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
a) SST - 01 — Roboty przygotowawcze;
b) SST - 02 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
c) SST - 03 — Roboty ziemne;
d) SST - 04 - Odwodnienie wykopow na czas budowy
e) SST - 05 — Roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej;
f) SST - 06 — Roboty montazowe zwigzane z budowg wodociagu;
s)] SST - 07 - Roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej;
h) SST — 08 — Umocnienie wylotow;
Okre $lenia podstawowe

Uzyte w STO i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru/Zamawiajgcym, Wykonawca i projektantem.
- Zarzgdzajgcy realizacjg budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych rob6t, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
a) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
b) Obmiar robét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych
nie objetych przedmiarem.
c) Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdlowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robét budowlanych)

d) Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
e) Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych a

takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbior
koncowy.
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f) Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Q) Wspdiny Stownik Zamoéwier - system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okre$lenia przedmiotu zamodwienia jest
obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

h) Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

i) Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajagcy, ze wyrGb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

) Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialno$é¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

k) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

) Dokumentacja powykonawcza budowy - skitada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

m) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.
n) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami SST i poleceniami Zarzgdzajgcego/Inspektora Nadzoru.

- Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniud la Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy.

- Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,0gd6Iinych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego realizacjg budowy, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastgpi¢ innymi, a
elementy budowli rozebra¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym/Zarzadzajgcym realizacjg budowy oraz Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym/Zarzgdzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloéciach okreslonych przez Zamawiajgcego/Zarzadzajgcego realizacja budowy, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego/Zarzgdzajgcego . Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hafasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

- Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

- Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
tadunkéw  (ponadnormatywnych) i o] kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacjg budowy. Zarzadzajgcy realizacjg
budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.
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- Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

- Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzgdzajgcego
realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos@b, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

- Roéwnowa zno $¢€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowymi lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

- Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiaj gcego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z biezgca kontrolg realizowanych robét i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNO SNIE MATERIALOW
- Zrbdta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu/Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialtdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

- Pozyskiwanie ewentualnych materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego
oraz wiasciciela i/lub zarzgdcy nieruchomosci.
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—  Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu skladowania materiatéw lub na zapleczu budowy. Jesli Zarzadzajgcy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzvko, licz _agc sie z odmow g jego przyj ecia, usuni eciem i
niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

1. WYMAGANIA ODNO SNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ po uzgodnieniu z zarzadcg drogi, oraz pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy, dopuszczone do
ruchu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ECIA PRAC
NALEZY POWIADOMIC:
GMINA MIASTA CZARNKOW
PLAC WOLNOSCI 6
64-700 CZARNKOW
MIEJSKA KANALIZACJA | WODOCI _AGI SP. Z 0.0. W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 48
64-700 CZARNKOW
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robd6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz wymaganiami
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
protokélarnia przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
a) Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzgdzajagcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajgcemu realizacjg budowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacja budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zarz gdzajgcego realizacj g budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Zarzgdzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzgdzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadajg: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére

spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
nalezy zgtosi¢ do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zarzgdzajgcym
realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Zarzgdzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
Ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér Ostateczny robot".

© © Nougrr® DN
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia
za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne STO

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w STO
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizaciji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie
oraz uzgodnienie z Zarzadzajgcym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajgcemu realizacjg budowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych
materialéw i 0znakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych  wchodzgcych w zakres zadania pod nazwa:
Obiekt: ,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLOWYCH N A
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UISKAWR AZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A
DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych
w projekcie budowlanym rob6t przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni i
obejmuja:

— usuni ecie istniej gcej warstwy humusu (wierzchniej warstwy terenu) dla wykopu
zbiornika retencyjnego i rowu.

Szczegobtowy zakres , rodzaj i ilosci rob6t podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO pkt 1.5.

2. MATERIALY
NIE DOTYCZY

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO pkt. 3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyskac
akceptacje Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt. 4.

Transport materiatbw z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy
przewozu .

Humus nalezy przemieszczaC 2z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO pkt. 5.
5.1. Roboty zwi gzane z usuni eciem humusu

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. Materiaty z rozbiérki sg wlasnoscig Wykonawcy
i powinny zostaé¢ usuniete poza Teren Budowy na jego koszt.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STO pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t polega na ogoélnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

/. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: - usuniecie humusu lub wierzchniej warstwy terenu - [ 1 m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru jak dla robo6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie
prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg SST i
przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(SST - 02)

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem:

,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLEOWYCH N A ZAPLECZU UL.
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ZOWANIEM Z UL. PILSKA) WRAZ Z
OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robét.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw in zynierskich

Wyznaczenie obiektdw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow

wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy

punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -

~Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - ,Wymagania
0goine”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane $rednicy 70mm i diugosci 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i diugo$ci 30cm

- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktoéw na jezdni)

B/. zabezpieczeniu urzgdzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej ST sa:

- rury AROTA PS 110/100 kolor czerwony

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor z6tty

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujgcy sprzet:
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— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materiaty do 0dtwqrzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - ,Wymagania ogéine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejag¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed

podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtdwnych i wysoko  sciowych trasy ruroci ggoéw

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1
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metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie poto zenia obiektow

Dla kazdego z projektowanych elementow sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w

terenie poprzez:

a) wytyczenie gtownej osi kanalizacji, przykanalikow, przewodow przepustow,(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizacji deszczowej
w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementow naziemnych elementow kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).
6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujgcych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy,
* wyznaczenie wykopow i nasypow sprawdza¢ tasmg i szablonem z poziomica , co
najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymagania ogdélne”. Roboty nalezy przyjmowac¢ na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej , ktére
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogélne”. Ptatnosci za 1 km
pomiardw , studzienke nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu kontroli geodezyjne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych obejmuje:
a) wytyczenie  gidwnej osi  kanalizacji, przykanalikbw, osi  wodociggu , przylaczy
( sytuacyjne i wysokosciowe ),
b) wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,
c) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
po wykonaniu prac
Platnos¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej jest ujeta w
koszcie robét kanalizacyjnych i wodociggowych.
Wykonawca w cenie jednostkowej robo6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z
pézniejszymi zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nookow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST -03)
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod
nazwa:
Obiekt: ,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSEOWYCH N A
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UISKAWR AZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A
DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni obejmuja:
* Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo r eczne ze zilo zeniem ziemi na odkiad i
odwozem nadmiaru gruntu;
* Umocnienie wykopow przy pomocy segmentéw obudowy pr zestawnej
e Zasypanie wykopow z odpowiednim zag eszczeniem;
* Rozscielenie humusu na trasie robét ziemnych z obsianie m traw g;
¢ Dokopu reczne do wykopdw mechanicznych
¢ Wymiana gruntu pod zbiornikiem retencyjnym
* Obsadzenie zbiornika roslinno$cig wodng
Szczegobtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.3. Okre$lenia podstawowe
roboty ziemne liniowe - czes¢ robét budowlanych polegajgcych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w
dokumentaciji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
wykop otwarty o $cianach nachylonych - wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej
wraz z klasyfikacjg wystepujgcych w podtozu gruntéw;
gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
wykop piytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop $redni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
odkfad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, do wykorzystania do zasypki wykopu;
wska znik zag eszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

e
pds

s
gdzie:
Pq - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
Pgs - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).
warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace gruntu z wykopow w przypadku ich u  zycia do zasypki
przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i
zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz
warunkow przewidzianych dla warstwy ochronne;.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Podsypka winna by¢ wykonana z piasku o grubosci warstwy 15 cm, zasypka 30 cm ponad wierzch
montowanych rurociggéw. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-
06712 oraz PN-B-11111.

Grunty spoiste, mineralne, skaliste oraz pochodzenia antropogenicznego uzyskane przy
wykonywaniu wykopéw nalezy wywiez¢ na odktad staly. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. W przypadku braku takiego
miejsca przewidziano wywiezienie odktadu statego na skladowisko odpadéw lub za zgodg Zamawiajgcego
zagospodarowanie poza terenem budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem.

Dopuszcza sie wykorzystanie niespoistych gruntéw uzyskanych z wykopéw jako zasypki, po
akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 - rodzimy lub dowieziony - zageszczony recznie ubijakiem po
obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podioze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé wasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podioze naturalne zastosowaé wylgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢
réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wska znik zag eszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejgcych drogach o
nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggniecie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w
trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu).

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, a nastepnie
wytyczy¢ osie przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i skladowania urobku oraz
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wdd opadowych w dét po jego dnie.
Przy wykopie mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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Roboty montazowe nalezy prowadzi¢é w umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej
obudowy stalowej stosujgc sie s$cisle do zasad bezpiecznego prowadzenia robdt okreslonych w
dokumentacji DTR producenta tej obudowy.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a odkltadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji - w przypadku braku
mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy
lub odpowiednio przesuniety.

Wymiana gruntu pod zbiornik retencyjny - wymiana istniejgcego gruntu pod dnem i na skarpach
projektowanego zbiornika polega na usunieciu warstwy gruntu staboprzepuszczalnego i wymianie go na
grunt bardzo dobrze przepuszczalny (zwir, piasek gruby pospétka). Grunt przeznaczony do wbudowania
musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera i kierownika Budowy. Dno i podstawy skarp zbiornika planuje
sie obsadzi¢ rodlinnoscia wodng zwiekszajgcg efekt parowania - trzcina, palka, sit, tatarak, oczeret.
Lokalizacje obsadzen ustalic w trakcie budowy z Inzynierem.

5.2. Doktadno $¢ i wymagania wykonania elementéw robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekraczaé + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podioza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego poditoza
wzmochionego = 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze od - 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czesciowe powierzchniowe odwodnienie wykopdéw (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecnos¢ na tych odcinkach wody gruntowej (sgczenie wody z
warstw niespoistych). Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé i odprowadzi¢. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania

odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w pkt. 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

e badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego;

» badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

* sprawdzenie skarp wykopu pod kgtem statecznos$ci zw. z obcigzeniem odktadem i Srodkami

transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO w pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rohot,

- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku z wykopu na miejsce odkfadu i z powrotem;

- zasypanie wykopu;

- zageszczenie gruntu;

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie w razie potzreby drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 10.
przepisy zwigzane

Cena wykonania 1 m2 rob6t ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- profilacje skarp mechanicznie i recznie,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz obsiew mieszanka traw;
- pozyskanie i obsadzenie zbiornika ro$linnoscig wodna,

- pielegnacje warstw po obsiewie do ukorzenienia i wzrostu;
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentaciji
projektowe;j.

10.1.
1
2
3.
4.
5
6
1

0.2

1
2.
3.
4.

Normy

PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988

BN-83/8836-02

BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

PN-74/B-02480

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - roboty ziemne.
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Wytyczne wzmachiania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. Grunty budowlane. Badania probek

gruntow

o

© N o

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podtoza
obcigzenie ptytg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)
ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
1 Wstep
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w ramach
inwestycji zwigzanej z tematem

,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLEOWYCH N A ZAPLECZU UL.
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ZOWANIEM Z UL. PILSKA) WRAZ Z
OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

13 Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wszedzie
w wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych
dtugotrwatych opadéw lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

14 Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,,0golne warunki”

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
kanalizacji oraz wykonanie ptyt fundamentowych pod pompownie i montaz pompowni, odbywaty
sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedag
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopow
pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,

- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Rob6t, z Zakladem
Energetycznym, o ile pobér mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

15 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST ,,0go6lne warunki ”

2 Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w ST S-00.00.
Wymagania ogélne.

Zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie igtofiltréw.

D - 03.02.00 Budowa urzgdzer wodno-kanalizacyjnych Szczegotowe specyfikacje techniczne 135



Budowa drég dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Pilskg) wraz z os$wietleniem, kanalizacjg deszczowg, sanitarng i wodociggiem

Igtofiltry

1. Rury igtofiltréw i armatura

- $rednice powinny byé dobrane do przeptywoéw zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione
uszczelkag np. typu O-ring,

- cigg kolektoréw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowej.

2. Whptukiwanie rur igtofiltrow

- iglofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie
na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
glebokosci (4 + 6)m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony
ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takag
wysokos$¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczescie]
jednak na calej wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5m nad gérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziarn obsypki powinna by¢ (5 + 10) razy
wieksza od sredniej grubosci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub wagz
zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspodtpracuje z pompg podcisnieniowa.

Odwodnieni rurkami drenarskimi

W zakresie odwodnienia wykopéw budowlanych w miejscach uniemozliwiajgcych zastosowanie igtofiltréw
nalezy zastosowaé¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw sztucznych ze
studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej nalezy odpompowac i za pomoca rurociggu tymczasowego
przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi
mogtby sie do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg

PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej niz

0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z

piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany — np. dennica studni

kanalizacyjnej badZz wpustu deszczowego badz inny element zatwierdzony przez Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z
tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajdujgcych
sie w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki

136 Szczegdtowe specyfikacje techniczne D - 03.02.00 Budowa urzgdzer wodno-kanalizacyjnych



Budowa drég dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Pilskg) wraz z os$wietleniem, kanalizacjg deszczowg, sanitarng i wodociggiem

zniszczen odpowiedzialnos¢ zaro6wno prawna jak i finansowa ponosi Wykonawca.

2.1 Wymagania dotycz ace transportu, odbioru i skladowania materiatdw

2.1.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Sprzet
uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.2 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac¢ na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen zastosowanych
dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. Wszystkie
elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowaé oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych
i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od
srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST S-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robdét odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
agregatu prgdotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,
zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,
pompy zatapialne,
przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos$¢ pomp i wysokosé podnoszenia muszg zapewniaé catkowite usuniecie wody z wykopu. Parametry
te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia. Zastosowane pompy powinny byc¢
odporne na duzg $cieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czgstek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

OgobIne warunki transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wlasnym zakresie i
uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Transport urzgdzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas budowy, moze
by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucad.
Szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robét
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.
51 Ogolne zasady wykonania Robét
OgobIne warunki wykonania Robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogoélne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robét ziemnych
opisanych w ST-01.03.
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaly opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i

D - 03.02.00 Budowa urzgdzer wodno-kanalizacyjnych Szczegotowe specyfikacje techniczne 137



Budowa drég dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Pilskg) wraz z os$wietleniem, kanalizacjg deszczowg, sanitarng i wodociggiem

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztéw.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopoéw

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie
miata wptywu na ilo$¢ waod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym odbiorniku.
Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie jego bedzie po
stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanalu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drdg).

53 Odwaodnienie pasa rob6t ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systeméw odwadniajgcych,
ktore zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opadéw, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw, aby powierzchniom gruntu wokoét wykopu nadawac
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajacg
naptyw waéd deszczowych do wykopu bedg spetniaé¢ gérne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggéw , studzienek kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntoéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych ciekdéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociggi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania Robét.

54 Odwaodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy igtofiltrow o glebokosci do (5 + 6)m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego,
koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien
zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o
$r. ok. 0,14m. Konce igtofiltréw wplukiwanych powinny byé zakonczone filtrem, wode podawac¢ nalezy przy
pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzeddw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawcg w
zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu
igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w krdécach kolektora powinny byé uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobag z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosé,
aby potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej
wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5m
nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktdrej wielkos¢ ziarn obsypki powinna byé (5 + 10) razy
wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowej
przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.
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55 Wykonanie drena zu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej do
studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokosé dna
rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej $rednicy ukiadanej rurki
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, a jesli w
dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosié¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscic (np. tyzkami drenarskimi)
tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyla sie rébwng warstewka, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym
dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy
wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej otwor
rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia
przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe
lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu,
zgodnie z nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy tgczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

5.6 Szczegolne warunki bezpiecze RAstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploataciji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy realizacji
zasilania z agregatu prgdotwérczego nalezy dodatkowo przestrzegaé wytycznych podanych przez
producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu prgdotworczego.

6 Kontrola jako $ci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtréw, igtofiltrow

- wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej normy
PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano ST S-00.00. Wymagania ogdine.

8 Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.00 ,0Ogodlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa pfatno sci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.

W kosztorysie przyjeto szacunkowe, dorazne koszty pompowania ha podstawie opinii geotechnicznej.
Rzeczywiste koszty nalezy okreslic na podstawie pracy pomp wykazanych w dzienniku pompowania.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1  Normy

Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6 EX;EE%%%O'ZOOZ Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 05)
ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z BUDOW A KANALIZACJI SANITARNEJ

GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST - 03
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét monta Zzowych zwi gzanych z budow g sieci kanalizaciji
grawitacyjnej sanitarnej, _wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Obiekt: ,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLOWYCH N A
ZAPLEC_:ZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO,'UL. UJSKAWR AZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A
DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét montazowych kanalizacji sanitarne;j.

Szczegobtowy zakres , rodzaj i ilosci rob6t podano w przedmiarze robot.

Charakterystyczne parametry kanalizacji:
* Monta z przewodow kanalizacyjnych z rur PCV 4200 mm;
* Monta z studni rewizyjnych z kr egéw zelbetowych DN1000 mm;
* Wigczenie projektowanej sieci do istniej  gcych ruroci ggéw
1.4. Okreslenia podstawowe u zywane w SST :

- siec kanalizacyjna - uklad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczgc od strony budynku w
kierunku odptywu $ciekow;

- studzienka rewizyjna ¢ 1000 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

- kineta - czesc¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu sciekow;

- komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza studni;

- wlaz - element zeliwny studzienek umozliwiajgcy dostep do niej;

- skrzy zowanie z przeszkodami - przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych

wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (STO).
2. MATERIALY
2.1.  Ogdblne wymagania dotycz gce materiatow

OgdIlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania podano w STO pkt. 2.

Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zarzgdzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inzyniera) .

2.2.  Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne

Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej - kanaly nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PCV SN8
kielichowych ¢$200 mm dla sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studnie kanalizacyjne - rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢1000 mm wykonane z betonu min Kl.
C35/45. W studni nalezy zamontowaé stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢$32 mm lub stopnie
gotowe - odlewy Zeliwne.

2.3  Kruszywo na podsypk €

Wg SST - 02
2.4  Skiadowanie materiatow
2.4.1 Rury i ksztaltki

D - 03.02.00 Budowa urzgdzer wodno-kanalizacyjnych Szczegotowe specyfikacje techniczne 141



Budowa drég dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Pilskg) wraz z os$wietleniem, kanalizacjg deszczowg, sanitarng i wodociggiem

Rury z PCV-U dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak
diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy skladowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- rury skladowaé¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysokosé stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczyé 2 m, w przypadku pojedynczych
rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichéw poza konce
rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.

2.4.2 Cement

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgotnego poditoza. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczyé 3 miesiecy.

2.4.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 STO .

3.2. Sprz et do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej i
Sprzet montazowy jak i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w p. 4 STO .
4.2. Transport rur

Rury powinny byé wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu
na specyficzne cechy rur PCV-U nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przewo6z powinien by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowna nie byly dluzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
skfadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury i
desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba korce rur powinny byé zabezpieczone
deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopne;j.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomocg dzwigu.

4.4, Transport studzienek rewizyjnych
Studnie nalezy transportowa¢ $rodkami transportu z przykryciem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny by¢ zabezpieczona przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

45. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ECIA PRAC
NALEZY POWIADOMIC:
GMINA MIASTA CZARNKOW
PLAC WOLNOSCI 6
64-700 CZARNKOW
MIEJSKA KANALIZACJA | WODOCI AGI SP Z 0.0. W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 48
64-700 CZARNKOW

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w p. 5 STO .
5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczyé o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery robocze,
- zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wykopu.
53 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 02
54 Przygotowanie podio za

Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajgc
pod rury tylko warstwe wyrOwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 10 mm. Dla
naruszonego podfoza gruntdéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykonaé¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to
piasek, tluczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty monta zowe
551 Warunki ogoine

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podioze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do
pow. terenu byto wigksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek PCV SN8 kielichowych ¢200 mm ,
studnie rewizyjne $1000 mm z kregébw z betonu C35/45 o potgczeniach na uszczelki. Dennice studni
zamoOwic z gotowymi kinetami betonowymi. Wiazy zeliwno-betonowe klasy D400KN.

552  Woytyczne ukladania i montazu rur

- przewody z PCV uktada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C; spos6b montazu rur powinien
zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow,

- do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki z PCV nie wykazujgce uszkodzen

i peknieg,

- ukfadanie przewodu wykonywaé po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania kolejnych odcinkéw rurociggéw,

- przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podioza na calej swojej dlugosci.

553 Proba szczelnosci przewodu;

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanalu. Szczegoty wykonania préby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w poz. 6 STO .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu,
— ustali¢ spostb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 0 norme : PN-B-

10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopow
z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopéw,

- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopéw,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujgcej,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoblnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— rzedne przewodu/dna studni +/- 1cm,
— 0$ przewodu +/- 2cm,
- stopien zageszczenia zasypki +/- 0,1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

— m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,
— szt. (sztuka) zamontowanej i odebranej ksztattki,
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 STO.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci technologiczne
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,
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- wykonanie studzienek rewizyjnych
- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
8.3. Odbiér techniczny cz  @Sciowy roboét
Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— projekt budowlany i/lub wykonawczy

— dziennik budowy

- dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i aprobat

technicznych,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robo6t, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposéb
trwaly i podpisane przez cztonkéw komisiji.

PRZED ZAKRYCIEM SIECI NALE Z2Y ZGtOSI€ DO PRZEGLADU TECHNICZNEGO W
MIEJSKA KANALIZACJA | WODOCI AGI SP Z 0.0. W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 48
64-700 CZARNKOW

8.4. Odbioér ko Ncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce
dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
— protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami wykonanych
analiz,
— 0 zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajgc:
0 czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., przedtozone dokumenty
pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
0 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
0 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
0 sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.
— dokumentéw wymaganych przez MWIiK Czarnkéw
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny byé ujete w protokdle.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koAcowym, nie zostato spetnione, nalezy uznac za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan
i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 STO .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- dostawe materiatdw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza,
- utozenie przewodow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
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10.
10.1.

agrwn

© N>

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

10.2.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Cena 1 szt. zamontowanej i odebranej ksztaltki obejmuje :

dostawe materiatow,

przygotowanie podtoza,

montaz armatury,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuije :

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg SST i przewidzianych w
dokumentacji projektowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480
PN- /B-10725:1996
PN-91/B-10728
PN-81/B-01700/02

PN-86/B-09700
PN-B-06712
PN-B-14501
PN-86/B-01811

PN-EN 1452-1-5:2000

PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
BN-86/8971-08
BN-76/0648-76
PN-B-10735:1997
ZAT/97-01-001
Inne dokumenty

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i warunki
techniczne wykonania kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntow.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Studzienki wodomierzowe

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesytania wody.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury i ksztattki z PE i elementy fgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodnokanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych
warunkéw)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz

wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93
poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociggow wodno - kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWA_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 06)
ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z BUDOW A WODOCIAGU
1 WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét monta Zzowych zwi gzanych z budow g sieci wodoci_ggowej

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: i
Obiekt: ,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLOWYCH N A
ZAPLECZU UL. CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UISKAWR AZ ZE
SKRZYZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A
DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob4t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowe]j 0 nastepujgcym zakresie i parametrach:
a) przewody z rur PE ¢90 mm, SDR17 PN10, PE$160 mm, SDR17 PN10 wraz z armatur a,

b) hydranty p.po z. nadziemne DN8O.
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci rob6t podano w przedmiarze robot.
1.4. Okre$lenia podstawowe u zywane w SST :
sie ¢ wodoci ggowa - ukfad wodociggowy przewodoéw znajdujgcych sie poza budynkiem (PN/B -
10725:1999)
rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza droge lub inng
przeszkode ewentualnych przeciekéw wody;
skrzy zowanie z przeszkodami - przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
bloki oporowe - konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, kohAcéwkach sieci
uniemozliwiajgca przemieszczenie sie sieci wodociggowej;
hydrant - zawdr wbudowany w sie¢ wodociggowg przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do
celéw przeciwpozarowych;
zasuwa - zawlr wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinkéw sieci.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (STO).
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w STO pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zarzadzajgcego realizacjg budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inzyniera) .
UWAGA:
Zastosowana armatura musi posiada € wszystkie niezb edne certyfikaty, atesty, $wiadectwa
dopuszczenia, spetnia € obowi gzujace standardy jako s$ciowe i materiatowe oraz bezwzgl ednie zosta ¢
zaakceptowana przez eksploatatora sieci: "Miejska K analizacja i Wodoci agi Sp. z 0.0. w Czarnkowie".
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2.2. Rury, ksztattki i armatura wodoci ggowa

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac rury PE¢90 mm, SDR17 PN10, PE¢$160 mm, SDR17
PN10 koloru niebieskiego, wraz z niezbedng ilo$cig ksztaitek oraz zasuw. Odcinki rurociggu potgczyé
metodg elektrooporowg na ztgcza kielichowe.

Zasuwy kotnierzowe PN 10 z miekkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia.
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego. Trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i
scalonym kotnierzykiem trzpieni. Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy DIN 30677

Tréjniki i kolana kotnierzowe PN 10. Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego. Ochrona
antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677

Hydrant nadziemny wyposazony w dwie nasady boczne typ B na weze [75. Polgczenia
kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie PN16. Wrzeciono oraz
trzpien goérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem. Mozliwosé wymiany
elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania. Ochrona antykorozyjna powtokga na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronébw wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed
promieniowaniem UV. Kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.3 Kruszywo na podsypk e iobsypk e

Wg SST - 02
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe wylewane z betonu zwykitego B25 odpowiadajgce normie BN-
81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5  Skiadowanie materiatow
Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny byé sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- rury skladowaé¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i

grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku

pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokosc¢ stosu nie

powinna przekroczyé¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i

uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichéw poza konce rur. Stos nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy drewnianych wspornikow;
- armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych;
- armature zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia
powtok antykorozyjnych
Cement

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas

przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 STO .

3.2.  Sprzet do wykonania sieci wodoci  ggowej

Wykonawca winien dysponowa¢ sprzetem zapewniajgcym osiggniecie wiasciwych parametrow
zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowe;j.

Sprzet montazowy jak i srodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 STO.
4.2. Transport rur

Rury powinny byé wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu
na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
- przewo6z powinien by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowna nie byly dluzsze niz 1 m.
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- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°Cdo+30°C,w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny byé zabezpieczone deklami
ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopnej.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury
Armature nalezy transportowa¢ $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Czes$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armature

drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4, Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie

powinien powodowac:

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

4.5, Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT O PLANOWANYM TERMINIE ROZPOCZ ECIA PRAC
NALEZY POWIADOMIC:
GMINA MIASTA CZARNKOW
PLAC WOLNOSCI 6
64-700 CZARNKOW
MIEJSKA KANALIZACJA | WODOCI AGI SP Z 0.0. W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 48
64-700 CZARNKOW

5.1.  Ogblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 STO .
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien :

- zapoznac sie z warunkami technicznymi i/lub uzgodnieniem z MKiW Sp z.0.0 Czarnkéw

- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych,
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowsa,
- wytyczyé o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi SST - 02.
5.4 Przygotowanie podio za

Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Przy takich warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac
pod rury tylko warstwe wyrOwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla
naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktoére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw
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nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to

piasek, tluczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z

warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty monta zowe

55.1  Warunki ogélne

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do
pow. terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten
temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5,5.2  Wytyczne uktadania i monta zu rur

Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PE:

- przewody uktada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30°C;

- spos6b montazu rur powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw,

- do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen,

peknie¢ i duzych rys

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje

sie w miare uktadania kolejnych odcinkow rurociggéw,

- przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci,

- zamontowane uprzednio wezly nalezy tgczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 - 15 cm;

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich

tukow;

- wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi
wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za pomoca grubej folii
lub tasmy z tworzywa - bloki wykona¢ przed proba szczelnosci;

- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg;

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur i ksztaltek PE$110 mm, SDR17 PN10 do pracy pod
ciSnieniem roboczym 2,5-3,0 bar wraz z niezbedng armaturg Zzeliwng, tgczenie rur miedzy sobg
zaprojektowano w formie ztgczy elektrooporowych. Podejscia stuzace do montazy nadziemnych hydrantéw
przeciwpozarowych projektuje sie wykona¢ z rur PE$p90 mm, SDR17 PN10. tgczenie poszczegdinych
elementéw sieci wodociggowej pokazano na zatgczniku graficznym (Schematy weztéw wodociggowych)
dotgczonym do dokumentacji projektowej
553 Proba szczelno $ci wodoci agu;

Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoniete w czasie préby;

- odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy ztgczami i zageszczone co najmniej 48 godzin
przed probg;

- napelnianie powinno nastepowa¢ powoli w nhajnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu potgczen przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu réwnemu 1 Mpa na okres
przewidziany norma lecz nie diuzej niz 24 godz.;

- po pozytywnej prébie wodocigg nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu
roztworow wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 1l podchlorynu na
500 | wody;

- po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtérnie przeptukac;

55.4  Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycjg autora projektu budowlanego w p. 10.3. Blok

oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat sie 0 nienaruszone podtoze gruntowe - w

przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzeh pomiedzy gruntem a sciang nalezy wypetni¢ betonem B 7,5

przy czym grubosé takiego wypetnienia nie powinna byé mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z

betonem nalezy zabezpieczyé poprzez oddzielenie go grubg folig lub tasmg z tworzywa.

tuki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy pogtebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5,5.5 Armatura odcinaj aca

Uzbrojenie wodociggu stanowig Zasuwy kotnierzowe PN 10 z miekkim uszczelnieniem klina i
wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego. Trzpien ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpieni. Ochrona antykorozyjna powtokg na
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bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677. Zasuwy montowa¢ do rurociggéw
na kotnierze

5,5.6 Hydranty nadziemne

Hydrant Dn 80 mm nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dyspozycjg w projekcie budowlanym.

55.7 Izolacje

Rury PE nie wymagajg izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie tgczniki powinny
by¢ zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposéb
szczelny bez pecherzy, peknieé i odpryskéw po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubosc¢
warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,2 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i
Srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostalego wykopu
(zasypki). Do wypetienia wykopu mozna uzy¢é materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czgstek
nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosdci gruntu,
okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewodu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 STO .
6.2.  Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien : okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda, ustali¢ metody wykonania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme : PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i

PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopow
z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopéw,

- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopdw,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,

- podtoza naturalnego i wzmochienia,

- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podioza
b) izolacji wodoszczelnej
C) zabezpieczenia przed korozjg
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d) sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez sciany
€) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen
wentylacyjnych
- badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania blokéw oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblinych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— rzedne przewodu +/- 1cm,
- 0$ przewodu +/- 2cm,
— stopieh zageszczenia zasypki +/- 0,1
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 STO.
Jednostka obmiarowa
72 Jednostkg obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu sieci wodociggowej/przytgcza
— szt. (sztuka) zamontowanej i odebranej armatury
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 STO .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
PRZED ZAKRYCIEM SIECI NALE Z2Y ZGtOSI€ DO PRZEGLADU TECHNICZNEGO W
MIEJSKA KANALIZACJA | WODOCI AGI SP Z 0.0. W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 48
64-700 CZARNKOW
8.3 Odbidr techniczny cz  esciowy robét
Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— projekt budowlany i/lub wykonawczy
— dziennik budowy
— dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i aprobat
technicznych,
— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
— specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczeg6towo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposob
trwaly i podpisane przez czionkéw komisji.
8.4 Odbior ko Acowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce
dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,

— 0 zgodnosci wykonanych rob6t z projektem bada sie sprawdzajac :
o czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
o przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
0 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do projektu umotywowane

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

o sprawdzenie materiatdbw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

- dokumentéw wymaganych przez MWiK Czarnkéw
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny byé ujete w protokdle.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli

ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koAcowym, nie zostato spetnione, nalezy uznac za

wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan

i odbioru. i

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 STO .

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuije:

- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- dezynfekcje sieci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
Cena 1 szt. zamontowanej i odebranej armatury sanitarnej obejmuje:

- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg SST i przewidzianych w
dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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8.
9.

10.

11
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U
do przesytania wody

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2.
3.

oA

© N>

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pOzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkéw)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93
poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.
Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno - kanalizacyjnych.
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SZCZEG_OLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 07)
ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z BUDOW A KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji zwigzanej z tematem

,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLOWYCH N A ZAPLECZU UL.
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ZOWANIEM Z UL. PILSK A) WRAZ Z
OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

- Kolektory deszczowe z rur PEHD @200-300mm

— Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe

- Wopusty deszczowe @ 500mm z osadnikami

- Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej z typowych elementéw prefabrykowanych :

- wylot KD1 @300mm wg KPED 02.16

Zakres ogolny robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni - w razie koniecznosci,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie poditoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Poszczegolne etapy zostaly omowione w zawartych w opracowaniu Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.

1.4.2. Kanaty

14.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanatdeszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgatezienie - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co najmnigj
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
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kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajgcych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3.  Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.46. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogélne”.

1.5. OgoIne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - ,Wymagania
ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD

Rury kanalizacyjne to rury strukturalne wykonane z jednorodnego materialu PEHD- polietylenu wysokiej
gestosci o srednicach DN200 DN300 zgodne z PN-EN ISO 9969 SN 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2
wg DIN 16961). Rury PEHD muszg posiada¢ wysokg odpornos¢ chemiczna zgodng z 1SO TR 10 358.

Rury sg stosowane do budowy kanatdéw i odgatezien kanalizacji deszczowej. Rury muszg byé wykonane z
polietylenu PEHD, dwuscienne o $ciance zewnetrznej Karbowanej (falistej), co zapewnia wysoka sztywnos¢
obwodowg SN8 (okreslona wg PN-EN 1SO 9969), i wewnetrznej, o gtadkiej powierzchni, co gwarantuje
osiggniecie doskonatych parametréw hydraulicznych. Struktura zewnetrzna rury ma kolor czarny, a warstwa
wewnetrzna jest jasno szara, co znaczgco ulatwia inspekcje wizualng rurociggu. System rur PEHD musi
zapewniac catkowity brak korozji i elastycznosé. Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate
napisy zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, material, Srednice, klase
sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy).
Projektowane rury muszg posiadaé niski i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej
.K" i posiada¢ wysokag odpornosc¢ na $cieranie potwierdzong badaniami.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kreg6w betonowych z betonu C40/45 $rednicy 100 cm dla studni rewizyjnych i potaczeniowych Komora
robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?)

2.3.2. Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna
by¢ wigksza od srednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Piyta denna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .
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2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne przykraweznikowe

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01

i PN-H-74080-04.

2.4.2. Studnie prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sa studnie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o $rednicy 50
cm,

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Studzienki muszg by¢ zaopatrzone w komore docigzajgca do wypetnienia betonem umozliwiajgcg

Studzienki wpustowe muszag spetia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli chodzi o
parametry techniczne dotyczgce wytrzymalosci, uzytych materiatéw, sposobéw montazu, posadowienia itd.
2.5. Wyloty

Do wykonania wylotu uzy¢ elementéw prefabrykowanych wg KPED karty nr 02.16.

2.6. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkfadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkow
w spos06b zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.
2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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— wibromlotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- beczkowozow

- szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposGb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych
o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podkiadach
drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kr egow
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.
4.5. Transport wpustow  zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przech,owywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC WtASCICIELI URZADZEN ORAZ

ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
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mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie

0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy

prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na

odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno

zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. Szalowanie powinno by¢

skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie

pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z

drenazem korytkowym i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury

gruntu. Szczegotowy zakres robot odwodnieniowych podano w SST KD — 02.00.

5.4.1. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robd4t powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow

gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami

zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i

urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. Szczego6towy

zakres rob6t odwodnieniowych podano w nieniejszej SST.

5.5. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem pod kanaty

deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ Z warstwy

tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie

z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty monta zowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy DN300 - 3 %o

- dla odgatezien o srednicy DN150— 10 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg
dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw, od1,0do 1,3
m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Z uwagi na uzyty materiat PEHD przy mniejszych zagtebieniach nie zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego

ocieplenia kanaiu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur PEHD DN 150 klasy 8 kN/mZ.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i

mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktadac

w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej

niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem. Polgczenia kanatdbw wykonywac zawsze w studzience. Kat zawarty

miedzoy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45

do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

gumowymi. Rury kanatowe PEHD nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta

rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
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- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

- wlgczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc przewody
sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki lub dokonywa¢ wigczenia do
studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub 2zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

— studnie wykonane w drodze zaopatrzy¢ w pierscien odcigzajacy

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt’ Warszawa.

Studzienki rewizyjne skiadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)

dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien byé wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajgcej 3,0 m z kregéw

betonowych z bet. C40/45 o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej

przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej

powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg. Czes$¢ studzienek

wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac¢ bez kinety z osadnikiem o gtebokosci

0,5 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)

powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach

gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i placéw,

powinny byé z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny

wynosic:

- gtebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,00 m

— gtebokos¢ osadnika 0,70 m,

— $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé

usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
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wpustow deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego oraz terenu i infrastruktury. Nalezy przyjmowac, ze na jeden
wpust powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowe;.
Wopustoéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznos$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

5.6.5. Wylot KD1 - wylot KPED 02.16

Wylot wykona¢ z prefabrykatu wg karty katalogowej KPED 02.16

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byc¢
zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6.8. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.

5.6.9. Przebudowa wodociggu

Przebudowa sieci wodociggowej lub przylagcza polega na wykonaniu syfonu w celu unikniecia kolizji z
projektowang kanalizacjg deszczowsa.

UWAGA:

PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKtADOWANIA, TRANSPO RTU |
REALIZACJI PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW KAN ALIZACJI
DESZCZOWEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN
WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH MATERIAL OW.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadno$cig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogéine

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz rob6t podlegajgcych

zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajgcych odbiér robot

poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgatezien wraz z podiozem wykonane studzienki
kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6lnego postepu robaot.

Dlugosé odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie poditoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wigczen do istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej i istniejgcych komoér kanalizacji
deszczowej,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, wpustéw deszczowych i wylotow.

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Wykonawca w cenie jednostkowej robo6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 .
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r.

— Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 08)
UMOCNIENIE WYLOTOW

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koszy siatkowo-kamiennych w ramach zadania :

,BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO TERENOW PRZEMYSLEOWYCH N A ZAPLECZU UL.
CHODZIESKIEJ (UL. NOJEGO, UL. UJSKA WRAZ ZE SKRZY ZOWANIEM Z UL. PILSKA) WRAZ Z
OSWIETLENIEM, KANALIZACJ A DESZCZOWA, SANITARNA | WODOCIAGIEM"

1.3 Okre $lenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarp koszami i materacami siatkowymi i obejmuija:

* montaz materacy siatkowych,

» wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,

» wypetnianie materacy kamieniami,

1.4 Okre slenia podstawowe.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST - 00.

1.4.1. Materac siatkowo-kamienny

Materac siatkowo-kamieny - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw
Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej 0 szesciokgtnym oczku i podwéjnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje sie malg
wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gtéwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”pkt.2

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce i powinny
by¢ wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY.

2.1 Og6lne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 ,Wymagania
0go6lne”pkt.2

2.2 Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejszg specyfikacjg .

2.2.1. Materace siatkowe

Do budowy umocnieh nalezy uzy¢ materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach
szesciokgtnych i podwdjnym splocie drutdow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie -
ogrodzeniowej). Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg grubym
ocynkiem (lub ,eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub ,grubym ocynkiem i

dodatkowg powlokg z PCW”). Materace powinny by¢ lgczone drutem o tym samym zabezpieczeniu
antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (lub ,pokrytymi
stopem cynkowo - aluminiowym” lub ,ze stali nierdzewnej"). Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawié
Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Wymiary materacy: 4,0x 1,0 x 0,5 m (Lx B x H)

Wymiary oczka siatki 5 x 7 cm

Grubos¢ drutu @ 2,2 mm (lub @ 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW)

Powtoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2lub ,eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy)

95%2Zn 5%Al.” lub ,gruby ocynk (min.230 g/m2 + PCW")

2.2.3. Kamieh

Do wypelnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni.

Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢
mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy . Najwieksze uzywane
kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

2.2.4. Geowtdknina

Na styku koszy lub materacy z gruntem nalezy ulozy¢é geowitdknine techniczng z polipropylenu o
nastepujacych parametrach:
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» wodoprzepuszczalno$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s

 gramatura (w przypadku geowtokniny iglowanej) min. 200 g/m2

» wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 14,5 kN/m

» wytrzymatos$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

» materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotycz 3ce sprz etu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”pkt.3

3.2 Sprz et do wykonania robot

Montaz i fgczenie koszy i materacy siatkowo-kamiennych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki o napedzie pneumatycznym, zaciskajgcej prefabrykowane zszywki. Do napeiniania koszy
kamieniami mozna stosowac¢ tadowarki (dowozace jednoczes$nie kamien z placu sktadowego do

miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabiondw nalezy uktadaé recznie.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotycz gce transportu.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”pkt.4

4.2 Transport sprz etu i materiatow.

Kosze i materace nalezy transportowac jako fabrycznie skiadane, tgczone w pakiety po kilkadziesigt sztuk o
tacznej masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje sie oddzielnie. Drut do tgczenia koszy ransportowany
jest w kregach po kilkadziesigt kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3200 szt. Powyzsze
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczeg6lnosci dotyczy to powtok chronigcych drut przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”pkt.5

5.2 Monta z i wbudowanie koszy i materacy

Montaz koszy i materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujgcego schematu:

* roztozy¢ i rozciggng¢ kazdy kosz lub materac na twardej, ptaskiej powierzchni

* zagig¢ i podnies¢ do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé¢ regularny
prostopadto$cian o wymaganej wysokosci,

» potgczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajgc naprzemiennie
podwojne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej
przezproducenta,

» kosz utozyé w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potgczyé z koszami
sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajgce sie krawedzie,

« puste kosze potgczone w grupe skladajgca sie z kilku sztuk, naleSy naciggnaé i dopiero wtedy
przymocowacé do poditoza lub nizszej warstwy,

* kosze napehié¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki, a w przypadku materaca aby na jego
grubosci utozone byty min. 2 kamienie. Kosze napetni¢ z lekkim naddatkiem, stosujgc w trakcie napetniania
haczyki spinajgce przeciwlegte scianki,

» zamkng¢ wieko kosza lub materaca i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z
ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem Ilub
zszywkami w sposob podany wczesniej

* montaz pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowujgc odpowiednie przewigzania
pomiedzy warstwami.(uktadanie pod woda)

W przypadku konieczno$ci ,topienia” materacy (uktadania ich pod wodg) nalezy:

» pojedynczy materac zmontowa¢, wypeti¢ kamieniami i przyszy¢ wieko, na ptaskim terenie w poblizu
miejsca wbudowania

 w trakcie montazu materaca usztywnic¢ jego przegrody wewnetrzne i rownolegte do nichboki pretami ze stali
zbrojeniowej

» za pomocg linek stalowych lub fancuchéw podwiesi¢ materac za prety usztywniajgce do ramy stalowej o
wymiarach takich samych jak materac

* rame stalowa wraz z podczepionym materacem unie$¢ dzwigiem nad miejsce wbudowania i powoli
opuszczajgc utozyé materac Scidle, obok materacy wbudowanych wcze$niej

* utozone materace potgczyé miedzy sobg, zszywajgc stykajgce sie krawedzie

» podczas ukiadania materacy i tgczenia ich miedzy sobg pod wodg na gtebokosci przekraczajgcej 1,0m,
nalezy uzy¢ nurka. Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Szczegoly montazu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania og6ine”pkt.6

6.2 Kontrola jako s$ci prac pomiarowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

* rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod koszami lub materacami

» materiatéw (kosze i materace, kamien, geowtdknina)

» montazu i wbudowania koszy i materacy, a w szczegolnosci : poprawnosci tgczenia wszystkich krawedzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), dokladnosci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami
Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/99-04-0692)

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

-- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami gabionowymi.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8

8.2 Sposob odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST - 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi obejmuje:

» wykonanie niwelacji podtoza

« utozenia geowlokniny (jezeli przewiduje to PT)

» montaz i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia,

« dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

» zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, s$rodkoéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych
(trawersy)

* 0czyszczenie sprzetu i miejsca robot

» odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

» montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzgdzen towarzyszgcych

» wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST

Wykonawca w cenie jednostkowej robo6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metodami nieniszczgcymi.

EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/99-04-0692 ,EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce, oraz EKOkosze
systemu COMBI”.
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