Proponowany przyktadowy element matej architektury rys. MA1

t awka betonowa Bulwar lub rbwnowazna

Parametry tawki:

Dhugosc¢ : 203 cm

Wysokos¢: 89 cm

Szeroko$¢: 75 cm

Materiaty: beton klasy B30, olejowane drewno egzotyczne, katowniki stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie
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Proponowany przyktadowy element matej architektury rys. MA2

Stojak na rower uniwersalny lub rownowazny

Parametry stojaka:

Dhugosc¢ (z prefabrykatem bet.) : 67 cm

Wysokos¢: 88 cm

Grubos¢ rury: 38x2,6 mm

Materiaty: stal ocynkowana metodq ogniowg, prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz

W gruncie
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Proponowany przyktadowy element matej architektury rys. MA3

Kosz na $mieci uniwersalny lub rownowazny

Parametry kosza:

Dhugosc¢ (z prefabrykatem bet.) : 78 cm

Wysokos¢: 144 cm

Grubos¢ rury: 48,3 mm

Pojemnos$¢: 75 |

Materiaty: stal ocynkowana metodg ogniowg, prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz

W gruncie
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Proponowany przyktadowy element matej architektury rys. MA4

Szlaban obrotowy lub rownowazny

Szlaban teleskopowy o szerokosci dostosowanej do przejazdu, od 3 do 5 metrow.

Rura stalowa

Szeroko$¢ nastawna od 3000 do 5000 mm, blokada szeroko$ci za pomoca Sruby.
Zamykanie za pomocag ktodki.

Calos¢ ocynkowana ogniowo, pomalowana na biato, czerwone paski odblaskowe.
Montaz za pomocg ptyty z dostarczonymi kotwami mocujacymi.

Drugi stupek ograniczajacy szlaban w pozycji otwartej.
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