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E. INFORMACJA BIOZ

A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z pdz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

MPZP (Uchwata nr XLIII/378/98 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 5 marca 1998 r.)

MPZP (Uchwata nr XIX/127/2008 Rady Miasta Czarnkow z dnia 28 lutego 2008 r.).

MPZP (UCHWALA NR XI11/100/2011 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 28 pazdziernika 2011 r.).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca podstawe formalno-prawng oraz

techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe Sciezek rowerowych na

terenie Miasta Czarnkdw, Gminy Czarmnkow i Gminy Lubasz.

Zakres opracowania:

budowa Sciezki rowerowej,

budowa ciggu pieszo-rowerowego

montaz matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe).
montaz zapory drogowej typu szlaban

budowa o$wietlenia (opis w czesci branzy elektrycznej)

Opracowanie zawiera branze drogowa, elektryczng z elementami zieleni.



3. STANISTNIEJACY
Teren zlokalizowany jest na dz. nr 303, 302, 295/1, 295/2, 290, 296, 130, 25, 58, 55, 57, 56, 60, 4, obr.
Czarnkéw ,422/2 obr. Goéra.

Aktualne zainwestowanie to tereny zieleni wzdtuz rzeki Note¢, drogi i Sciezki gruntowe.
Dojazd do opracowywanego terenu zapewniajg drogi gminne.

Uksztattowanie terenu stosunkowo ptaskie z nielicznymi pochyleniami.

4, STAN PROJEKTOWANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano $ciezke rowerowg o nawierzchni
bitumicznej w kolorze czerwonym oraz cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej w kolorze

czerwonym z dopuszczeniem ruchu wybranych pojazdéw samochodowych.

Projektowana $ciezka i cigg pieszo-rowerowy stanowig fragment uktadu tras rowerowych w Powiecie

Czarnkowsko-Trzcianeckim.

t gczna dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego (odcinek B) wynosi 3963m
Projektowana $ciezka rowerowa posiada szeroko$¢ 2,00 m.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy posiada szerokos¢ zmienng od 3,00 do 4,00 m.

Na zatamaniach trasy $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zastosowano zatomy.

Pochylenia podtuzne Sciezki i ciggu pieszo-rowerowego dostosowane zostaty do rzednych istniejgcych

przylegtego terenu.

Ze wzgledu na dosy¢ proste warunki terenowe pochylenia podtuzne nie przekraczajg 5%.

Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako

jednostronne 2%.



PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Sciezka rowerowa

e szerokos¢ jezdni—2,0m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Ciag pieszo-rowerowy

e szerokos¢ jezdni—od 3,0 do 4,0 m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych

rzednych w terenie.

Przekroj poprzeczny dla Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako

jednostronny o spadku 2%.

Przebieg planowanej $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przedstawiono na zatgczonych rys.
PZT

Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowe] z nawierzchni Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego

zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przebiegajacej poza terenami utwardzonymi

przewiduje sie powierzchniowo do przylegtego terenu (zieleni).



Projektowana konstrukcja

Konstrukcja Sciezki rowerowe;

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czerwonym gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi
0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr.15¢cm
razem 48 cm

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem ruchu pojazdow

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czerwonym gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi
0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 10cm
razem 49 cm

Konstrukcja punktu postojowego

o warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazowej w kolorze szarym gr.8cm
e podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi

0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr.12cm

razem 48 cm



5. ELEMENTY DROG I ULIC

Obramowania — obrzeza

e nie przewiduje sie obramowania nawierzchni sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego.

e jako obramowanie nawierzchni punktéw postojowych w cze$ci przylegtej do terendw zieleni nalezy
zastosowac obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia z kostki
betonowej (Swiatto Ocm)

tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Wedtug odrebnego opracowania

7. ZIELEN

W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku budowy
Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego t.j. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach
renowacji istniejgcej zieleni uszkodzonej w czasie trwania rob6t oraz wyréwnanie skarp z obsianiem

trawa.

Przewiduje sie rowniez usunigcie drzew (topoli) stanowigcych potencjalne zagrozenie dla przysztych
uzytkownikdw wzdtuz rzeki Note¢ oraz nasadzenie nowych drzew - nasadzen zastepczych (wg.

odrebnego opracowania zieleni).



8. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robét ziemnych obejmuje:

4.

1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2.
3

wykopy i nasypy,
przygotowanie podtoza pod konstrukcje Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego.

wykonanie skarp.

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz ciggdw pieszo-rowerowych

powinno spetnia¢ wymagania podioza kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i

wyprofilowane.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje konieczno$ci przebudowy istniejacego

uzbrojenia, jedynie miejscowej regulacii.

10. BRANZAELEKTRYCZNA

Zakres opracowania:

e montaz szafki o$wietleniowej,

o budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego,

e montaz stupdw oswietleniowych z oprawami LED-owymi,

¢ budowa kanalizaciji teletechniczne;.



Zakres prac

Do zasilenia projektowanego o$wietlenia wykonac nalezy szafke o$wietleniowg wyposazong zgodnie ze
schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego w granicy dziatki nr 57. Z projektowanej szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ nalezy
obwody linii o$wietleniowej typu YAKY 4x35mm2 i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy o$wietleniowe aluminiowe okragte,
stozkowe 4m w kolorze oprawy z oprawg parkowg typu LED (max 4000K, 39W, min. 2800Im.) Ponadto
projektuje sie kanalizacje teletechniczng uktadang wzdtuz projektowanego o$wietlenia do planowane;
instalacji monitoringu.

Szafka o$wietleniowa.

Istniejaca szafke oswietleniowg nalezy doposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

Oprawa

Projektuje sie oprawy typu LED max 4000K, 39W, min 2800Im. Oprawy montowa¢ na projektowanych
stupach aluminiowych w kierunku Swiecenia okreslonym na planie sytuacyjnym.

Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreSlenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
¢ pod drogg kabel na gltebokosci 0.8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieskg folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla,
o temperatura kabla w czasie ukladania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworey,



e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: , WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
o linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Kanalizacja teletechniczna

Na terenie inwestycji projektuje sie kanalizacje kablowg teletechniczng jednootworowg wykonang z rur
RHDPE 110, do wprowadzenia kabli sygnatowych oraz kabli zasilajgcych kamery. W miejscach
skrzyzowan oraz zataman trasy kanalizacji nalezy instalowa¢ studnie kablowe teletechniczne SK1.

Wytyczne wykonania kanalizacji teletechnicznej

Podczas uktadania kanalizacii teletechnicznej w gruncie nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dnia 26 pazdziernika 2005 (Dz.
U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.):
o Kanalizacje teletechniczng uktada¢ w gruncie na gtebokosci min. 0,7m.
o Kanalizacje przykry¢ 15cm warstwg rodzimego gruntu, nastepnie ufozy¢ zottg folie
ostrzegawczg o szeroko$ci 20cm i normatywnej grubo$ci oraz z nadrukiem.
o Instalacje kablowg nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
o Wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowg wewnetrznej kanalizacji
teletechnicznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz
odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

Whnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane o$wietlenie uliczne pozostaje wtasnoscia Miasta Czarnkéw do
uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z
0.0., granica stron jest w ztaczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granicg opracowania.
e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
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5. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. | Kabel YAKY 4x35mm2 m ~2081
2. | Wyposazenie istniejacej szafki o$wietleniowej kpl 1
3. | Stup aluminiowy szt. 48
4. | Oprawa LED , parkowa szt. 48
9. | Uziom pionowy GALMAR, R<5Q) kpl 9
6. | Bednarka FeZn 25x4mm m 27
7. | Rura ochronna sztywna 110 m 77
8. | Rura ochronna 110 m 57
9. | RuraRHDPE 110 m 1615
10. | Studnia kablowa SK1 szt. 16

Uwagi koncowe branzy elektrycznej

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

11.  RozBIORKI

Przewiduje sie usuniecie istniejacych betonowych ptyt drogowych w HM 9+13,00 oraz

zastgpienie ich nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego.

11



12.  INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

14. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jako$ci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytlowych i ptynnych (iloS¢ i zasieg
rozprzestrzeniania si¢),

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

- emisji hatasu oraz wibracj, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametry czynnikow i zasieg rozprzestrzeniania sie),

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

15.  OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedsiewziecie (cigg pieszo-rowerowy i $ciezka rowerowa z o$wietleniem) zaprojektowane zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, prawem budowlanym, przepisami
pokrewnymi. Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla jako$ci wod, gruntéw oraz klimatu
akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesow 0sob trzecich . Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajace - granica opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci 0sob trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, Srodkow tacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego.
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Przepisy zwigzane z okreslaniem obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

16. DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Ze wzgledu na przebieg inwestycji po terenach, ktére nie sg uzytkami rolniczymi (1ZN, 10KP, 4ZP,
2KD-L, 1ZP, V ZL3) nie jest wymagana decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolniczej.
e MPZP (Uchwata nr XLIII/378/98 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 5 marca 1998 r.)
o MPZP (Uchwata nr XIX/127/2008 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 28 lutego 2008 r.).
MPZP (UCHWALA NR XI11/100/2011 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 28 pazdziernika 2011 r.).

17.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposéb graficzny
na planie sytuacyjnym.

18. UWAGI KONCOWE:

o Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno — wysokosciowym ze szczegdinym
uwzglednieniem wtgczen w stan istniejacy.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystapieniem do robdt ma obowigzek zapoznac si¢ z dokumentacjg
projektowa.

o W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementow konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to réwniez prowadzenia robdt
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

e Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie.
W trakcie realizacji robét wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki
szczegOtowe, zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych
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B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PZT 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 2 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 3 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 4 — Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 5 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 6 - Plan sytuacyjny skala 1:500

KD 1 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 2 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 3 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 4 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50

2 - Schemat ideowy zasilania

MA1 - tawka

MA2 - stojak na rowery
MA3 - kosz

MA4 - szlaban obrotowy
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Janizej podpisany(a)  Robert Rybka
Specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen
272/D0S/10

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Nazwa: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
NIP: 763-20-92-218
Adres: ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkdw
dotyczacy:

Budowy ciggu pieszo-rowerowego i sciezki rowerowej z oswietleniem odcinek B, na dz. nr 303, 302,
295/1, 295/2, 290, 296, 130, 25, 58, 55, 57, 56, 60, 4, obr. Czarnkdéw ,422/2 obr. Gora
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

(podpis projektanta)
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Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Janizej podpisany(a)  ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaly(a) ul. SLASKA 86¢c, 63-900 RAWICZ
SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) WOJCIECH POPRAWA

(imig i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) WILKOWICE UL.SPODZIELCZA 1, 64-115 SWIECIECHOWA

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 22013 poz. 1409 z pdzn. zm). o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Nazwa: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
NIP: 763-20-92-218
Adres: ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw
dotyczacy:

Budowy ciggu pieszo - rowerowego i Sciezki rowerowej z oswietleniem odcinek B, na dz. nr 303, 302,
295/1, 295/2, 290, 296, 130, 25, 58, 55, 57, 56, 60, 4 obr. Czarnkéw, dz. nr 422/2 obr. Géra

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE | UZGODNIENIA

1. Kserokopia uprawnien,

2. Kserokopia za$wiadczenia wpisu na liste cztonkdw Izby Inzynieréw Budownictwa,
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500, Orientacja 1 : 10 000,

5. Uzgodnienia i opinie.
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