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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z pdz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

MPZP (Uchwata nr XLII1/378/98 Rady Miasta Czarnkow z dnia 5 marca 1998 r.)

MPZP (Uchwata nr XIX/127/2008 Rady Miasta Czarnkow z dnia 28 lutego 2008 r.).

MPZP (UCHWALA NR XI11/100/2011 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 28 pazdziernika 2011 r.).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca podstawe formalno-prawng oraz

techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe Sciezek rowerowych na

terenie Miasta Czarnkdw, Gminy Czarmnkow i Gminy Lubasz.

Zakres opracowania:

budowa $ciezki rowerowej,

budowa ciggu pieszo-rowerowego

montaz matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe).
montaz zapory drogowej typu szlaban

budowa oswietlenia (opis w czesci branzy elektryczne))

Opracowanie zawiera branze drogowg, elektryczng z elementami zieleni.



3. STANISTNIEJACY
Teren zlokalizowany jest na dz. nr 303, 302, 295/1, 295/2, 290, 296, 130, 25, 58, 55, 57, 56, 60, 4, obr.
Czarnkéw ,422/2 obr. Goéra.

Aktualne zainwestowanie to tereny zieleni wzdtuz rzeki Note¢, drogi i Sciezki gruntowe.
Dojazd do opracowywanego terenu zapewniajg drogi gminne.

Uksztattowanie terenu stosunkowo ptaskie z nielicznymi pochyleniami.

4, STAN PROJEKTOWANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano $ciezke rowerowg o nawierzchni
bitumicznej w kolorze czerwonym oraz cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej w kolorze

czerwonym z dopuszczeniem ruchu wybranych pojazdéw samochodowych.

Projektowana $ciezka i cigg pieszo-rowerowy stanowig fragment uktadu tras rowerowych w Powiecie

Czarnkowsko-Trzcianeckim.

t gczna dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego (odcinek B) wynosi 3963m
Projektowana $ciezka rowerowa posiada szeroko$¢ 2,00 m.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy posiada szerokos¢ zmienng od 3,00 do 4,00 m.

Na zatamaniach trasy $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zastosowano zatomy.

Pochylenia podtuzne Sciezki i ciggu pieszo-rowerowego dostosowane zostaty do rzednych istniejgcych

przylegtego terenu.

Ze wzgledu na dosy¢ proste warunki terenowe pochylenia podtuzne nie przekraczajg 5%.

Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako

jednostronne 2%.



PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Sciezka rowerowa

e szerokos¢ jezdni—2,0m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Ciag pieszo-rowerowy

e szerokos¢ jezdni—od 3,0 do 4,0 m

e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych

rzednych w terenie.

Przekroj poprzeczny dla Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako

jednostronny o spadku 2%.

Przebieg planowanej $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przedstawiono na zatgczonych rys.
PZT

Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowe] z nawierzchni Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego

zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego przebiegajacej poza terenami utwardzonymi

przewiduje sie powierzchniowo do przylegtego terenu (zieleni).



Projektowana konstrukcja

Konstrukcja Sciezki rowerowe;

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czerwonym gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi
0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr.15¢cm
razem 48 cm

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem ruchu pojazdow

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czerwonym gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi
0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr. 10cm
razem 49 cm

Konstrukcja punktu postojowego

o warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazowej w kolorze szarym gr.8cm
e podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
e wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi

0 RM=2,5MPa gr.15¢cm
e warstwa odcinajgca z gruntu G1 dogeszczona do wskaznika IDmin=1,00 gr.12cm

razem 48 cm



5. ELEMENTY DROG I ULIC

Obramowania — obrzeza

e nie przewiduje sie obramowania nawierzchni sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego.

e jako obramowanie nawierzchni punktéw postojowych w cze$ci przylegtej do terendw zieleni nalezy
zastosowac obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia z kostki
betonowej (Swiatto Ocm)

tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Wedtug odrebnego opracowania

7. ZIELEN

W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku budowy
Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego t.j. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach
renowacji istniejgcej zieleni uszkodzonej w czasie trwania rob6t oraz wyréwnanie skarp z obsianiem

trawa.

Przewiduje sie rowniez usunigcie drzew (topoli) stanowigcych potencjalne zagrozenie dla przysztych
uzytkownikdw wzdtuz rzeki Note¢ oraz nasadzenie nowych drzew - nasadzen zastepczych (wg.

odrebnego opracowania zieleni).



8. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robét ziemnych obejmuje:

1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2. wykopy i nasypy,
3. przygotowanie podtoza pod konstrukcje Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego.
4. wykonanie skarp.
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz ciggdw pieszo-rowerowych
powinno spetnia¢ wymagania podioza kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i

wyprofilowane.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje konieczno$ci przebudowy istniejacego

uzbrojenia, jedynie miejscowej regulacii.

10. RozBIORKI

Przewiduje sie usuniecie istniejacych betonowych plyt drogowych w HM 9+13,00 oraz
zastagpienie ich nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego.

11.  INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.



12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

13. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych (iloS¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie),

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

- emisji hatasu oraz wibracj, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametry czynnikow i zasieg rozprzestrzeniania sie),

- wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminuja) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony Srodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

14.  OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedsiewziecie (cigg pieszo-rowerowy i $ciezka rowerowa z o$wietleniem) zaprojektowane zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, prawem budowlanym, przepisami
pokrewnymi. Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntow oraz klimatu
akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw oséb trzecich . Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie

rozgraniczajace - granica opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu

zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci 0sob trzecich. Nie

ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, cieplnej, Srodkow tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego.

Przepisy zwigzane z okreslaniem obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



15.  DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Ze wzgledu na przebieg inwestycji po terenach, ktére nie sg uzytkami rolniczymi (1ZN, 10KP, 4ZP,
2KD-L, 1ZP, V ZL3) nie jest wymagana decyzja o wytgczeniu gruntow z produkcii rolnicze;.

MPZP (Uchwata nr XLII1/378/98 Rady Miasta Czarnkow z dnia 5 marca 1998 r.)

MPZP (Uchwata nr XIX/127/2008 Rady Miasta Czarnkow z dnia 28 lutego 2008 r.).
MPZP (UCHWALA NR XI11/100/2011 Rady Miasta Czarnkéw z dnia 28 pazdziernika 2011 r.).

16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposéb graficzny
na planie sytuacyjnym.

17. UWAGI KONCOWE:

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno — wysokosciowym ze szczegdinym
uwzglednieniem wtgczen w stan istniejacy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okre$lonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa.

W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementéw konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to réwniez prowadzenia robdt
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie.
W trakcie realizacji robét wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki
szczegOtowe, zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych
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B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PZT 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 2 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 3 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 4 — Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 5 - Plan sytuacyjny skala 1:500
PZT 6 - Plan sytuacyjny skala 1:500

KD 1 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 2 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 3 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50
KD 4 — Przekroj konstrukcyjny skala 1:50

PP 1 - Profil podtuzny
PP 2 - Profil podtuzny
PP 3 - Profil podtuzny
PP 4 - Profil podtuzny
PP 5 - Profil podtuzny
PP 6 - Profil podtuzny

MA1 - tawka

MA2 - stojak na rowery
MA3 - kosz

MA4 - szlaban obrotowy
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