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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw zabezpieczenia ruchu pieszych w zwigzku z: Remont
drogi dojazdowej do boiska i placu przy szkole pods tawowej nr 1 w Czarnkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszych i obejmuja:
- Ogrodzenie panelowe (z siatki ocynkowanej) wys. 1,3m na stupkach stalowych zakotwionych w
murze oporowym wg. rozwigzania producenta
- Ogrodzenie panelowe (z siatki ocynkowanej) wys. 1,5m na stupkach stalowych wraz z
fundamentami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw
wypetionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkia zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie zlozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoéine".

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Przesta — panele ogrodzenia
- przesta z siatki ocynkowanej wys. 1,3m
- przesta z siatki ocynkowanej wys. 1,5m

2.3. Wymagania dla rur

Stupki metalowe wykona¢ z ocynkowanych rur okrggltych o wymiarach zgodnych z podanymi w pkt
2.1 i wskazaniami Inzyniera.

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 Iub PN-H-74220, a ptaskowniki
wymaganiom PN-H-93010 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byé obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Wszystkie elementy bariery powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe zgodnie z norg PN-EN 1SO 1461:2000

2.4. Elementy pot gczeniowe
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Elementy potgczeniowe jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne elementéw potgczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos$é powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

- umiarkowanych — 8 um

- ciezkich—12 um
zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wg PN-H-04651.

2.6. Beton
Beton do wykonania fundamentéw - klasy C16/20 (B20) — wymagania jak w PN-EN 206-1.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania balustrady i ogrodzenia segmentowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
- betoniarka przewozna,
- sprzet spawalniczy,
- drobny sprzet pomocniczy (szpadle, miotki, klucze do montazu elementéw panelowych itp.).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1. Transport materiatéw

Elementy urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy utozy¢ je réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i zastosowania materiatdw wyszczegdllnionych w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji.

Zrédta pozyskania materialow muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianych elementow

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkdw ustawianych elementéw nalezy dokona¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowg. Nalezy wyznaczyé miejsca osadzenia stupkow.
5.2.2. Montaz

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw nalezy wykona¢ otwory dla zamocowania
stupkow.

Stupki nalezy od gory zamkng¢ kapslami, ktére zabezpieczajg przed dostaniem sie do nich wody
powodujgcej przyspieszenie korozji.

Stupki i przesta bariery nalezy potgczy¢ ze soba przez skrecenie elementéw srubami.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przyst agpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Prawidiowo$¢ wykonania elementdw bariery oceniona bedzie na podstawie zgodnosci

wykonanych elementéw z ustaleniami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.
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6.2.2. Prawidlowos¢ osadzenia bariery nalezy kontrolowa¢ na podstawie zgodnosci z Dokumentacijg
Projektows.
Prawidiowo$¢ malowania elementéw bariery nalezy kontrolowaé na podstawie ustalen
niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;j.
6.3. Dopuszczalne tolerancje
— dopuszczalny btgd w rozmieszeniu otworéw dla stupkéw (w planie) wynosi + 5 mm,
dopuszczalna odchytka odlegto$ci miedzy stupkami wynosi £ 10 mm,
— dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw = 5 mm,
- rzedna gory poreczy +5 mm
— odchylenie poreczy w planie £ 10 mm.
7. Obmiar robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wykonanej i ustawionej poreczy rurowej U-12
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robdét,
- zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot,
— wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania bariery,
- przygotowanie elementow bariery,
— wykonanie otworéw pod fundamenty,
- wykonanie fundamentéw betonowych,
— o0sadzenie stupkéw w fundamentach,
- malowanie proszkowe elementéw bariery,
— naklejenie pasow folii odblaskowej typu 1,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu.

6.2.3.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Wymagania i badania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 10060 Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco.
Walcéwka i prety ogélnego zastosowania. Wymiary.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogéine wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiagciwosci mechaniczne $rub i wkretow
PN-H-82200 Cynk
PN-H-97070 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN ISO 12944-
5:2007

Beton zwykty.

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

10.2. Inne dokumenty
Zatgcznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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