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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbudowaniem kraweznikéw i obrzezy betonowych w zwigzku z: Remont drogi
dojazdowej do boiska i placu przy szkole podstawowe  jnr 1 w Czarnkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmuj acych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem,
- ustawienie opornikdw betonowych 12x25cm na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie schodéw terenowych (wymiary stopnia 16x29cm) z obrzezy betonowych 8x30cm i
kostki brukowej betonowej typu cegta grub. 8cm na fawie betonowej wg opisu technicznego

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 1.5.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw, opornikéw i
obrzezy na tawach betonowych z oporem, wg zasad niniejszej ST sa:

2.1. prefabrykaty betonowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wbudowac:
- krawezniki betonowe 15x30cm
- obrzeza betonowe 8x30cm
- oporniki betonowe 12x25cm
Wymagania techniczne stawiane powyzszym prefabrykatom okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec wymienionych prefabrykatow betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zalgcznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugos¢: £1%, 24 mmi <10 mm
odchytek  od  wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £5%, 23 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 0,5
rozmrazanie z udziatem soli kg/m2
odladzajgcych
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2.2

Wytrzymatos¢ na zginanie
Badanie nalezy
przeprowadzi¢ na 8 szt.

Kazdy

Klasa Charakterystyczna .
pojedynczy

Wy;rz. Wytrzymgrgsc, MPa wynik, MPa
' 26,0

2.3

Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatosé

Krawezniki majg  zadawalajgcg trwato$¢
(wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sg nhormalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na Scieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na
tarczy

Bdhmego,
wg zat. H normy — badanie
alternatywne

Klasa
odpornosci

4 < 18000 mm°>/5000 mm*

2.5

Nasigkliwosé

<4 % - wg PN-EN-1340

2.6

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla
szlifowana i/lub polerowana - zadawalajgca
odpornos$e,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornodci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadiowym przyrzadem do
badania tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajgca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostalo odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  wlasciwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane
za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly

element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wifasciwosci surowcéw
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikbw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg
odladzajacg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN
1340

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
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2.2. tawa betonowa z oporem i zwykla
tawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C12/15 (B15),
zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.6.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.

2.3. Sktadowanie

Oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Oporniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wigkszej od szeroko$ci odpowiednich
elementow.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

—  wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Oporniki betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chronigcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
OgodIne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikbw i obrzezy nalezy
wykonac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
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Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami
oraz odpowiednio zageszczony.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kr ~ aweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci
3cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w
proporcji 1:4.

5.5. Wbudowanie obramowa n betonowych

Wbudowanie obramowan betonowych jako obramowanie zjazdéw, jezdni i chodnika nalezy
dokona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przy wbudowywaniu w/w elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzegac wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.5. Wypetnienie spoin
Spoiny opornikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 3mm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2 Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej ST.
Spoiny kraweznikdw i obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi szczeline miedzy istniejgcg nawierzchnig
drogi powiatowej, a projektowanym opornikiem nalezy zala¢ bitumiczng masg zalewows.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
6.2.1. Badania obramowa nh

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia obramowan betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Metody badan kraweznikéw okresla PN-EN 1340:2004
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wkasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt
2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw e

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

—  Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm.

b) Wymiary taw.

—  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Rdéwnosc¢ gornej powierzchni taw.

— Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach
lawy, trzymetrowej faty.

—  Przeswit pomiedzy gorna powierzchniag tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1
cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ *
2cm.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obramowa n
Przy ustawianiu kraweznikéw, opornikdw i obrzezy nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii opornikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
lcm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1cm,

— réwnos$c¢ gornej powierzchni opornikow, sprawdzane przez przytlozenie w dwéch punktach,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig oponika i przytozong
latg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

— doktadnos¢ wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢é wypetnione calkowicie na peing
gtebokosc.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika, opornika i obrzezy betonowych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy betonowej C12/15 (B15),
9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod fawe,
- ewentualne wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej C12/15 (B15),
— ustawienie kraweznikéw, opornikbw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej,
- wypelnienie spoin miedzy elementami,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czesé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku

ST 08.01.01i 08.03.01



PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoOw produkcji betonu

BN-74/6771-04 Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

1340:2004/AC:2007

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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