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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
zwigzku z: Remont drogi dojazdowej do boiska i placu przy szko le podstawowej nr 1 w
Czarnkowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z pielegnacjg i obejmuja:
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
grub. 15 cm - place przyszkolne
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
grub. 20 cm - droga dojazdowa do boiska

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej na stepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wlasciwego wykonania
nawierzchni. Do warstwy podioza ulepszonego zalicza sie takze warstwe mrozoochronng,
odcinajacy i wzmacniajgca, ktdre powinny spetnia¢ dodatkowe wymagania.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

1.4.5.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.6.Kruszywo naturalne — kruszywo ze zléz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére
moze by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralne go, uzyskiwane w wyniku
procesu przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegélnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.9. Kruszywo kamienne - kruszywo 2z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.10. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie giownie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schifadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.11. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skiladajgce sie gtéwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajagcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek
zelaza.
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Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego.
Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
péitsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa 1997 [27].

1.4.13.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gornego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.14.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.15.Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.16.Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajagca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposOb zapewniajgcy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwigzana cementem,

CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do srednicy prébki.

1.4.18. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagani a ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poda no w
SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by ¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub ST wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.2. Materialy wchodzace w skiad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
— kruszywo,
— cement,
— woda zarobowa,
— ew. dodatki,
— ew. domieszki.

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac¢ nastepujgce rodzaje kruszyw: kruszywo naturalne -
Wymagania wobec kruszywa do warstw podioza ulepszonego przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa do podtoza ulepszonego z mieszanek
Zwigzanych cementem

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik,
wsp. — wspotczynnik, roz. - rozdziat

\Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]
dla ruchu kategorii KR1 +
Metoda KR6
\Wiasciwose dla kruszywa zwigzanego cementem w
badania Punkt warstwie
kruszywa
wg PN-EN |podioza ulepszonego i
podbudowy
13242 Jpomocniczej
Zestaw sit podstawowy plus
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 zestaw 1.
\Wszystkie frakcje
dozwolone
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne:
Uziarnienie PN-EN 4.3.1  Kat.
GF80, kruszywo o ciggltym uziarnieniu:
033-1 [6] kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg
rysunkéw 1+5
Ogolne granice i Kat. GTCNR (tj. brak
tolerancje PN-EN 4.3.2 wymagania)
uziarnienia kruszywa 033-1 [6]
grubego na sitach
posrednich
Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 Wwymagania),
uziarnienia kruszywa kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTANR (tj.
drobnego i P33-1[6] brak
kruszywa o ciggtym Wymagania)
uziarnieniu
Ksztalt kruszywa Kat. FIDekl
grubego — PN-EN 4.4 tj. wsk. ptaskosci>50)
maksymalne warunki 033-3%)[7]
wskaznika ptaskosci
Ksztalt kruszywa Kat. SIDekl
grubego — PN-EN 4.4 (tj. wsk. ksztattu>55)
maksymalne wartosci 033-4*)[8]
wskaznika ksztattu
Kat. CNR (tj. brak
Kategorie procentowych za- PN-EN 4.5 \Wwymagania)
wartosci ziaren o 933-5 [9]
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catko-
wicie zaokrgglonych w
kruszywie grubym
Kat. (1. przechod
PN-EN 4.6 fDekl masa frakcji zgcej przezsito
Zawartos¢ pytow **) w 0,063 mm jest
kruszywie grubym 033-1 [6] > 4)
Zawartos¢ pytow **) w Kat.  (tj. przechod
kruszywie drobnym PN-EN 4.6 fDekl masa frakcji zgcej przezsito
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0,063 mm jest

warunku W242, to nalezy

033-1 [6] > 22)
Jakos¢ pytow - 4.7 Brak wymaga n
na Kat. LA60 (tj. wsp.
Odpornos¢ rozdrabnianie [PN-EN 5.2 Los
Angeles jest <
kruszywa grubego 1097-2 [13] 60)
Kat. MDENR (tj. brak
Odpornosc¢ na Scieranie PN-EN 5.3 \Wwymagania)
1097-1 [12]
Gestosé ziaren PN-EN 1097- .4 Deklarowana
6, r0z. 7,819
14]
Nasigkliwosé PN-EN 1097- 5.5 Deklarowana
6, r0z.7,8i9
14]
rozpuszczaln Krusz kamienn ASO,
Siarczany e w [PN-EN 6.2 ywo e: kat. 2 (ti. zawarto$¢
Siarcz
kwasie 1744-1 [17] anow
< 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat.
AS1,0
tj. zawarto$¢ siarczanow <
1,0%)
Catkowita zawartos¢ Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak
siarki PN-EN 6.3 \wymagania),
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj.
1744-1[17] zawartosé
siarki catkowitej < 2%)
Sktadniki wptywajace na PN-EN 6.4.1 |Deklarowana
szybkos¢ wigzania i
twardnienia 1744-1[17]
mieszanek zwigzanych
hydraulicznie
Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy
Stato$¢ objetosci zuzla PN-EN 1744- 6.4.2. puzla
stalowniczego 1,r0z.193 [1 7 klasycznego pieca tlenowego i
[17] elektrycznego pieca
fukowego
Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744- 16.4.2. Brak rozpadu
Zzuzlu wielkopiec.
kawatkowym 1, p. 19.1 [17]R
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744- 16.4.2. Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1, p.19.2 [17] B
Sktadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych
W PN-EN 1744- 6.4.3 [dla srodowiska wg
wodzie 3 [18] odrebnych przepisow
Zanieczyszczeni Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio i
a - 6.4.4 [plastik,
mogacych pogorszyé wyréb
koncowy
Kat. SBLA (tj. wzrost wspotczynnika Los Angeles
Zgorzel stoneczna bazaltu |PN-EN 1367-[7.2 po
3[16] i PN-EN gotowaniu < 8%)
1097-2 [13]
Kat. W242 (tj. maksymalna wartos$¢ nasigkliwos$ci
Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-[7.3.2 E2%
(Jesli kruszywo nie spetni [6, roz. 7 [14] masy)
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zbadac jego
mrozoodpornos¢ wg
p. 7.3.3 — wiersz ponizej)

Mrozoodpornosé na PN-EN 1367-[7.3.3 [Skaty magmowe i
kruszywa frakcji 8/16 mm przeobrazone: kat. F4 (tj.
(Badanie 1[15] zamrazanie-rozmrazanie
< 4% masy), skaty
wykonywane tylko w osadowe: kat. F10,
przypadku, gdy nasigkliwos¢ kruszywa z
kruszywa przekracza recyklingu: kat. F10
\WA242) F25**)
Sktad mineralogiczny - 7al. C [Deklarowany
.C3.4
Wiekszos$¢é substancji niebezpiecznych
Istotne cechy $rodowiskowe |- 7al. C pkreslonych w
dyrektywie Rady
pkt 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrédlach kruszywa
C.3.4 |pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do
Kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy badac czy
zawartosé

Ssubstancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci

dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie

)
**)

wskaznika ptaskosci

taczna zawartos¢ pytdow w mieszance powinna si e miesci¢ w wybranych krzywych

granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Cement

Nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N,
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym oraz do terminu trwatosci
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje sie z dopuszczalng
wysokoscig 3 palet, cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie 12 warstw
(dla workéw trzywarstwowych),

b) luzem — przechowuje si e w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [11].

2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by ¢
uwzglednione w projekcie mieszanki.
Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel
wielkopiecowy lub popiét lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub
krajowej aprobaty techniczne;j.
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2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny byé zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie $rodkOw przyspieszajgcych lub
op06zniajacych wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
3.2. Sprz et stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
- przewozne zbiorniki na wode,
- ukfadarki do rozkltadania mieszanki lub rowniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach
trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne zasady transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]

Wszystkie materialy nalezy przewozié w sposob zalecony przez producentow i
dostawcow, nie powodujgc ich zanieczyszczenia oraz pogorszenia walorow uzytkowych.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami Kkrytymi, wagonami
towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania.
Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie
zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i
urzgdzenia do wytadowania cementu.

4.2.4 Transport innych materiatow
Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentéw i dostawcoéw,
nie powodujac pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
5.4. Projektowanie mieszanki zwi gzanej cementem

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt skladu mieszanki zwigzanej
cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki materiatow
pobrane w obecnosci Zamawiajgcego do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajgcego.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu,
ilosci wody. Procedura projektowa powinna byé oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skiadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
whasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy Ilub podioza
ulepszonego.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na $ciskanie probek
(system I), zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D
= 1. Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie wg tablicy 2.

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie R, okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-
41 [21] powinna byé rowna lub wigksza od wytrzymatosci na Sciskanie wymaganej dla danej
klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymato$ci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

\Wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie Klasa

Lp. Rc , po 28 dniach, MPa dla prébek walcowych o wytrzymatosci
H/D® = 2,0 H/D* = 1,0°

1 3,0 4,0 C3/4

% H/ID = stosunek wysokosci do
$rednicy probki ® H/D = 0,8 d0 1,21

Dopuszcza sie podawanie wytrzymatosci na $Sciskanie R, z dodatkowym indeksem
informujgcym o czasie pielegnacji, np. R¢7, Re14, Reos-

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wtasciwe zageszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w
stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciows.
Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z
mieszankami wykonywanymi z tych samych skfadnikéw i w tych samych warunkach, spetniajgce
wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg
PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, skiadajgcy sie z
nastepujgcych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0;
22,4, 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraé sie w obszarze miedzy krzywymi

granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1+ 4; odpowiednio dla kazdego rodzaju
mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
100
100 b8 70p 0
90 90- l 10
)85
g 80 # / 20
E
= 70 71/ 7 30
£ 5 / 40
N S 59
N 50 a 50
& D /
5 Pa /
° 40 60
2 32 / /;
o .
a > A
20 P A 80
1 1
10 L 3 90
ws | T T
o LI 100

1%

0,063
0,425
0,25
05
5,
"2
24
s

sito # mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w
tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawartosé spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa,
mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnos$¢ z wymaganiami tablic 4+6
niniejszej specyfikaciji.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora i/lub dodwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawartos¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-
EN 13286-50 [22]. Probki nalezy przechowywa¢ przez 14 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie prébek wodag
odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie (system 1) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych
przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody
badawcze] zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki
powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielegnacji. Dopuszcza sie w
praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na sciskanie okreslonej po innym okresie
pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wiasciwosci po 28 dniach pielegnacji pozostaja bez
zmian.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okre$lany jest stosunkiem
wytrzymatosci na $ciskanie prébki po 28 dniach pielegnacjii po 14 cyklach zamrazania i
odmrazania do wytrzymatosci na $ciskanie probki po 28 dniach pielegnaciji.

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w
wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu
kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania
polega na zamrazaniu prébki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o
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temperaturze +18 #20C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy
przeprowadza¢ na 3 prébkach i do oblicze n przyjmowac $rednig. Wynik badania r6zniacy sie od
sredniej o wiecej niz

20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie nalezy przyja¢ srednig
obliczong z pozostatych dwoch wynikéw, z doktadnoscig 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwigzane cementem Kklasyfikuje sie pod wzgledem wiasciwosci wytrzymatosciowych
mieszanki przez wytrzymatos¢ charakterystyczng na sciskanie probek zgodnie z przyjetym systemem
l.

W tablicach 4 + 6 przedstawia sie zbiorcze zestawienia wymagan wobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzymatosciami na sciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podtoza ulepszonego

\Wymagania dla ruchu
Lp. Wiasciwose
KR1 + KR6
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 \Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 3
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (system 1) —
2.4 klasa wytrzymatosci Rc wg tablicy 2 klasa C 3/4

5.6. Warunki przyst apienia do robét i przygotowanie podto  za

Podbudowa lub podioze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny byé
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sie do korzystania z ustalen podanych w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” [4] i SST 02.00.00 ,Roboty ziemne” [3].

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma byé¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawié¢ na
podiozu tak aby wyznaczaly scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wediug dokumentacii
projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okreslonym skladzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.
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Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z WT-5 [25] czes$¢ 5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w

spos06b zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by ¢ ukfadana przy pomocy ukfadarek lub
rowniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna wykona¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubosc¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po odbiorze
pierwszej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy ukladaniu mieszanki za pomocg réwniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Zageszczenie
powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikajgcy
podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze,
to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30
cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to
zaleca sie je wykonac przez wyciecie szczelin np. grubosci 3+5 mm na gtebokos¢ okoto 1/3 jej
grubosci w poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byta podzielona
na kwadratowe lub prostokagtne ptyty.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwi gzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczna,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na

zakfad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wiékninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,
e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej
cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywaé
sie wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.9. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, dokumentacjg wiaty i
wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, uzupetnienie zniszczonych w czasie roboét
istniejgcych elementdéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),
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- ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych i wytrzymato  $ciowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é
Lp. Dopuszczalne odchytki
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokosé 10 razy na proj. odcinek |5 cm, -2 cm: réznice od
drogi szerokosci projektowanej, na
ezdniach bez kraweznikow
Szer.

powinna byé wieksza od szer.
Wwarstwy wyzej o co najmniej
25cm lub o warto$¢é wskazang
W

dokumentacji projektowej.

dopuszczaln

ul Spadki poprzeczne *)  [10 razy na proj. odcinku g 0,5% a tolerancja
drogi od dokumentacji projektowej
7 Grubo$¢ W 2 punktach na kazdej [5% - réznice od grubosci

dzialce roboczej, lecz nie [projektowane;j
Fzadziej niz raz na 300 m2
Q)
W uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5. Niewta sciwe postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ulepszonego podioza, ktére wykazuj g wieksze odchylenie od
okreslonych w pkt. 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg glebokosc,
wyréwnane i powtlrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoéci pasa
ruchu, dotozenie materiatlu u powtérne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2 Niewtasciwa grubo$¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione p[rzez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzory, uzupetione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar 0 ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podioza
ulepszonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie receptury laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatléw i urzgdzen
pomocniczych,
- roziozenie i zageszczenie mieszanki,
- ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada A,
- uporzgdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. 00.00.00 Wymagania ogélne

2. 02.00.00 Roboty ziemne

3. 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
10.2. Normy

4, PN-EN 197-1Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego u zytku

5. PN-EN 933-1Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 934-2Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do
betonu — Definicje i wymagania

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

11. PN-EN 1097-1Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

10.3.

24,

25.

26.

Oznaczanie odporno$ci na Scieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych — Czes¢ 1. Oznaczanie
mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodg gotowania
PN-EN 1744-1Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna
PN-EN 1744-3Badania chemicznych wiadciwoéci kruszyw — Cze$¢ 3:
Przygotowanie wyciggoéw przez wymywanie kruszyw
PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i

budownictwie drogowym

Mieszanki  niezwigzane i zwigzane  spoiwem

PN-EN 13286-2 hydraulicznym
— Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci

wody —
Zageszczanie metodg Proctora
Mieszanki  niezwigzane | zwigzane  spoiwem

PN-EN 13286-41 hydraulicznym
— Cze$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na
Sciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-50Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
— Czes¢ 50: Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za
pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
PN-EN 14227-1Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania
— Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
PN-EN 14227-10Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja
— Czes¢ 10: Grunty stabilizowane cementem

Inne dokumenty

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 2010 Wymagania
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 199
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