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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg muru oporowego w zwigzku z: Remont drogi dojazdowej do boiska i
placu przy szkole podstawowej nr 1 w Czarnkowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg
muréw oporowych zelbetowych z elementéw prefabrykowanych ,L” przeznaczonych do podtrzymania skarp
uskokéw / réznic terenowych pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami placu przyszkolnego, drogi
dojazdowej i przylegtymi dziatkami i obejmujg wykonanie:
- Scian muru oporowego z elementow prefabrykowanych typu L: h=80cm, s=0,99cm na tawie
betonowej z betonu C8/10 grub. 20 cm,
- $cian muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu L: h=105cm, s=0,99cm na tawie
betonowej z betonu C8/10 grub. 20 cm,
- $cian muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu L: h=130cm, s=0,99cm na tawie
betonowej z betonu C8/10 grub. 20 cm,

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg SST, sa:
— zelbetowe elementy prefabrykowane,
— materialy do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— beton na tawe stanowigcg podtoze.

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. Odchyiki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory o
gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o giebokosci do 10 mm i dtugosci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5
wyszczerbien.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegodlne rodzaje
elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.4. Materialy do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione materialem uszczelniajgcym zgodnym z dokumentacjg
projektowg i SST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.5. Materialy izolacyjne
Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej
wg PN-B-24622,
— kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

- ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych
Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

5.3. Wykopy fundamentowe
Wykopy pod mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie ST 02.01.01

5.4. Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabryk  owanych na tawie betonowej
Wykonywanie muru oporowego z prefabrykowanych elementdow zelbetowych, plaszczyzny stykow
elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa zgodng z PN-B-14501.

5.5. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03010.

Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢é mur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od
10 do 20 mm, a odlegto$¢ miedzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci:

mury oporowe z elementéw prefabrykowanych zelbetowych:

a) nastonecznione 15 m

b) nienastonecznione 20 m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.4.

5.6. Izolacja muréw oporowych
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Izolacje wykonuje sie na powierzchni
muru od strony gruntu lub materialu zasypowego.

ST 10.01.01



Wykona¢ poprzez dwukrotne nalozenie na powierzchnie sciany materiatldw izolacyjnych okreslonych w pkt
2.5.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggta powtoke przylegajacag do powierzchni $ciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ziuszczen, spekan, pecherzy itp. Wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna byé chroniona od
uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie
do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporow  ego
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentaciji projektowe;j:
— rzednych wierzchu $ciany + 20 mm,
— rzednych spodu + 50 mm,
— w przekroju poprzecznym £ 20 mm,
— odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej diugosci,
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola ustawienia elementéw prefabrykowanych
Kontrola polega na sprawdzeniu liniowosci ustawienia elementow.

6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzac przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi
w punkcie 5.5, dotyczgcymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawéw szczelin
dylatacyjnych.

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.6.

6.6. Kontrola prawidtowo $ci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Ocena wynikow bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢é wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

OgobIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie muru oporowego z elementéw zelbetowych prefabrykowanych na tawie betonowej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu

3. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06250 Beton zwykly

7. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

8. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymalosci
betonu na $ciskanie

9. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu

N
10. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
11. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
13. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
14. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu ziarnowego
15. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaltu ziarn
16. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
17. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
18. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
20. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
21. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
22. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
23. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
25. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
26. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
27. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
28. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
29. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
30. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym
31. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym
32. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
33. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
34. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wiékninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drewna

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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