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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i przepustoéw w zwigzku z: Remont drogi dojazdowej do boiska i
placu przy szkole podstawowej nr 1 w Czarnkowie

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot rozbiérkowych i obejmuja:

- Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na fundamencie

- Przestawienie istn. bramy

- Rozebranie istn. nawierzchni drogi z "pofrezu" (destruktu bitumicznego) / przyjeta grubos¢ w-wy sr.
15cm

- Rozebranie nawierzchni z grysu i jej odtworzenie z zastosowaniem ptyt azurowych 0,6x0,4x0,1m
zasypanych grysem z rozbiérki

- Rozebranie nawierzchni z grysu i jej odtworzenie z zastosowaniem grysu z rozbiorki (na czas
wykonania przedtuzenia wodociggu)

- Rozebranie Scieku z elementéw prefabrykowanych

- Likwidacja pozostatosci zakrzewien na srodkowym tarasie

- Przestawienie 3 szt. tawek, kosza na $mieci

- Przestawienie istn. kosza na $mieci (demontaz i ponowny montaz)

- Rozebranie kraweznikéw utozonych na ptask

- Rozebranie nawierzchni i umocnienia skarp z ptytek betonowych, materiat w 50% do pézniejszego
wykorzystania, z odwiezieniem w miejsce skladowania wskazane przez Inwestora

- Rozebranie istn. kwietnikow / tarasoéw z piyt betonowych azurowych

- Zaladunek i wywdz materiatéw z rozbiérki na odlegto$¢ do 10 km, na plac skladowy Wykonawcy
(wraz z utylizacja) lub sktadowisko Inwestora - do decyzji Zamawiajgcego

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skiladowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska i
zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,O odpadach”.

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania odwiezé na sktadowisko zaakceptowane przez
Inzyniera. Decyzje o przydatnosci materiatdbw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5.O0go6lne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Gdy wystepujg — materiaty z rozbiorki do ponownego wykorzystania.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— koparko-tadowarki

- tadowarki,
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- samochody ciezarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

— zurawie samobiezne (samochodowe).

Ciecie nawierzchni bitumicznej wykona¢ mechanicznie.
Zastosowany sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5.  Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki
Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;j.
5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181) — zak. nr 4.

5.2.3. Rozbiorka warstw nawierzchni i podbudowy.

Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg, koparko-tadowarka.

Dla usuwania warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okreslone w ST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot, transportu i
sktadowania.

5.2.4. Rozbidrka kraweznikow

Rozbiérke kraweznikéw i innych elementéw drobnowymiarowych wykonaé¢ recznie przy pomocy
narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.
5.2.5. Rozbidrka pozostatych elementéw wskazanych w pkt 1.3

Przedmiotowe roboty wykonane bedg mechanicznie lub recznie przy uzyciu drobnego sprzetu

pomocniczego.

5.3. Przewo zenie i skladowanie materialdw pochodz  acych z rozbiérek.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowa¢ materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac, przewiez¢ i
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzgdkowany i wkasciwy dla danego
asortymentu oraz zabezpieczycC je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy traktowaé jako odpad. Materiat
odpadowy z rozbidrki Wykonawca winien przetransportowa¢ i zlozy¢ na skladowisku zaakceptowanym
przez Inzyniera w uzgodnieniu z wkasciwymi wiadzami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég i ulic znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jako s$ci robét

ST 01.02.04



6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontroli podlega sposdb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i skladowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Og0bIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest:
- dla poszczegoinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni / powierzchniowych — m?,
- dla elementow liniowych — np. krawezniki — m,
- dla elementéw sztukowych — szt,
- dla elementow kubaturowych — np. konstrukcji betonowych - m?

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena rozebrania 1m?® warstwy konstrukcyjnej nawierzchni / elem. powierzchniowego obejmuie:

- wyznaczenie powierzchni rozbidrek,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

- mechaniczne i reczne rozebranie,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materiatow rozbiorkowych na sktadowisko zaakceptowane przez
Inzyniera,

- zasypanie dotdw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych roboét.

Cena rozebrania 1m elementéw liniowych — np. krawezniki obejmuje:

- wyznaczenie odcinkéw rozbiérek,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robaét,

- odkopanie elementéw i demontaz z oczyszczeniem,

- reczne lub mechaniczne rozkruszenie podsypki,

- odkopanie fundamentéw stupkéw ogrodzenia z demontazem poszczeg6lnych elementow
ogrodzenia,

- odkopanie kraweznikéw i ich demontaz z rozkruszeniem tawy i podsypki,

- sortowanie materialtébw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko zaakceptowane przez
Inzyniera,

- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena rozebrania 1szt elementéw rozbieranych / demontowanych obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozhiorek,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

- rozebranie poszczegoélnych elementéw wraz z zatadunkiem i odwozem,

- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00

- wyznhaczenie miejsc wbudowania,

- montaz zdemontowanego oznakowania,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena rozebrania 1m® elementéw kubaturowych — np. konstrukcji betonowych obejmuie:

- wyznaczenie miejsc rozhiorek,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
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- rozebranie elementéw betonowych z ich przekruszeniem,

- wylamanie taw betonowych,

- sortowanie materialtébw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko zaakceptowane przez
Inzyniera,

- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,0 odpadach”.
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