SICIEGOL - |

Prefabykat betonowy typu "L" -
element muru oporowego

grub. 6 cm
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prefabrykat betonowy typu “L”

SICIEGOL - 2

Kraweznik betonowy 15x30cm wraz z

odwodnieniem liniowym na krawedzi placu

kraweznik betonowy 15x30cm na
tawie betonowe] z oporem z betonu CI12/15
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grub. 15 ¢cm

grub. 6 cm

o wymiarze h= 80, 105, 130 cm

grub. 20cm

tawa betonowa z betonu C8/10

nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe| szarej (typu :Domino

grub. 3 cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej (1:4)

grub. 15¢cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

SICIEGOL - 4

Obrzeze betonowe 8x30cm

na krawedzi placu

nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej szarej (typu :Domino)

grub. 6 cm

SICIEGOL -

3

Kraweznik betonowy 15x30cm na
krawedzi drogi dojazdowe] do boiska
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kraweznik betonowy 15x30cm na
fawie betonowe] z oporem z betonu CI12/15 | grub. 15 c¢cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej (1:4)

grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

grub. 15cm
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obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu CI12/15]| grub. 10 cm

nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej szarej (typu :Domino)

grub. 6 cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej (1:4)

grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

grub. 15cm

nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej szarej (typu :Domino)

grub. 8 cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej (1:4) | grub. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 | grub. 20cm
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