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15,0% 10,0%

B - B

Poziom porównawczy = 59,00m

PRZEKRÓJ (podłużny drogi dojazdowej do boiska)

25,0%

20,0%

20,0%

25,0%

20,0%
5,0%

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm (typu :Domino)

w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 grub. 20 cm

19,5
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prefabrykat betonowy typu "L"

na ławie betonowej grub. 20 cm

z betonu C8/10

MUR OPOROWY MO-2

prefabrykat betonowy typu "L"

na ławie betonowej grub. 20 cm

z betonu C8/10

MUR OPOROWY MO-4
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Poziom porównawczy = 57,00m
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A - A
PRZEKRÓJ (powierzchnie placy na trzech poziomach)

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm (typu :Domino)

w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 grub. 15 cm

29,9

28,2

7,0

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm (typu :Domino)

w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 grub. 15 cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm (typu :Domino)

w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 grub. 15 cm

1,8%

1,6

12,0

prefabrykat betonowy typu "L"

na ławie betonowej grub. 20 cm

z betonu C8/10

prefabrykat betonowy typu "L"

na ławie betonowej grub. 20 cm

z betonu C8/10

prefabrykat betonowy typu "L"

na ławie betonowej grub. 20 cm

z betonu C8/10

krawężnik betonowy 15x30 cm

na ławie betonowej z oporem

z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30 cm

na ławie betonowej z oporem

z betonu C12/15
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