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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z realizacjg na drogach urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w zwigzku z remontem
przejscia pomiedzy ulicami Okrezng a Kwiatowg w Czarnkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu i
montazu poreczy stalowych rurowych:

- wytworzenie poreczy stalowej wzdtuz schodéw zabezpieczonej antykorozyjnie przez metalizacje,

— montaz poreczy,

— zabezpieczenie antykorozyjne poreczy przez doszczelnienie farbami na bazie zywic epoksydowych.,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST
D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania stalowych poreczy zabezpieczajgcych ruch pieszych wedtug zasad
niniejszej SST sa:

2.1 Beton
Beton klasy B10 - nalezy stosowac¢ beton zwykty wedtug PN-88/B-06250.
Do betonu nalezy stosowac:
- cement portlandzki wedlug PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku,
— kruszywo powinno odpowiada_ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712,
— woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

2.2 Stal
2.2.1. Porecz stalowa
Do wykonania poreczy wzdtuz schodéw stosowa¢ stal spetniajgca wymagania odpowiednich norm.
Materiaty do wykonania konstrukcji poreczy z rur wzdtuz schodow:
— pochwyt (rura 051,0/3,6),
—  stupek (rura 051,0/3,6),
— szczeblinka (rura [038/3,2).

Profile ze stali S235J.
2.2.2. Materialy do wykonania kompletnego zabezpiec  zenia antykorozyjnego por eczy.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem poreczy przy schodach terenowych wykonane bedg recznie
przy uzyciu betoniarki, narzedzi brukarskich i ubijaka.

4. TRANSPORT

4.1 Elementy gotowe poreczy schoddéw mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi,
uktadane na podkfadach i przektadkach drewnianych, diugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportu.
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4.2 Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie a postanowieniami normy PN-63/B-06251.

4.3 Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6Ine warunki wykonania robot

OgobIne warunki dotyczgce wykonania robét podano w SST D-00.00.00.
5.2 Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Wykonanie robét ziemnych.

5.2.2 Roboty ziemne polegajg na wykonaniu otworéw pod stupki. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami PN-68/B-06050.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00.

6.1 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych.
Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg - na
podstawie ogledzin i pomiardw.

6.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poreczy.

Kontrola wykonania poreczy stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) Dokumentacjg Projektowg - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami dla elementéw stalowych.

6.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t betoniarskich.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole mieszanki betonowej wedtug tabeli -3 w PN-
88/B-06250. Ze wzgledu na niewielki zakres robét betoniarskich na wniosek Wykonawcy, Inzynier/Kierownik
projektu moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania niektorych rodzajéw badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.

Jednostkg obmiaru jest:

- kg [kilogram] masa poreczy,

— m2 [metr kwadratowy] powierzchniowego zabezpieczenia poreczy wzdtuz schodow.
Dtugos¢ mierzy sie wzdtuz osi podtuznej poreczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00.
Zgodnie z Dokumentacjag Projektowg nalezy wykonac porecze stalowe:
- wytworzenie i montaz poreczy stalowej wzdluz schodow zabezpieczonej antykorozyjnie przez
metalizacje - kg,
— zabezpieczenie antykorozyjne poreczy przez malowanie farbami — m2.
Porecz wzdtuz schodéw wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Cena jednostkowa kg uwzglednia:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji — zakup materiatéw, transport itp.;
- prace pomiarowe;
— wykonanie rob6t ziemnych;
- wykonanie i rozbiorke urzadzen pomocniczych;
— wykonanie i montaz poreczy;
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;
— uporzadkowanie terenu robét z usunieciem nadmiaru gruntu i odpadéw poza pas drogowy.

Cena jednostkowa m? uwzglednia:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji — zakup materiatéw, transport itp.;
— prace pomiarowe;
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy;
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;
— uporzadkowanie terenu robét z usunieciem nadmiaru gruntu i odpadéw poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty przejsciowe.

— PN-B-11113:1997 Kruszywa kamienne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-EN 197-1 Cement . Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2 Cement . Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— SST D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki
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