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Czarnkéw, grudzien 2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany pt. ,Budowa ftgcznika pieszego miedzy ul. Bednarskg a ul. Widokowg
w Czarnkowie” — branza drogowa =zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:

Asystent projektanta:



Opis techniczny

do projektu budowlanego na budowe tgcznika pieszego miedzy ul. Bednarskg

a ul. Widokowg w Czarnkowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Opracowana dokumentacja ma na celu potgczenie ul. Widokowej z ul. Bednarskg

ciggiem chodnika dla ruchu pieszego, ktére ma stanowi¢ skrét dla mieszkancow

w kierunku centrum miasta. Warunki terenowe nie pozwalajg na wykonanie jezdni

dla pojazdow jak rowniez ciggu sciezki rowerowej ze wzgledu na bardzo duze wzniesienie.

Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 2990/1, 1300, obreb
Czarnkéw 0001.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Aktualizowana mapa do celdow projektowych w skali 1:500 zatwierdzona
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Czarnkowie w dniu
17.07.2015r. pod nr 3002.359.13-25/2015. Mapa wykonana przez geodete
Violette Marcinczak,

Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z 14.05.1999r. poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2001r.
poz. 735),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r. poz.
2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,



obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130 z 08.06.2004r. poz. 1389),

e uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

3. ISTNIEJACA SYTUACJA
Opis stanu technicznego

Dziatki 1300 oraz 2990/2 ktére stanowig mozliwo$¢ potgczenia ul. Bednarskiej z ul.
Widokowg w celu umocnienia skrotu do centrum miasta jest zboczem wzgdrza na ktérym
znajduje sie ul. Widokowa.

Zbocze jest nieuzytkiem porosnietym samosiejkami krzewow jezyn oraz chwastami.

Przedtuzenie ul. Bednarskiej po zboczu wynosi spadek podtuzny okoto 25% na
dtugosci 30 m, natomiast przedtuzenie ul. Widokowej po stronie stoku wynosi 12% na
dtugosci 55 m i 25% na dalszej dtugosci okoto 15 m.

Istnieje mozliwos¢ wybudowania ciggu pieszego na przedtuzeniu ul. Widokowej
zagospodarowujgc zbocze oraz wykonujgc uktad schodow terenowych 5 ciggow po 9
stopni potgczonych spocznikami 1,50 m oraz jednostajnym spadku na diugosci okoto 40
m.

Istniejace uzbrojenie podziemne
W pasie projektowanego fgcznika znajdujg sie kable energetyczne sSredniego

napiecia. Obiekty te sg oznaczone na mapie do celéw projektowych.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY
W celu zmniejszenia spadku podtuznego projektowanego ciggu pieszego do
wielkosci mniejszej niz 6% przewiduje sie:

e o0d podejscia z ul. Bednarskiej wybudowania sie 4 odcinkow schoddéw
terenowych po 9 stopni skrecajgcych kolejno w kierunku ulicy Widokowej
oddzielonych spocznikami po 1,5 m,

e Wykonanie podejscia pod chodnik ul. Widokowej 1 odcinkiem schodow
terenowych po 9 stopni.

5. KONSTRUKCJA
Konstrukcja nawierzchni zostata przedstawiona na przekrojach normalnych.
Schody terenowe:
e wykonane z kraweznikdw betonowych ulicznych 15x30 ustawionych na tawie

betonowej zwyktej z oporem,



e szerokosc¢ biegu — 2,00 m,
e stopnica z brukowej kostki betonowej ptukanej grubosci 6 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej szerokosci 35 cm tgcznie z kraweznikiem,
e podstopnica wysokosci 15 cm,
e policzki schodéw obustronnie ograniczajgce bieg schodéw z opornikéw
betonowych 8x30 na fawie betonowej zwyktej z oporem.
% spoczniki i odcinek tagczacy biegi schodow
e obramowanie chodnika obustronne z opornikow betonowych 8x30 na tawie
betonowej zwyktej z oporem,
e nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej ptukanej grubosci 6 cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j.
% pobocza
e obustronne szerokosci 0,75 m, gruntowe obsiane trawa,

e skarpy wykopow i nasypdéw nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

6. ODWODNIENIE

Powierzchniowe w przylegty teren.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
Na odcinku od km 0+007 do 0+047 po stronie prawej schodow, spocznikéw oraz
odcinka chodnika przy wysokiej skarpie nasypu oraz obustronnie przy schodach na
dojsciu do chodnika ul. Widokowej przewidziano zamontowanie poreczy z przeciggiem z
rur stalowych malowanych proszkowo.
Na poczatku chodnika przy potgczeniu z ul. Bednarskg przewidziano ustawienie
stupka blokujgcego U-12c.

8. REPERY

Jako reper roboczy przyjeto wyznaczong geodezyjnie wysokos¢ granicznika dziatek
2990/1, 2994, 2995 i 2990/2 h=88,08 m n.p.m.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz



TABELA OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH

ul. Bednarska -> ul. Widokowa

Powierzchnia Powierzchnia 3 Zuzycie . 3
L . 2 . . 2 Odlegtos¢ Objetos¢ [m’] o Nadmiar [m~] i 3
Pikietaz przekroju [m*] srednia [m*] [m] na miejscu Bilans [m’]
w N w | N w | N [m’] w | N
0+000,00 | 0,42 0,00 0,00
1,98 0,00 3,70 7,31 0,00 0,00 7,31 0,00 :
0+003,70 | 3,53 0,00 7.31
3,34 0,00 8,60 28,72 0,00 0,00 28,72 0,00 :
0+012,30 | 3,15 0,00 36,03
2,09 0,09 4,50 9,41 0,41 0,41 9,00 0,00 :
0+016,80 | 1,03 0,18 4503
0,53 0,60 5,20 2,76 3,12 2,76 0,00 0,36 .
0+022,00 | 0,03 1,02 44,67
0,02 2,05 10,00 0,15 20,50 0,15 0,00 20,35 .
0+032,00 | 0,00 3,08 24.32
0,51 1,85 8,00 4,04 14,76 4,04 0,00 10,72 .
0+040,00 | 1,01 0,61 13.60
1,64 0,31 7,00 11,45 2,14 2,14 9,31 0,00 .
0+047,00 | 2,26 0,00 2291
3,80 0,00 2,50 9,49 0,00 0,00 9,49 0,00 :
0+049,50 | 5,33 0,00 3240
5,26 0,00 5,50 28,90 0,00 0,00 28,90 0,00 .
0+055,00 | 5,18 0,00 61,30
2,65 0,04 10,80 28,57 0,43 0,43 28,13 0,00 .
0+065,80 | 0,11 0,08 89,43
0,18 0,04 1,20 0,22 0,05 0,05 0,17 0,00
0+067,00 | 0,25 0,00 T3 T 89,60




PRZEDMIAR ROBOT

tacznik pieszy (chodnik) Widokowa Bednarska w Czarnkowie

Strona 1/1

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 | D-01.01.01 |[KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym
0,062+0,011 km 0,073
razem | km 0,073
2 | D-02.01.01 |KNNR 1 0213/01.1 Wykopy w gruncie kategorii lll wykonywane spycharkami 55kW
(Spycharka 55kW (75KM))
m3 121,00
3 | D-02.01.01 |KNNR 1 0215/03.1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci
przemieszczenia gruntu kategorii 11l spycharka gasienicowg w przedziatach ponad 10 do
30m
m3 121,00
4 | D-02.01.01 [KNNR 1 0205/04.2 0208/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 3km
m3 90,00
5 | D-02.01.01 [KNNR 1 0210/03.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kategorii lll-1V
m3 32,00
6 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii llI-1V 0 wymiarach 20x20cm pod krawezniki
i tawy kraweznikowe
(62,00+7,00)x2 m 138,00
razem| m 138,00
7 | D-08.01.01 |[KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii llI-1V 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki
i tawy kraweznikowe
9x2,00x5 m 90,00
razem| m 90,00
8 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki, beton C12/15
pod krawezniki  (9x2,00x5)x0,06 m3 5,40
pod obrzeza ((62,00-7,00)x2)x0,04 m3 4,40
razem | m3 9,80
9 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na tawie z
betonu z poz. 8 - podstopnice schoddéw terenowych
9x2,00x5 m 90,00
razem| m 90,00
10 | D-08.03.01 |[KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z poz.8
(62,00-7,00)x2 m 110,00
razem m 110,00
11 |D-05.03.23a/KNR 2-31 0511/02.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowe;j -
uszorstnionej lub ptukanej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm
(62,00-7,00)x2-9x2x0,15x5 m2 96,50
razem | m2 96,50
12 | D-09.01.01 |KNR 2-01 0510/01 0510/02 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 10 cm z
obsianiem trawg
62,00x(0,75+1,50)x2 m2 279,00
7,00%(1,00+2,00)x2+(2,00+2,00x1,00)x(1,00+1,50) m2 52,00
razem | m2 331,00
13 KNR 2-31 0701/03 Porecze z rur stalowych o srednicy 70 mm malowanych proszkowo,
stupki w rozstawie 1,50 m
40,00+2x3,50 m 47,00
razem| m 47,00
14 Zamontowanie stupka blokujgcego U-12c
szt. 1,00
15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1,00




