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1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) 2, N H
2) Opis diugosci haka: gabarytowy < L= 114 szt120 Otu“no 3cm
3) Diugosc preta L: iar6 iowych 19
) Dlssess et L sume wmerey esene INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie
dz. nr ewid. 2211/2, obreb 0001 Czarnkéw
INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKOW
Pl.Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
;ER%ZIE)E;SCVA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI "EMIKON"
gﬂ?;ogygfelzmkéw Pianéwka 51
UWAGI: tel. 0509914051

Wymiary pretéw w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzgledniono dodatku
na materiaty odpadowe.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia na dfugosci pretow:

— zaklady min.60cm - dla ¢12
— zaklady min.80cm - dla 816

IMIE, i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
[PROJEKTOWAL mgr inz. llona Cybel WKP/0273/PWOK/13]
JOPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Drezewski
STADIUM: RYSUNKI WYKONAWCZE | BRANZA KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU:

PODCIAGI ZELBETOWE - | PIETRO

POZ.P3.1-P3.3
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
07.2017r| 1:30 K13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione
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