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ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

L=17,26mb
7 ooz| MR o [DLucose ILOSC oL ticjuNNA [m]
PRETA | [mm] | [m] PRET©W|X POZ.|RAZEM % | o2
Nr2 g6 AN
— Nrl ¢12 A-lIN Nr5 ¢12 A-IlIN Poz. t1 — tawa zelbetowa — 34.5 szt
oo 2o L= 105 szt4 L= 190 szt10 w 12 | 1.050 | 4 [ 345 | 138 144.90
co 2ocm / naddatek 5% co 10cm : : :
2 6 1.260 4 345 | 138 | 173.88
4 3 12 1,500 7 345 | 2415 362.25
4 6 1.050 6 345 | 207 | 217.35
—4.75 Poz. t2 — tawa zelbetowa — 17.26 szt
X X X X X \ 1 12 1.050 4 [17.26 [ 69.04 72.49
N W WA A A\ A\ oA\ ] L2 6 1260 | 4 | 17.26 | 69.04 | 86.99
\ \ \ \ \ \ Nr4 g6 AIIN 1 6 | 1.050 | 6 | 17.26 [103.56] 108.74
= 105 szt6 5 12 1900 | 10 | 17.26 [ 172.6 327.94
88 L o | 98 naddatek 5% Poz. L3 — tawa fundamentowa — 36.5 szt.
T o 1 12 1.050 4 365 | 146 153.30
> 24 52 6 1.260 4 365 | 146 | 185.96
— 'C‘ES 1‘”35 A‘t'%'g 3 4 6 | 1.050 | 4 | 365 | 146 | 153.30
= U sz 2 R 6 12 1100 5 | 365 | 1825 200.75
Nr2 96 A-IIN Poz. t4 — tawa fundamentowa — 15.35 szt
PO/ t4 40x90cm L= 126 szt4 % o 12| 1.050 15.35 [ 61.4 64.47
L=15,35mb 2 6 1.260 4 1535 ] 61.4 | 77.36
_7 - " DLUGOSC RAZEM [m] 1001.58 | 1326.10
7) MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
NF2 86 A—IIN o MASA [kq] 222.35 | 1177.58
= 126 sit4 yrl 1’”3& A‘t'ﬂN ® " MASA CALKOWITA [kg] 1399.93
= SZL
co 25em naddatek 5% 2 1) Opis ksztaltu preta: PN—EN 1SO 3766 metoda B (osiowo)
// Nr2 ¢6 A-IIIN 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
A L= 126 szt4 3) Diugost preta L: suma wymiarow osiowych
) —4.75
Beton:
3 L w | ox
% -C20/25

UWAGI:
Poziom posadowienia fundamentow:
—4,75 m.p.p.p.

W tawach fundamentowych w miejscach trzpieni
zelbetowych kotwi¢ zbrojenie startowe.

Wymiary pretow w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzgledniono dodatku

na materiaty odpadowe.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqgfos¢ zbrojenia na dlugosci pretow:
— zaklady min.60cm — dla 812

Podbeton C8/10
lub suchy beton Rmb

dg<16mm

Stal zbrojeniowa:

— A-IIIN (RB5OOW)
Otulina 5cm
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