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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa:

1) Normy i instrukcje

. PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.

*  PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

»  PN-82/B-02003 ,Obhcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.

* PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem”.(+zmiana
PN-80/B-02010/Az1)

 PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.(+zmiana)

. PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

* PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

*  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

«  PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

*  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

2) Literatura techniczna.

3) Projekt budowlany branzy architektonicznej

4) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez pracownie: Hydrogeologia i geologia
inzynierska — Jacek Swist, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 3, 64-800 Chodziez, tel.
606198507.

2 . PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy budynku
Publicznego Gimnazjum przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Czarnkowie, na dziatlce o nr ewid. 2211/2, obr. 0001
Czarnkow.

4. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany miedzy istniejgcymi budynkami gimnazjum — budynkiem szkolnym
oraz salg gimnastyczna.

Przedmiotowy budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Sciany wykonane w
technologii tradycyjnej murowanej, stupy i trzpienie nosne zelbetowe. Stropy miedzy
kondygnacyjne oraz stropodach zaprojektowano jako stropy z ptyt sprezonych typu SPK.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej rozbudowy gimnazjum
sg zlozone - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W tym przypadku wystepowanie nasypow niebudowlanych oraz sam fakt wyburzenia
istniejgcego budynku sprowadza warunki do kategorii ztozonych.
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Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania:
Hz= 0,8 m ppt.

Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie ponizej strefy przemarzania.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do gtebokosci
6,0m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten odnosi sie do okresu
badan. Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych
opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej
moze ulega¢ wahaniom i pojawi¢ sie w rozpoznanym profilu geologicznym.

Grunty budowlane wystepujgce na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z hormg PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych i spoistych.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono dwie warstwy gruntow:

Warstwa | — grunty nasypowe niebudowlane

* nasypy zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych ze wzgledu na oznaczony wskaznik
zageszczenia IsM=0,94 nie spetniajgcy warunku normy PN-B-06050:1999 wg ktérej minimalny
wskaznik zageszczenia dla nasypéw budowlanych wynosi 1s™=0,97.

Dodatkowo nasypy od strony potudniowe] zbudowane sg z gruzu wielkogabarytowego z
licznymi pustkami. Budynek jest podpiwniczony na dwéch poziomach — strona potudniowa jest
glebsza (magazyn na wegiel).

Warstwa Il — grunty nosne
» piaski drobnoziarniste (Pd) srednio zageszczenia, mato wilgotne, w warstwie wyrdzniono trzy
podgrupy réznigce sie stopniem zageszczenia Ip™.

Posadowienie fundamentow w warstwie piaskéw srednioziarnistych.

W przypadku wymiany gruntdbw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntow
nienosnych, ubytek nalezy uzupetnic zasypka piaszczystg zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia Is(n)=0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢
wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w
Srodowisku wodnym jest mato efektywne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne — wymagania ogdlne. Wykopy ponizej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-
wodnych, dokumentowany teren zakwalifikowano do kategorii zlozonych warunkow

gruntowych.
Projektowany obiekt nalezy do | kat. geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykopach zwigzanych z wykonaniem projektowanych taw
i ptyt fundamentowych. Poszczegdine rzedne uksztaltowania terenu w obrebie budynku
zawarte sg dokumentaciji architektonicznej.

Wszystkie prace ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie ponizej strefy przemarzania, ktéra wynosi dla
tego obszaru Hz=0,80m ppt. W poziomie posadowienia zalegajg grunty nosne — piaski
Srednioziarniste.

W przypadku wykonywania zasypek piaszczystych fundamentoéw oraz ewentualnej wymiany
gruntbw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntdw nienosnych ubytek nalezy
uzupetni¢ zasypka piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia Is(n) =
0,97 zgodnie z PN-B-06050. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato
efektywne.

Dla potrzeb posadowienia fundamentéw oraz posadzki budynku warstwe gleby nalezy usung¢
z podioza i w razie koniecznosci wymieni¢ na grunt mineralny, niespoisty o zawartosci frakcji
pytowej i itowej <5% oraz wskazniku réznoziarnisto$ci uziarnienia U=3, zageszczajgc go
warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

* wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowac¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci
0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia i usungc jg recznie topatami
bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania chudego betonu,

* wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z sgczen. Wode gromadzacg sie w
dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i
wypompowaé poza obszar wykopu,

 z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu
zastepujgc je chudym betonem,

» ze wzgledu na podatnos¢ gruntéw na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu izolacji
fundamentéw nalezy je niezwlocznie obsypaé¢ gruntem sypkim warstwami ubijanymi,

* roboty ziemne prowadzic w okresach suchych =z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Przemarzniete lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty
nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.

» W trakcie wykonywanych prac rozbiérkowych istniejgcego budynku tgcznika nalezy
prowadzi¢ stalg gtebokosci posadowienia fundamentéw budynkoéw istniejgcych. Ze
wzgledu na réznice poziomow posadowienia, pomiedzy projektowanym a istniejgcymi
obiektami, pod istniejgce fundamenty nalezy wykonac podbicie w postaci palowania —
kolumn iniekcyjnych typu Jet Grouting.

e Zwraca sie uwage, aby nie nasadza¢ drzew i krzewdw zbyt blisko fundamentéw i w
poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia przez system korzeniowy
oraz mozliwos¢ lokalnego przesuszania podioza, co moze skutkowac
nierownomiernym osiadaniem podioza, a w konsekwencji zarysowaniem sScian
budynku.

Srodowisko zewnetrzne gruntowe jest nieagresywne w przypadku posadowienia fundamentéw
w rodzimych gruntach.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nasypdw, lub gruntéw spoistych w stanie
plastycznym nalezy je wybra¢ w catosci i wymienic¢ na podsypke z gruntéw piaszczystych
zageszczong do wskaznika zageszczenia Is min = 0,97.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé¢ podbeton o grubosci min. 10 cm.
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7. ZALOZENIA ORAZ OPISY SCHEMATOW PRZYJETYCH DO OBLICZEN

Do obliczen przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 oraz Il strefe
obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001 przyjeto
zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Schematy statyczne:
- dla nadprozy i podciggédw— belka swobodnie podparta
- dla stupow — uktad pretowy z utwierdzeniem w stopie fundamentowe;j

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

8.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w formie taw o wymiarach 40x160cm, 40x200cm, 40x120cm i
40x90cm z betonu klasy C20/25 (B25). Pod szyb windy zaprojektowano ptyte zelbetowg o
wymiarach 30x338x263cm z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie fundamentéw stalg A-IIIN
zgodnie z rys. wykonawczymi.

Poziom posadowienia fundamentdéw zgodnie z rys.KO1. Lawy oraz ptyty fundamentowe nalezy
wykona¢ na 10cm chudym betonie C8/10 (B10).

Ze wzgledu na rdznice poziomow posadowienia, pomiedzy projektowanym a istniejgcym
obiektem, pod istniejgcymi fundamentami nalezy wykona¢ podbicie w postaci palowania —
kolumn iniekcyjnych typu Jet Grouting.

Elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowaé przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie masg asfaltowag na zimno.

8.2 Slupy i trzpienie

Zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe o wymiarach 24x24cm z betonu klasy C20/25
(B25). Zbrojenie stupdw i trzpieni zaprojektowano stalg A-IIIN zgodnie z rys. wykonawczymi.
Trzpienie POZ.T1 wykona¢ na calg wysokos¢ sciany, od tawy fundamentowej do wienca
attyki.

8.3 Wience, nadpro za i podci agi

Zaprojektowano wience, nadproza i podciggi z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie
zaprojektowano stalg A-llIN zgodnie z rys. wykonawczymi. Cze$¢ nadprozy zaprojektowano w
postaci belek prefabrykatéow typu SBN. Lokalizacja nadprozy zgodnie z rys.K02-K05.
Wszystkie attyki budynku zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wymiarach 24x24cm zbrojonym
4312, ze strzemionami @6 co 20cm.

8.4 Strop z piyt kanatowych

Stropy miedzy kondygnacyjne oraz stropodach zaprojektowano z pityt kanatowych sprezonych
SPK26,5. Dtugos¢ oparcia na podporach statych min. 8 cm. Piyty ukfada¢ na warstwie
zaprawy cementowej wysokiej wytrzymatosci gr.min.2cm. Strop z piyt kanatlowych musi by¢
potgczony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym podiuznym styku piyt, przy
podporach, umieszcza¢ nalezy pret o srednicy 10 mm ze stali zebrowanej klasy A-IIIN,
taczacy strop z zelbetowym wiencem. Pret wykonac w ksztatcie klamry, z koncami odgietymi
w dét, w taki sposéb by opierat sie na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt. Glebokosé
zakotwienia preta miedzy ptytami min. 75 cm (wg wytycznych producenta). Dla potgczen
przestowych oprocz zbrojenia w zamkach miedzy ptytami wykonac zbrojenie taczace z ptytg
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umieszczone w wycietych od géry kanatach — wg schematu na rys.K20. Rozmieszczenie
potaczen bocznych piyt z wiencami i wylewkami zelbetowymi przedstawiono na rzutach.
Schemat potgczenia bocznego wg schematu na rys.K20.

8.5 Wylewki zelbetowe
Miejscowo strop zaprojektowano jako monolityczng ptyte Zelbetowg jedno- i dwukierunkowo
zbrojong z betonu klasy C20/25, zbrojenie stalg A-IIIN wg rysunkow wykonawczych.

8.6 Biegi schodowe

Zaprojektowano schody klatki wewnetrznej jako zelbetowe z betonu klasy C20/25. Zbrojenie
zaprojektowano stalg A-IlIN zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

8.7 Szyb windy

Zaprojektowano szyb windy wewnetrznej jako zelbetowy o scianach gr.24cm z betonu klasy
C20/25. Plyta fundamentowa szybu gr.30cm, poziom posadowienia szybu przedstawiono na
rysunku KO1. Piyta przekrycia szybu gr. 26.5cm. Zbrojenie zaprojektowano stalg A-IIIN
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

8.8 Studzienki piwniczne

Przy budynku zaprojektowano studzienki piwniczne, petnigce jednoczesnie role scian
oporowych. Studzienki zelbetowe o Scianach gr. 20cm, pilyta denna studzienek gr.30cm.
Studzienki zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN wg rysunkéw
wykonawczych. Przykrycie studzienek zaprojektowano poprzez wykonanie ramki z kgtownika
40x4mm oraz elementéw wsporczych dla kraty typu WEMA.

9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW BETON OWYCH
STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie hydroizolacyjng masa asfaltowg na zimno.

10. PIELEGNACJA MIESZANKI BETONOWEJ

Wymagana jest petna kontrola calosci procesu betonowania (plan roboét), poczgwszy od
sprawdzenia deskowania, po petny monitoring wlasciwosci dostarczanej na plac budowy
mieszanki betonowe;j.

Przerwy robocze przewiduje sie po wykonaniu taw, piyt i stép fundamentowych w miejscu
montazu uszczelnienia oraz w poziomach spodu belek zelbetowych. Nalezy zastosowaé
warstwe szczepng uktadang przed kolejnym etapem betonowania. Nalezy prowadzi¢
pielegnacje betonu, beton nalezy chroni¢ przed wysychaniem i szybka utratg ciepta oraz
nastonecznieniem.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami odpowiadajgcymi uzyskanie
stopnia kategorie korozyjnogci C3. Elementy konstrukcji odtlusci¢ i oczyscic metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

Proponuje sie zabezpieczenie antykorozyjne powtokg malarskg zestawem farb zlozony z
dwusktadnikowej farby epoksydowej, stanowigcej warstwe gruntujgca oraz emalii
epoksydowej chemoodpornej.

Po zmontowaniu konstrukcji ubytki farb w elementach stalowych malowanych uzupetnic.
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ pozarowo wg wytycznych branzy architektonicznej.
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12. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
konstrukcyjne projektowanych obiektow.

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢
z wiasciwymi projektantami.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé¢ do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a calos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Nalezy przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami niniejszego
opracowania.

Calos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementow znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

Opracowala:

llona Cybel



