UWAGA: W miejscach otworowania rozsungc
zbrojenie gfowne. Rozmieszczenie polgczen
bocznych ze stropem (naciecia piyt)
przedstawiono na rzutach konstrukecyjnych
stropow.

/brojenia w potgczeniach z ptytq stropowgq
nie wliczono do zestawienia stali.
/brojenie pofqczen bocznych i przestowych
wykonywa¢ wg zalecef producenta stropu.

LESTAWIENIE STALE /ZBROJENIOWEJ

NR o |Drucose ILOSC Ot LACZNA [m]
POZ. SRETA | [mm] o] - A=IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM 08 | 019 | 916
Poz. P/.4 — Wylewka zelbetowa — 18.45 mb
1 16 1.050 3 18.45 | 55.35 58.12
PZ4| 2 12 1.050 6 18.45 | 110.7 116.24
3 8 1.200 5 18.45 | 92.25 | 110.70
Poz. PZ.5 — Wylewka zelbetowa — 36.65 mb
1 16 1.050 3 36.65 [109.95 115.45
PZ5| 2 12 1.050 10 | 36.65 | 366.5 384.83
4 8 1.560 5 36.65 [183.25| 285.87
DLUGOSC RAZEM [m] 396.57 | 501.06 | 173.57
MASA JEDNOSTKOWA [kqg/m] 0.395 | 0.888 | 1.578
MASA [kq] 156.65 | 444.94 | 273.89
MASA CALKOWITA [kg] 875.47

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugose preta L: suma wymiaréw osiowych
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Beton:
—-C20/25
dg<16mm

Stal zbrojeniowa:

— A-IIIN (RB500W)
Otulina 3cm

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie
dz. nr ewid. 2211/2, obreb 0001 Czarnkow

INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKOW

PL.Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI "EMIKON"
llona Cybel

64-700 Czarnkdw, Pianéwka 51

tel. 0509914051

UWAGI:

Wymiary pretow w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzgledniono dodatku

na materiaty odpadowe.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia na dtugosci pretow:
— zaktady min.60cm — dla @12

IMIE i NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. llona Cybel

WKP/0273/PWOK/13]

[OPRACOWAL. mgr inz. Krzysztof Drezewski

BRANZA

STADIUM: RYSUNKI WYKONAWCZE KONSTRUKCJA
o rvsons | PEYTY ZELBETOWE
POZ.PZ.4,PZ.5
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
07.2017r] 1:20 K18

— zaktady min.80cm — dla @16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione
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