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Opis techniczny do projektu budowlanego — branza sanitarna

Inwestor: GMINA MIASTA CZARNKOW
Pl.Wolnosci 6, 64-700 Czarnkéw
Obiekt: przebudowa Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie.
Lokalizacja: ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew. 2211/2, obreb Czarnkow.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytycznych i uzgodnieh miedzybranzowych,

1.3. Projektu architektonicznego z konstrukcjg remontu i przebudowy
budynku hotelowego,

1.4. Polskie Normy i przepisy

1.5. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne, program funkcjonalny uzgodniony
z Inwestorem

1.6. Wizja lokalna, ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne budynku

1.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.8. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt sanitarny instalacji wewnetrznych na rozbudowe Budynku Publicznego
Gimnazjum w Czarnkowie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew. 2211/2,
obreb 0001 Czarnkéw .

W zakres projektu wchodzg nastepujgce

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej i cyrkulagiji,

- instalacja ogrzewcza,

- wspomagajgca wentylacja mechaniczna w fazienkach, swietlicy i salach wyktadowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem na
terenie remontowanego budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie

w celu uzyskania informacji o aktualnym istniejgcym uzbrojeniu podziemnym i przewodach
zlokalizowanych na poziomie piwnicy.

Na etapie budowy z uwagi na roboty konstrukcyjno-budowlane zwigzane z pogtebianiem poziomu piwnic
oraz lokalizacje istniejgcych rurociggéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, ogrzewczych, gazu, zasilajgcych
istniejgca czes¢ szkoty, obecnie biegngcych pod stropem piwnic, prace nalezy wykonywaé pod
warunkiem zabezpieczenia w/w przewoddw przed uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia stanu technicznego istniejgcych przewodoéw, na czas
wykonywania robot remontowych przebudowy budynku Publicznego Gimnazjum istniejgce rurociggi
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zdemontowaé. Po wykonaniu prac istniejgce instalacje przywrécié do stanu pierwotnego. W przypadku
ztego stanu technicznego istniejgce przewody wymieni¢ na nowe.

Nalezy sprawdzi¢ doktadng doktadng rzedng posadowienia, $rednice oraz stan techniczny istniejgcych
instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz ogrzewania wraz z armaturg
odcinajgca.

W przypadku ztego stanu technicznego powyzsze uzbrojenie nalezy wymienié na nowe.

Istniejgce uzbrojenie wewnagtrz przebudowywanego budynku (tgcznika) Publicznego Gimnazjum
nalezy catkowicie zdemontowac lub zaslepi¢ (pozostawi¢ przewody c.o. i wodociggowe zasilajgce
pozostate segmenty szkoty.

Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie rozbudowy planowanego obiektu.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

e linie elektroenergetyczne niskiego napiecia - eNN

e Kkolektor kanalizacji deszczowej — ks 200

o przewdd wodociggowy w50

e przewdd co 2x76/160

e przewdd gazowy — g50 g90
Uwaga, na dziatce mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia stgd wymagana jest
szczegolna ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych
Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejgcych przewoddw na poziomie piwnicy nie ma mozliwosci
zachowania normatywnych odlegto$ci miedzy uzbrojeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé z
nalezytg ostroznoscig, pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3.0, KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie

z istniejgcym uzbrojeniem na terenie istniejgcego (fgcznika) Publicznego Gimnazjum.

Wszystkie istniejgce przewody kanalizacyjne w czesci przebudowywanego facznika nalezy
zdemontowaé¢ lub zaslepié. Z uwagi na przyblizony przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej w czesci
kottowni dokona¢ probnych przekopdw i ustali¢ doktadng rzedng posadowienia przewodow kanalizacji
sanitarne;.

W czesci tgcznika Publicznego Gimnazjum z uwagi na obnizenie posadzki piwnicy catos¢ instalacji
kanalizacyjnej wykona¢ od nowa.

Scieki bytowo - gospodarcze z przebudowywanej czeéci budynku szkoty odprowadzane bedg poprzez
projektowang instalacije wewnetrzng kanalizacji sanitarnej, projektowany przykanalik, projektowang
studnie SD1, projektowang przepompownie sciekdéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego
na terenie budynku.

Wigczenie do kanalizacji sanitarnej wykona¢ bezposrednio do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
SD1 i. o rzednych 55,28/53,35 — doktadng rzedng dna studni ustali¢ na budowie.

Projektowany przykanalik prowadzié po trasie istniejgcego przykanalika kanalizacji sanitarnej,

Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych z PVC o Scianie litej.

Zastosowano rury PVC typu "S" o srednicy 160 mm, 200 mm (SDR 34, SN 8).

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $cianka ,spieniong”.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Uktadanie rur na dnie wykopu wykonac¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu prac montazowych
w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowa, stosujgc zaslepke (korek).

Ukfadanie przewodoéw z rur PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;.
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Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

Na trasie przytgcza kanalizacyjnego nalezy zamontowac studzienki rewizyjne, wykonane z kregdw
betonowych nieprzepuszczajgcego wody & 1200, klasa betonu B-35, przykry¢é ptytami
nastudziennymi z wtazami zeliwnymi dla chodnikéw i powierzchni réwnorzednych pod wzgledem
obcigzenia typ B125, natomiast dla dr6g typ D400.

Studzienke zabezpieczy¢ przez zewnetrzne malowanie lepikiem asfaltowym.

Przejscia przewodow przez $cianki studzienki wykonaé poprzez systemowe

tuleje z uszczelkg gumowg prod. Wavin Buk.

Préba szczelnosci i odbiér techniczny

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do
odbioru technicznego. Odbidér ten obejmowat bedzie:

- sprawdzenie zgodno$ci montazu przewoddw i zbiornika bezodptywowego z dokumentacjg techniczng (w
szczegoblnosci spadkdw, potgczen, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczenh przewoddw przy przejsciach przez przeszkody;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow;

- przeprowadzenie préby szczelnosci;

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu, proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie;

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odbior koncowy powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim medium.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h, od wierzchu przewodu do =zaprojektowanego terenu byta wieksza niz gtebokosc
przemarzania gruntu h, o 0,2 m i wynosito w strefie o h, = 0,8 m, h, = 1,0 m. Warunek ten zostat
zachowany na przytgczu wodociggowym. W przypadku przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
ocieplenie kanatu gotowymi tupkami izolacyjnymi na odcinku od budynku do studzienki.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Szczegodtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego ustali¢ w terenie na podstawie prébnych
przekopdw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz na terenie podtgczanych posesji
wykonac¢ recznie. Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (PN-91/M-34501) w
uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Wszelkie prace w rejonie skrzyzowanh z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod
nadzorem przedstawicieli odno$nych uzytkownikow.

Wykopy

W miejscach prowadzenia przewodoéw w na terenie dziatki nalezy realizowac¢ wykopy ciggte wasko
przestrzenne, o scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng rozporowa lub
z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Wymagane jest stosowanie rozpor grodzic opartych na
podtuznicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na gtebokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W terenach poza pasem drogowym dopuszcza sie realizacje zadania w wykopie szerokoprzestrzennym po
wczesdniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z wtascicielami dziatek.

Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
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Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe - uktadanie rur z PE i PVC musi by¢é wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Wykonawca robét winien opracowac¢ "Projekt organizaciji robét", ktérego czes¢ skitadowg stanowié
powinien skrocony projekt odwodnienia wykopow zawierajgcy okreslenie:
e rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektoréw, igtofiltréw, przewoddw odpr. pompowang
wode),
o ilos¢ potrzebnych zestawdw,
e miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wptukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,
e sprawdzenie budowy geologicznej podtoza gruntowego,
e parametréw potrzebnego zestawu odwadniajgcego,
e rozstawu igtofiltrow,
e czasu pompowania wody, przy zatozeniu, ze odwodnienie wykopow nie moze by¢ prowadzone
zbyt szybko z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska "tiksotropii",
e kosztu robdt odwadniajgcych.

Podloze
Dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny. Przewody z rur PE100 i PVC nalezy
uktadac na podsypce gr. 20 cm.

Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;.

Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwéch lub trzech warstw:
e warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
e warstwy gruntu niewysadzinowego do powierzchni terenu w pasach drog,
e warstwy wyrdwnawczej ziemi z wykopu na wysokosci terendéw zielonych pobocza
nieutwardzonego.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| - wykonac¢ warstwe ochronng rury przewodowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonaé warstwy ochronne w miejscach potgczen,

]l - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem pod nawierzchnie utwardzone, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw metalowych
jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Przewody wodociggowe wykonane z PE-RC nie wymagajg wykonania podsypki i obsypki ochronnej z
gruntéw niewysadzinowych, co umozliwia zasypanie gruntem rodzinnym przewodoéw zlokalizowanych poza
jezdniami utwardzonymi.

Pompownia

Scieki z rozbudowywanego budynku szkoty odprowadzane bedg poprzez projektowang przepompownie
Sciekéw sanitarnych.

Przepompownia sciekéw sanitarnych — GRUNDFOS wydajnos$¢ 5,0 I/s.

Wyposazenie przepompowni

- pompy w pompowni typu : SLV.65.65.11.2.50B-2 szt

wydajnos¢ pompy 5,0 [I/s], z silnikiem moc znamionowa 1,1kW,

napiecie 400V, prad znamionowy 2,85A, Wspotczynnik mocy 0,81, Sprawnosé silnika 0,69.

Pompy zatapialne SLV.65.65.11.2.50B z poziomym kréécem ttocznym sg przeznaczone do ttoczenia wody
zanieczyszczonej z toalet.
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Pompy SLV.65.65.11.2.50B umozliwiajg ttoczenie wody zanieczyszczonej z czgstkami statymi w
instalacjach o stosunkowo matych $rednicach rur.

Powierzchnia pompy jest bardzo gtadka uniemozliwiajgc osadzanie brudu i zanieczyszczen. Pompa jest
wykonana gtéwnie z zeliwa szarego. Zaciski mocujgce silnik do korpusu pompy wykonane sg ze stali
nierdzewnej i zapewniajg fatwy serwis pompy. Kabel zasilajgcy pompy zawiera takze przewody dla
czujnika termicznego uzwojen silnika. Kabel wyposazony jest w wtyczke. Przytgcze jest catkowicie
szczelne i uniemozliwia przedostanie sie wilgoci do pompy w przypadku uszkodzenia kabla lub
niewtasciwego przenoszenia pompy.

Pompy SLV.65.65.11.2.50B sg wyposazone w sterownik, czujniki i zabezpieczenie silnika. Pompy
wymagajg jedynie podtgczenia do napiecia zasilania.

W przypadku instalacji kilkku pomp w tym samym zbiorniku ukfad logiczny zintegrowany w sterowniku
zapewnia rownomierny rozktad obcigzenia pomp w czasie.

- Wyjscie przekaznika alarmu

Pompa posiada wyjscie przekaznika alarmowego.

Dostepne sg opcje NC i NO, ktére mozna wykorzystywaé odpowiednio do potrzeb, np. do
uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowe;.

- Opdznienie zatgczenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.

- Autokalibracja po kazdym cyklu pracy pompy.

- Funkcja ochrony przed zablokowaniem.

Podany system uruchamia pompe w zaprogramowanych interwatach czasowych, aby zapobiec
zablokowaniu wirnika. Funkcja ta jest nadrzedna wobec czujnikéw suchobiegu w wersjach innych niz w
wykonanie Ex.

- Funkcja After-run (odprowadzanie piany). Funkcja After-run moze by¢ uzywana w zaprogramowanych
przedziatach czasowych, jeéli istnieje ryzyko powstania warstwy ptywajgce;j.

Urzadzenie CIU firmy Grundfos moze by¢ na state lub tymczasowo przytgczone w celu zmiany
ustawien domysinych, dokonywania dalszych ustawien lub odczytu dziennika alarmoéw i parametrow pracy,
takich jak liczba zatgczeh i godzin pracy.

Minimalna konfiguracja sterownika zabudowanego w pompie zapewnia :

) monitoruje poziom Sciekdw w studzience, dzieki analogowemu czujnikowi cisnienia
) wigcza i wylgcza sie samodzielnie

. monitoruje liczbe wigczen (w ciggu godziny) i czas pracy

. jest zabezpieczona przed przecigzeniem nadpragdowym i wzrostem temperatury

) zachowuje w pamieci alarmy, np:

= zbyt wysokiej temperatury
*  przecigzenia

=  zmian napiecia

=  suchoobiegu

Pompa posiada wbudowany:

. czujnik poziomu

. sensor suchoobiegu

. obwdd elektryczny dla start/stop i naprzemiennej pracy do 4 pomp
) wbudowane zabezpieczenia silnikowe

. wbudowane urzadzenie alarmowe

. GENIbus do komunikacji, pomiaréw i sprawdzania stanu pomp

mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych systeméw komunikacyjnych (SMS, GPRS, GSM, Modbus) poprzez
skrzynke alarmowo — komunikacyjng

Dane elektryczne:
Liczba biegunéw: 2
Moc wejsciowa P1: 1.5 kW
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Nominalna moc silnika - P2: 1,1 kW
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x400-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %
Rozruch: bezposredni
Max zatgczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 2,85/2,85 A
Predkos¢ nominalna: 2830 obr/min
Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 69 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

- przewody ci$nieniowe w pompowni ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniowe w pompowni z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe w pompowni dn 65 z Zeliwa sferoidalnego,
- wtazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 odpornych na korozje w
agresywnym srodowisku - stal 1.4301, zabezpieczony zamknieciem przed otwarciem przez osoby
niepowotane,
- elementy w pompowni ztgczne, tahcuchy, kotwy, konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy, drabiny,
pomosty, prowadnice pomp, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM odpornej na dziatanie $ciekdw,
- wszystkie spoiny tgczace elementy rurociggu ttocznego w pompowni wykonac w technologii wlasciwe;
dla stali nierdzewnej,
- piony ttoczne tgczy¢ ze sobg za pomocg trdjnika zapewniajgcego minimalne straty hydrauliczne,
wykonanego ze stali 1.4301,
- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykonane ze stali 1.4301,
- armatura zwrotna musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 752-6 - zawory zwrotne kulowe
kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,
- zasuwy montowane sg na pionowym odcinku rurociggéw ttocznych,
- pompownie zaopatrzy¢ w drabinke o szerokos¢ zgodnej co najmniej 30 cm, umozliwiajagcg zejscie na
dno zbiornika, wykonang ze stali 1.4301,
- w pokrywie wtaz prostokagtny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz (gérne uchwyty prowadnic
pomp muszg znalez¢ sie w Swietle wtazu),
- pompy montowac na stopie sprzegajacej ze ztgczem samozaciskowym, umozliwiajgcym demontaz z
poziomu terenu,
- na wysokosci ok. 0,6 m ponizej poziomu terenu wykonac przejscie kablowe DN 110 przystosowane dla
rury AROT D 100, ktérg przeprowadzone bedg przewody pomp oraz przewody ptywakowych
sygnalizatoréw do szafy sterowniczej,
- w celu unieszkodliwiania zapachdéw — w wywiewnikach nalezy przewidziec filtry do redukcji stezen
substancji zapachowych
- Rozdzielnia sterujgca

- wytgcznik gtéwny

- wytgcznik réznicowo pradowy

- czujnik zaniku faz

- przetgcznik rodzaju sterowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przecigzeniowe pomp

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik

- dzwon pneumatyczny
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- ptywaki

Sterowanie pompami, zasilanie oraz wyposazenie elektryczne wg projektu elektrycznego.
Przewdd ttoczny wykonaé z rur PE100 - cisnieniowych SDR 17 (1,00 MPa)

o Srednicy & 90 prod. Wavin Metalplast Buk utozonych na podsypce piaskowej.
Przewdd ttoczny utozy¢ na podsypce piaskowej 0,10 m.

Trase przytgcza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego

o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg .

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

Kanalizacja podposadzkowa

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng podposadzkowg (z rur PVC).

W miejscu przewidywanych pionéw nalezy wyprowadzi¢ podejscia nad posadzke z kielichami

i zaslepi¢ korkiem. Przewody od pionéw prowadzi¢ pod posadzka do studzienki rewizyjnej istniejgcej na
kanale sanitarnym.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad gérng
krawedz rury. Rury tgczyé na szczelne potagczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang
w kielichu.

Wykonanie instalacji

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekdw. Przewody prowadzié przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$é przewodéw z PVC lub PP od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. 1zolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Podejscia do poszczegoélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach lub, o ile to mozliwe,
w posadzkach, ich srednica dobrano odpowiednio do rodzaju przyboru.

Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaé mozliwie krotkg droga.
Przejscia przez sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon.
Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiaé na elastycznych podktadkach.

Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Rury o $rednicy 50, 75, 110 i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Ksztattki o srednicy 50, 75i 110mm
produkowane sg z PVC-u w typie B.

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod posadzka budynku, piony natomiast w szachtach instalacyjnych,
obudowaé lub prowadzi¢ w przestrzeniach $cianek gipsowo-kartonowych —wg opracowania
architektonicznego.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynkach majg zapewniony odptyw Sciekéw do instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Srednice podej$¢ pod urzgdzenia: zlew, umywalka — Dn50 PVC, miska ustepowa — Dn110 PVC, wpust
podtogowy Dn110 PVC.

Przed potgczeniem piondw z przewodami odptywowymi montowac rewizje- czyszczaki, piony
kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach i wentylowaé - zakonczy¢ wywiewkg wentylacyjna.
Pion kanalizacyjny nalezy montowac¢ do sciany za pomocg elastycznych uchwytéw przy uzyciu obejm o
rozstawie maksymalnym wynoszgcym:

dla przewodéw d 40 — 1m,
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dla przewodéw d 50 — 1m.
ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych trojnikdw na pionie i zasady osiowego montazu przewodow.

4.0. INSTALACJA ZIMNEJ WODY.

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej dn50 zlokalizowanej na terenie
szkoty oraz z istniejacego przytacza zakoéczonego za $ciang budynku w pomieszczeniu istniejgcej piwnicy
zestawem odcinajgco —pomiarowym.

Przytacze wody dla budynku wraz z opomiarowaniem i armaturg odcinajgco-zabezpieczajgcg pozostaje
bez zmian.

Zaprojektowano nowg instalacje wodociggowg zasilajgcg wszystkie czesci rozbudowywanego i
remontowanego budynku szkoty.

Zespot pomieszczen zasilany bedzie zaréwno w wode pitng i p.poz.z istniejgcego przytgcza wody.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rozdziatem i dla czesci istniejgcej szkoty (instalacja istniejgca)
czesci rozbudowy facznika i instalacji p.poz.

Za istniejgcym wodomierzem na instalacji wody pitnej nalezy zamontowac filtr siatkowy do wody zimnej
DN 50 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA2760 Dn 50f-y Danfoss uniemozliwiajgcym cofanie
sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej .

Za wodomierzem na instalacji wody pitnej zamontowac¢ zawor pierwszenstwa.

Odejscie na zasilanie instalacji p.poz. z zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA Dn50 f-y
Danfoss.

Po zakonczeniu montazu cato$ci wodociggu (przytacza i instalacji) nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci, wg PN-81/B-10725 na cisnienie 1MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci nalezy przytagcze poddac ptukaniu na maksymalny przeptyw wody w czasie

30 min. W przypadku zagtebienia wodociggu ponizej 1,5m nalezy go zabezpieczy¢ termicznie przed
przemarzaniem np. poprzez montaz tupkéw styropianowych gr.10cm produkcji POLYCHEM.

Z uwagi na zmiane przeznaczenia tgcznika, zmianie ulega przebieg instalacji wody pitnej oraz ilos¢
przyboréw sanitarnych w stosunku do istniejacego budynku.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie lub z tworzywa typu PP np.: fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Szczegoéty
prowadzenia i Srednice przewoddw zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje
wewnetrzng prowadzi¢ gtéwnie pod stropem piwnic, w przestrzeni posadzek na parterze oraz bruzdach
pionowych i poziomych. Podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach sciennych, ktére nalezy
zatynkowacé. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach $cian i posadzce zaleca sie stosowanie otulin
termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm.

Przewody mocowa¢ do s$cian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikéw z wktadkag
elastyczna.

W budynku zastosowano nastepujgce przybory czesé lesniczéwki:

Aws
Umywalki 0,07 [I/s] 0,5 21 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 2,5 9 szt.
Zlewozmywak 0,07 [I/s] 1,0 3 szt.
Natrysk 0,15 [I/s] 1,0 6 szt.
Pisuar 0,25 [I/s] 0,5 2 szt.

Suma normatywnych wyptywdw zimnej i cieptej wody od odbiornikéw podtgczonych do Zrédta wody
zimnej:
>gn =0,682 (6,83) 0,45 - 0,14 = 1,50 [I/s]
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Instalacja wody p.poz.

Projektowang instalacje wody p.poz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych

wg PN-H-7400 tgczonych na ksztattki ocynkowane na gwint.

Dla zabezpieczenia p.poz. dla tgcznik zamontowaé hydranty @25 - 4 szt.

Rozprowadzenie przewodéw wodociggowych zgodnie z rysunkami (gidwne przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ po $cianach, mocowa¢ do scian za pomocg systemowych obejm i
ksztattownikow). Cato$¢ instalacji obudowac.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane.

W obiekcie zaprojektowano hydranty wewnetrzne (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg o zasiegu w poziomie 40m, z wezem potsztywnym wody ttocznej o
dtugosci 30 m.

Piony hydrantowe prowadzi¢ tak by nie wychodzity one poza obrys hydrantu.

Zawory hydrantowe umieszczaé¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m.Przy kazdym hydrancie & 25 nalezy zamontowa¢ zawér ze ztgczkg na waz & 15
w celu okresowego spuszczania wody. Zawory nalezy umiesci¢ nad posadzka.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym miejscu
mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).

W miejscu przejs¢ przewoddw przez sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.

5.0. INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI

Istniejgcy budynek Szkoty zasilany jest obecnie w cieptg wode z istniejgcej instalacji c.w.u. z dwdéch
istniejgcych podgrzewaczy cieptej wody zlokalizowanego w pom. kottowni.

Z uwagi na dobry stan techniczny zbiornika i armatury odcinajgco-pompowej urzgdzenia pozostajg bez
zmian.

Wymianie ulega instalacja cieptej wody i cyrkulacji od pomieszczenia kottowni do poszczegdinych
przyboréw sanitarnych w rozbudowywanej czesci facznika.

Instalacje wodociggowg stanowigcg poziomy rozprowadzajgce oraz podejscia pod zawory czerpalne i
baterie zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lub z tworzywa typu PP np.:
fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Armatura odcinajgca kulowa mufowa. Poziomy cieptej wody i
cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony oraz podejscia do cprzyboréw sanitarnych w bruzdach
sciennych. Kompensacja wydtuzen naturalna.

Punkty state, podpory przesuwne oraz opaski montowaé zgodnie z zalecenia producenta.

Na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac¢ termostatyczne zawory regulacyjne MTCV
wersja B z funkcjg dezynfekcyjng firmy np ,Danfoss” lub rownowazne.

Nastawe ustali¢ w trakcie rozruchu.

Ciepta woda uzytkowa w umywalni o max temperaturze do 43°C (w budynkach przeznaczonych na
zbiorowy pobyt dzieci) przygotowywana za pomocg mieszacza do wody.

6.0. INSTALACJA OGRZEWCZA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem rozbudowywany budynek Szkoty — tacznik, zasilany bedzie w
ciepto z istniejgcej kottowni.

Projektuje sie instalacje c.o0. dwururowg z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego woda o
parametrach 70/50 0 C.

Rozprowadzenie przewodow dla czesci rozbudowywanej zaprojektowano w jednym ukfadzie
instalacyjnym.

Dla obiegu grzewczego zaprojektowano pompe obiegowa.

Pompa dla uktadu ogrzewania - wydajnos¢ pompy:

V =3600 101250 x1,15=5,50m’ /h
4190x971,8x 20

10
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pompa obiegowa obiegu wtérnego typ MAGNA 50-80/180
Vp=5,5m3/h, Hmax = 4,5 mH20 Nmax =0,50 kW /1x230V/50Hz

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania rozbudowywanej czesci :

Instalacja ogrzewcza — grzejniki : 101 250 W

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406.

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla Il strefy klimatycznej - 18°C.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe ptytowe Cosmo Nova
firmy VN typu 22K z zasilaniem bocznym .

Grzejniki z zasilaniem bocznym nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne proste

lub katowe (w zaleznosci od potrzeb) firmy Danfoss oraz w gtowice termoregulacyjne

z ograniczeniem temp do 100C firmy Danfoss. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw zamontowac
zawory odcinajgce typu RLV firmy ,Danfoss”.

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane na koncach
odgatezien w grzejnikach, ponadto kazdy grzejnik posiada zainstalowany korek z odpowietrznikiem.
Na gatgzkach grzejnikéw z zasilaniem dolnym zamontowa¢ zestaw podwdjnych zaworéw kulowych
Vekolux G1/2" umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do grzejnika.

Podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ ze $ciany, grzejniki montowaé¢ 10cm nad posadzka.

Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ po wierchu scian pod stropem
lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, natomiast piony i podejscia do pozostatych grzejnikéw
w bruzdach.

Przewody prowadzone po wierzchu scian mocowaé do konstrukcji za pomocg uchwytéw
systemowych z tworzyw sztucznych z wktadkg elastyczna.

Stosowac nastepujgcy rozstaw uchwytéw w zaleznosci od srednicy mocowanego przewodu:

- dla 15 co 1,2m, - dla @18 co 1,5m, - dla & 22 co 20m

- dla 28 co 22m,-dla>@35 co 2,7m

PrzejScia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody uktadac
tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ spusty odwadniajgce.

Projektowang instalacje ogrzewania w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN -80/H-74200.

Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Izolacje — wykona¢ z otulin Steinonorm grubosci — $rednica: 25/32 - 25mm; — $rednica: 32/ - réwnej
Srednicy wewnetrznej przewodu.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki kulowe gwintowane dla wody gorgcej na cisnienie
dopuszczalne PNG6.

Préby - po wykonaniu robét montazowych wykona¢ probe szczelnosci i przeptukaé instalacje.
Nastepnie przewody zaizolowaé, uruchomi¢ instalacje na gorgco i dokonaé regulacji hydraulicznej
przez dokonanie zaprojektowanych nastaw zaworow grzejnikowych.

7.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W pomieszczeniach fazienek, WC | sanitariatdw nalezy zamontowaé wentylatory wyciggowe typu
tazienkowego z klapg zwrotng o wydajnosci 100 - 200m3/h, wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.
Wentylatory zatgczane wigcznikami na scianie.

W pomieszczeniach dydaktycznych ( sale lekcyjne, swietlice oraz w jadalni) zaprojektowano instalacje
wentylaciji.

llo$¢ Swiezego powietrza nawiewanego do wentylowanych pomieszczen wynika

z warunkow sanitarnych dla maksymalnej liczby osdb przebywajgcych jednoczesnie

w wentylowanym pomieszczeniu.

Nawiew do sal lekcyjnych poprzez nawiewniki higrosterowane zamontowane
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w gornych ramach okiennych o wydajnosci 30m*h. Nawiewniki wg opracowania branzy
architektoniczne;.

Wywiew poprzez wentylatory dachowe wyposazone w regulatory predkosci obrotowej.
Kazdy wentylator osadzi¢ na cokole wykonanym na kominie wg projektu architektoniczno-
konstrukcyjnego. Wentylatory zatgczane wigcznikami na Scianie.

8.0, UWAGI | ZALECENIA DO PROJEKTU.
Catos¢ robot zaleca sie wykonac¢ zgodnie z
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci wodociggowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi
- Wytycznymi montazu urzgdzen wydanymi przez producentow.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem.
- Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne atesty do

stosowania w budownictwie na terenie Polski.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzenh i armatury dowolnej firmy,

réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu

jakosciowego.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego wyposazenia, materiatdw i

aparaturg obcigzajag Wykonawce.

9.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOSCI INSTALACJI
DLA BRANZY SANITARNEJ

Parametry termiczne zewnetrzne:

Przyjete parametry obliczeniowe dla obliczeh zapotrzebowania energii cieplnej
dla uktadéw wentylacyjnych w okresach zimowym wg PN-82/B-02403:
temperatura oblicz. -18 °C

wilgotno$¢ wzgledna  100%

Parametry termiczne wewnetrzne:

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

Pomieszczenia sale lekcyjne ti= 20 °C
pozostate pomieszczenia ti= 20 °C
magazyny i pom. techniczne ti= 16 °C

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o norme PN EN 12831.

Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji.
Sprawnos$¢ wentylaciji.
wentylatory 0,6
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Sprawno$¢ systemu ogrzewania powietrznego obiektu.

NH,tot = NH,d X NH,s X N H,g X NH,a

Nutot= 0,82 x 1,0 x 0,95 x 0,98 = 0,76
Sprawno$¢ systemu centralnego ogrzewania

NH,tot = NH,d X NH,s X N H,g X NH,e

Nutot= 0,95 x 1,0 x 0,95 x 0,93 = 0,84
Sprawnos$¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:

Nw,tot = Nw,g X Nw,d X Nw,s X Nw,e

Nwtt = 0,96 x 0,98 x 1,0= 0,77

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczgce utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu
i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone
w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
- Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

(przy materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ izolacji grubos¢ izolacji Czy sg spetnione
cieplnej (materiat cieplnej (materiat wymagania wg
0,035 W/(mK) (min) 0,035 W/(mK) wg rozporzadzenia
wg rozporzgdzenia projektu
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
- . réowna srednicy wew. réwna srednicy
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rury wew. rury tak
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y, wymagar z 0oz Y, Wymaaan z oz
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 Wy 19_4 poz. 2wy 19_4 poz. tak
skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych Y2 wymagan z poz. Y2 wymagan z poz.
6 tak
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1-4 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6 mm tak
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm - -
budynku)
Opracowat:

inz. Elzbieta Janik




