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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
— Woytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, zlecenie Inwestora,
— Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego
— Badania gruntowe wykonane przez ,Hydrogeologia i geologia inzynierska — Jacek
Swist”, ul. Kazimierza Przerwy — Tetmajera 3, 64-800 Chodziez.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT BUDOWY WIATY ROWEROWEJ PRZY
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZARNKOWIE.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew.
2211/2, obreb 0001 Czarnkow .

Projektowana rzedna kostki brukowej stanowigcej posadzke wiaty rowerowej- +0,00=55,87m
n.p.m.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

¢ Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Na terenie znajduje sie budynek Gimnazjum.

e Teren w czesci wejsciowej od strony pétnocno-zachodniej od strony ulicy Wronieckiej w
formie placu wewnetrznego zostat utwardzony. W $rodkowej czesci rosnie drzewo
wysokie.

* Dookofa obiektu przebiega utwardzona Sciezka w formie obejscia obsadzona po bokach
niska zielenig. Uksztattowanie terenu dziatki o niewielkich r6znicach w poziomach.

e W czesci tylnej Szkoty zlokalizowane jest boisko i otwarte tereny sportowe.

* Przewidziana budowa zostata od strony potudniowo-zachodnie;j.

e Dziatka wyposazona jest w:
instalacje wodociggowa,
kanalizacje sanitarna,
kanalizacje deszczowa,
elektroenergetyczna,
grzewczg (czynnik grzewczy — gaz), z kottowni zlokalizowanej w budynku.

Bez zmian

e Dostep do drogi publicznej z drogi gtownej. Miejsca postojowe istniejgce w iloSci
wystarczajgcej do obstuzenia planowanego przedsiewziecia, zlokalizowane sg na
parkingu od strony ulicy Wronieckiej. Bez zmian

Istniejace zagospodarowanie dziatki spetnia potrzeby zwigzane z charakterem
funkcji obiektu.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki geotechniczne rozpoznanego poditoza w miejscu planowanej budowy wiaty
rowerowej sg ztozone - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

W tym przypadku wystepowanie nasypdéw niebudowlanych oraz sam fakt wyburzenia
istniejgcego budynku sprowadza warunki do kategorii zZtozonych.

Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania:
Hz= 0,8 m ppt.



Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie ponizej strefy przemarzania.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wierceh do gtebokosci
6,0m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten odnosi sie do okresu
badan. Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej oraz dlugotrwatych i intensywnych
opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej
moze ulega¢ wahaniom i pojawic sie w rozpoznanym profilu geologicznym.

Grunty budowlane wystepujgce na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych i spoistych.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono dwie warstwy gruntow:

Warstwa | — grunty nasypowe niebudowlane

* nasypy zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych ze wzgledu na oznaczony wskaznik
zageszczenia 1s™=0,94 nie spetniajgcy warunku normy PN-B-06050:1999 wg ktorej
minimalny wskaznik zageszczenia dla nasypow budowlanych wynosi IM=0,97.

Dodatkowo nasypy od strony potudniowej zbudowane sg z gruzu wielkogabarytowego z
licznymi pustkami. Budynek jest podpiwniczony na dwdch poziomach — strona potudniowa
jest gtebsza (magazyn na wegiel).

Warstwa Il — grunty nosne
* piaski drobnoziarniste (Pd) srednio zageszczone, mato wilgotne, w warstwie wyrézniono
trzy podgrupy réznigce sie stopniem zageszczenia Ip™.

Posadowienie fundamentéw w warstwie piaskéw srednioziarnistych.

W przypadku wymiany gruntdow w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntéw
nienosnych, ubytek nalezy uzupetni¢ zasypkg piaszczystg zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia 1s(n)=0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢
wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w
srodowisku wodnym jest mato efektywne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne — wymagania ogolne. Wykopy ponizej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-
wodnych, dokumentowany teren zakwalifikowano do Kkategorii ztozonych warunkdéw

gruntowych.
Projektowany obiekt nalezy do | kat. geotechnicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowana budowa wiaty rowerowej zlokalizowana zostanie w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem PZT opracowania.

* Projektowana wiata rowerowa o wymiarach 10,10x3,00m zostata zaprojektowana na
planie prostokata.

* W ramach odrebnego projektu planuje sie wykonanie budynku gospodarczego z czescig
przeznaczong na miejsce odpaddw statych.



Bilans dziatki

Powierzchnia dziatki - 3853,00m? 100%
Powierzchnia zabudowy - 883,56m? 22,93% < 50%

w tym:

istniejgcy budynek Gimnazjum 497,42m?

projektowana rozbudowa 309,80m?

budynek gospodarczy 46,04m? Wg odrebnego oprac.
wiata rowerowa 30,30m?

Tereny utwardzone - 1497,53m? 38,87% < 30%
Pow. biologicznie czynna - 1471,91m? 38,20% > 20%

7. NAWIERZCHNIE

Wijazd na teren dziatki pozostaje bez zmian.

Zmiany w uktadzie komunikacyjnym na terenie dziatki zaprojektowano wg odrebnego
opracowania.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), zostat okreslony w projekcie i
nie wykracza poza granice terenu objetego opracowaniem.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

— Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

- Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z 12.04.2002 (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- przepisy pokrewne

Przedsiewziecie nie narusza interesow o0sob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje
ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie
prawa wiasnosci osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tacznosci, nie
ogranicza dostepu $Swiatla dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wykracza poza granice dziatki.

9. POZOSTALE INFORMACJE
Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich w zakresie:
e zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie
o mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw
tacznosci — nie narusza si¢
e ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie dotyczy
e ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie dotyczy

Opracowala:
mgr inz. llona Cybel



[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

CZESC OPISOWA ]

1. MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, zlecenie Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT BUDOWY WIATY ROWEROWEJ PRZY
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZARNKOWIE.

3. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr
ew. 2211/2, obreb Czarnkoéw.

Projektowana rzedna kostki brukowej stanowigcej posadzke wiaty rowerowej- +0,00=55,87m
n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy w formie prostokata o wymiarach w rzucie
10,10x3,00m i wysokosci maks. 2,35m. Wiata o konstrukcji stalowej z dachem
jednospadowym o pochyleniu 5%, pokryta blachg trapezowa.

5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WIATY

5.1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty rowerowej przy Publicznym Gimnazjum w
Czarnkowie.

5.2. Dane ogélne

Wiate zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy w formie prostokgta o wymiarach w rzucie
10,10x3,00m i wysokosci maks. 2,35m. Wiata o konstrukcji stalowej z dachem
jednospadowym o pochyleniu 5%, pokryta blachg trapezowa.

5.3.  Program uzytkowy
Obiekt bedzie petnit funkcje zadaszonej wiaty rowerowe;.

5.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa wiaty — 36,00m2
Powierzchnia catkowita wiaty — 30,30m2
Kubatura — 68,93m3

Nachylenie potfaci dachowej — 5%

6. Rozwigzania materiatowe stan surowy

6.1. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w formie stop fundamentowych z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-llIN zgodnie z opracowaniem konstrukcji. Stopy wykonac
na 10cm chudym betonie.

Poziom posadowienia stép fundamentowych -0,88m p.p.p.



6.2. Konstrukcja wiaty

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi rama stalowa z profili z rur kwadratowych o przekroju
RK100x4. Stal konstrukcyjna klasy St3S. Stupy mocowane za posrednictwem marek
stalowych w fundamencie.

6.3. Dach

Konstrukcje dachu stanowi blacha trapezowa o pochyleniu 5% wsparta na pfatwiach
stalowych.

Szczegotowe opracowanie zgodnie z branzg konstrukcyjna.

6.4. Izolacja przeciwwilgociowa
Elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac¢ przeciwwilgociowo poprzez

dwukrotne smarowanie masg asfaltowg na zimno.

7. Rozwigzania materiatowe stan wykonczeniowy:

7.1 Wykonczenie wiaty

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami odpowiadajgcymi uzyskanie
stopnia kategorii korozyjnosci C3.

Jako posadzke wiaty utozy¢ kostke brukowg gr.8cm.

Wiate przekry¢ blachg trapezowg w kolorze RAL 7040.

Obiekt wyposazy¢ w rynne oraz rure spustowg stalowag w kolorze RAL 7040.

7.2. Wyposazenie dodatkowe

Jako dodatkowe wyposazenie projektuje sie ustawienie stojaka na rowery
- dtugosé: 9,50m

- szerokosé: 0,54m

- wysokosc: 0,48m

8. ZALOZENIA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

8.1. ZALOZENIA ORAZ OPISY SCHEMATOW PRZYJETYCH DO OBLICZEN

Do obliczen przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 oraz |l strefe
obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001 przyjeto
zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Schematy statyczne:
- dla stupow — sztywny uktad ramowy z utwierdzeniem w fundamencie

8.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

8.2.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w formie stép o wymiarach 60x60x80cm z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-IlIN zgodnie z zatgczonym detalem. Stopy wykonaé¢ na 10cm
chudym betonie.

Poziom posadowienia stop fundamentowych -0,88m p.p.p.

8.2.2 Stupy
Zaprojektowano stupy jako rury kwadratowe o przekroju RK100x4 ze stali klasy St3S. Stupy

dotem utwierdzone w stopach fundamentowych za posrednictwem marek stalowych, gérg
sztywno pofgczone z ryglem.

8.2.3 Rygle stalowe
Zaprojektowano stalowe rygle z rur kwadratowych o przekroju RK100x4 sztywno potgczone

z stupami. Stal konstrukcyjna St3S.



8.2.4 Konstrukcja dachu
Konstrukcje nosng dachu stanowi stalowa blacha trapezowa (T-92) gr. min. 7mm uktadana
jako negatyw o nachyleniu 5%. Blacha pracuje w uktadzie jednoprzestowym.

8.3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW BETONOWYCH
STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie hydroizolacyjng masg asfaltowg na zimno.

8.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami odpowiadajgcymi uzyskanie
stopnia kategorie korozyjnogci C3. Elementy konstrukcji odttusci¢ i oczysci¢ metodg
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 7%.

Proponuje sie zabezpieczenie antykorozyjne powtokg malarskg zestawem farb ztozonym z
dwusktadnikowej farby epoksydowej, stanowigcej warstwe gruntujgca oraz emalii
epoksydowej chemoodpornej.

Po zmontowaniu konstrukcji ubytki farb w elementach stalowych malowanych uzupetnic.
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ pozarowo wg wytycznych branzy architektonicznej.

9. ANALIZA MOZLIWOS'CI' RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

10. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostato ujete w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko z dnia 9 listopada
2010r. oraz nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysokos¢, kubatura i liczba kondygnacji budynku:
WIATA ROWEROWA

powierzchnia zabudowy — 30,30m2,

powierzchnia uzytkowa — 30,30m2,

szeroko$¢ i dtugosc - 3,00m x 10,10m,

powierzchnia catkowita — 30,30m2,



kubatura — 69,93m3,
max. wysoko$¢ — 2,35m
kondygnacje nadziemne - 1

kondygnacje podziemne — brak

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w niniejszym projekcie, zmiany mozna
wprowadzac za zgodg projektanta.

Opracowat:
mgr inz. llona Cybel



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT BUDOWY WIATY ROWEROWEJ PRZY
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZARNKOWIE. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew. 2211/2, obreb Czarnkdw.

Projektowana rzedna przedmiotowego zatozenia +0,00=55,87m n.p.m.

Zamierzenie budowlane obejmuje kompleksowe prace budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, ogrodzona. Na terenie zlokalizowany jest budynek
szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowac teren do ich
wykonywania tak by zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich. Umiesci¢ nalezy
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.



Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnegj
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowag a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byC¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikédw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposSrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30

KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym

110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia.



Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych rdéznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskoéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskéw,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.



W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatébw i wyrobow. Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordow technologicznych w powierzchni stropu);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,0i0Z” przez pracownikdédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.



Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czedciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢é co najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezehh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéow nalezy stosowaé wylgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Whytrzymatos¢ i sposodb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc.



W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowania placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowag
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfonigte w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.



Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien byC¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw w pracy :

o niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

o niewlasciwe polecenia przetozonych,

° brak nadzoru,

o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

o brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i

ergonomii,



o dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

o niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

o niewlasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

o nieodpowiednie przejscia i dojscia,

o brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw w pracy:

o niewtasciwy stan czynnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
o niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

o brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

o brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

o brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatow zastepczych,

o niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

o niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

o niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:



- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na terenie posesji istnieje mozliwos¢é telefonicznego wezwania ekip ratunkowych
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia
sprawnej akcji ratunkowej.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje
opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sa za zgoda
autora, a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody
witasciwego organu.

o \Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiadac atesty i
certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi normami.

e Przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

o Opisane w projekcie (w czesci opisowej i graficznej opracowania) materiaty
budowlane, jezeli wskazano dla nich nazwy wiasne , nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, wskazujgce jedynie minimalne parametry techniczne oraz oczekiwany
przez Inwestora standard wykonania.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)

- art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)




- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata:
mgr inz. llona Cybel



