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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne: odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie. 
  
1.2. Zakres prac  

Zakres prac obejmuje wszystkie prace niezbędne do rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie. 
W tym celu przewiduje się następujące prace: 
-  roboty rozbiórkowe, 
-  roboty ziemne, 
- roboty fundamentowe, 
- roboty murarskie, 
- roboty tynkarskie, 
- roboty malarskie, 
- roboty betonowe, 
- roboty ślusarskie, 
- izolacje ścian i stropów budynku. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
1) zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na  budowę, 
2) roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
3) roboty tymczasowe - roboty, które są planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
4) prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych 
(np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy), 

grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w   rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz.    

    Urz. L 340 z 16.12.2002r.), 
5) Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE, 
6) Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
7) OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich 
robót podstawowych, 
8) SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
9) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą   jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
10) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 
11) materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
12) odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
13) polecenia Przedstawiciela Zamawiającego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie polecenia 
przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej    dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
14) przedmiar robót (obmiar robót) – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości   robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  
 W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiarów.  
 Przedmiary robót opracowane zostały na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy 
kosztorysowaniu robót budowlanych.  
Wszystkie pozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmują nakłady i czynności towarzyszące 
opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich działów. Opisane w tych 
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założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są 
ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
15) umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu   postępowania o 
zamówienie publiczne pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), a Wykonawcą. 
16) ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.2. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z przedmiarem robót, ST, dokumentacją budowlaną i poleceniami Inspektora  (jeżeli jest wyznaczony) oraz zgodnie z: 

- Dz.U.06,156,1118: Prawo budowlane 
- Dz.z.U.02,75,690: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Kierownik techniczny w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   
Wraz z placem budowy kierownik przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki 
wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 
 
2. DOKUMENTACJA 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choć jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić  inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami przetargowymi i ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wszelkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu. 
 
4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy we właściwym porządku, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób, własności społecznej i innych,  
a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
7. INFORMACJE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE 
Wszystkie użyte w realizacji zadania materiały, powinny posiadać odpowiednie dla nich certyfikaty, deklaracje 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 4500 000-7 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami budynku. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się rozbiórkę 
istniejącego budynku (łącznika): 
1.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- demontaż okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 
- rozbiórka ścian działowych i nośnych, 
- rozbiórka elementów żelbetowych, 
- rozbiórka stropów, 
- rozbiórka schodów betonowych, 
- uprzątnięcie i wyniesienie materiałów pochodzących z rozbiórki, 
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały : nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie przy pomosty niezbędnych do tego urządzeń. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, który powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany 
przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu 
zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-miejsce prac zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami 
BHP, Inspektorem nadzoru i Inwestorem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia O6.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 póz 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe i drewniane rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby 
usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia, się innego. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu 
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały 
pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
-    0,75m - od ogrodzenia i zabudowań, 
-   5,00m - od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia  
o szerokości co najmniej l m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej : 
-o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
-o 0.6 rn przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym  
 
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku 
-Po zakończeniu robót rozbiórkowych. Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na, których osiadł pyl wytworzony w 
trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
-Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót. 
 
5.5 Wywóz gruzu oraz elementów zdemontowanych 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru są: 
-dla robót rozbiórkowych posadzek, płytek ściennych, okładzin ścian, ścian i stropów - [m2  i mb] metr kwadratowy i 
bieżący, 
-dla wywozu gruzu  z rozbiórki -  [m3] metr sześcienny. 
-dla demontażu stolarki – [m2 i szt] – metr kwadratowy i sztuka 
-dla demontażu pokrycia dachu – [m2] metr kwadratowy 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegające zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1991 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz, U. 
Nr 108, póz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, póz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45110000-1 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy, 
- zasypki, 
- profilowanie terenu, 
- transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót związanych z wykopami -  materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

2.3. Podsypkę pod posadzki projektowanego budynku oraz nawierzchnie utwardzone wykonać z piasku 
zagęszczonego – grubości wg części rysunkowej projektu. 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 

10. 
6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY FUNDAMENTOWE 
CPV 45262210-6 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ław, stóp i ścian fundamentowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
żelbetowych fundamentowych: 
- ławy,  
- stopy fundamentowe, 
- ściany fundamentowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

• Ławy i stopy: 

Beton C20/25 (B25) – do wykonania konstrukcji żelbetowych można stosować mieszankę wykonaną samodzielnie 
przez Wykonawcę lub mieszankę wykonaną w wytwórni. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka 
betonowa muszą być zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wymagana jest mieszanka C20/25 
(B25). W przypadku wykonania mieszanki przez Wykonawcę należy pobrać próbki, dojrzewanie próbek w warunkach 
budowy, należy przeprowadzić i dostarczyć wyniki badań wytrzymałościowych próbek.  
 
Deskowanie – stosować deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały stosowane 
do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia się z 
mieszanką betonową. 

• Ściany fundamentowe: 

Ściany fundamentowe wykonane z bloczków żwirobetonowych typu M gr.24cm na zaprawie cementowej 5MPa (do 
zaprawy należy dodać środek uszczelniający wodochronny). 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem specjalistycznym do 
przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być dłuższy nić: 
- 90 minut przy temp. otoczenia +15 st.C 
- 70 minut przy temp. otoczenia +20 st.C 
- 30 minut przy temp. otoczenia +30 st.C 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty betoniarskie – muszą być wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodności rzędnych z 
projektem, czystości deskowania oraz obecności wkładek dystansowych zapewniających wymaganą warstwę 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 75cm od powierzchni na którą 
spada. Zagęszczenie mieszanki ręcznie lub wibratorem wgłębnym. 
Po zakończeniu betonowania powierzchnie betonu przykryć, beton pielęgnować przez polewanie minimum 7 dni. 
Rozdeskowanie konstrukcji po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodnie z normą PN-63/B-06251. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania betonu polega 
na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Beton (stopy i ławy fundamentowe) – jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonej mieszanki 
Ściany fundamentowe – jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanej ściany fundamentowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilość prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających – sprawdzenie uzyskania żądanej 
wytrzymałości betonu, sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
CPV 45262310-7 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
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– znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 
• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
 

8.  ODBIÓT ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór zbrojenia 
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 
i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY BETONIARSKIE 

CPV 45262300-4 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
- Betony konstrukcyjne. 
- Podbetony. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 (poniżej C16/20) 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 (powyżej C16/20) 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe wykonać na podstawie indywidualnej dokumentacji oraz poniższych norm: 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

– beton wg PN-EN 206-1 o klasie ekspozycji XC4, klasie wytrzymałości C25/30  dla wykonania konstrukcji 



ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZARNKOWIE 

18 
 

prefabrykatów. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
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wielkość otuliny. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości i zgodność 
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13369:2005  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ POWŁOKOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  
CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zgodnie z 
dokumentacja projektową . 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych np. „HYDROSTOP” jako dodatek uszczelniający do cementowej powłoki 
wodochronnej oraz 2xdyspercyjna masa asfaltowo-kauczukowa, ekologiczny materiał powłokowy.  
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do wykonania przedmiotowych prac, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

• paca,  
• wałek lub pędzel 

 

4. TRANSPORT 
Do transportu, należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód dostawczy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonania robót:   
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• nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 
oraz silnych wiatrów, 

• składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone ani oszronione, pozbawione luźnych cząstek, kurzu, ostrych występów i krawędzi. 
Spoiny i wszelkie braki w podłożu należy szczelnie zaszpachlować stosując zaprawy cementowe.  
 
5.3. Wykonywanie hydroizolacji 
Po przygotowaniu podłoża gruntujemy je za pomocą systemowych preparatów rozcieńczonych wodą . Po wyschnięciu 
masę nakładamy pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość. Masę nakładamy zawsze dwukrotnie, 
pozwala to na uniknięcie błędów lub niedokładności wykonawczych. Każdą następną nakładamy zawsze po bardzo 
dobrym wyschnięciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godz. w 20º C i wilgotność wzgl. 60%). 
Informacje dodatkowe 

• powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach , z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitych wyschnięciu warstwy pierwszej 

• należy przestrzegać zaleceń producenta systemu odnośnie wymaganej temperatury stosowania 
preparatu. Z reguły jest to temperatura powyżej + 5º C. 

• Czas wiązania jest uzależniony od warunków pogodowych , przeciętnie jest to 3 do 5 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 

• Przygotowanie podłoża 
• Gruntowanie podłoża 
• Nałożenie warstw izolacji powłokowej 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  

• Powierzchnia  liczona w m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie izolacji pionowej powłokowej ścian fundamentowych 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MURARSKIE 
CPV 4526 500-6 

  
1.     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych, betonowych i gazobetonowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych budynku. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.     MATERIAŁY 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 4,0-4,5 kg. 
*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
*   Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego YTONG gr. 24 cm, klasy 20Mpa 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.5. Bloki betonowe gr. 24cm – ściany fundamentowe 
 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
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przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

 
3.     SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.     TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
e)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
 
5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 
mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Materiały ceramiczne i wapienno-piaskowe. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły i bloczków silikatowych, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8.     ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

MONTAŻ STROPU Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT KANAŁOWYCH SPRĘŻONYCH 
CPV 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji 
stropów z prefabrykowanych płyt kanałowych sprężonych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 
- wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych kanałowych sprężonych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w Ogólnej ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Płyty prefabrykowane kanałowe sprężone typu SP 
Płyty stropowe przeznaczone do montażu konstrukcji powinny odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest używać 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropów z płyt prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) dźwigu samojezdnego lub żurawia wieżowego o poniżej podanych parametrach 
- udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z 
osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
- wysięg większy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu 
b) rozpór montażowych, łączników, 
c) drabinek, rusztowań, pomostów roboczych 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów winien odbywać się w sposób nie pogarszający jakości materiałów i był zgodny z wymogami 
producenta. 
Środki przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
możliwością przesunięcia oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 
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prefabrykatów w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach o wysokości co 
najmniej 3 cm wyższej od wysokości wystających uchwytów transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Strop z płyt kanałowych 
Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót w którym zostanie dobrany niezbędny 
sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki montażu w tym zalecenia producenta. 
Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę 
elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i odpowiadają specyfikacji zamówienia. 
Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem organizacji montażu 
umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem 
statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu. 
 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu płyt stropowych wynoszą: 
- przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunki poprzecznym ± 10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 
 
Przed przystąpieniem do montażu elementów należy dokładanie sprawdzić poziom górnych powierzchni podpór. 
Montaż elementów powinien być wykonany w sposób zapewniający prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie 
tych elementów powinno być zgodne z projektem. Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej 
wysokiej wytrzymałości. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20mm, jeżeli projekt nie ustala inaczej. Płyty 
wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych połączeń konstrukcyjnych, 
zabezpieczone za pomocą specjalnych odciągów. Montaż elementów przekryć kolejnej, wyżej leżącej kondygnacji 
może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton lub zaprawę w połączeniach elementów wytrzymałości co najmniej 
równej 0,7 wytrzymałości projektowanej, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 
 
Wypełnienie złącz mieszanką betonową należy wykonywać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia 
elementów, dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia części 
metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie pod ciśnieniem. 
Przy stosowaniu procesów „mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robót nie powinna być niższa 
niż +5 st.C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej należy stosować środki 
zabezpieczające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. 
 
Na ścianach konstrukcyjnych na obrzeżach stropów należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wymiarach 
zgodnych z częścią rysunkową projektu. Pręty zbrojenia belek i podciągów należy zakotwić w wieńcach stropu. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór stropu powinien obyć się przed wykonaniem izolacji oraz tynków wewnętrznych. Podstawę do odbioru stropu 
powinny stanowić następujące elementy: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- ocena stanu elementów podporowych, 
- badania prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecane przez Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami 
technicznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji technicznej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi do oceny o zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z ww. zakresem obowiązujące normy w tym: 
- PN-EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe 
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje budowlanej 
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
- At-15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu 
- PN-B-19502 Prefabrykaty z betonu 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZARNKOWIE 

30 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

IZOLOWANIE DACHU 
CPV 45261410-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji izolacji termicznej i paroizolacyjnej stropodachu nowoprojektowanego budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
izolacyjnych stropodachów. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy zakładaniu izolacji termicznej z zastosowaniem wełny mineralnej 
należy stosować się do instrukcji producenta materiałów oraz wybranego systemu docieplenia, Polskich Norm 
dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych 
zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty.  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 

• Papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, grubości 5,0mm, wierzchniego krycia, reakcja na ogień 
– klasa E, np. Lembit NRO Lemar lub produkt równoważny 

• Przekładka z welonu szklanego o gramaturze 120g/m2 
• Papa podkładowa termozgrzewalna, grubości 3,0 mm, na osnowie z welonu z włókien szklanych, 

np. Lembit Plus Membrana S30 Lemar lub produkt równoważny 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998 
• Styropian grafitowy EPS 031 np. Posadzka Extra GENDERKA. Styropian o współczynniku 

Λ=0,031W/(mK). Płyty mocowane do podłoża dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową do połączeń 
papa-styropian oraz łącznikami mechanicznymi. 

• Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, bezrozpuszczalnikowa, do stosowania na zimno, do 
połączeń styropian-papa, np. IZOHAN IZOBUD WK  

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach robót nazwy 
wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania 
wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 
cechy–parametry techniczne, wymagane przez Inwestora. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest używać 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach  tak, aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem 
promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 
powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Do transportu materiałów stosować: 

� Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t 
� Samochód dostawczy 0,9 t. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych grafitowych EPS 031 gr.16cm 

Λ=0,031W/(mK).  

Przed ułożeniem nowej izolacji należy wykonać rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy, oraz dokonać oceny stanu 
technicznego podłoża. W razie konieczności elementy wadliwe, w złym stanie technicznym należy usunąć i 
zastąpić je elementami o tych samych parametrach. Prace naprawcze należy konsultować z Projektantem oraz 
Kierownikiem Budowy.  

Oczyszczone podłoże należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową – gruntem asfaltowym oraz papą 
podkładową termozgrzewalną, grubości 3,0 mm. 
Płyty styropianowe mocować do podłoża z papy poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Od momentu aplikacji preparatu na płyty ocieplające do momentu przyłożenia do izolowanej 
powierzchni należy odczekać ok. 20 min. W przypadku termomodernizacji dachów powierzchnia oraz zużycie 
kleju uzależnione są od strefy dachu: w strefie środkowej naniesienie kleju zajmuje powierzchnię 25% płyty,  
w brzegowej 35% płyty, w strefie narożnej – 50% płyty. Płyty styropianowe należy układać tak, aby krawędzie 
boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Do mocowania w podłożu betonowym zaleca 
się ponad montaż na klej, mocowanie na łączniki składające się z teleskopu, wkręta oraz kołka rozporowego. 
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• Przykładowy łącznik trzyelementowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość łączników należy dopasować do wymaganej ilość dla danej strefy oddziaływania wiatru na dachach płaskich.  

 

 
 
 
• Zasady określania stref 

na dachu płaskim  

wg PN-EN 1991-1-4:2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rozkład łączników na płytach 

styropapy z podziałem na  

strefy oddziaływania wiatru: 
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5.2 Pokrycie papą termozgrzewalną.  
 
Po zamocowaniu styropianu można przystąpić do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Papę podkładową o 
parametrach określonych powyżej, kleić do styropianu poprzez zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub poprzez montaż mechaniczny (kołkowanie).  
W przypadku montażu mechanicznego papy dopuszcza się nie wykonywanie kołkowania styropianu a jedynie 
jego klejenie i zakołkowanie razem z papą podkładową. 
Klejąc papę do styropianu można stosować pasy szerokości 4 cm (4 na płytę), lub placki (6-8) grubości ok. 2mm, 
odczekać ok. 15-20 min i dokładnie docisnąć. Niedopuszczalne jest przyklejanie papy „z rolki”. Należy wycinać 
płachty o 10 cm większe od rozmiaru płyty ocieplającej.  
Następnie wykonać izolację wierzchnią z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Należy pamiętać, aby ogień 
z palnika nie był skierowany bezpośrednio na zalaminowany papą podkładową styropian, gdyż może to 
spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać 
zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania 
papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 900. 
 
 

• Zalecane połączenie powierzchni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi 
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, docieplenia i izolacji 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie  ocieplenia stropodachu. 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 

 
10. NORMY 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 
11.     INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych  - Złożone systemy  

      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   
      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr  120, poz. 1126). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 
CPV 45321000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  ociepleniem ścian zewnętrznych budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia zewnętrznego ścian budynku zgodnie z dokumentacja projektową . 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:  

• ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych budynku  
• ocieplenie ścian fundamentowych budynku 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca  uzyska decyzję pozwolenie na budowę.  
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
• zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny 
być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być 
rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 

• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte” . Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów, pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z  
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
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• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
niższa niż +5C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową , opisem technicznym i rysunkami. 
 

Wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", będąca polską wersją normy 
europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby budowlane" oraz zastąpiła 
dotychczasową PN-B-20130:1999 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku projektuje się za pomocą systemu ociepleń ścian TURBO-MAX 
PROTECT 042 na bazie spoiwa poliuretanowego lub równoważnego systemu dopuszczonego do obrotu na 
podstawie aprobat technicznych, wykończony tynkiem żywicznym z dodatkami podwyższającymi udarność (np. 
żywice poliuretanowe) o parametrach nie mniejszych niż: 
- wytrzymałość na uderzenia systemu: Kategoria I (podwójna warstwa siatki) 
- odporność ogniowa B-s1, d0, 
- przepuszczalność pary wodnej <=0,335 (podwójna warstwa siatki). 
 

2.1. Płyty styropianowe - ocieplenie ścian budynku 
 
Ocieplenie ścian wykonać metodą bezspoinową, płytami ze styropianu grafitowego EPS 033 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,033W/(mK), np. FASADA EXTRA ECO firmy GENDERKA.  
Na wysokości cokołu zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. 
 
Ponadto: 

- wymiary płyt - nie większe niż 600 x 1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem zgodna z projektem 
technicznym ocieplenia,  

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 

 
2.2.Tkaniny zbrojące 
 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania : 
siatka z włókna szklanego o parametrach nie gorszych niż:: 
1.   Siatka o gramaturze 145 -160  (+- 5 g) g/m2 
2.   Siła zrywająca              ± ca: 1500(N/50mm) 
3. Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalio odporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe wymagania 

powinny być zgodne z PN - 92/P – 85010. 
 
2.3. Kleje i masy klejące, podkłady 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt 
styropianowych, można stosować np. następujące kleje i masy klejące produkowane w kraju: 
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• Grunt pod warstwy izolacyjne – GRUNTOLIT W 301 firmy KREISEL 
 

Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do wyrównania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży pylących, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- paroprzepuszczalny, 
- zwiększający przyczepność farb i zapraw. 
 
Środek gruntujący należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 

• Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża – LEPSTYR 210 EXTRA firmy KREISEL 
 

Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych grafitowych, 
- do stosowania na podłoża betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego itp. 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zapewniająca dużą przyczepność do styropianu grafitowego, 

 
Zaprawę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

 
• Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską na ścianach 
– STYRLEP 220 EXTRA firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu grafitowego, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zawierająca włókna zbrojące do styropianu grafitowego, 
- elastyczna. 
 
Masę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 

• Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu ekstrudowanego pod wyprawę tynkarską 
na cokole – STYRLEP B 225 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu, 
- wodoodporna, 
- mrozoodporna, 
- zwierająca mikrowłókna, 
- hydrofobowa. 
 
Masę klejową należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

 
• Podkład pod wyprawę tynkarską na ścianach – TYNKOLIT SO 332 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków silikonowych, 
- ograniczający i wyrównujący chłonność podłoży, 
- zwiększający przyczepność wypraw tynkarskich, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- paroprzepuszczalny. 
 
Podkład należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
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• Podkład pod wyprawę tynkarską mozaikową na cokołach – TYNKOLIT T 330 firmy KREISEL  
 
Wymagane właściwości: 
- grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem tynków mozaikowych, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- paroprzepuszczalny, 
- zwiększający przyczepność tynków, 
- regulujący chłonność podłoży. 
 
Podkład należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych. 
Długość w zależności od grubości styropianu : - zakotwienie w ścianie min 6 cm.  
Łącznik składa się z dwóch elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy 
oraz metalowego walcowanego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu 
i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Ilość łączników na 1 m2 – min 4  sztuk 
 
2.5.Masy tynkarskie na ścianach 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy stosować cienkowarstwowy tynk 
żywiczny na bazie spoiwa poliuretanowego z dodatkami podwyższającymi udarność (np. żywice poliuretanowe), np. 
biotynk polisilikonowy barwiony w masie MAX PROTECT 042. Baranek o maksymalnym uziarnieniu 1,0mm.   
 
Wymagane właściwości: 
- biotynk polisilikonowy do wypraw cienkowarstwowych, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- bardzo trwały, 
- samoczyszczący, 
- odporny na porastanie, 
- hydrofobowy, 
- paroprzepuszczalny, 
- wytrzymałość na uderzenia do 40J, 
- odporny na działanie promieni UV, 
- uziarnienie 1,0mm 
 
Masy tynkarskie należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.6.Masy tynkarskie na cokołach 
Do wykonania wypraw elewacyjnych na cokołach zastosować tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z 
jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem np. MOZATYNK-S 050 firmy KREISEL. 
 
Wymagane właściwości: 
- gotowa do stosowania masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem, 
- do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, 
- tworzący elastyczną powłokę, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- duża wytrzymałość mechaniczna, 
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- odporny na działanie promieni UV, 
- frakcja 1,2 mm. 
 
Masy tynkarskie należy przygotować i stosować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
2.7.Profile metalowe 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych 
płyt termoizolacyjnych), 

• kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
• kątowniki ze stali szlachetnej, 
• kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

 
2.8.Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego  
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych  
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia : 

• szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 
• szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do nakładania mas klejących i 

mas tynkarskich, 

• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych, 

• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
• sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 

60 l do przygotowania masy klejącej, 

• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do 
nakładania masy tynkarskiej, 

• urządzenia transportu pionowego  
• rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
• Ocieplenie ścian metodą "bezspoinową" powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 

szczegółowych - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze 

• Roboty dociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być 
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należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni 
zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. 

• Roboty dociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie wyższej niż + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny 
panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność 
względna powietrza nie była niższa niż 55%. 

• Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i deszczem. 

• Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 
zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny 
być chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za 
pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia 
do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów.  

• Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w 
budynku. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników 
dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie 
robót. 

• Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoża 
gwarantująca określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. 

• W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono 
znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z 
luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 

4.1. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą  " bez spoinową " powinna być zachowana 
następująca kolejność: 

• prace przygotowawcze ( kompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, zdjęcie 
obróbek blacharskich), 

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

• cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
• przygotowanie masy klejącej, 
• nakładanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 
• wykonanie robót malarskich zewnętrznych, 

• demontaż rusztowań, 
• uporządkowanie terenu wokół budynku 

Uwaga: „warunki” odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z 
płyt termoizolacyjnych. 
 
4.2. Przygotowanie podłoża 

Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bez spoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

Próba odporności na ścieranie Otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie 
lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane 
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 
tynków zewnętrznych, itp.) 
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Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i 
obiektywne dla całego obiektu. 
 
4.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoża z cegieł i elementów murowych 

              Podłoże 
 

 
Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Mury wykonane z elementów kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

• Ceramicznych luźne resztki lub 
wylewki zaprawy ze 
spoin 

skuć i oczyścić 

• Betonowych nierówności, defekty1) 

i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarska lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

• z gazobetonu wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

• betonowych z warstwą 
fakturową 

wykwity3) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 

 luźne i nienośne 
elementy elewacji  

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 
 

 brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4.3 Podłoża z betonu 

                   Podłoże  
 

Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Mury wykonane z  kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

• betonu towarowego                       
i wykonanego na budowie 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy ze 
spoin 

skuć i oczyścić 

• prefabrykowanych 
elementów 

         betonowych 
 

nierówności, defekty1) 

i ubytki 
Skuć zferować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą 

wyrównawczą 
z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 

podkładowymi i  
z zachowaniem okresów karencji 

 wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

• elementów betonowych z 
warstwą fakturową 

Wykwity2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 

 luźne i nienośne 
elementy elewacji  

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub 
zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem wymaganych okresów 
karencji 
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 brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 warstwa mleczka 
cementowego 

Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprężonym 
powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3)   i pozostawić 
do wyschnięcia 

 Resztki szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem3)    z ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

                Podłoże  
 

Rodzaj Stan Wymagane czynności przygotowawcze 
Powłoki z farb mineralnych  
i wapiennych 

kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

 brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 Złuszczenia, odpryski 
odwarstwienia 

 Usunąć za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza , 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

 kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

Mineralne tynki podkładowe  
i nawierzchniowe 

brud, sadza, tłuszcz zmyć woda pod ciśnieniem 3)  z  ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

 Miejsca luźne , głuche, 
odspojone 

Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4) ewentualnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem 3)  i pozostawić do wyschnięcia 
 

 Nierówności, defekty i 
ubytki 

Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

 Wilgoć2) pozostawić do wyschnięcia 
 Wykwity2) Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 
 
4.5. Wykonanie próby przyklejania styropianu 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i 
przykleić w rożnych miejscach 8 - 1 0  próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosować 
kleje lub masy klejące. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości 
około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 
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Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub 
że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej  wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić 
powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi 
w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 
 
4.6. Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
 
4.7.  Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej 
wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie 
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy 
wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi 
klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z  poprzecznymi 
nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą  ościeża  utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną 
i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane 
i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
4.8.  Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 . Są również dostępne specjalne 
listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
 
4.9. Przygotowanie zaprawy i mas klejących 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie  przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu 
na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania 
warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń 
producenta (instrukcje i karty techniczne). 

- Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża  uzyskiwana przez zarobienie wodą 
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta. 

- Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską,  
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna 
mieć grubość 3-5mm. 

 
4.10. Mocowanie płyt styropianowych do podłoża  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza , ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach.  
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 
10 mm). 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki 
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie 
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konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości 
przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejąca przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana paca o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po 
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 
następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych 
tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania 
można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej 
płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża 
ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży 
na szerokość min. 10 cm 
UWAGA:  niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów 
w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż 
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
4.11.  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu 
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
 
 
 
4.12. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

Informacje ogólne 
• ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 

technicznej. 
• rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 

zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – 
wyłącznie z trzpieniem stalowym. 

• w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie dostosowania) 

• w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

•  łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju, lecz nie wcześniej niż po upływie 24 h 
od czasu przyklejenia płyt. 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 
Lp. 
1 

Cecha 
Materiał łącznika 

Wartość 
Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
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2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
4 Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 
5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 

łącznika 
7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 

wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1m 2 

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
 
4.13. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny 
ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od 
wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji.  
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników do  
6 szt./1m2  . 
W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku 
ściany z betonu co najmniej 5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym 
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity 
(w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią 
płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA : niedopuszczalne jest pominiecie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
 
4.13. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji 
o ok. 4 cm 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
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Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 
4.14. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) 
należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować 
tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być zamieszczone w 
dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż 
tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, 
które maja być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o 
powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
4.15. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów 
podanych przez producenta systemu. 
 
 
4.16. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. 
Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 

4.17. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu  dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub 
poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na 
szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski 
z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile 
muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 

UWAGA: 
nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki 
należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek  styropianu 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 

4.18 Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób 
został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz 
rozwiązanie w  postaci szczegółowych rysunków. 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samo rozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemodawcy. 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejsza grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości 
ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych 
bez docieplenia  może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na 
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie 
stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła . 
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4.19 Wykonanie warstwy zbrojonej 
4.19.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 
x 35 cm. 
 
4.19.2 Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie 
na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali 
nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą 
i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje 
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i 
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i 
zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć 
po dolnej krawędzi listwy. 
 
4.20 Wyprawa zewnętrzna 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak 
niż po 48godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. 
Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich 
stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych ). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz 
znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską 
ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
5.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót , polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
Kontrola przygotowania podłoża  
polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
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polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, 
w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, 
grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, 
ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 
przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych 
procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do 
równości  powierzchni oraz krawędzi: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na 

• całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niz 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 
• 30mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji- 10mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż  30mm na całej wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7mm. 
 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania   
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych naprawi zaprawek.  

Ocena wyglądu zewnętrznego: 
- polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 
umowie. 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest :  

• m 2 wykonania termoizolacji ścian budynku 
• mb elewacyjnego , systemowego profilu gzymsowego  

 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi podlega wykonanie  termoizolacji ścian budynku. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
Roboty związane z ociepleniem ścian metodą " bezspoinową " powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę 
i odpowiednio przeszkolony zespół. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 
inwestorski i autorski. 
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Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu 
technicznego. Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian ( podłoże pod układ ociepleniowy ).  
• przymocowanie do podłoża płyt styropianowych,  
• wykonanie warstwy zbrojeniowej 
• wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru robót powinien dokonać 
inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu. 
 
8. PŁATNOŚCI  
Płatność zgodnie z umową. 
 
9. AKTY PRAWNE I NORMY PRZYWOŁANE 

[1]  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami. 
[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
[5]  ETAG 004 -Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
[6]  ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[8] ZUAT15/V.01/1997 –„Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
[9] ZUAT Þ 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[10] ZUAT Œ 15/VIII.07/2003 –„Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
 Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z 
późniejszymi zmianami. 
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[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oceniezgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
 zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. 
U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY BLACHARSKIE  
CPV 45260000-7  

 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich. 

 

1.2 Zakres 
Zakres robót objętych SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, 
- wykonanie rynien rur spustowych z blachy tytan-cynk, 
- montaż wpustów wewnętrznych pionowych dwuściennych z koszem przeciżwirowym np. firmy ESSMANN lub 

równoważne 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi 
przedmiarami. 

1.4 Wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do 
stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Jako materiał do obróbek należy stosować: 
- blachę cynkowo-tytanową o grubości 0,60 mm, w arkuszach 1000x2000mm. 
- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o wymiarach wskazanych na rzucie dachu 
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- wpusty dachowe pionowe dwuścienne z koszem przeciwżwirowym np. ESSMANN lub zastosować 
rozwiązanie równoważne. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
nożyce do blachy, młotki, wkrętaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, giętarki do blach, drabiny i inny 
sprzęt niezbędny do realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem np.Dspersionkleber 
firmy STO lub równoważnym. W celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią 
przewidzianą w systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą 
bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować 
powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową 
klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. 
UWAGA: Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. Warstwa przyklejanych 
pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej obróbką blacharską. Styki obróbki 
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 
podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (wg PB).  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki 
przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 



ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZARNKOWIE 

53 
 

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montażowych, 
b) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola 

końcowa) - po zakończeniu prac. 
 
7. OBMIAR 

Powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych (m2)   z dokładnością do 0,10 
m2. Powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych przez linie ograniczające obróbki. W powierzchnię wykonanych obróbek blacharskich są wliczane 
wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna 
obróbka. 

Zamontowane wpusty dachowe – szt. 
 
8. ODBIÓR 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY TYNKARSKIE 
CPV 45410000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
tynków wewnętrznych.  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór robót związanych z wykonaniem tynków: 
- wykonanie nowych tynków gipsowych 
- przygotowanie ścian pod malowanie 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z  dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania i napraw tynku powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia(normach, aprobatach technicznych). 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobatą technicznym. 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997; PN-92/B-
01302 lub aprobatą technicznym. 
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów pod 
wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

Parametry tynku gipsowego: 

• Maksymalna wielkość ziarna: 1 mm  
• Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 3,0N/mm² 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni):  ≥ 1,3 N/mm² 
• Współczynnik przewodności ciepła λ: 0,30 W/mK 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 10 
• Min. grubość tynku: ściana - 10 mm, sufit – 8mm 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów oraz będą przyjazne dla środowiska . 
Roboty należy wykonać przy użyciu typowego sprzętu: pace, szpachelki, mieszadła do zapraw, łaty. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
powinny być zabezpieczone przed wilgocią, uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zakres prac: 
- przygotowanie podłoża  
- zagruntowanie powierzchni ścian 
- wykonanie tynków wew. 
5.2 Wykonanie robót: 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temp. poniżej 0 st.C.  
- W niższych temp. Można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bydowlano-montażowych  w okresie obniżonych temperatur”, 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą,  
- podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2, 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych, 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 
- sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodnie z danymi określonymi w tabl. 
4 normy PN-70/B-10100, 
- grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodnie 
z normą PN-70/B-10100, 
- tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, 
- tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i  usterek: 
 -prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali 
- w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy , smugi i zacieki, 
 - niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych tynków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 
        -stopień przygotowania powierzchni przed wykonaniem tynków 
        -równość powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

-obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
-chłonność podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżenia, 
-złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu  
 
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5. 

 
7. OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest  1m2 wykonanego elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 - Przy wykonaniu tynków elementem ulegającym zakryciu jest podłoże 
Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić, jeżeli wszystkie pomiary i badania elementu zakrywanego 
dały wynik pozytywny. 
Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu jak i 
zgodności z dokumentacją. 
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Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
W trakcie odbioru komisja ocenia: 
• Dla tynków: 
      - zgodność z dokumentacja techniczną 
     - jakość wykonania powierzchni za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa , faktura) 
     - ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
     - jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach- wzrokowo oraz przez pomiar krawędzi zgodnie z PN-70/B-
10100 
     - przyczepność do podłoża 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
    -ocenę wyników badań, 
    - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
    - stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1   Normy 
   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
   PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
10.2 Inne dokumenty 
  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 
  - Instrukcje montażu producenta. 
  - Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
  -Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,  póz. 2016;  z późniejszymi 
zmianami). 
  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360,z późniejszymi 
zmianami). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442100-8 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem prac malarskich i obejmują 
 - malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową i akrylową, 
- malowanie pow. drewnianych emalią do drewna 
1.4 Określenia podstawowe 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
-Podłoże malarskie –surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia(np. tynku, drewna, betonu itp.) 
-Powłoka malarska-stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych walorach użytkowych pomalowanej powierzchni 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
a) Do malowania ścian można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez inspektora nadzoru i przy zachowaniu 
wymogów technologicznych dotyczących wilgotności podłoża przeznaczonego pod malowanie. 
-Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni.  
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie: 
- Podłoża z płyt kartonowo - gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
- Drewno powinno być oczyszczone, szlifowanie, przed malowaniem należy uzupełnienie ubytki szpachlami do 
drewna 
-W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
b) Kolorystyka malowania: 
Wg projektu architektury. 
c) Roboty malarskie należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń producenta ściśle jak w karcie technicznej. 
d) W ramach prac przygotowawczych do malowania należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem stolarkę okienną i 
drzwiowa, posadzki oraz lampy oświetleniowe. 
 
2. Materiały 
Do malowania pomieszczeń wewnętrznych zakłada się użycie farb: 

Lateksowych o następujących parametrach: 
- bezrozpuszczalnikowa 
- bezzapachowa do użytku wewnętrznego 
- do pomieszczeń o podwyższonej wylgotności 
- 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 (ściany) 
- 3 klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 (sufity) 
 
Akrylowych o następujących parametrach: 
- wodorozcieńczalna, o słabym, neutralnym zapachu, 
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (≥5um i <20um) 
- zdolność krycia – klasa 1  
- stopień połysku – głęboki mat (<5) 
- największy rozmiar ziarna (granulacja) – drobna (<100um) 

 
• Farby do drewna: 
Wodna emalia do drewna. 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki, pojemniki na farby, szczotki itp. 
 
4. Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
drogowym. Składowanie w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min+5° C. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki prowadzenia robót 
• Roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5°C,  
z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, o w temperaturze 
powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych). Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
mur, płyty włókniste - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż zalecana przez producenta 
stosowanej farby a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%. 
• Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
• W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
• Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania i warunki wilgotnościowe 
podane powyżej. 
 
5.2. Wytyczne prowadzenia robót 
• Roboty malarskie na powierzchniach tynkowanych obejmują malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłoża. Między 
nanoszeniem kolejnych warstw należy zachować, co najmniej 12-godzinne okresy schnięcia. 
• Nie dopuszczać do zaschnięcia przypadkowych zachlapań, lecz natychmiast zmywać je wodą. 
• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych: 
- sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami lub świadectwami 
dopuszczenia). Powłoki m.in. nie powinny wydzielać przykrego zapachu  
i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia 
- sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie 
- sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków 
- sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
• Podłoża przewidziane pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe 
- dostatecznie mocne, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień. 
- czyste, tzn. bez plam, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń 
- o odpowiedniej wilgotności 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około l m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar 
Jednostkami obmiarową jest 1m2 pomalowanej powierzchni ścian i sufitów. 
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8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Przy wykonaniu powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu jest podłoże 
Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić, jeżeli wszystkie pomiary i badania elementu zakrywanego 
dały wynik pozytywny. 
Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu jak i 
zgodności z dokumentacją. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Badania powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
W ramach odbioru powłok malarskich należy sprawdzić: 
a) wygląd zewnętrzny powłoki malarskiej (równomierność rozłożenia farby, jednolitość natężenia barwy, zgodność z 
wzorcem producenta, ew. prześwity, plamy, smugi, zacieki, pęcherze, odstające płatki powłoki, ślady pędzla,). Nie 
dopuszcza się widocznych łączeń i poprawek oraz innych widocznych uszkodzeń 
b)  połysk (mat.) 
c) odporność powłoki na wycieranie (pocieranie miękką szmatką kontrastowego koloru). Powłoki powinny być odporne 
na tarcie na sucho i szorowanie 
d)  odporność na zarysowania 
e)  odporność na uderzenia 
f)   twardość powłoki 
g) przyczepność do podłoża 
 
Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
-  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie , transport. 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
- PN-C 81800 Lakiery olejno-żywiczne ,ftalowe  modyfikowane ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
-PN-C 81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe 
-PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
-PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe 
-PN-C -81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
- Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydane ITB - 2003r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KŁADZENIE TERAKOTY 
CPV 45431100-8 

 
1. POSADZKI Z PŁYTEK 
Zalecenia ogólne: 
− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5C i nie więcej niż +25C. 

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy. 

− Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, 
co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

− Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

− Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
− Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 

pustych miejsc. 
− Dla pomieszczeń niezdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące 
się warstwy zaprawy. 

− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 
0,5 MPa. 

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie  
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
 
2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.1 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 
 
2.2 Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
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− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty), 
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
− płaszczyzny poziomej lub spadków, 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 

3 mm na całej długości łaty),  
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 

długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 
3. RODZAJE PŁYTEK 
 
Posadzki: 
 
Projektowane posadzki należy wykończyć płytkami granitogresowymi o gr. 0,83cm, o wymiarach zgodnie z projektem 
archiektury, siła łamiąca 2500N, wytrzymałość na zginanie – 45N/mm2, nasiąkliwość wodna ˂0,1%, odporność na 
plamienie 5, odporność chemiczna ULA i UHA, odporność na ścieranie 5, impregnowane powierzchniowo fabrycznie 
R10, płytki rektyfikowane, kolor wg proj. architektury. 
 
Płytki ścienne: 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych należy wykonać powierzchnię pionową zmywalną do wysokości min. 
h=2,00 m z płytek granitogresowych ściennych o gr. 0,83cm, o wymiarach zgodnie z projektem architektury, siła 
łamiąca 2500N, wytrzymałość na zginanie – 45N/mm2, nasiąkliwość wodna ˂0,1%, odporność na plamienie 5, 
odporność chemiczna ULA i UHA, odporność na ścieranie 5, impregnowane powierzchniowo fabrycznie R10, płytki 
rektyfikowane, kolor wg proj. architektury. Izolacja pionowa pod płytki ceramiczna – wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa.  
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz 
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem 
lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na 
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne, wymagane przez 
Inwestora. 

 4. OBNIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ułożenia płytek jest metr kwadratowy [m2]. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady odbioru okładzin  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
5.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
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5.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża 
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
− szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
CPV 45432111-5 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ułożeniem wykładzin dywanowych obiektowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót: 

- oczyszczenie podłoża 

- ułożenie posadzki z wykładziny winylowej 

- wykonanie cokolików z wykładziny winylowej 

 

2. MATERIAŁY 
Wykładzina winylowa homogeniczna obiektowa: 

 

• Pokrycie winylowe z odnawialną powłoką, typ  

• grubość całkowita gr.2mm 

• grubość warstwy użytkowej gr.2,00mm 

• oddziaływanie kółek krzeseł – brak uszkodzeń 

• właściwości elektrostatyczne ˂2kV 

• odporność na światło ≥7 

• odporność chemiczna bardzo dobra 

• odporna przeciw grzybom 

• klasa A 

• antypoślizgowość R9 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 

dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót 

nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają 

na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub 

element, który powinien posiadać cechy–parametry techniczne. Wykonawca przed ułożeniem 

materiałów uzgodni z zamawiającym wzór i kolorystykę wykładziny. 

 

Cokoliki wykończyć wykładziną posadzkową. 

Kleje do wykładzin – wg wskazań producenta wybranej wykładziny. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone 

z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowalnymi. Prace powinny być 

prowadzone w temperaturze nie niższej niż 18st.C. 

W przypadku nierówności przekraczających 5mm, lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne 

uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. 
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Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm.  

Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Podłoże powinno być odpowiednio suche. 

Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18st.C, jak 

również w warunkach wilgotności względnej – max.65%. Temperatura samej podłogi nie powinna być 

niższa 15 st.C. Wysokość wywinięcia wykładziny na ściany – około 10cm.  

Wszystkie parametry układania wykładzin należy zweryfikować z wybranym producentem wykładziny 

oraz producentem kleju do wykładzin dywanowych.  

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosowanych 

deklaracji zgodności lub aprobat technicznych. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie 

wilgotności podłoża, oraz zbadać równość podłoża. Każdy etap wykonania prac powinien być 

sprawdzony pod względem jakości wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności 

zakresu robót remontowych z przedmiarem robót. 

5. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m2 układanej powierzchni. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawą odbioru są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 

Po odbiorze sporządza się protokół. W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować 

ten fakt z określeniem terminu ich wykonania. 

7. PŁATNOŚĆ 
Płatność zgodnie z umową. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ŚCIANKI I ZABUDOWY Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM 
CPV 45421141-4 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
CPV 45421146-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem ścianek, zabudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym oraz sufitów podwieszanych 
modułowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. Roboty 
obejmują wykonanie ścianek działowych. 
 
2. MATERIAŁY 
Projekt przewiduje możliwość wykonania ścian wewnętrznych działowych jako ścianki wykonane w technologii lekkiej 
z płyt kartonowo-gipsowych oraz wykonanie zabudów pionów płytami kartonowo-gipsowymi. 
 
Do wykonania ścianek działowych z płyt GK należy zastosować: 

• ruszt z kształtowników stalowych  
• płyty gipsowo-kartonowa gr. 12.5mm (płyta wodoodporna w pom.sanitarnych) 
• płyty z wełny mineralnej 
• gips budowlany szpachlowy 
• kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną 
• taśma papierowa perforowana szer. 50mm i gr. 2mm 
• filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5mm 
• wkręty do płyt gipsowych 
• woda 
• klej gipsowy do łączenia płyt GK ze ścianami i stropami 
• masy szpachlowe 

  
Sufity podwieszane zaprojektowano jako modułowe z płyt 60x60cm, odporne na wilgoć: 
 
• Sufity podwieszane, odporny na wilgoć: 

Parametry sufitów:  

• Płyty ze skalnej wełny mineralnej  
• Widoczna strona płyty:  mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia o zwiększonej trwałości, odporna na 

czyszczenie  
• Tył płyty : welon z włókna szklanego  
• Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia 
• Listwa odsłonięta  
• Odbicie światła 85% 
• Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa Do 100% RH 1/C/0N 

Pochłanianie dźwięku αw: 1,00 (Klasa A) 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót – ściany z płyt GK: 

• pomieszczenia, w których będą wykonywane ściany działowe z płyt gipsowych powinny być suche, 
dobrze przewietrzane, a temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, 

• ścianki działowe w pomieszczeniach mokrych wykonać z płyt GKBI gr. 12.5 mm, 
• ścianki wykonać w oparciu o kompletny system dostępny na rynku budowlanym, 
• profile „U” mocować do podłogi i sufitu łącznikami w miejscach odległych od siebie o 800 mm. 

Podobnie mocować profile do ścian istniejących murowanych i żelbetowych. Pod profile „U” i skrajne 
profile „C” podkłada się taśmę uszczelniającą ze spienionego tworzywa, której zadaniem jest 
akustyczne uszczelnienie połączenia. Pozostałe profile „C” rozstawia się pionowo co 600 mm, 

• płyty GK należy przycinać za pomocą noża do płyt lub wykładzin, ułożone na równym podłożu np. 
palecie lub specjalnym stole do przycinania, 

• krawędzie cięte sfazować, karton na stronie licowej obrobić za pomocą  np. papieru ściernego, 
• płyty GK są mocowane pionowo, a ich podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach „C”. 
• Przestrzeń pomiędzy kształtownikami należy wypełnić wełną mineralną gr. 50 mm o gęstości 50 

kg/m3, 
• po ukończeniu mocowania płyt należy zaszpachlować styki jako podkład pod taśmę spoinową, 

krawędzie ścian wzmocnić narożnikami aluminiowymi, zaszpachlować docelowo oraz wyszlifować, 
• zaleca się aby przed przystąpieniem do wykonywania ścian zostały zakończone podstawowe 

procesy mokre oraz wykonane instalacje sanitarne i c.o., 
• wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując 

się piłą otwornicą lub piłką do wycinania, 
• należy pamiętać aby płyty były szczelnie do siebie dosunięte oraz przylegały do konstrukcji nośnej, 
• spoiny poziome należy sytuować na tej samej wysokości, w przypadku różnych poziomów podłoża 

należy odpowiednio przyciąć płyty warstwy dolnej, spoiny pionowe kolejnych warstw należy 
przesuwać o pół długości płyty, na narożnikach ścian lub na skrzyżowaniu ścian poszczególne 
warstwy powinny być przewiązane, 

• połączenia płyt gipsowych z podłożem, ścianami oraz stropem wykonuje się przy użyciu zaprawy z 
kleju gipsowego, kleju tego używa się także do wykończenia ścian, zaczyn kleju gipsowego należy 
zużyć w przeciągu 20 minut, 

• wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, 
aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego, 

• w czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych 
(spęcznienia, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości 
okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 

 
Przy montażu ścian należy uwzględnić następujące czynności: 

• wyznaczenie trasy ścian na podłożu, na ścianach bocznych i suficie 
• wyznaczenie usytuowania otworów i układu płyt w ścianie 
• w pomieszczeniach otynkowanych należy skuć tynk na szerokości 10 cm w miejscu przewidywanego 

połączenia płyt ze ścianami konstrukcyjnymi lub sufitem, miejsca te oczyścić z pyłu i skropić wodą.  
• ustawienie ościeżnic drzwiowych w wyznaczonych miejscach, usytuowanie w pionie i w poziomie i 

odpowiednie zabezpieczenie przed przesunięciem 
• ułożenie warstwy kleju gipsowego na podłożu w miejscu przebiegu ściany, w zależności od długości 

ścian ułożenie podkładki sprężystej. Dla ścian pomieszczeń o podwyższonej wilgotności na podłożu 
należy ułożyć pasek papy. 

• ustawienie pierwszej warstwy (bazowej) na warstwie kleju gipsowego -pod sznur, krótszym bokiem 
pionowo, wypusty od strony postępującego montażu  Płyty warstwy bazowej przyciąć na wymiar 
wynikający z wysokości pomieszczenia w świetle i wymiaru płyt, tak by uwzględnić ewentualne 
różnice poziomu podłoża. Następne warstwy przesuwać o pół długości płyt.  

• klej gipsowy powinien całkowicie wypełniać styki płyt, a spoina z kleju gipsowego nie powinna 
przekraczać 2 mm 

• w płytach ostatniej warstwy pod sufitem należy sfazować krawędź, tak aby uzyskać luz ok. 10 mm. 
Luz wypełnić zaprawą gipsową.  

• uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianie wykonać poprzez nałożenie w tych miejscach 
zaprawy z kleju gipsowego i po jego stwardnieniu wyrównanie nierówności packą lub cykliną 

• nadproża w ściankach zbroić w spoinie taśmą papierową 50/0.2 mm 
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W przypadku uszkodzenia płyt po ich wbudowaniu wyrównuje się uszkodzoną powierzchnię za pomocą 
szpachlowania. Większe ubytki zakrywa się dopasowanymi i zaszpachlowanymi kawałkami płyt. To samo dotyczy 
miejsc przejść otworów, które powinny być zakryte po przeprowadzeniu kontroli lub poprawek instalacji. 
Instalacje w ściankach działowych. 
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm i przepisów branżowych. Przewody należy prowadzić w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych ścianek 
działowych. 
Przy montowaniu ścianek oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać wytycznych producenta. 
 

Kotwienie rusztu: 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu: 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIORY 
Kontrola robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową wymiarów 
wykonanych elementów konstrukcyjnych.  
Prawidłowość wykonania ścian stwierdza się na podstawie następujących kryteriów: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją obejmujące: 
• stwierdzenie zgodności z dokumentacją rodzaju i grubości płyt z jakich została wykonana ściana 
• sprawdzenie usytuowania ściany i otworów w ścianie 
• sprawdzenie odchyleń geometrycznych 
a) sprawdzenie zwichrowania powierzchni ściany poprzez przyłożenie w dowolnym miejscu w dwóch 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m. i zmierzenie wielkości prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ściany, prześwit ten nie może być większy niż 2 mm. 

b) sprawdzenie prostolinijności krawędzi dwóch przecinających się ścian poprzez przyłożenie 
dowolnym miejscu krawędzi łaty kontrolnej o długości 2m i zmierzenie wielkości prześwitu pomiędzy 
 łatą a krawędzią przecięcia ścian, prześwit ten nie może być większy niż 3 mm. 

c) sprawdzenie odchylenia ściany od pionu i pionu krawędzi dwóch przecinających ścian poprzez  
przyłożenie długiej łaty z poziomicą oraz pomiar przymiarem milimetrowym, względnie innym  
urządzeniem pionującym, odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm mierzone na całej 
wysokości ściany 

• sprawdzenie spoin międzypłytowych i styków przyościeżnicowych 
a) sprawdzenie prawidłowego wypełnienia spoin wykonuje się przez odkrycie spoiny  

w dowolnie  wybranych miejscach ściany 
b) sprawdzenie wypełnienia styku ściany z ościeżnicą wykonuje się przez nawiercenie ukośne w  

miejscach połączenia ściany z ościeżnicą, nie dopuszcza się istnienia szczeliny powietrznej 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegające na wzrokowej ocenie powierzchni 
a) powierzchnia powinna być równa i gładka 
b) wykończone spoiny płyt w ścianie oraz zaszpachlowane ubytki i bruzdy powinny być prawie 

niewidoczne, a w dotyku niewyczuwalne 
c) nie dopuszcza się na powierzchni ściany jakichkolwiek wykwitów, plam i zabrudzeń, w czasie 

odbioru mogą na nich występować lokalne zanikające ślady wilgoci 
d) nie dopuszcza się zawilgocenia z kapilarnego podciągania wody z wykonywanych na mokro 

podkładów cementowych posadzki     
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7.  JEDNOSTKA ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robót. 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru wykonanych robót dokonuje inspektor dokonując odpowiednich  zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN i instrukcje producenta wraz z atestami. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
CPV 45421000-4 

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót stolarskich. 
      
Zakres stosowania specyfikacji: 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:                            
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej aluminiowej, 
- montaż stolarki okiennej aluminiowej, 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej, 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót stolarskich:  

- montaż stolarki drzwiowej, 
- montaż stolarki okiennej, 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarskie, jakie występują przy realizacji                                       

umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,   pozostałymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  
 

2. Materiały  
 

• Okna  
Okna zewnętrzne:  

- profil trzykomorowy o szerokości 60mm z izolacją termiczną 
- uszczelki EPDM 
- szyba zespolona , szkło niskoemisyjne 
- współczynnik U≤1,1W/mK 
- okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane  ilości sztuk zgodnie z rysunkami  rzutów oraz 

opracowaniem branży sanitarnej 
- ramy malowane proszkowo w kolorze białym RAL 9003 

 
• Stolarka fasadowa: 
- profil trzykomorowy o szerokości 60mm z izolacją termiczną 
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- uszczelki EPDM 
- szyba zespolona , szkło niskoemisyjne 
- współczynnik U≤1,1W/mK 
- okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane  ilości sztuk zgodnie z rysunkami  rzutów oraz 

opracowaniem branży sanitarnej 
- ramy malowane proszkowo w kolorze białym RAL 5010. Kolor należy dobrać ze szczególną 

uwagą do koloru istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
- Panel nieprzezierny w pasie zakrywającym stropy w kolorze jasny niebieski RAL 5012.  

 
Współczynnik przenikania dla okien i fasad (oraz drzwi w fasadach) nie może być mniejszy niż 
U=1,1W/(m2K). Przepuszczalność całkowitej energii słonecznej 39%. 

• Drzwi  
Drzwi zewnętrzne  

- systemowe, aluminiowe szklane 
- szklenie bezpieczne 
- szyba zespolona, niskoemisyjna 
- współczynnik U≤1,1W/mK 
- drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz samozamykacz w skrzydle czynnym 
- drzwi wyposażyć w klamki typu antypanik 
- ramy malowane proszkowo w kolorze białym RAL 5010. Kolor należy dobrać ze szczególną 

uwagą do koloru istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
 

Drzwi wewnętrzne: 
- płycinowe pełne oraz przeszklone, zastosowane szkło bezpieczne odpowiednie do stosowania 

w szkołach 
- okleinowane CPL lub HPL  
- ościeżnica stała, drewniana, gładka 
- montowane bezprogowo 
- drzwi do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z podcięciem 
- wyposażenie w zamek patentowy oraz samozamykacz – do uzgodnienia z Inwestorem po 

wyborze producenta drzwi 
- drzwi wewnętrzne w kolorze jasnego drewna. Kolor należy dostosować do koloru drzwi w 

istniejącej części. 
 

Drzwi wewnętrzne klatki schodowej 
- systemowe, aluminiowe szklane 
- szklenie bezpieczne 
- szyba zespolona, niskoemisyjna 
- współczynnik U≤1,1W/mK 
- drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz samozamykacz w skrzydle czynnym 
- drzwi wyposażyć w klamki antypanik 
- ramy malowane proszkowo w kolorze białym RAL 5010. Kolor należy dobrać ze szczególną 

uwagą do koloru istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
 

Przy drzwiach należy przewidzieć również odbojnice w podłodze w sposób nie stanowiących 

przeszkód na drodze komunikacji. Skrzydła drzwi otwierające się na drogę ewakuacyjną należy 

zamontować tak by wykładały się na ścianę i nie blokowały drogi ewakuacyjnej.    

Ścianki systemowe toalet: 
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• wyposażone w: zawias funkcyjny, gałkę z wgłębieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacją 
zamknięte/otwarte z możliwością awaryjnego otwarcia  

• ze stali nierdzewnej 

• profil aluminiowy drzwi z uszczelką gumową 

• konstrukcja z profili aluminiowych wypełnienie z płyty HPL 8mm (laminat kompaktowy HPL)  

• dwustronnie laminowane kolor RAL 7047 

• profile malowane w kolorze RAL 7047 
 

Pomiędzy pisuarami zastosować ścianki systemowe wiszące.  

Krata rolowana na parterze w pomieszczeniu szatni wykonana z siatki cięto – giętej ze stali nierdzewnej 

na stalowej podkonstrukcji. Wielkość oczek 29x10x2,5 – wielkość prześwitu 50%. Oczka zakończone 

łagodnie, bez ostrych elementów. Automatycznie opuszczana 

Szczegóły wyposażenia drzwi i okien oraz wykończenie rolety do uzgodnienia z Inwestorem oraz 

Projektantem po wyborze producenta. 

 
3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
Na plac budowy powinny być dostarczone gotowe kompletne drzwi i okna wraz z ościeżami. Do czasu ich montażu 
powinny być składowane w miejscach suchych, nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. 
Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość 
osadzania ościeżnicy musi być sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła 
ościeżnicy. 
 
Zamocowanie ościeżnic można wykonać: 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków uprzednio 
zamocowanych w ścianie. 
 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiędzy 
ościeżami a ościeżnica należy wypełnić materiałem izolacyjnym (pianką montażową).  
 
UWAGA: Ponadto powyższe zalecenia porównać z wytycznymi z Aprobaty Technicznej i Instrukcji montażu 
wybranego producenta stolarki. W przypadku różnic stosować się do zaleceń producenta. 
 
3.1 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich. 
Roboty stolarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac stolarskich. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac stolarskich. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. Kontrola jakości robót  
4.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanej stolarki 
- Dokładności montażu stolarki 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót stolarskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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5. Obmiar robót  
5.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
5.2 Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni skrzydła drzwi i okna 
 
6. Odbiór robót i podstawy płatności  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót stolarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- montaż stolarki drzwiowej 
- montaż stolarki okiennej 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy  
 
7. Przepisy i dokumenty związane 
7.1 Zalecane normy 
PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 

  


