INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Projekt objety niniejszym opracowaniem przewiduje wykonanie prac okreslonych w 84
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 120 poz.1126)
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Obiekt: Czes¢ budynku gtéwnego gimnazjum (tgcznik).

2. Zakres robot:

Przedmiot opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja obejmuje
rozbiérke, wyburzenia i demontaz elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych istniejgcych
obiektow budowlanych na terenie stanowigcym wtasnos¢ Inwestora.

Harmonogram prac rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem prac rozpoczynajac od
zabezpieczenia terenu prac poprzez wygrodzenie z tasmy, demontazu stolarki okiennej

i drzwiowej, rozbiorki dachu wraz konstrukcjg, stropu nad przyziemiem, $cian przyziemia
oraz taw fundamentowych. Prace nalezy rozpocza¢ po odtgczeniu przytgczen gestorow sieci
instalacyjnych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu  , ktére stwarza ¢ mog a
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych, okre  $lajace skale i
rodzaje zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. roboty rozbiérkowe — roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy
wykonywac z pomostéw rusztowan.
. rusztowania i ruchome podesty robocze — powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg producenta. Osoby montujgce i demontujgce rusztowania oraz pomosty
robocze powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym
podiozu. Przebywanie pracownikbw na rusztowaniach w czasie opadow atmosferycznych a
takze ich montaz i demontaz jest zabroniony rowniez, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
. roboty na wysoko $ci - osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1.0m od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci, balustradg o wysokosci 1.1m. Prace na wysokosciach mogag
wykonywa¢ osoby majgce aktualne badania lekarskie.

. roboty demonta zowe - pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki
na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i nie utrudniajgce swobode ruchu.

5. Sposb6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

» roboty budowlane prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w
zakresie zasad BHP.



» koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen;

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.

» roboty budowlane prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w
zakresie zasad BHP.

6. Wskazanie $rodkébw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj acg szybk 3 ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen:

. strefy szczegdllnego zagrozenia zdrowia - nie wystepuja;
. zanieczyszczenie srodkami olejo i ropopochodnymi - nie wystepuje:
. na terenie posesji istnieje mozliwosc telefonicznego wezwania ekip ratunkowych na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej
akcji ratunkowej.

. kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed jej rozpoczeciem.
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