ZESTAWIENIE FASAD

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ
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ODPORNOSC OGNIOWA
panel nieprzezierny
UWAGI ] sl
- system fasadowy aluminiowy, stupowo - ryglowy, tréjkomorowy
- szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych: 50 mm,
zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej
- szyby dwukomorowe, przezroczyste (szklenie szklem
o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia),
szkto o parametrach: LT=63% , g=0,34
(transmisja energii cieplnej do wnetrza) spetniajace wymogi WT
ZESTAWIENIE SCIANEK SYSTEMOWYCH ZESTAWIENIE SCIANEK SIATKI
OZNACZENIE K1 K2 K3 OZNACZENIE S$1 S2 S3
ILOSC 1 3 1 ILOSC 1 3 1
WYMIAR W SWIETLE WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZY 150x200 114/134x200 242/134x200 OSCIEZY 101x309 250x325 101x260
OZNACZENIE SKRZYDtA OZNACZENIE SKRZYDtA
piwnica 1 1 1 piwnica - -
parter - 2 - parter 1 - -
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pietro Il - - - pietro Il - 1
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& A - Scianki z siatki cigto-gietej zgodnie z opisem opracowania na podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta
ODPORNOSC OGNIOWA UWAGI . romis do o v
UWAGI - $cianki systemowe

- wyposazone w: zawias funkcyjny,
gatke z w ienie
z

na palec, zamek
7 mos

awaryjnego otwarcia
~ze stali nierdzewnej

- profil aluminiowy drzwi z uszczelkg gumowa
- ja z profili alumi

2 plyty HPL 8mm (laminat kompaktowy HPL)
dwustronnie laminowane kolor RAL 7047

- profile malowane w kolorze RAL 7047

OZNACZENIE Do1 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14
ILOSC 1 1 4 1 3 11 1 1 5 4 3 2 7 1
WYMIAR W SWIETLE 150(90+60) 150(90+60) 150(90+60)
& ; 200x205 200x205 90x205 90x205 150(90+60)x205 100x205 100x205 90x205 90x205 90x205 80x205
OSCIEZY x205/320 x205 ( ) x205
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~ profile aluminiowe - drzwi plycinowe - profile aluminiowe - profile aluminiowe - drzwi plycinowe - drzwi plycinowe - drzwi plycinowe - profile aluminiowe - drzwi plycinowe - drzwi plycinowe - drzwi plycinowe - profile aluminiowe - drzwi plycinowe - drzwi plycinowe
UWAGI w kolorze RAL 5010 z okleing CPL lub HPL w kolorze RAL5010 w kolorze jasnego drewna z okleing Z okleing z okleing CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna | Z okleing CPL lub HPL z okleing CPL lub HPL z okleing CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna| Z okleing CPL lub HPL z okleing CPL lub HPL
_szklenie - szklo w kolorze jasnego drewna, | -szklenie - szkio kolor zblizony do koloru CPL lub HPL w kolorze CPL lub HPL w kolorze | w kolorze jasnego drewna, | kolor zblizony do koloru w kolorze jasnego drewna, | w kolorze jasnego drewna, | - kolorze jasnego drewna,| kolor zblizony do koloru w kolorze jasnego drewna,|  w kolorze jasnego drewna,
bezpieczne kolorvzvb//z_ony do koloru bezpieczne . drzwi istniejacych Jjasnego drewna, kolor Jjasnego drewna, kolor kolor zblizony do koloru drzwi istniejgcych kolor‘z‘b/iz'o‘ny do koloru kolor_ z‘bhz"o_ny do koloru kolor zblizony do koloru drzwi istniejacych kolor z_blr‘z’_ony do koloru kolo( gbliz'opy do koloru
-drzwi wyposazone drzwi ISfﬂ{QJQCyCh -drzwi wyposazone -szklenie - szklo zblizony do koloru drzwi zblizony do koloru drzwi | drzwi istniejacych -szklenie - szkto drzwi istniejacych ) drzwi istniejacych drzwi istniejacych -szklenie - szklo drzwi istniejgcych drzwi istniejgcych
w samozamykacz - wyposazone w ‘ k cz i istniejgcych istniejacych - wyposazone bezpieczne - skrzydta perne, okienko - skrzydia peine - skrzydia petne bezpieczne - skrzydia peine - skrzydia petne
-na drzwiach umiescic w samozamykacz -na d'ZW/aCﬁ umiescic -drzwi wyposazone - wyposazone - wyposazone w samozamykacz -drzwi wyposazone szkfo bezplez_:zne - wykoriczenie skrzydet -drzwi wyposazone
oznakowanie z folii mat. - skrzydfa peine oznakowanie z folii mat. w samozamykacz w k w K - skrzydta peine w k - wykoric skrzydet wzmocnione odprone w samozamykacz
- wykonczenie skrzydet - skrzydta drzwi wyktadane | -na drzwiach umiescié - naklejki informacyjne - naklejki informacyjne - wykoriczenie skrzydet -na drzwiach umiescic wzmocnione odprone na uszkodzenia -na drzwiach umiescic
wzmocnione o_dpfone na $ciany ) . oznakowanie z folii mat. z piktogramami do 2 pi i do ione odprone oznakowanie z folii mat. na uszkodzenia - skrzydta wyktadane oznakowanie z folii mat.
na uszkodzenia - kierunek otwierania | - skrzydta drzwi wyktadane |  uzgodnienia uzgodnienia na uszkodzenia - skizydta drzwi wyktadane | - skrzydla wyktadane na $ciane - skrzydta drzwi wyktadane
- wykoriczenie skrzydet skrzydet zgodnie z rzutami | na $ciany - skrzydia wyktadane - z kratkq /: - skrzydta wyk na $ciany ha sciang - zabezpieczenie skrzydfa | na Sciany
pasem h=20cm na sciang lub podcigciem o min. na Sciane - zabezpieczenie skizydla pasem z blachy
Zz blachy nierdzewnej pow. czynnej otwordw - zabezpieczenie skrzydia pasem z blachy nierdzewnej h=20cm
0,022m2 pasem z blachy nierdzewnej h=20cm
nierdzewnej h=20cm
HoL SALA GIM KLATKA SCHOD SWIETLICA SZATNIE we MAGAZYN SPORT | SWIETLICA PIETRO | SALE LEKCYJNE MAG. SAL LEK. SALE STOLOWKA PIWNICA PIWNICA
OZNACZENIE DZ1 UWAGA
ILOSC 1 szczegblowe wyposazenie drzwi
- nalezy uzgodni¢ z Inwestorem po
WYMIAR W SWIETLE 200x205 wyborze Producenta
OSCIEZY
OZNACZENIE SKRZYDtA ) . L
—— wszystkie drzwi wyposazy¢ w
piwnica - zamki patentowe
parter 1
- - zamontowac odbojniki przy
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pietro Il -
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- profile aluminiowe
-szklenie zespolone o
UWAGI wspbiczynniku U <1, 1W/mK INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
-szklenie - szkto bezpieczne . .. .
~drzwi wyposazone przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie
w samozamykacz . .
-na drzwiach umiesci¢ dz. nr ewid. 2211/2, obreb 0001 Czarnkow
oznakowanie z folii mat. INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKOW
-drzwi wyposazy¢ w zamek P .
patentowy PL.Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
- klamka antypanik JEDNOSTKA
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