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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

J Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
. Obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

J Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa na rozbudowe Budynku Publicznego
Gimnazjum w Czarnkowie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew.
2211/2, obreb 0001 Czarnkdw .

Projektowana rzedna posadzki czesci rozbudowanej nawigzujgca do istniejgcego poziomu parteru
czesci istniejgcej Szkoty - +0,00=55,85m n.p.m.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Na terenie znajduje sie przedmiotowy
budynek Gimnazjum wraz z istniejgcym parterowym tgcznikiem w miejscu przedmiotowej
inwestycji.
. Teren w czesci wejSciowej od strony podtnocno-zachodniej od strony ulicy
Wronieckiej w formie placu wewnetrznego zostat utwardzony. W srodkowej czesci rosnie
drzewo wysokie.

. Dookota obiektu przebiega utwardzona Sciezka w formie obejscia obsadzona po
bokach niska zielenig. Uksztattowanie terenu dziatki o niewielkich réznicach w poziomach.
. W czesci tylnej Szkoty zlokalizowane jest boisko i otwarte tereny sportowe.

o Przewidziana rozbudowa zostata od strony potudniowe;j.

. Dziatka wyposazona jest w:

instalacje wodociggowa,

kanalizacje sanitarng,

kanalizacje deszczows,

elektroenergetyczng,

grzewczg - kottownia zlokalizowana w budynku.

Bez zmian
. Miejsce na odpady state zlokalizowane na terenie dziatki. Lokalizacja bez zmian.
. Dostep do drogi publicznej z drogi gtéwnej. Miejsca postojowe istniejgce w ilosci

wystarczajacej do obstuzenia planowanego przedsiewziecia, zlokalizowane sg na parkingu
od strony ulicy Poziomkowej. Bez zmian

. W sgsiedztwie zlokalizowane sg budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.

Istniejace zagospodarowanie dziatki spetnia potrzeby zwigzane z charakterem funkcji
obiektu.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej rozbudowy gimnazjum sg

ztozone — wystepujgce w przypadku warstw gruntdow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych  poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow



organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W tym przypadku wystepowanie nasypdw niebudowlanych oraz sam fakt wyburzenia istniejgcego
budynku sprowadza warunki do kategorii ztozonych.

Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania:
Hz= 0,8 m ppt.
Poziom posadowienia fundamentdw znajduje sie ponizej strefy przemarzania.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do gtebokosci 6,0m
ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po
wiosennych roztopach pokrywy snieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub
okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom i
pojawic sie w rozpoznanym profilu geologicznym.

Grunty budowlane wystepujagce na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych i spoistych.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono dwie warstwy gruntéw:
Warstwa | — grunty nasypowe niebudowlane

e nasypy zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych ze wzgledu na oznaczony wskaznik
zageszczenia 1s"=0,94 nie spetniajgcy warunku normy PN-B-06050:1999 wg ktdérej minimalny
wskaznik zageszczenia dla nasypéw budowlanych wynosi I"=0,97.

Dodatkowo nasypy od strony potudniowej zbudowane sg z gruzu wielkogabarytowego z licznymi
pustkami. Budynek jest podpiwniczony na dwdch poziomach — strona potudniowa jest gtebsza
(magazyn na wegiel).

Warstwa Il — grunty nosne

e piaski drobnoziarniste (Pd) Srednio zageszczenia, mato wilgotne, w warstwie wyrdzniono trzy
podgrupy réznigce sie stopniem zageszczenia lp™.

Posadowienie fundamentéw w warstwie piaskdw srednioziarnistych.

W przypadku wymiany gruntow w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntéw nienosnych,
ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia
Is(n)=0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w Srodowisku wodnym jest mato
efektywne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne — wymagania ogdlne. Wykopy ponizej 1,0m nalezy wykonaé w oszalowaniu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych z dn.



25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-
wodnych, dokumentowany teren zakwalifikowano do kategorii ztozonych warunkéw gruntowych.

Projektowany obiekt nalezy do | kat. geotechnicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1. Ogolne zatozenia projektowe

Projektowana rozbudowa Budynku Gimnazjum zlokalizowana zostanie na jednej dziatce,
usytuowanie zgodnie z rysunkiem PZT opracowania.

Planowane prace nie zmieniajg istniejgcego uktad obiektu. Istniejgcy parterowy tgcznik
przeznaczony jest do rozbidrki, a w jego miejsce planowana jest przedmiotowa inwestycja. Gtéwne
zatozenia projektowe przewidujg wyréwnanie istniejgcych uskokéw wynikajacych z rdznic
szerokosci istniejgcego skrzydta Szkoty i Matej Salki Gimnastycznej.

Wjazd na teren dziatki oraz uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Woystarczajgcg ilo$¢ miejsc postojowych zapewnia istniejgcy parking dla samochodéw osobowych
zlokalizowany od strony potudniowej dziatki, do ktorego prowadzi gtéwny wjazd na teren posesji.

Lokalizacja miejsca na odpady state od strony potudniowej bez zmian. Dodatkowo od strony
potudniowej zostat zaprojektowany budynek gospodarczy z miejscem na odpady state oraz wiata
na rowery.

Istniejgce przytacza pozostajg bez zmian.

Wktad— stal nierdzewna malowana proszkowo

5.3. Nawierzchnie

Sciezki piesze

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowa o gr. 6cm
- grunt rodzimy zageszczony

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr A12

6. BILANS TERENU

Bilans dziatki
Powierzchnia dziatki - 3853,00m? 100%
Powierzchnia zabudowy - 807,22m? 21%
w tym:
istniejgcy budynek Gimnazjum 497,42m?
projektowana rozbudowa 309,80m?
Tereny utwardzone - 1573,87m? 40,8%
Pow. biologicznie czynna - 1471,91m? 38%

Podstawowe gabaryty rozbudowywanej Sali Gimnastycznej:

Dtugos¢ i szerokos¢ rozbudowanej czesci budynku:
- dtugos¢ catosci: 16,60m,
- szerokos¢ catosci: 18,89m,
- wysokos¢ maksymalna: 11,58m (liczona od poziomu terenu do najwyiszego
punktu attyki)




Powyzsze wskazniki zostaty obliczone w odniesieniu do catej powierzchni dziatki i mieszczg sie w
obowigzujgcych parametrach.

Projektowana rzedna posadzki +0,00 = 55,85m n.p.m.

Wijazd na dziatke od ulicy Wronieckiej.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), zostat okreslony w projekcie i nie
wykracza poza granice terenu objetego opracowaniem.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

— Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

- Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z 12.04.2002 (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- przepisy pokrewne

Przedsiewziecie nie narusza interesdw oséb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu s$wiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wykracza poza granice dziatki.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejaca infrastruktura techniczna jest wystarczajgca do obstuzenia projektowanej inwestycji.
1. Zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej — bez zmian,

2. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacyjnej —bez
zmian,

3. Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytgczem z sieci elektroenergetycznej — bez
zmian,

4. Zaopatrzenie w ciepto — z istniejgcej kottowni — bez zmian,

5. Odprowadzenie wéd opadowych — istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji deszczowe] — bez
zmian.

Miejsce na odpady state zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania dziatki — bez zmian.

9. POZOSTALE INFORMACIE

Przedmiotowa inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona uzasadnionych intereséw o0sodb trzecich w zakresie:

a) zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie



a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
Srodkéw tgcznosci - nie narusza sie

b) ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie — nie dotyczy
) ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie
dotyczy

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska
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1. CZESC OPISOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie.
Zakres prac obejmuje fragment obiektu w czesci taczacej gtéwny budynek z matg Salg
Gimnastyczna.

3. LOKALIZACIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew.
2211/2, obreb Czarnkow.
Projektowana rzedna posadzki +0,00 = 55,85m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
CZESC ISTNIEJACA:

Budynek objety opracowaniem zostat wykonany na planie litery U z wydzielonymi dwoma
Salami Gimnastycznymi,

Bryta zwarta w catosci kryta dachem ptaskim,

Budynek szkoty mozna podzieli¢ zasadniczo na trzy potgczone ze sobg budynki stanowigce
cze$¢ gimnazjum publicznego w Czarnkowie.

Pierwszy gtéwny budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem dwuspadowym, drugi budynek w
formie tgcznika, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropodachem jednospadowym (cze$¢ przeznaczona do
przebudowy) oraz trzeci petnigcy funkcje sali gimnastycznej, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym.

Wejscie do szkoty znajduje sie w budynku gtéwnym od ulicy Wronieckiej. Do budynkéw
objetych opracowaniem przylega budynek sali sportowej.

UWAGA! Ze wzgledu na ingerencje w istniejgce elementy budynku przed rozpoczeciem prac
nalezy zweryfikowac¢ wymiary oraz uktad warstw $ciany istniejgcej.

CZESC ROZBUDOWYWANA - OPIS PLANOWANYCH PRAC:

Zmiana dotyczy rozbudowy potudniowo - zachodniej czesci obiektu obecnie stanowigcego
tacznik jednokondygnacyjny

Planowana inwestycja polegaé¢ bedzie na rozbidrce istniejgcego tacznika, a nastepnie
rozbudowy budynku Szkoty o trzykondygnacyjne skrzydio powigzane funkcjonalnie z
pozostaty czescig obiektu

Zaplanowana rozbudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej. Sciany
murowane z bloczkéw Silka o gr. 24cm z dociepleniem ze styropianu o gr. 18cm. Dach
ptaski wykonany jako stropodach monolityczny docieplony styropapg o gr. min. 20cm

W wyniku planowanych prac zamurowano okna istniejgcych toalet

W celu potaczenia czesci istniejgcej z projektowang na pietrze | oraz pietrze Il nalezy
zlikwidowa¢ pomieszczenie pedagoga oraz fragment pomieszczenia technicznego.
Pomieszczenia te zostaty zaprojektowane w nowej czesci.



Uwagi ogodlne:

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie przed rozpoczeciem prac oraz po
dokonaniu rozbidrki istniejgcych fragmentéw budynku. W razie koniecznosci wymiary oraz
zatozenia projektowe nalezy weryfikowac i uzgadniaé z Projektantem oraz Inwestorem.

5. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektowana rozbudowa ma na celu powiekszenie powierzchni uzytkowej Szkoty m.in. o
dodatkowe sale lekcyjne z zapleczami, zaplecze szatniowo — sanitarne oraz dwie Swietlice i
stotéwke szkolng.

PIWNICA

Na poziomie piwnicy zaprojektowano stotdéwke szkolng. Pomieszczenie stotéwki zostato
przystosowane do obstuzenia jednoczesnego 40 os. Pomieszczenie posiada dwa niezalezne wyjscia
oraz doswietlenie dzienne poprzez zaprojektowane okna, wysokos$é pomieszczenia h=317,5cm.
Zaplecze kuchni dostosowano do podania positkéw z cateringu dostarczanych w podgrzewanych
pojemnikach. W bezposrednim potgczeniu z kuchnig zlokalizowana zostata zmywalnia. Catering
bedzie prowadzony przez zewnetrzng firme. Osoby obstugujgce stotéwke przebywaé beda tu
jedynie czasowo.

Poziom piwnicy potaczony zostat z pozostatg czescig Szkoty (istniejgcg oraz projektowang)
zamknietg klatkg schodowg oraz platformg kabinowg przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.
Zostaty tu réwniez zlokalizowane toalety damska i meska z czescig kabin przystosowanych dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Oprdécz pomieszczenia porzadkowego, technicznego oraz magazynu podrecznego zaprojektowano
pomieszczenia socjalne dla osoby obstugujacej stotowke.

PARTER

W czesci parteru zaprojektowane zostato wyjscie ewakuacyjne, szatnie na nakrycia wierzchnie oraz
Swietlice. Ze wzgledu na istniejgcg Sale Gimnastyczng potaczono magazyn oraz pomieszczenia
nauczyciela wf-u bezposrednio z Salg oraz zaprojektowano zaplecze szatniowo — sanitarne damsko
— meskie dla uczniéw.

Winda prowadzi z parteru do piwnicy. Na wyzsze pietra osoby niepetnosprawne mogg dostac sie
windg istniejgcg w czesci nie objetej opracowaniem.

PIETRO |

Na poziom pietra | prowadzi klatka schodowa. Zlokalizowane tu zostaty dwie sale lekcyjne dla 24
0s0b z zapleczem. Zaplecza wyposazone zostaty w umywalki. Zaplanowano tu réwniez gabinet
logopedy, nauczania indywidualnego oraz Swietlice wraz z zapleczem. Uczniowie oraz pracownicy
placéwki bedg korzystac z toalet istniejgcych na pietrze |. Wielko$¢ toalet w czesci istniejgcej jest
wystarczajgca dla obstuzenia planowanej ilosci ucznidéw oraz pracownikow.

PIETRO Il

Na poziom pietra |l prowadzi klatka schodowa. Zlokalizowane tu zostaty trzy sale lekcyjne dla 24
0s0b, dwie sale z zapleczem. Zaplecza wyposazone zostaty w umywalki. Zaplanowano tu réwniez
gabinet pedagoga. Wydzielono pomieszczenie techniczne szklang, bezpieczng i przezierng $cianka
tak by doswietli¢ hol.

Zaprojektowany obiekt posiada prosta nowoczesng forme, z ktérej wyraznie wynika z jego
przeznaczenia.



Wysokosci pomieszczen:

- PIWNICA - Pom. 1.10. Stotéwka o wysokosci h=3,175m, pozostate pomieszczenia sufit
podwieszony h=2,6m,

- PARTER — wszystkie pomieszczenia h=3,095m,

- PIETRO | - wszystkie pomieszczenia h=3,125m,

- PIETRO II - wszystkie pomieszczenia h=3,255m,

6. ZESTAWIENIE WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH
6.1. Kubatura -3565,48m?

6.2. Pow. uzytkowa -1053,37m?

6.3. Pow. zabudowy czes$ci rozbudowanej -307,90m?

6.4. Wysokos$¢ max -11,58m
(liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu)

6.5. Szerokosé oraz dtugosc -18,89mx16,60m
6.6. llos¢ kondygnacji — 4 w tym jedna kondygnacja podziemna

7. WYKAZ POMIESZCZEN (m?)

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
[m2]

PIWNICA
-1.01. KLATKA SCHODOWA 18,60 Homogeniczna wykt. winylowa
-1.02. KORYTARZ 29,61 Homogeniczna wykt. Winylowa
-1.03 WINDA 2,60 -
-1.04. PRZEDSIONEK MESKI 7,58 Ptytki granitogresowe
-1.05. WC MESKI 12,21 Ptytki granitogresowe
-1.06. WC NP/M 6,67 Ptytki granitogresowe
-1.07. PRZEDSIONEK DAMSKI 5,56 Ptytki granitogresowe
-1.08. WC DAMSKI 8,95 Ptytki granitogresowe
-1.09. WC NP/D 5,00 Ptytki granitogresowe
-1.10. STOLOWKA 77,89 Homogeniczna wykt. winylowa
-1.11. PRZEDSIONEK 9,60 Ptytki granitogresowe
-1.12. ZMYWALNIA 9,09 Ptytki granitogresowe
-1.13. MAG. TERMOSOW CATERINGOWYCH 5,93 Ptytki granitogresowe
-1.14. ZAPLECZE KUCHENNE 20,84 Ptytki granitogresowe
-1.15. MAGAZYN 10,00 Ptytki granitogresowe
-1.16. POM. TECHNICZNE 13,45 Ptytki granitogresowe
-1.17. POM. PORZADKOWE 3,92 Ptytki granitogresowe
-1.18. POM. SOCJALNE 13,27 Ptytki granitogresowe
-1.19. WC SOCJALNE 4,22 Ptytki granitogresowe

RAZEM PIWNICA 256,12
PARTER
0.1. KORYTARZ 40,75 Homogeniczna wykt. winylowa
0.2. MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 21,54 Homogeniczna wykt. winylowa
0.3. SZATNIA NA ODZIEZ ZEWN. 37,82 Homogeniczna wykt. winylowa
0.4. WINDA 2,60 Homogeniczna wykt. winylowa



0.5. PRZEDSIONEK 9,00 Homogeniczna wykt. winylowa

0.6. KLATKA SCHODOWA 18,95 Homogeniczna wykt. winylowa
0.7. POKOJ NAUCZYCIELI WF 15,82 Homogeniczna wykt. winylowa
0.8. SZATNIA NAUCZYCIELI WF 5,06 Homogeniczna wykt. winylowa
0.9. WC, NATRYSKI NAUCZYCIELI WF 6,33 Ptytki granitogresowe
0.10. SZATNIA DAMSKA 17,61 Homogeniczna wykt. winylowa
0.11. WC, NATRYSK DAMSKI 11,83 Ptytki granitogresowe
0.12. SZATNIA MESKA 17,60 Homogeniczna wykt. winylowa
0.13. WC, NATRYSK MESKI 11,72 Ptytki granitogresowe
0.14. SWIETLICA 51,65 Homogeniczna wykt. winylowa
RAZEM PARTER 268,28
PIETRO |
1.1. KORYTARZ 35,55 Homogeniczna wykt. winylowa
1.2. SWIETLICA 40,30 Homogeniczna wykt. winylowa
1.3. GABINET LOGOPEDY 16,74 Homogeniczna wykt. winylowa
1.4. NAUCZANIE INDYWIDUALNE 16,74 Homogeniczna wykt. winylowa
1.5. KLATKA SCHODOWA 18,60 Homogeniczna wykt. winylowa
1.6. POM. TECHNICZNE 3,20 Homogeniczna wykt. winylowa
1.7. SALA LEKCYJNA 58,30 Homogeniczna wykt. winylowa
1.8. ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 8,45 Homogeniczna wykt. winylowa
1.9. SALA LEKCYJNA 58,30 Homogeniczna wykt. winylowa
1.10. ZAPLECZE SALI LEKCYJNE)J 8,45 Homogeniczna wykt. winylowa
RAZEM PIETRO | 264,63
PIETRO II
2.1. KORYTARZ 35,55 Homogeniczna wykt. winylowa
2.2. SALA LEKCYJNA 57,75 Homogeniczna wykt. winylowa
2.3. GABINET PEDAGOGA 16,74 Homogeniczna wykt. winylowa
2.4. KLATKA SCHODOWA 18,60 Homogeniczna wykt. winylowa
2.5. POM. TECHNICZNE 3,20 Homogeniczna wykt. winylowa
2.6. SALA LEKCYJNA 58,30 Homogeniczna wykt. winylowa
2.7. ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 8,45 Homogeniczna wykt. winylowa
2.8. SALA LEKCYJNA 58,30 Homogeniczna wykt. winylowa
2.9. ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 8,45 Homogeniczna wykt. winylowa
RAZEM PIETRO I 264,34

RAZEM CAtOSC  1053,37m?

Zgodnie z art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego, obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajacy:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

1.1.Bezpieczenstwa konstrukcji — obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wiedzg techniczng
zachowujgc bezpieczenstwo konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
1.2.Bezpieczenstwa pozarowego — obiekt wykonano z materiatdw niepalnych i
nierozprzestrzeniajgcych ognia, niniejszy projekt zostanie zaopiniowany przez Rzeczoznawce do
spraw p.poz. na etapie wykonywania projektu budowlanego.




1.3.Bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy zagrozen dla
uzytkownikow. Wszystkie elementy potencjalnie niebezpieczne zaprojektowano zgodnie z
Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
1.4.0dpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — obiekt
zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, zostanie
zaopiniowany przez Rzeczoznawce do spraw sanepidu na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Obiekt nie jest sklasyfikowany jako pogarszajgcy lub mogacy pogorszyé stan
Srodowiska naturalnego.

1.5.0chrony przed hatasem i drganiami — zastosowane w projekcie materiaty i rozwigzania
instalacyjne zapewniajg odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng pomieszczen.

1.6.0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — zastosowane w obiekcie
przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania stawiane im w Zatgczniku Nr 2 Warunkdéw
Technicznych (wg zmiany z 13.11.2008r., Dz.U.08.201.1238).

2. Spetnienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu:

2.1.Zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej - bez zmian,
2.2.0dprowadzenie Sciekdw sanitarnych —do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej bez
zmian,

2.3.Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytgczem z sieci elektroenergetycznej
zgodnie — bez zmian,

2.4.Zaopatrzenie w ciepto — z kottowni indywidualnej, czynnik grzewczy — gaz,

2.5. Zaopatrzenie w gaz - istniejgcym przytagczem z sieci gazowej — bez zmian,

2.5.0dprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian,
2.6.Usuwanie odpaddw — na terenie posesji, a nastepnie do miejsc sktadowania odpaddw statych
za posrednictwem specjalistycznej firmy — bez zmian

3. Mozliwos$¢é utrzymania wiasciwego stanu technicznego — poprzez zapewnienie statego dostepu
do wszystkich elementéw technicznych i konstrukcyjnych obiektu.

4. Dostep dla oséb poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim — obiekt zaprojektowany zostat w
sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie swobodne oséb niepetnosprawnych, bez wszelkich barier.
Uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany w sposdb prosty i czytelny.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — spetnione.

6. Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

7.0chrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy.

8.0dpowiednie usytuowanie na dziatce — projektowany obiekt zostat usytuowany na dziatce
zgodnie zapisami MPZP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie dostepu do drogi publicznej —
projekt zostat wykonany zgodnie z zasadami poszanowania intereséw o0sob trzecich.

10.Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy — poprzez
wytyczne zatgczone w Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE — STAN SUROWY BUDYNKU
8.1. Roboty ziemne przygotowawcze.

e Rzedne posadowienia poszczegdlnych fundamentéw podano na rzucie
fundamentéw
(wg projektu konstrukcji). Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonad
warstwe chudego betonu B10 o grubosci minimum 10cm. W trakcie wykonywania



8.2

8.3.

8.4

robét ziemnych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami
opadowymi lub tez gruntowymi. Ostatnig warstwe gruntu o grubosci 15 - 20cm
usung¢ nalezy bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywanie chudego
betonu. Warstwe chudego betonu wykona¢ na catej powierzchni dna powstatego
wykopu, tak by zabezpieczy¢ podtoze przed zmianami wilgotnosci i naruszeniem
powstatej wskutek robdt ziemnych struktury terenu. W miejscach bezposredniego
sgsiedztwa ze $ciang istniejagcego budynku fundamenty dostosowa¢ do
istniejgcych.

Zaprojektowano fundamenty w formie taw fundamentowych o wymiarach 40x160cm,
40x200cm, 40x120cm oraz 40x90 z betonu klasy C20/25 (B25). Pod szyb windy
zaprojektowano ptyte zelbetowg o wymiarach 30x338x263cm z betonu klasy C20/25
(B25). Zbrojenie fundamentéw stalg Alll-N zgodnie z rys. wykonawczymi branzy
konstrukcyjnej. Catos¢ wykonac zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjne;j.

Elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie masg asfaltowa na zimno.

. Sciany fundamentowe

Projektowane $ciany fundamentowe z bloczkdw zwirobetonowych typu M, gr. 24cm na
zaprawie cementowej 5MPa (do zaprawy nalezy dodac¢ s$rodek uszczelniajgcy
wodochronny) na wysokos¢ 0,50m powyzej poziomu terenu, izolowane poprzez
malowanie 2x dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg oraz ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS A<0,037W/mK o gr.=18cm i folig kubetkows, powyzej gruntu
wykonczone tynkiem mozaikowym wg rysunku elewacji-kolorystyki. W miejscach styku z
fundamentami istniejgcego obiektu docieplenie nalezy wykonaé¢ od wewnatrz stosujac
ptyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej A<0,032W/mK o gr.=10cm pokryte
obustronng powtoka paraizolacji aluminiowe;j.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Zewnetrzne

Projektowane $ciany z bloczkéw betonu komdrkowego YTONG o gr. 24cm klasy 20Mpa
ocieplone styropianem A<0,04W/mK o gr. 20cm. Sciany zewnetrzne wzmocnione,
zakonczone wiericem zgodnie z projektem konstrukcji.

Wewnetrzne

Projektowane $ciany wewnetrzne konstrukcyjne to $ciany murowane z bloczkéw betonu
komorkowego YTONG o gr. 24cm klasy 20Mpa, wykonczone tynkiem gipsowym. Tynk
nalezy malowa¢ farba akrylowa w kolorze RAL 9003. Scianki dziatowe wykonaé nalezy z
bloczkéw z betonu komorkowego YTONG o gr. 12cm.

. Nadproza

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wg opracowania konstrukcji. Cze$s¢ nadprozy
zaprojektowano w postaci belek prefabrykatéw typu SBN.

8.5

. Wience i podciagi

Wience i podciagi zaprojektowano jako zelbetowe wg opracowania konstrukcji. Wszystkie
attyki budynku zakoniczyé wiencem zelbetowym o wymiarach 24x24cm zbrojonym 4¢12, ze
strzemionami @6 co 20cm.



8.6. Stupy i trzpienie
Zaprojektowano stupy i trzpienie Zzelbetowe o wymiarach 24x24cm wg opracowania
konstrukgji.

8.6. Strop miedzykondygnacyjny oraz stropodach

Stropy miedzy kondygnacyjne oraz stropodach zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych
SPK26,5.

Stropodach niewentylowany, dach ptaski o nachyleniu 2%.

8.7. Odprowadzenie wody z dachu

¢ Odprowadzenie wdéd deszczowych z dachu - projektuje sie w oparciu o koryto
odwadniajgce i dwa wpusty dachowe grawitacyjne odprowadzajgce wody opadowe
do zewnetrznych rur spustowych.

e Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, np. ICOPAL lub
zastosowacd rozwigzanie réwnorzedne. Warstwa termoizolacji to styropian grafitowy
EPS 031 POSADZKA EXTRA GENDERKA metodg bezpoinowg o A<0,031W/mK o gr. min.
20cm. Spadek w warstwie ocieplenia.

e W projekcie zostaty zastosowane obrdbki blacharskie z blachy tytan — cynk.

e Rury spustowe tytan — cynk o przekroju 125mmx125mm kwadratowe.

e  Wopusty dachowe dwuscienne katowe z koszem przeciwzwirowym 2z otworem
gtébwnym @150mm o S$rednicy DN 125mm. W celu potgczenia wpustu z rurg
spadkowgq nalezy zastosowac redukcje rury okragtej na kwadratowg lub zastosowad
rozwigzanie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta. Ze wzgledu na
ognioodpornos¢ dachu nalezy zastosowacd system zalecany do tego rodzaju rozwigzan.

¢ Odwodnienie awaryjne poprzez wpust attykowy z rzygaczem do odwadniania
awaryjnego lokalizacja zaznaczona na rzucie dachu.

8.8. lzolacje.
* Przeciwwilgociowa
- izolacja odcinajgca pozioma w warstwach posadzkowych — folia z profilowaniem

hydroizolacyjna PE gr. 0.4mm. Ciezar powierzchniowy 280g/m?, wytrzymato$é na
rozerwanie wzdtuz 300N/5cm, powierzchnia obustronnie kratkowana, szorstka, np. PAPA
ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS grdmm) lub zastosowal rozwigzanie
réwnorzedne

- izolacja pionowa $cian fundamentowych, np. ,,HYDROSTOP” jako dodatek uszczelniajgcy
do cementowej powtoki wodochronnej oraz 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
ekologiczny materiat powtokowy

- izolacja stropodachu papa termozgrzewalna

- systemowa izolacja pomieszczern mokrych, np. system SOPRO DSF523 lub zastosowad
rozwigzanie rownorzedne..

Paroszczelna - izolacja paroszczelna stropodachu — papa termozgrzewalna.

Termiczna

- $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.18cm
(A<0,037W/mK)

- w miejscach styku z fundamentami istniejgcego obiektu docieplenie nalezy wykona¢ od
wewnatrz stosujgc ptyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej A<0,032W/mK o
gr.=10cm pokryte obustronng powtoka paraizolacji aluminiowe;j

- $cian nadziemia warstwa styropianu o gr. 20 (A<0,04W/mK)

- stropodachu styropianem grafitowym EPS 031 POSADZKA EXTRA GENDERKA metoda
bezpoinowa o gr. min. 20cm - A<0,031W/mK

- posadzki na gruncie styropianem twardym EPS100 o grubosci 10cm (A<0,037W/mK)



8.9. Kominy i wentylacja.

8.9.1. Pomieszczenia szatni i umywalni, wc

Wentylacja grawitacyjna wspomagana poprzez wentylatory z regulowanym opdznieniem
czasowym spiete z o$wietleniem lub uruchamiane wiacznikiem. Nawiew powietrza poprzez
podciecie w drzwiach.

8.9.2. Wentylacja grawitacyjna

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykona¢ nalezy w postaci wywietrzakéw dachowych
cylindrycznych z blachy stalowej ocynkowanej ze zbiornikiem na skropliny. Spdd przewodu
wentylacyjnego stanowi kratka wentylacyjna.

Zwienczenia komindw zakonczy¢ czapg kominowg i kratkg zabezpieczajgcg wyloty kanatéw.
Przekroje przewoddéw wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniaé¢ usuwanie wymaganych
normga strumieni objetosci powietrza. Szczegdty wg projektu branzowego.

Wentylacje nawiewng do pomieszczern zaprojektowano w postaci nawiewnikdw
higrosterowanych zainstalowanych w gérnym profilu ramy okna.

Doptyw powietrza do umywalni i wc (wentylowanych grawitacyjnie) zaprojektowano poprzez
otwory w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0.022m? (szczegdty
na zestawieniu stolarki).

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE — STAN WYKONCZONY
9.1. Wykonczenia wewnetrzne:
9.1.1. Posadzki.

e Zgodnie z wykazem pomieszczen posadzke nalezy wykonczy¢ ptytkami granitogresowymi
w pomieszczeniach narazonych na bezposrednie dziatanie wilgoci oraz w pozostate] czesci
pomieszczen posadzke wykonac nalezy jako homogeniczng wyktadzine winylowa.

e Zaprojektowano posadzke na gruncie z wylewki cementowej o gr. 6cm, ocieplong
styropianem twardym (gr. 10 cm i A<0,037W/mK) oraz na stropie miedzykondygnacyjnym
z wylewki cementowej o gr. min. 4cm. Grubos¢ wylewki nalezy dostosowac do gr. warstwy
wykonczeniowej posadzki oraz rodzaju pomieszczenia.

e Posadzki pomieszczeh mokrych nalezy wykonczy¢ ptytkami granitogresowymi, np. Nowa
Gala CONCEPT lub zastosowac¢ materiat o parametrach rownorzednych o gr. 0,83cm,
wymiar 40x40cm, sita famigca 2500N, wytrzymatos$c na zginanie — 45N/mm2, nasigkliwos¢
wodna <0,1%, odpornosc na plamienie 5, odpornos¢ chemiczna ULA i UHA, odpornos¢ na
Scieranie 5, impregnowane powierzchniowo fabrycznie R10, ptytki rektyfikowane, kolor
jasny szary RAL 7047.

e Cokoty na scianach nalezy wykonaé z materiatu wykoriczeniowego posadzki na wysokos$¢
8cm.

e Posadzke pozostatych pomieszczenn nalezy wykona¢ jako homogeniczng wyktadzine
winylowg, np. Tarkett MEGALIT lub zastosowaé rozwigzanie rdwnorzedne. Pokrycie
winylowe z odnawialng powtoka, typ |. Grubos$¢ catkowita gr.2mm, grubos¢ warstwy
uzytkowej gr.2,00mm, oddziatywanie kétek krzeset — brak uszkodzen, wiasciwosci
elektrostatyczne <2kV, odpornos$¢ na swiatto 27, odpornos$¢ chemiczna bardzo dobra,
odporna przeciw grzybom, klasa A, antyposlizgowosé R9. Cigg komunikacyjny oraz klatka
schodowa ciemny szary RAL 7042 oraz wzdtuz Scian pasy o szerokosci 40cm jasny szary
RAL 7047. Posadzka Sal Lekcyjnych w kolorze jasnym niebieskim RAL 5024 oraz wzdtuz
Scian pasy o szerokosci 40cm w kolorze jasnym szarym RAL 7047. W pozostatych
pomieszczeniach posadzka w kolorze jasnym szarym RAL 7047.

e Cokoty na s$cianach nalezy wywing¢ z materiatu wykonczeniowego posadzki na wysokosci
10cm.



Schody — na stopniach wykonczenie antyposlizgowe.

Przy gtéwnym wejsciu do budynku (od strony wnetrza) zamontowa¢ wewnetrzng
aluminiowa wycieraczke systemowa wpuszczang z wktadem gumowo - szczotkowym.
Ramka wycieraczki powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych, lub nalezy wbetonowac dotgczone "wasy". Podtoze pod wycieraczke musi
by¢ réwne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie ich wygtadzenie, lub wylanie
masy samopoziomujgcej. Otwdr wypustowy nalezy ograniczy¢ ramka montazowa
wykonang z kagtownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego, lub 15mm x 20mm x
2mm dla profilu niskiego. Katownik nalezy montowac¢ w taki sposéb by poziome ramie
25mm licowato sie z powierzchnig podtoza, a pionowe ramie nie wystawato ponad
powierzchnie podtogi.

9.1.2. Sciany i sufity.

¢ Tynki gipsowe maszynowe we wszystkich pomieszczeniach malowane gruntem akrylowym.
Nastepnie w wiekszosci pomieszczen, Sciany malowane wodorozcienczalng farbg akrylowg
o szerokim zastosowaniu (2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300).
Natomiast strop wtasciwy malowany farbg wykonczeniowg (3 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro wg PN EN 13 300).

Jako tynk wewnetrzny w Salach lekcyjnych zaleca sie zastosowanie tynku
dzwiekochtonnego celulozowego przeznaczonego do stosowania w salach narazonych na
zbytni pogtos i hatas w celu poprawienie akustyki otwartego wnetrza. Nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na zmniejszenie zjawiska pogtosu. Tynk musi mieé¢ wspodtczynnik
pochtaniania dzwieku na najwyiszym poziomie przy zakresie czestotliwosci od 125 do
4000Hz. (NRC od 0,08 do 0,75)

Ponadto nalezy zwrdéci¢ uwage na trwatos¢ oraz odpornos¢ tynku na uderzenia.

W zaleznosci od wyboru producenta tynk mozna barwi¢ w masie lub malowac¢ farbg
akrylowg w kolorze RAL 9003 do wysokosci 1,5m o podwyzszonej klasie odpornosci na
szorowanie.

¢ W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy wykonaé powierzchnie pionowa
zmywalng do wysokosci min. h=2,0m z ptytek granitogresowych s$ciennych, np. Nowa Gala
CONCEPT lub zastosowac materiat o parametrach réwnorzednych o gr. 0,83cm, wymiar
40x40cm, sita tamigca 2500N, wytrzymato$é na zginanie — 45N/mm2, nasigkliwo$¢ wodna
<0,1%, odpornos¢ na plamienie 5, odpornosé¢ chemiczna ULA i UHA, odpornosé¢ na
Scieranie 5, impregnowane powierzchniowo fabrycznie R10, ptytki rektyfikowane, w
kolorze biatym RAL 9003. lIzolacja pionowa pod ptytki ceramiczne — wysokoelastyczna
zaprawa klejowa.

Powyzej 2m gipsowane i po zagruntowaniu jw., malowane min. dwukrotnie
bezrozpuszczalnikowg, bezzapachowa farbg akrylowa do uzytku wewnetrznego (1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300). Natomiast sufit strop wtasciwy
malowany wodorozcienczalng farbg akrylowg o szerokim zastosowaniu (2 klasa odpornosci
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300) odporng na dziatanie wilgoci. Kolor scian i
sufitéw w kolorze RAL 9003.

W tazience dla oséb niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé armature i uchwyty przy
misce ustepowej oraz umywalce. Wyposazenie przeznaczone do toalet dla oséb
niepetnosprawnych.

Pomieszczenia szatni i komunikacji w budynku - Sciany gipsowane, malowane do poziomu
1,5m bezrozpuszczalnikowg, bezzapachowgq farbg akrylowg do uzytku wewnetrznego (1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300), powyzej malowane
wodorozcienczalng farbg lateksowg o szerokim zastosowaniu (2 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro wg PN EN 13 300). Natomiast sufit podwieszony/strop wtasciwy



malowany farbg wykonczeniowa (3 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300). Kolor do 1,5m wysokosci jasny szary RAL 7047 oraz powyzej kolor biaty RAL 9003.

Lp. Wykaz pomieszczen Wykonczenie $cian
PIWNICA

-1.04. PRZEDSIONEK MESKI PG1
-1.05. WC MESKI PG1
-1.06. WC NP/M PG1
-1.07. PRZEDSIONEK DAMSKI PG1
-1.08. WC DAMSKI PG1
-1.09. WCNP/D PG1
-1.12. ZMYWALNIA PG1
-1.13. MAG. TERMOSOW CATERINGOWYCH C+G
-1.14. ZAPLECZE KUCHENNE PG2
-1.15. MAGAZYN C+G
-1.16. POM. TECHNICZNE C+G
-1.17. POM. PORZADKOWE PG1
-1.18. POM. SOCJALNE PG2 — aneks kuchenny
-1.19. WC SOCJALNE PG1
PARTER

0.3.  SZATNIA NA ODZIEZ ZEWN. C+G
0.8.  SZATNIA NAUCZYCIELI WF C+G
0.9.  WC, NATRYSKI NAUCZYCIELI WF PG1
0.10. SZATNIA DAMSKA C+G
0.11. WC, NATRYSK DAMSKI PG1
0.12. SZATNIA MESKA C+G
0.13. WC, NATRYSK MESKI PG1
SCIANY:

C - cokédt wys. 10 cm, z ptytek granitogresowych

PG1 - Sciana pokryta do wys. 2,00 m ptytkami granitogresowymi sciennymi, wymiar 40x40 cm,
PG2 - $ciana miedzy szafkami pokryta ptytkami granitogresowymi sciennymi, wymiar 40x40 cm,

G - $ciana gipsowana, malowana do poziomu 1,5m bezrozpuszczalnikowg, bezzapachowg farba

akrylowa do uzytku wewnetrznego , powyzej malowana wodorozciericzalng farbg lateksowa o
szerokim zastosowaniu



W miejscach montazu umywalek, np. zaplecza Sal lekcyjnych, nalezy wykonaé fartuch z ptytek
granitogresowych na wysokos¢ h=1,00m.

e Sufit podwieszony modularny 60x60cm na systemowym ruszcie stalowym - w
pomieszczeniach suchych,

* Sufit podwieszony wodoodporny modularny 60x60cm na systemowym ruszcie stalowym —
w pomieszczeniach wilgotnych.

Sufit w kolorze biatym.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sposéb wykonczenia naroznikédw $cian narazonych na

uszkodzenia mechaniczne. Nalezy wykonczy¢ je ochronnymi naroznikami zapobiegajgcymi

uszkodzeniu.

9.1.3. Okna i drzwi

Okna

Okna zewnetrzne:

profil trzykomorowy o szerokosci 60mm z izolacjg termiczna

uszczelki EPDM

szyba zespolona, szkto niskoemisyjne

wspotczynnik U<1,1W/mK

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane ilosci sztuk zgodnie z rysunkami rzutéw
oraz opracowaniem branzy sanitarnej

ramy malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9003

Stolarka fasadowa:

profil trzykomorowy o szerokosci 60mm z izolacjg termiczng

uszczelki EPDM

szyba zespolona , szkto niskoemisyjne

wspdtczynnik U<1,1W/mK

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane ilosci sztuk zgodnie z rysunkami rzutéw
oraz opracowaniem branzy sanitarnej

ramy malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 5010. Kolor nalezy dobrac ze szczegdlng
uwagg do koloru istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Panel nieprzezierny w pasie zakrywajgcym stropy w kolorze jasny niebieski RAL 5012.

Wspotczynnik przenikania dla okien i fasad (oraz drzwi w fasadach) nie moze byé mniejszy niz
U=1,1W/(mK). Przepuszczalno$¢ catkowitej energii stonecznej 39%.

Drzwi

Drzwi zewnetrzne

systemowe, aluminiowe szklane

szklenie bezpieczne

szyba zespolona, niskoemisyjna

wspdtczynnik U<1,1W/mK

drzwi wyposazone w zamek patentowy oraz samozamykacz w skrzydle czynnym

drzwi wyposazy¢ w klamki typu antypanik

ramy malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 5010. Kolor nalezy dobrac ze szczegdlng
uwagg do koloru istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Drzwi wewnetrzne:
ptycinowe petne oraz przeszklone, zastosowane szkito bezpieczne odpowiednie do
stosowania w szkotach




- okleinowane CPL lub HPL

- oScieznica stata, drewniana, gtadka

- montowane bezprogowo

- drzwi do pomieszczen higieniczno — sanitarnych z podcieciem

- wyposazenie w zamek patentowy oraz samozamykacz — do uzgodnienia z Inwestorem po
wyborze producenta drzwi

- drzwi wewnetrzne w kolorze jasnego drewna. Kolor nalezy dostosowaé do koloru drzwi w
istniejgcej czesci.

Drzwi wewnetrzne klatki schodowej

- systemowe, aluminiowe szklane

- szklenie bezpieczne

- szyba zespolona, niskoemisyjna

- wspdtczynnik U<1,1W/mK

- drzwi wyposazone w zamek patentowy oraz samozamykacz w skrzydle czynnym

- drzwi wyposazy¢ w klamki antypanik

- ramy malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 5010. Kolor nalezy dobrac ze szczegdlng
uwagg do koloru istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Przy drzwiach nalezy przewidzieé rowniez odbojnice w podtodze w sposdb nie stanowigcych prze-
szkdd na drodze komunikacji. Skrzydta drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng nalezy zamon-
towac tak by wyktadaty sie na sciane i nie blokowaty drogi ewakuacyjnej.

Scianki systemowe toalet:

e wyposazone w: zawias funkcyjny, gatke z wgtebieniem na palec, zamek zapadkowy z
sygnalizacjg zamkniete/otwarte z mozliwoscig awaryjnego otwarcia

e ze stali nierdzewnej

e profil aluminiowy drzwi z uszczelkg gumowa

e konstrukcja z profili aluminiowych wypetnienie z ptyty HPL 8mm (laminat kompaktowy HPL)

* dwustronnie laminowane kolor RAL 7047

e profile malowane w kolorze RAL 7047

Pomiedzy pisuarami zastosowac Scianki systemowe wiszgce.

Krata rolowana na parterze w pomieszczeniu szatni wykonana z siatki cieto — gietej ze stali
nierdzewnej na stalowej podkonstrukcji. Wielko$¢ oczek 29x10x2,5 — wielkosé przeswitu 50%.
Oczka zakonczone tagodnie, bez ostrych elementéw. Automatycznie opuszczana

Szczegoty wyposazenia drzwi i okien oraz wykonczenie rolety do uzgodnienia z Inwestorem oraz
Projektantem po wyborze producenta.

Parapety wewnetrzne wykonac¢ jako z konglomeratu w kolorze biatym RAL 9003.
9.1.4. Izolacja pomieszczenia mokre

Zaprojektowano systemowgq izolacje pomieszczern mokrych, np. system SOPRO DSF523 lub
zastosowaé rozwigzanie réwnorzedne. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy uszczelniac
powierzchnie poditogowe, przy czym uszczelnianie powinno by¢ wyprowadzone na $ciany na
wysoko$¢ co najmniej 15 cm. W okolicy kabiny prysznicowej i wokdt wanny uszczelnienie naktada



sie co najmniej 20 cm ponad mozliwosé dotarcia wody.

Nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze, dwukrotnie zagruntowaé dostosowujgc S$rodek
gruntujacy odpowiednio do podfoza zgodnie z zaleceniami producenta. Nastepnie powierzchnie
nalezy uszczelni¢ dwukrotnie oraz wykonaé warstwe kontaktowg i grzebieniowg dostosowujgc do
warunkéw. Na koniec wykonaé fugowanie i silikonowanie.

9.1.5. Platforma kabinowa

Ze wzgledu na maty przewidywany poziom natezenia ruchu zaprojektowano platforme kabinowg z
napedem hydraulicznym dostosowang do przewozenia osob niepetnosprawnych.

Parametry platformy:

e 350kg udzwigu

e 2 przystanki parter — piwnica

e drzwi rozsuwane automatycznie — 4 panele rozsuwane na boki — kolor RAL 7042

* Panel sterowania ze stali nierdzewnej z podswietlanymi klawiszami

¢  Wysokos¢ nadszybia min. 260cm oraz podszybia min. 15cm

e Szafka sterownicza zlokalizowana bezposrednio przy szybie windy na poziomie
piwnicy

*  Wentylacja grawitacyjna kanatu

e QOswietlenie wewnatrz kabiny

9.1.5. Balustrady, scianki z siatki cieto —gietej

Wypetnienie balustrady oraz $cianki state lub z drzwiami nalezy wykonac z siatki cieto — gietej ze
stali nierdzewnej na stalowej podkonstrukcji. Wielkos¢ oczek 29x10x2,5 — wielko$¢ przeswitu 50%.
Oczka zakonczone tagodnie, bez ostrych elementéw.

9.1.6. Wyposazenie wnetrz

e Tabliczki przy pomieszczeniach, na drzwiach



Wykonac¢ jako nadruk na plexi, montaz na dystansach do sciany. Wielkos$¢ i rodzaj do
uzgodnienia. Tabliczki na skrzydtach drzwi naklejane do uzgodnienia na etapie budowy.
¢ Obudowa grzejnika
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Grzejniki w pomieszczeniach pobytu dzieci nalezy wyposazyé w ostony z ptyty laminowane;j
perforowanej. Perforowanie poziome lub okragte. Montaz ptyt za pomocg stelaza ze stali
ocynkowane do Sciany lub jako naktadane z gory. Sposéb wykonania oston nalezy
dostosowaé¢ do rodzaju grzejnika oraz wytycznych producenta. Kolorystyka oston do
uzgodnienia na etapie wykonczenia wnetrz. Azurowos¢ ostony na poziomie min. 70%.

¢ Rolety w oknach wykonac¢ jako wewnetrzne materiatowe w kasecie z prowadnicami lub
wolnowiszgce. Sterowane recznie, materiat podgumowany. Kolor jasno — niebieski RAL
5024.

9.1.7. Technologia stotowki szkolnej

Na poziomie piwnicy zaprojektowano stotdowke szkolng. Pomieszczenie stotéwki zostato
przystosowane do obstuzenia jednoczesnego 40 os. Pomieszczenie posiada dwa niezalezne wyjscia
oraz doswietlenie dzienne poprzez zaprojektowane okna, wysoko$¢ pomieszczenia h=317,5cm.
Zaplecze kuchni dostosowano do podania positkéw z cateringu dostarczanych w podgrzewanych
pojemnikach. W bezposrednim potgczeniu z kuchnig zlokalizowana zostata zmywalnia. Catering
bedzie prowadzony przez zewnetrzng firme. Osoby obstugujgce stotéwke przebywaé beda tu
czasowo (do 4 godzin).

Wytyczne technologiczne:

Posadzki — tatwo zmywalne, gtadkie (ale nie sliskie), nienasigkliwe, trudnoscieralne, ze spadkiem 1
—0.15% do kanalizacyjnych wpustéw podtogowych.

Sciany — do wysokosci min 2,0 metréw wytozone ptytkami zmywalnymi w pomieszczeniach pro-
dukcyjnych, zmywalni naczyi stotowych oraz pomieszczeniach wyposazonych w urzgdzenia
chtodnicze.

Narozniki Scian - przy ciggach komunikacyjnych powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Drzwi — powinny by¢ szczelne, o tatwo zmywalnej powierzchni, zaleca sie stalowe do zaplecza,
magazynu dopuszcza sie obicie blachg do wysokosci 40 cm.

Z uwagi na zaprojektowane urzgdzenie do rozdrabniania odpadkéw pokonsumpcyjnych nie pro-
jektuje sie pomieszczenia na odpadki.



Okna — majg konstrukcje umozliwiajgca state wietrzenie pomieszczen w gornych czesciach otwie-
ranie z poziomu posadzki, a czesci przystosowane do otwierania, wyposazone w siatki przeciw
owadom.

Okap wentylacyjny — umiesci¢ nad urzadzeniami technologicznymi, z ktérych wydobywa sie para,
czy spaliny.

Instalacja wodociggowa — powinna by¢ prowadzona pod tynkiem, zaleca sie stosowanie przewo-
déw miedzianych.

Instalacja centralnego ogrzewania — powinna by¢ prowadzona pod tynkiem lub obudowana z wy-
jatkiem gatgzek do grzejnikéw.

9.2. Wykonczenia zewnetrzne:

9.2.1. Wykonczenie elewacji
Wykonczenie elewacji zgodnie z rys. nr A08 i A09. Wykonczenie elewacji zostato rowniez pokazane
na wizualizacjach opracowania.

¢ Docieplenie elewacji zaprojektowano metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi. Na
odpowiednio przygotowane podtoze nalezy montowac ptyty styropianowe A<0,04W/mK o
gr. 20cm zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc klej do styropianu, np. LEPSTYR 210
EKSTRA firmy Kreisel lub zastosowac¢ rozwigzanie o réwnorzednych parametrach
technicznych oraz odpowiednio dobrane faczniki mechaniczne.

Przed rozpoczeciem robdét tynkarskich warstwe styropianu nalezy zeszlifowac i
zabezpieczyé siatkg zbrojacg podwdjnie, np. VERTEX 145 firmy Kreisel zatopiong w
zaprawie klejgcej STYRLEP 220 EXTRA firmy Kreisel lub zastosowac rozwigzanie o
rownorzednych parametrach technicznych. Siatke montowac na zaktfad.

Zaleca sie wykonanie zabezpieczen wypuktych naroznikéw za pomocg aluminiowych
listew o profilach odpowiednich do grubosci ocieplenia oraz siatki.

Na warstwie siatki dla wzmocnienia podtoza i zwiekszenia przyczepnosci nalezy wykonac
podktad tynkarski, np. TYNKOLIT SO 332 firmy Kreisel lub zastosowaé rozwigzanie o
rownorzednych parametrach technicznych. Preparat nalezy rozprowadzi¢ na catej
powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Catos¢ wykonczy¢ wyprawg koncowg w postaci cienkowarstwowego tynku zywicznego na
bazie spoiwa poliuretanowego z dodatkami podwyzszajgcymi udarnos¢ np. (zywice
poliuretanowe) np. biotynku polisilikonowego barwionego w masie MAX PROTECT 042
Baranek (maksymalne uziarnienie 1,0). Kolor podstawowy biaty RAL 9003. Pozostata
kolorystyka opisana na rysunkach elewacji.

Tynk dekoracyjny strukturalny na bazie zywicy silikonowej do stosowania jako wierzchnia
warstwa w systemach docieplen ze styropianu i wetny mineralnej. Wysoka paroprzepusz-
czalnos$¢ i odpornosé na zabrudzenia.

e Cokot wykoniczyé tynkiem mozaikowym MOZATYNK SO50 + GRUNT TYNKOLIT 330 lub
zastosowac rozwigzanie o rownorzednych parametrach technicznych. Kolor melanz jasny
szary.

e Zastosowana stolarka okienno — drzwiowa aluminiowa. Kolor stolarki RAL 9003 oraz RAL
5010.

e Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej w systemie
producenta okien w kolorze stolarki. Boki zakoriczone gieciem.

¢ Roboty dekarsko-blacharskie na dachu nalezy wykonac z blachy tytan — cynk gr. 0.6mm

¢ Rury spustowe z blachy tytan — cynk o przekroju kwadratowym wpuszczone w warstwe
ocieplenia.

e Studzienki doswietlajgce pomieszczenia piwnicy nalezy zabezpieczy¢ z géry kratami
stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie na dziatanie zjawisk atmosferycznych. Kraty
muszg byé odporne na uderzenia, przystosowane do przenoszenia ciezaru osdb. Kraty



nalezy zamontowaé tak by zapewniaty tatwy dostep przy pracach porzadkowych i
technicznych.

9.2.2. Wycieraczki zewnetrzne
Przy wejsciu do budynku od strony zewnetrznej nalezy zamontowac wycieraczke systemowg
obiektowg wpuszczang. Wycieraczka o wymiarach 120x70cm bez odptywu, mozliwos¢ demontazu.
Woycieraczki aluminiowe z elementami czyszczagcymi w postaci szczotek osadzonych w aluminio-
wych profilach nosnych. Catosc tgczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

Woycieraczka musi mie¢ duzg wytrzymatosé mechaniczng, odpornos¢ na wilgo¢, korozje i zmiany
temperatur.
Wysokos¢ szczotek - 22mm

Listwe wykanczajacg nalezy montowa¢ w taki sposéb by poziome ramie licowato sie z
powierzchnig podtoza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie posadzki.

e Zegar fasadowy

zegar fasadowy o promieniu max. 200cmm kolor RAL 7012

- zegar nalezy wykonac¢ z materiatéw odpornych na Scieranie i korozje

- zegar wykonac jako bezobstugowy

- wyposazenie — uktad kontroli wskazéwek, praca w zakresie temp. 0d-25° C do +60°C
- odporny na oblodzenie wskazowek i dziatanie wiatru

- grafika przestrzenna

Ostateczna forma do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wyboru producenta.

10. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE WEWNETRZNE

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- instalacje wody,
- instalacje grzewcza,
- Instalacje wentylacji mechanicznej,
- instalacje elektryczna.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.



Na etapie przygotowywania koncepcji przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym. Ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwos¢ zastosowania skojarzeniowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Budynek wraz z instalacjami ogrzewczymi, wentylacyjnymi zaprojektowano w taki sposdb, aby
ilos¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, byta
utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. Warunek ten spetniono dzieki zastosowaniu przegréd
budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku do
rozporzadzenia (Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

12. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostato ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. oraz nie
ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z 12.04.2002 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zwanej dalej Rozporzgdzeniem nr 1, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

13.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia, wysokos¢, kubatura i liczba kondygnacji budynku:

1) Powierzchnia uzytkowa budynku: 2950,84m2 + 2538,36m?2 - Hala sportowa (wydzielona ppoz)
cze$é poza zakresem przebudowy - 1897,47m? + 2538,36m2 — Hala sportowa
czeéé rozbudowana - 1053,37m?,

2) Powierzchnia zabudowy budynku: 1212,22m? + 1726,59m2 — Hala sportowa (wydzielona ppoz)
czeéé poza zakresem przebudowy - 904,32m? + 1726,59m2 — Hala sportowa
cze$é przebudowywana - 307,90m?,

3) Wysokos¢ budynku: do 11,58 m,

4) Kondygnacje nadziemne: 3 kondygnacje,

5) Kondygnacje podziemne: w czesci nowoprojektowanej 1 kondygnacja.

6) Szerokos$¢ budynku czes¢ przebudowy — 18,89m

7) Dtugosc¢ budynku cze$é przebudowy — 16,60m

8) Kubatura: 12699,81m?3 + 21475,22m3 — Hala sportowa

cze$é poza zakresem przebudowy - 9133,52m? + 21475,22m3 — Hala sportowa

cze$é przebudowywana — 3565,48m?

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Wystepowac bedg w niewielkich ilosciach materiaty takie jak:
J drewno,

J wyroby gumowe,



J papier, karton,
. tworzywa sztuczne,
J tkaniny bawetniane.

13.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen;

Projektowana czes$¢ budynku o wysokosci max. 11,58m — klasyfikacja do grupy budynkdéw niskich
(N), o trzech kondygnacjach.

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania budynek zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Kottownia zlokalizowana w piwnicy to kategoria PM (poza zakresem opracowania) dostepna z
zewnatrz.

Przewidywana ilo$¢ uczniow ok. 380o0s. W czesci projektowanej nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na jednoczesne przebywanie wiecej niz 50 os. Sala Gimnastyczna rekreacyjna
zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie z czescig rozbudowang jest przeznaczona dla jednej
grupy do 25 os.

W czesci wydzielonej pozarowo — nowa czes¢ Sali Gimnastycznej wystepuje Sala Sportowa
przeznaczona do przebywania wiecej niz 500s. jednoczesnie — poza zakresem opracowania.

13.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

Kottownia zlokalizowana w piwnicy o gestosci obcigzenia oghiowego 500MJ/m2 — poza zakresem
opracowania.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku :
a.) klasa odpornosci pozarowej budynku — C,

b.) klasa odpornosci elementéw budowlanych

- gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stropy) - R 60,
- konstrukcja dachu — R15,

- przykrycie dachu — RE15,

- strop — REI60,

- $ciany zewnetrzne - El 30,

- $ciany wewnetrze — EI15,

- drzwi do Salki Gimnastycznej — EI60.

c.) stopien rozprzestrzeniania ognia — wszystkie elementy wykonane z materiatdw NRO
d.) elementy wykonczenia wnetrz — wykonane z materiatéw niepalgcych lub niezapalnych.
13.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Projektowany obiekt znajduje sie w trzech strefach pozarowych:

ZLIII -2768,89m2 — w tym czes¢ objeta opracowaniem

ZLIII — 181,95m2 - Sala Gimnastyczna rekreacyjna

ZLI —2538,36m2 - Hala sportowa



13.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych;

Obiekty sgsiadujgce z projektowanym budynkiem zlokalizowane sg na dziatkach dostepnych z tej
samej drogi dojazdowej w znaczacej odlegtosci. Od strony podtnocnej budynek mieszkalny
wielorodzinny oddalony o 45m.

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest wewnatrz bryty szkoty i stanowi jej integralng czes¢. Na kazdej
kondygnacji naziemnej istnieje swobodna komunikacja miedzy czescig istniejgcg i czescia
nowoprojektowang. W czesci rozbudowanej zaprojektowano dodatkowg klatke schodowg z wyjsciem
ewakuacyjnym prowadzgacym na zewnatrz budynku szkoty. Drogi ewakuacyjne nie krzyzujg sie.

a.) szeroko$¢ wyjsé z pomieszczen — 1,5m, 1,0m oraz 0,9m

b.) szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 2,0m oraz 1,8m

c.) kierunek otwierania drzwi — na zewnatrz budynku

d.) ilos¢ drzwi wyjsciowych — 3szt. na zewnatrz

e.) rodzaje drzwi — rozwieralne

f.) dtugosé przejsc - <40m w ZL

g.) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — przejscie o szerokosci min. 2,5m

h.) wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — przejscia o wysokosci min. 3,0m

i.) szerokos¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2m, wysoko$¢ balustrady —1,1m

i.) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen - zgodnie z PN

j.) oswietlenie awaryjne — wymagane na korytarzach w strefie pozarowej ZLIII.

13.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Budynek zostanie wyposazony w:

a.) instalacje odgromowsg,

b.) zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcy normami

c.) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI120,

d.) kanaty wentylacyjne — materiaty niepalne, nie bedg przechodzi¢ przez $ciany oddzielenia
pozarowego, powierzchnie gtadkie,

e.) wszystkie drogi komunikacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838.
f.) oznakowanie ewakuacyjne — znaki na oprawach oswietlenia ewakuacyjnego — uzgodnienie
rozmieszczenia na etapie projektu wykonawczego. Uzupetnienie i oznakowanie sprzetu ppoz. -
znaki fotoluminescencyjne na ptytkach twardych.

13.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
1.) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
2.) przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
potsztywnym.
4.) ochrona odgromowa

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice;



Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet do gaszenia pozaru grupy ABC w ilosci Srodka gasniczego
2kg/100m?. Minimalna szeroko$¢ dojscia od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku
30m.

13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20l/sek. Zabezpieczone z
istniejgcego hydrantu przy ul. Wroniecka w odlegtosci mniej niz 50m.

Dojazd pozarowy z ul. Wroniecka oraz drogami wewnetrznymi.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Dane ogdlne:

Wysokos$¢ budynku max 11,58m
Powierzchnia uzytkowa 1053,37m?
Kubatura 3565,48m?

Wspotczynniki przenikania ciepta

Sciany zewnetrzne (t;2 16°C):

- bloczki betonu komdrkowego YTONG o gr. 24cm ocieplone styropianem o wspotczynniku
przewodnosci A=0,040W/(mK) o gr. 20cm - U = 0,19 W/m?K

< U wmax = 0,20 W/m2 K

Okno zewnetrzne (ti=16°C) U max =1,1 W/m2K
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
U max =1,50 W/m?K
Dach:
- stropodach ocieplony styropianem grafitowym o wspdtczynniku przewodnosci
A=0,031W/(mK) o gr. min 20cm - U = 0,14 W/m? K

<U max =0,15 W/ m2K
Podtoga na gruncie:
- podtoga na gruncie — ocieplona styropianem twardy EPS100 o wspotczynniku przewodnosci
A=0,037W/(mK) o gr.10cm U = 0,28 W/m? K

<U max =0,30 W/ mZK

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych

wymagan zwigzanych z oszczednosciq energii wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz.U nr 75 z 15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP
i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdéw sg przyktadowe i majg na
celu wytgcznie wskazanie standardu jakosSciowego przyjetych systeméw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie, urzadzen
i aparatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.



Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego w  wyniku
przetargu wyposazenia, materiatéw i aparatury obcigzajg Wykonawce.

3. Nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w niniejszym projekcie, zmiany mozna
wprowadzac za zgodg projektanta.

Opracowata:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska



TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH
I ROWNOWAZNOSCI

Niniejszy suplement do projektu zawiera zestawienie wybranych cech urzadzer i materiatéw
podanych w projekcie. Dopuszcza sie zamiane urzadzen i materiatdbw na réwnowazine, po
spetnieniu cech elementu podstawowego okreslonych w niniejszym suplemencie, projekcie (czesci
opisowej, rysunkowej i zatgcznikach) oraz specyfikacji technicznej. Wszystkie wymienione
dokumenty tj. Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne oraz niniejszy suplement nalezy
rozpatrywac wspdlnie.
Zastosowanie urzadzen, elementdw czy materiatdow o lepszych parametrach niz opisane tutaj jest
réwnoznaczne ze spetnieniem cech réwnowaznosci.

Lp. Nazwa produktu Zastosowanie Techniczne cechy rownowaznosci
materiatow
1. | FARBA AKRYLOWA Do malowania * wodorozcieficzalna, o stabym,
powierzchni $cian neutralnym zapachu,
wewnetrznych e odpornos¢ na szorowanie na
mokro: klasa 2 (25um i <20um)
e zdolnos¢ krycia —klasa 1
e stopien potysku — gteboki mat
(<5)
* najwiekszy rozmiar ziarna
(granulacja) — drobna (<100um)
2. | FARBA AKRYLOWO -| Do malowania *  technologia ceramiczna
KOMPOZYTOWA powierzchni $cian ¢ odporna. na zabrudzenia i
wewnetrznych do uderzenia
1,5m narazonych na e odpornos¢ na zmywanie i
uszkodzenia szorowanie — klasa 1
mechaniczne i » stopien potysku — gteboki mat
intensywny ruch (<5)
e wodorozcienczalna, o stabym
neutralnym zapachu
7. TYNK DZWIEKOCHLONNY Powierzchnia e tynk celulozowy

CELULOZOWY

wewnetrzna scian

Sale lekcyjne

e Sredni stopien absorbcji

e wytrzymatos$¢ na uderzenia

e przepuszczalno$é pod wzgledem
akustycznym

e klasa pochtaniania dZzwieku —
klasa A

TYNK GIPSOWY

Powierzchnia
wewnetrzna $cian oraz
sufitow

e parametry tynku gipsowego:

¢ maksymalna wielko$¢ ziarna:
1 mm

e wytrzymatos¢ na Sciskanie (28
dni): = 3,0N/mm?2

e wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
zginaniu (28 dni) = 1,3 N/mm?

e wspodtczynnik przewodnosci
cieptaA: 0,30 W/mK




wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
p: 10

min. grubos¢ tynku: sciana - 10
mm, sufit — 8mm

IZOLACJA POZIOMA
POSADZKOWA

Posadzka na gruncie

folia z profilowaniem
hydroizolacyjna PE gr. 0.4 mm

ciezar powierzchniowy 280g/m?

wytrzymatos¢ na rozerwanie
wzdtuz 300N/5cm

powierzchnia obustronnie
kratkowana, szorstka

HOMOGENICZNA

WYKEADZINA WINYLOWA

Posadzka na gruncie
oraz posadzki na
kondygnacjach

Pokrycie winylowe z odnawialng
powtoka, typ

grubos¢ catkowita gr.2mm

grubos¢ warstwy uzytkowej
gr.2,00mm

oddziatywanie kotek krzeset —
brak uszkodzen

wiasciwosci elektrostatyczne
<2kVv

odpornos¢ na Swiatto 27

odpornosc chemiczna bardzo
dobra

odporna przeciw grzybom
klasa A

antyposlizgowos¢ R9

POSADZKA
GRANITOGRESOWA

Posadzka na gruncie
pomieszczenia
mokre

ptytki granitogresowe o gr.
0,83cm

wymiar 40x40cm

sita tamigca 2500N

wytrzymatos¢ na zginanie —
45N/mm2

nasigkliwo$¢ wodna <0,1%
odpornosé na plamienie 5
odpornos¢ chemiczna ULA i UHA
odpornosé na scieranie 5

impregnowane powierzchniowo
fabrycznie R10

ptytki rektyfikowane

PLYTKI SCIENNE
GRANITOGRESOWE

Sciany pomieszczen
mokrych

ptytki granitogresowe scienne o
gr. 0,83cm

wymiar 40x40cm

sita tamigca 2500N
wytrzymatosé na zginanie —
45N/mm2

nasigkliwo$¢ wodna <0,1%
odpornos¢ na plamienie 5




odpornos¢ chemiczna ULA i UHA
odpornosé na scieranie 5
impregnowane powierzchniowo
fabrycznie

SUFIT PODWIESZANY
MODULARNY, ODPORNY
NA WILGOC

Sufity podwieszane
W pomieszczeniach o
podwyzszonej
wilgotnosci

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej
Widoczna strona ptyty: mikrona-
tryskowa, malowana, biata po-
wierzchnia o zwiekszonej trwato-
§ci, odporna na czyszczenie

Tyt plyty: welon z wtokna szkla-
nego

Malowane, trwate krawedzie, od-
porne na uszkodzenia

Listwa odstonieta

Odbicie swiatta 85%

Odpornosc¢ na wilgo¢ i stabilnosé
wymiarowa Do 100% RH 1/C/ON
Pochtanianie dzwieku aw: 1,00
(Klasa A)

BLACHA TYTANOWO -
CYNKOWA

Zastosowanie

zewnetrzne -

elewacje

wstepnie fabrycznie patynowana

TYNK SILIKONOWY

Powierzchnia
zewnetrzna scian

tynk strukturalny na bazie zywicy
silikonowej

wodoodporny
mrozoodporny
paroprzepuszczalny
odporny na UV

wysoka przyczepnosc
odpornos¢ na zabrudzenia
uziarnienie 1,5mm

kolor RAL 9003

odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

wytrzymatos$¢ na S$ciskanie >1,5
N/mm?

wspotczynnik przewodzenia
ciepta A: 0,8 W/mK

min. gr. warstwy 1,5mm

10.

SYSTEM OCIEPLEN
TURBO-MAX PROTECT
042 KREISEL

Sciany zewnetrzne

System ocieplen Scian na bazie
spoiwa poliuretanowego.
Wykoniczony tynkiem zywicznym
z dodatkami podwyzszajgcymi
udarnos¢ (np. Zywice
poliuretanowe) o parametrach
nie mniejszych niz:

- wytrzymatos¢ na uderzenia




systemu: Kategoria | (podwdjna
warstwa siatki)
- odpornos¢ ogniowa B-s1, dO

- przepuszczalnos¢ pary wodnej
<=0,335 (podwdjna  warstwa
siatki)

11.

Fasada EXTRA ECO
EPS033 GENDERKA

Sciany zewnetrzne

Styropian grafitowy o]
parametrach nie gorszych niz:

- wspodtczynnik  przewodzenia
ciepta A=0,033W/(mK),

- klasa reakcji na ogien: E.

12.

LEPSTYR 210 EXTRA
Kreisel

Sciany zewnetrzne

Zaprawa do przyklejania ptyt
styropianowych grafitowych i
zwyktych w systemach ocieplen
Scian zewnetrznych.

Do stosowana na rdéznego rodzaju
podtoza mineralne: betonowe,
cementowo-wapienne,
ceramiczne, silikatowe, z betonu
komodrkowego itp.

Cechy:
- Wodoodporna,
- Mrozoodporna,

- Zapewnhiajaca wysoka
przyczepno$¢ do  styropianu
grafitowego,

- Przyczepno$é¢ do betonu 20,3
MPa

- Przyczepnos¢ do styropianu
20,08 MPa

13.

VERTEX 145 KREISEL

Sciany zewnetrzne

Siatka z witdkna szklanego o
gramaturze 145 (+- 5 g) g/m2

14,

STYRLEP 220 EXTRA
KREISEL

Sciany zewnetrzne

Zaprawa do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z
wtékna szklanego na styropianie
grafitowym oraz do jego
przyklejania.

Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Wysoka wytrzymatos¢,
- Elastyczna,

- Zawierajgca widkna zbrojace do




styropianu grafitowego,

- Przyczepno$é¢ do betonu 20,3
MPa

- Przyczepnos¢ do styropianu
>0,08 MPa,

- Uziarnienie £ 0,5 mm.

15.

TYNKOLIT SO 332 KREISEL

Sciany zewnetrzne

Grunt przeznaczony do
ostatecznego przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem
tynkéw silikonowych.

Cechy:

- Ograniczajagcy i wyréwnujacy
chtonnos¢ podtozy,

- Zwiekszajgcy  przyczepnosé
wypraw tynkarskich,

- Wodoodporny,
- Mrozoodporny,

- Paroprzepuszczalny

16.

MAX PROTECT 042
KREISEL

Sciany zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy — biotynk
polisiikonowy o  uziarnieniu
1,0mm, do wypraw
cienkowarstwowych.

Wymagane wtasciwosci:
- Wodoodporny,

- Mrozoodporny,

- Samoczyszczacy,

- Odporny na porastanie,
- Hydrofobowy,

- Paroprzepuszczalny,

- Wytrzymato$¢ na uderzenia do
40J,

- Odporny na dziatanie promieni
uv

17.

DYSPERBIT

Sciany
fundamentowe

Dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa stosowana na zimno.

Wymagane wtasciwosci:
- bezrozpuszczalnikowa,
- wodochronna,

- odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

18.

MOZATYNK S 050 KREISEL

Sciany zewnetrzne

Gotowa do stosowania masa




cokét

tynkarska na bazie Zywicy
akrylowej z jednofrakcyjnym
kolorowym kruszywem, do
wykonywania
cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich  wewnatrz i na
zewnatrz.

Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Odporna na promienie UV,

- Frakcja 1,2mm

19.

TYNKOLIT-T 330 KREISEL

Sciany zewnetrzne

Grunt przeznaczony do
ostatecznego przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem
tynkéw mineralnych, akrylowych i
mozaikowych.

Cechy:

- Wodoodporny,

- Mrozoodporny,

- Paroprzepuszczalny,

- Zwiekszajagcy  przyczepnosé
tynkéw,

- Regulujacy chtonnos$é podtoza

20.

POSADZKA EXTRA EPS031
GENDERKA

Stropodach

Styropian grafitowy o]
parametrach nie gorszych niz:

wspotczynnik przewodzenia
ciepta A=0,031W/(mK),

klasa reakcji na ogien: E

21.

LEMBIT PLUS MEMBRANA
S30

Stropodach

Lembit Plus Membrana S30

22.

LEMBIT NRO

Stropodach

Papa asfaltowa termozgrzewalna,
modyfikowana SBS, grubosci
5,0mm, wierzchniego krycia,
reakcja na ogien: E

23.

IZOHAN IZOBUD WK

Sciany zewnetrzne

Dyspersyjna masa
hydroizolacyjno-klejgca do ztacz
styropian/papa, styropian/beton,
papa/papa, do stosowania na
zimno.

Bezrozpuszczalnikowa,

Wodochronna




WIZUALIZACIJE




INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa na rozbudowe Budynku Publicznego
Gimnazjum w Czarnkowie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie na dz. nr ew.
2211/2, obreb 0001 Czarnkdw .

Zamierzenie budowlane obejmuje kompleksowe prace budowlane.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana | ogrodzona. Zlokalizowany jest tu budynek szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowaé teren do ich
wykonywania tak by zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich. Umiesci¢ nalezy wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mieé¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.



Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Ilub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i, b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b” ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
ocC.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.



W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy

materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robdt
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie oséb na gdrnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.



Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Elementy prefabrykowane mozina zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementdéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw
lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropédw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koricéwki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.



Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane
jest zastosowanie sSrodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpiecznga.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejsc dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia prgdem elektrycznym.



Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowania placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koniczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.



Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedezie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow w pracy :

. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

J nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

J niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

J brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
U niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

J niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;,



. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
J brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow w pracy:

J niewtasciwy stan czynnika materialnego:

J wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

. brak sSrodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

J brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

J niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

. wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Na terenie posesji istnieje mozliwos¢ telefonicznego wezwania ekip ratunkowych
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia sprawne;j
akcji ratunkowej.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyziszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

7. Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora, a
ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastgpic po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektdw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami.

e Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

¢ Opisane w projekcie (w czesci opisowej i graficznej opracowania) materiaty budowlane,
jezeli wskazano dla nich nazwy wtasne , nalezy traktowac jako przyktadowe, wskazujgce
jedynie minimalne parametry techniczne oraz oczekiwany przez Inwestora standard
wykonania.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdin.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pdin.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
po0z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw




budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata:



