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l. OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Walkowice, maj 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego (Dz.
U. 2016 poz. 290 z poz. zm.) osSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pn.
,Budowa drogi wraz z oswietleniem ulicznym, kanatem teletechnicznym i kanalizacjg
deszczowg w pasie drogowym przylegtym do ul. Rolnej w Czarnkowie” - branza
drogowa zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:

Asystent projektanta:



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
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Ryszard BURDAJEWICZ

imi¢ i nazwisko

Obywatel(la) . Jest upowazniony(a) d

sporzgdzania projektéw budowli drég w zakresie ograniczonym

do powszechnie znanych rozwigzan konstrukeyjnych i schematdéw
technieznych,

0d niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwotania do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalne] za podrednictwem Gxéwnego Architekta
Wojewdédzkiego w Pile w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje: 5% S

Ob; Ryszard BURDAJEWICZ
ul, Siedmiogéra 4b)20
64700 Czarnkéw

podpis 1 pieczed



3. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO WELASCIWEJ I1ZBY SAMORZADYU
ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

W77

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UZ-13S-5YK *

Pan Ryszard Burdajewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0446/01

adres zamieszkania ul. Siedmiogéra 4/20, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpis o5 pragidiony.




WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Burmistrz Miasta Czarnkdéw

Czarnkéw — 20 marca 2017

A.. 6727, 31.2017

Referat Techniczno-Inwestycyjny
Urzad Miasta Czarnkow

Pl. Wolnosci 6

64-700 Czarnkow

WYPIS I WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkéw
w rejonie ul. Rolnej
uchwalonego Uchwalg Rady Miasta Czarnkéw Nr XX/V1/158/2016 z dnia 30 sierpnia 2016.
i ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Woj. Wielkopolskiego poz. 5385 z dnia 06.09.2016.
dotyczy:
przeznaczenia w mpzp miasta Czarnkdéw w rejonie ul. Rolnej —

dziatki nr ewid. 2275/2, 1867/2. 1868/2, 1871/1, 1870/2, 2276/2. 1866/2
w poblizu ul. Rolnej: teren oznaczony symbolem 6 KDL,

§ 32. Dla terendw drdg publicznych - drogi klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu

symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDI, 6KDL ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga publiczna klasy lokalnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym nie zwigzane z
drogg, obiekty malej architektury, zielet urzqdzona;

3) w zakresie zasad ksztatiowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajqcych zmienna zgodnie z rysunkiem planu,

b) jezdnia o szerokoSci nie mniejszej niz 6 m,

¢) chodnik co najmniej jednostronny o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m na 4KDL, na pozostalych
KDL chodnik obustronny,

d) dopuszcza sig Sciezke rowerowq o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m,

e) dopuszcza si¢ wyznaczenie zaiok postojowych,

J) dopuszcza sig stosowanie przeszkéd zmniejszajgcych predko$é jazdy,

8) dopuszcza sie urzqdzenia odwodnienia i oswietlenia;

4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z §14 uchwaly.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury

technicznej ustala sig:

1) w zakresie zaopatrzenie w wodeg:

a) z istniejqcej miejskiej sieci wodociggowej w ulicy Rolnej, w czg$ci ulicy Poznariskiej poprzez
rozbudowg sieci o Srednicach nie mniejszych niz DN 80, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) do czasu zrealizowania sieci rozdzielczych wodociggowych, dopuszczenie zaopatrzenie w wode z
indywidualnych wje¢ — studni z uwzglednieniem §12 pkt 6;

2) w zakresie gospodarki Sciekowej:

84-700 Czarnkow

tel. +4867 255 28 01
fax +48 67 255 26 77



a) odprowadzenie sciekéw bylowych, komunalnych do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej w
obszarze planu poprzez rozbudowe sieci o kanaly sanitarne o $rednicach nie mniejszych niz DN
200 i budowe przepompowni Sciekéw, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) do czasu zrealizowania docelowej sieci kanalizacyjnej dopuszcza sig odprowadzenie sciekéw
bytowych, komunalnych do indywidualnych zbiornikéw bezodplywowych, zgodnie z przepisami
odregbnymi;

3) odprowadzanie wéd opadowych i roziopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy wlasnej
nieruchomosci, w sposéb zapewniajqcy ochrong wéd podziemnych, powierzchniowych oraz gleb
przed zanieczyszczeniem,

b) z terendw utwardzonych, w tym drdg i parkingéw rozwiqza¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu lub ujmowac w system kanalizacji deszczowej o
Srednicach nie mniejszych niz DN 250 do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem lit. ¢,

¢) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszczenie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych na wlasny teren nieutwardzony, do dotéw chionnych, lub zbiornikéw retencyjnych,
w sposéb zapewniajqcy ochrong woéd podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed
zanieczyszczenien;

4) zaopatrzenie w energie elektryczng:

a) zasilanie w energie elekiryczng z sieci elektroenergerycznej, liniami kablowymi Sredniego i
niskiego napigcia, po jej rozbudowie,

b) dopuszcza si¢ przebudowe linii napowietrznych pod warunkiem ich skablowania, z
uwzglednieniem lit. c,

¢) dopuszcza si¢ przebudowe istniejgcej napowietrznej linii elekiroenergetycznej wysokiego
napiecia 110kV, bez koniecznosci jej kablowania,

d) dopuszcza sig¢ zachowanie stacji transformatorowych stupowych,

e) dopuszcza sig lokalizacje malogabarytowych stacji transformatorowych,

J) w przypadku zmiany stacji stupowej iransformatorowej na matogabarytowq Iub lokalizacji nowej
stacji, powierzchnia dzialki powinna wynosi¢ minimum 25 m’,

g) realizacje inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projekiowanych obiektéw z
istniejgcymi sieciami elekiroenergetycznymi zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) zaopatrzenie w energie cieplng i gaz:

a) zasilanie w energig cieplng z miejskiej sieci cieplowniczej lub z indywidualnych #rédel ciepla, z
wykorzystywaniem energii elekirycznej, gazu, wegla i oleju niskosiarkowego oraz odnawialnych
Zrédel emergii w tym pompy wodne, foto-baterie, solary z zakazem lokalizowania elekirowni
wiatrowych,

b) zasilanie w gaz z istniejqcej miejskiej sieci gazowej Sredniego cisnienia poprzez rozbudowe sieci
o0 Srednicach nie mniejszych niz DN 32, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) dopuszcza sig wykorzystanie alternatywnych Zrodel energii z uwzglednieniem lit. a;

6) w zakresie telekomunikacji — obsluga lerenu poprzez rozbudowe Ilub budowe sieci
telekomunikacyjnej;

7) budowe, przebudowe, rozbudowe, remonty, odbudowe linii lgcznosci radiowo — telewizyjnej;

8) gospodarka odpadami — gromadzenie i usuwanie odpadow komunalnych oraz zwigzanych z
prowadzong dzialalnosciq ustugowg, na zasadach obowigzujgcych w miescie Czarnkow, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

9) dopuszcza  si¢ przebieg podziemnych sieci infrastruktury  technicznej w  liniach
rozgraniczajgcych drog publicznych, drogi wewnetrznej, publicznych ciggéw pieszo —
rowerowych oraz na terenach ZP i ZPn z uwzglednieniem pkt 10;

10) dopuszcza sig przebieg istniejqcej napowietrznej linii elekiroenergetycznej wysokiego napigcia=
110kV; ;

11) realizacje inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projekiowanych obiektéw z-
sieciami energetycznymi zgodnie z przepisami odrebnymi; ;

64-700 Czarnkéw

tel. +4867 255 28 01
fax +48 67 255 26 77



12) dopuszcza sie:

a) przebudowe istniejqcych sieci kolidujgcych z projektowang zabudowag,

b) zmiang parametréw sieci w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy,

¢) zmniejszenie lub likwidacje paséw technologicznych od sieci i urzqdzen infrastruktury, oznacza
zmniejszenie lub likwidacje ograniczeri w zagospodarowaniu terenéw, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

d) w obszarze objetym planem dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i budowe sieci i urzqdzen
infrastruktury technicznej w sposéb nie kolidujqcy z ustaleniami planu,

e) dopuszcza sig sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej na terenach ZP i ZPn.

Uwaga: Przedmiotowa dziatka nie jest potozona na obszarze rewitalizacji, o ktérym mowa w art. 8
ustawy z 09.10.2015. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz.1777) ani na obszarze specjalne;j strefy
rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 5 wyzej wymienionej ustawy.

Zatgcznik:  Wyrys z zalgeznika graficznego do uchwaty miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnk6w rejonie ul. Rolnej

— arkusz A4 skala 1:2000

Opracowat: Bogdan Szelmeczka tel. 67 /255 28 07

Pl. Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

tel. +4867 255 28 01
fax +48 67 255 26 77
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ll. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy drogi
wraz z oswietleniem ulicznym, kanatem teletechnicznym i kanalizacjg deszczowag
w pasie drogowym przylegtym do ul. Rolnej w Czarnkowie. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, na terenie miasta Czarnkoéw.

2. ZLECENIODAWCA

Gmina Miasta Czarnkow
Pl. Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

4. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie i zakres drogi w pasie drogowym przylegtym do ul. Rolnej w
miescie Czarnkoéw, oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnieh umozliwiajgcych

uzyskanie pozwolenie na budowe niniejszego przedsiewziecia.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania dokumentacji dla zadania: ,Budowa drogi wraz
z oswietleniem ulicznym, kanatem teletechnicznym i kanalizacjg deszczowg w pasie

drogowym przylegtym do ul. Rolnej w Czarnkowie” jest umowa nr 4.T1.2017 z dnia

11



13.02.2017r. zwarta pomiedzy Gming Miasta Czarnkéw a Firmg VIABUD Jacek

Gruszkiewicz.

Wykaz materiatdw oraz podstawowych aktow prawnych :

Aktualizowana mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg projektowa,
Inwentaryzacja oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe na terenie
planowanej inwestycji,

Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290
z péz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt, W-wa 1982,

Normy zgodne z SST.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OTOCZENIU INWESTYCJI

Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w pasie drogowym przylegtym

do ul. Rolnej w miescie Czarnkow na terenie przysztej zabudowy mieszkaniowej.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej drogi znajdujg sie punkty ustugowe

(Stomatolog, firma spedycyjna) oraz zabudowa wielorodzinna (w trakcie budowy).

Teren objety opracowaniem w stanie istniejgcym nie posiada wydzielonej drogi

(poza dojazdem na budowe zabudowy wielorodzinnej). W znacznej czesci sg to tereny

porolne.

7. ANALIZA POWIAZANIA DROG Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Istniejgcy pas drogowy na ktérym projektowana jest droga publiczna bedzie

poftgczona z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyzowanie z ul. Rolng (159546P).

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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Budowa drogi w pasie drogowym przylegtym do ul. Rolnej w Czarnkowie polega
na wykonaniu ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodnikéw
i Sciezek rowerowych z betonowej kostki brukowe;j.

Po realizacji zadania wptyw drogi na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiadujgce poprawi sie poprzez:

e Zmniejszenie emisji hatasu i wibracji,
e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery,

W ramach realizacji przedsiewziecia wykonana zostanie nowa konstrukcja
jezdni przez co nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie
do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych sie po drodze

pojazdéw oraz zmniejszy emisjg hatasu i wibracji do srodowiska.

9. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie woéd opadowych z projektowanej drogi odbywaé sie bedzie
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku wpustow ulicznych do
kanalizacji deszczowe;.
Niniejsze opracowanie ogranicza sie do wskazania lokalizacji wpustow

ulicznych, w celu przejecia catosci wod opadowych, nie powodujgc zastoisk wody.

10.OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony

konserwatorskie;.

11.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

e TrasaA:
o sie€ kanalizacji sanitarnej,
o siec¢ kanalizacji deszczowej,
o sie¢ gazowa,
o sieC wodociggowa.

e TrasaB:
o napowietrzna sieC wysokiego napiecia (110kV).
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. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane w oparciu o nastepujgce
parametry techniczne:

e Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: L — lokalna

e Kategoria ruchu: KR3-KR4

e Predkos$c¢ projektowa: 40km/h

e Przekroj poprzeczny: 1x2

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m

e Zielen: obustronna szerokosci 1,00m

e Chodniki/sciezki rowerowe:

o Strona prawa: chodnik szer. 1,5m; Sciezka rowerowa szer. 2,00m

o Strona lewa: chodnik szer. 2,00m

2. OPIS TRASY W PLANIE
Catos¢ inwestycji zaprojektowano w uktadzie 2 tras:
e Trasa A — dtugosc¢ 47,80m,
e Trasa B — dtugos¢ 456,15m.

Trasa A zaczyna sie skrzyzowaniem z ul. Rolng. Skfada sie z 2 odcinkéw
prostych oraz 1 tuku kotowego o promieniu 53m. W km 0+028,10 wystepuje
skrzyzowanie z trasg B.

Trasa B zaczyna sie skrzyzowaniem z trasg A. Skiada sie z 4 odcinkéw
prostych oraz 3 tukéw kotowych o promieniach odpowiednio: 75m, 150m i 75m.

Osie tras zaprojektowano w taki sposéb aby:

e Unikng¢ zmiany geometrii drogi,
e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesii,
e unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu.

Na poczatkowym odcinku trasy B projektuje sie lewostronny parking
dla samochodow osobowych w ilosci 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m

oraz jedno miejsce o wymiarach 3,6x5,0m.
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3. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete ulicy zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Zaprojektowana niweleta zapewnia prawidiowe powigzanie
nawierzchni jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej z przylegtym terenem.

Niweleta trasy A zostata zaprojektowana jako jednostajna o pochyleniu 2,326%
w kierunku ul. Rolnej. Najwyzej potozony punkt ma rzedng 81,28m n.p.m., a najnizszy
— 80,17m n.p.m. (skrzyzowanie z ul. Rolng). Rdéznica wysokosci niwelety trasy A
wynosi 1,11m.

Niweleta trasy B zostata zaprojektowana z 5 odcinkow o réznych pochyleniach.
Minimalne pochylenie wynosi 1,055%, a maksymalne — 9,500%. Wierzchotki niwelety
zostaty wyokrgglone odpowiednio krzywymi wypuktymi i wklestymi. Réznica spadkéw
wynosi: minimalna — 1,831%; maksymalna — 4,328%. Najwyzej potozny punkt ma
rzedng 103,83m n.p.m., najnizej — 80,82m n.p.m. (skrzyzowanie z trasg A). Roznica

wysokosci niwelety trasy B wynosi 23,01m.

4. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Pochylenie poprzeczne jezdni jest daszkowe i wynosi 2%. Na tukach kotowych
0 matym promieniu (tj. 75m) zastosowano pochylenie jednostronne 3%. Przed zmiang
pochylenia z daszkowego na jednostronne zaprojektowano po obu stronach tuku
prostg przejsciowg o dtugosci 20,0m. W obrebie skrzyzowania trasy A z trasg B na
trasie A zaprojektowano spadek jednostronny 2%.
Na chodnikach i miejscach postojowych zaprojektowano spadek jednostronny

2% w kierunku jezdni.

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie ruchu KR3-KR4. Przewidziano
budowe nawierzchni jezdni o nastepujgcej konstrukcji:
e Warstwa scieralna SMA 8S PMB 45/80-55 - grubos$ci 4 cm
e Warstwa wigzgca AC16W 35/50— grubosci 5 cm
e Podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 — grubosci 7 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 —
grubosci 20 cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 —

grubosci 15 cm
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Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 51 cm.

6. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikbw o nastepujgcej
konstrukcji:
e Warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

e Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20 cm.

7. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie Sciezki rowerowej
o nastepujacej konstrukciji:
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

e Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22 cm.

8. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie miejsc postojowych
0 nastepujacej konstrukciji:
e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 —
grubosci 25 cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 —

grubosci 15 cm

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.

9. ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
W projekcie przewidziano budowe zjazdéw indywidualnych w miejscach

lokalizacji bram oraz jednego zjazdu publicznego w miejscu wjazdu na parking przy
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nowobudowanych blokach. Szerokos¢ zjazdow oraz tuki wyokraglajgce potgczenie

z nawierzchnig jezdni przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie zjazdow:

Zestawienie zjazdow — trasa B
l.p. Rodzaj zjazdu Kilometraz Strona
1. Indywidualny 0+031,95 Lewa
2. Indywidualny 0+057,22 Lewa
3. Publiczny 0+104,50 Lewa

W  dokumentac;ji

o nastepujgcej konstrukciji:

projektowej

przyjeto wykonanie miejsc

postojowych

e Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 —

grubosci 25 cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 —

grubosci 15 cm

Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.

10. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

TRASA A
10 ©
sE % 53 o
i i S s = = jetosé 2 55 i 5
Kkm Powuarzzchma 5 N SE Objet;)sc 5 _% Z Nadnglar ES L
[m?] o= | 2= [m?] KT [m3] H o=
W = T s £ %
5] o N S
a 5
N W N W N W N W N W
1. 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
s |
0+000,00 | 0,00 0,00
0,09 | 0,79 | 6,00 0,51 4,71 0,51 0,00 4,20 0,00 4,20
0+006,00 | 0,17 1,57
1,01 | 1,15 |13,00| 13,07 14,95 |13,07| 0,00 1,89 0,00 6,09
0+019,00| 1,84 0,73
1,51 | 1,46 | 9,00 | 13,59 13,14 |13,14| 0,45 0,00 0,45 6,09
0+028,00| 1,18 2,19
0,76 | 5,52 |19,80| 15,05 | 109,20 |15,05| 0,00 94,15 0,45 100,23
0+047,80| 0,34 8,84
0,17 | 4,42 | 2,20 0,37 9,72 0,37 0,00 9,35 0,45 109,58
0+050,00| 0,00 0,00
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TRASA B

< o
2z |3 S3 o
km Powierzchnia SR E SE Objetosé 3 ﬂz_ Nadmiar £'G E‘
[m?] Qo= | 2— [m?] 223 [m?] hS=
&S 3 5 E )
g N £
N W N W N W N W N W
1. 2 3 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
0+000,00 | 1,18 2,19
0,59 | 9,74 |31,00| 18,29 | 301,94 |18,29| 0,00 | 283,65 0,00 283,65
0+031,00| 0,00 17,29
0,00 |16,51|19,00| 0,00 313,69 | 0,00 0,00 | 313,69 0,00 597,34
0+050,00 | 0,00 15,73
0,15 |13,17|19,00| 2,76 250,23 | 2,76 0,00 | 247,48 0,00 844,82
0+069,00| 0,29 10,61
0,15 | 8,87 |16,00| 2,32 141,92 | 2,32 0,00 | 139,60 0,00 984,42
0+085,00| 0,00 7,13
3,18 | 3,57 | 27,00 | 85,73 96,26 |85,73| 0,00 10,53 0,00 994,95
0+112,00| 6,35 0,00
6,31 | 0,00 |22,00| 138,82 0,00 0,00 | 138,82 | 0,00 138,82 | 994,95
0+134,00| 6,27 0,00
4,97 | 0,34 | 24,00 119,16 8,04 8,04 | 111,12 | 0,00 249,94 | 994,95
0+158,00| 3,66 0,67
2,63 | 0,84 |28,00| 73,64 23,52 |23,52| 50,12 0,00 300,06 | 994,95
0+186,00| 1,60 1,01
1,49 | 0,83 |26,00| 38,61 21,58 |21,58| 17,03 0,00 317,09 | 994,95
0+212,00| 1,37 0,65
3,41 | 0,34 | 24,00 | 81,72 8,04 8,04 | 73,68 0,00 390,77 | 994,95
0+236,00 | 5,44 0,02
3,49 | 1,18 | 25,00 | 87,25 29,38 |29,38| 57,88 0,00 448,65 | 994,95
0+261,00| 1,54 2,33
1,99 | 2,34 | 25,00| 49,63 58,38 |49,63| 0,00 8,75 448,65 | 1003,70
0+286,00 | 2,43 2,34
3,11 | 1,86 | 30,00 | 93,15 55,65 |55,65| 37,50 0,00 486,15 | 1003,70
0+316,00 | 3,78 1,37
548 | 0,69 |29,00| 158,92 | 20,01 |20,01| 138,91 | 0,00 625,06 | 1003,70
0+345,00| 7,18 0,01
552 | 0,47 |12,00| 66,24 5,64 5,64 | 60,60 0,00 685,66 | 1003,70
0+357,00| 3,86 0,93
7,81 | 0,47 |28,00| 218,68 | 13,02 |13,02| 205,66 | 0,00 891,32 | 1003,70
0+385,00| 11,76 0,00
13,81 | 0,00 | 28,00 | 386,54 0,00 0,00 | 386,54 | 0,00 |1277,86|1003,70
0+413,00| 15,85 0,00
14,36 | 0,03 | 22,00 | 315,92 0,55 0,55 | 315,37 | 0,00 |1593,23|1003,70
0+435,00| 12,87 0,05
9,90 | 0,29 |21,00| 207,90 6,09 6,09 | 201,81 | 0,00 |1795,04|1003,70
0+456,00| 6,93 0,53
3,47 | 0,27 [14,00| 48,51 3,71 3,71 | 44,80 0,00 |1839,84(1003,70
0+470,00| 0,00 0,00
11.ZIELEN

W przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie obustronnego pasa zieleni

o szerokosci 1,0m oddzielajgcego jezdnie od chodnika/sciezki rowerowej.

W w/w pasie zieleni przewiduje sie nasadzenia niskie — trawe.
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12. KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Na odcinkach ulicznych planowane jest obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30cm wystawionym 12cm ponad nawierzchnie jezdni. Na wjazdach
indywidualnych, publicznym i wjezdzie na parking projektuje sie ustawienie kraweznika
15x22cm wystawionego 4cm ponad nawierzchnie jezdni. W miejscach wystepowania
przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych kraweznik 15x22cm nalezy wystawic
2 cm ponad nawierzchnie jezdni. Zmiane wysokosci kraweznika nalezy wykonacé
stosujg krawezniki skosne 15/22x30. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowe;j
zwyktej z oporem z betonu C12/15.
W projekcie przewidziano zbudowanie obrzezy betonowych 8x30 cm po obu
stronach chodnika i $ciezki rowerowej. Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowe;j
zwyktej z betonu C12/15.

13.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
Zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbidérkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbidrke
nastepujgcych elementéw:
e Rozbiodrka istniejgcego kraweznika betonowego — 60m
e Rozbiorka nawierzchni z MMA — 150m?
e Rozbiorka podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie — 150m?2

14. ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowi odrebne

opracowanie.

15.OSWIETLENIE ULICZNE | KANAL. TELETECHNICZNY
Projekt oswietlenia ulicznego oraz kanatu teletechniczny stanowi odrebne
opracowanie — tom Il

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz
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