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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Dorian PIECHOWIAK
Sprawdzaj acy (bran za drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkéw, marzec 2017 r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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S PO LS KA
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= e—— INZYNIEROW
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=L 3upownicTwA

Zatwiadczenie
© numerzE wenyfikecyimyT

WEP-55W-UeP-2N3 *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068,/13
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkow

jest crlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 roku priez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Okregowe] Rady Wislkopolskie] Okragowej Izby inZynierow Budownictwa.

{Zgednie art. 3 ust 2 usinwy 2 dnis 15 wrz=Enia 2001 r. @ podpisie elektroniczrym (2. U. 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w pastad
ﬂdﬂmn.rbqapumm hﬂ.‘pﬂ:mqrn peodpisem icznym weryfikownanym przy pomocy wadnegn kwalificowsnego certyfitat sy

memmw dokumentom opabrzonym podpisami wiasnorgoomymi. )

p:!pmllmm danych w niniejszym mmnnmlumwm:n POMIOCE NUmEr weryfikaoinego A GIERE N

stronie Polkkie] by Infynézrow Budownictwa www.piib_org.pl lub komtsktujac sie 7 Diurem wiasciwe] Olregowe] lzby InZynieraw

Budownictes.

str. 6 Projekt techniczny



Remont drogi dojazdowej do boiska i placu przy szkole podstawowej nr 1 w Czarnkowie

UM WIELKOPOLSKA
w . | OKREGOWA
OOk IZBA
©  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzZynier
kierunek: Budovwmictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkoéw wIasclwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwah;ikacyjnéj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... i S I -
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... .....[/,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsiie] Ofregowe] i?.by iz%2ynier6w Budownictwa
.“‘ ‘// ,j/ i'/ |w:/ \]
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-987-GEK-Z81 *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosch danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numerd weryflkacyinego zaswiadczenla na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpiz je premchouy
E‘ﬁj
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla tematu: ,Remont drogi
dojazdowej do boiska i placu przy szkole podstawowe j nr 1 w Czarnkowie” .
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewddztwa

wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze miasta
Czarnkow.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Miasta Czarnkéw
ul. Plac wolnosci 6
64-700 Czarnkéw

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWE/

Ez//o 7‘),; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego

okreslajgcego technologie oraz zakres budowy drogi dojazdowej i remont placu przy
szkole podstawowej nr 1 zlokalizowanych w m. Czarnkéw.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Remont drogi
dojazdowej do boiska i placu przy szkole podstawowe j nr 1 w Czarnkowie” jest
zlecenie nr T1.7234.1.2017 z dnia 04.01.2017 r. Urzedu Miasta Czarnkéw, dla Biura
Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

str. 10 Projekt techniczny
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Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wpykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.,, poz. 430

z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi

Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Projekt techniczny str.11
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Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Remont drogi

dojazdowej do boiska i placu przy szkole podstawowe j nr 1 w Czarnkowie”

obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

rozbiorke istniejgcych nawierzchni placu przyszkolnego wraz z tymczasowg
drogg dojazdowa do boiska,

rozbidérke istniejgcych elementow zagospodarowania jak tarasy i umocnienia

skarp,

odbudowe placu przyszkolnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
szarej grub. 6 cm, na warstwie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem

C3/4 o grub. warstwy 15 cm,

budowe wewnetrznej drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej szarej grub. 8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwem

C3/4 o grub. warstwy 20 cm,

wykonanie muréw oporowych i pozostatych elementow zagospodarowania

przestrzeni placu.

2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja bedaca elementem wewnetrznego

zagospodarowania terenow szkolnych zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow:

spadki/pochylenia nawierzchni placu od 1,5 — 2,2%,

szerokos¢ wewnetrznej drogi dojazdowej: 3,50 m,

pochylenia podtuzne wewnetrznej drogi dojazdowej od 1,5 — 25,0%,
odwodnienie: powierzchniowe sprowadzenie wody do wpustéw i odwodnienia

liniowego ktorych odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa,

str. 12
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2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tyciji

Projektowany remont drogi dojazdowej do boiska oraz placu przyszkolnego
zlokalizowane sg na terenie szkoly w cafosci stanowigc wewnetrzne
zagospodarowanie potudniowej czesci terenow przylegtych do budynku szkoty.
Obszar inwestycji jak i otaczajgce tereny sg znacznie zréznicowane pod wzgledem
wysokosciowym. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej obszaru zlokalizowane
sg tereny zabudowane o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oraz
zagrodowej. Tereny objete niniejszym projektem nie znajdujg sie w obszarach
bedacych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorska.

2.10. Opis zagospodarowania obszaru inwestycjiw st anie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowany jest plac
przyszkolny, ktory rozdzielony jest pozostatosciami tarasOw stanowigcych
powigzania wysokosciowe. W czesci przygranicznej wydzielona jest droga
dojazdowa do boiska wyniesiona w nasypie ponad powierzchnie placu. Istniejgca
jezdnie drogi stanowi nawierzchnia utwardzona ,pofrezem” z rozbidrki.
Uksztaltowanie istniejgce przedmiotowego obszaru powoduje niekontrolowany i
dodatkowo utrudniony sptyw powierzchniowy wody opadowe.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym posiada
os$wietlenie, do ktérego przedmiotowa dokumentacja nie wprowadza zmian. Ponadto
teren stanowigcy obszar opracowania jest uzbrojony w urzgdzenia i sieci podziemne:

sie¢ kanalizacyjng i wodociggowg oraz elektroenergetyczna.
2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Wynikiem przedmiotowego zakresu roboét polegajgcych na przebudowie
nawierzchni placu i drogi dojazdowej bedzie poprawa bezpieczenstwa i komfortu
poruszania sie pieszych po nowych nawierzchniach. Po zrealizowaniu inwestyciji
wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie, w
stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie. W trakcie wykonywania robot, w
miare mozliwosci nalezy stosowac¢ $rodki umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla
mieszkancéw sasiednich nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.
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2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskie] oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
2.13. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.
2.14. Zielen istniej gca

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje drzewo (najnizsza czesc¢
placu), dla ktérego relacja w stosunku do elementéw zagospodarowania nie ulegnie
zmianie. Istniejgcy krzew zlokalizowany na srodkowym tarasie przewidziany jest do

usuniecia. Zamiennie przewiduje sie nasadzenia krzewow w ilosci 55 szt.
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniej gce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na remoncie drogi dojazdowej do
boiska i placu przy szkole podstawowej nr 1 w Czarnkowieznajdujg sie nastepujgce
sieci uzbrojenia technicznego terenu:

— sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ wodociggowa,
— siec elektroenergetyczna (m.in. zasilanie oswietlenia).

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadnicze] w skali 1:500 w 2017 r. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robot przewiduje sie wykonanie probnych przekopdw recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych 2z nawierzchni placu
i wewnetrznej drogi dojazdowej realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne do wpustéw i odwodnienia liniowego,

ktore w czesci stanowig juz elementy istniejgcego systemu odwodnienia.
3.3.  Usuniecie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. W miejscach lokalizacja robot
ziemnych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty nalezy
wykonaé recznie, bezposrednio przed wykonywaniem robét nalezy zlokalizowaé

doktadne potozenie kabli.
3.4. Przebudowywane elementy sieci uzbrojenia teren  u

Przedmiotowe opracowanie zaktada rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej
o dodatkowy hydrant oraz zamiane dwoch istniejgcych hydrantéw na hydranty
podziemne. Zakres przebudowy stanowigcy wydtuzenie istniejgcego wodociggu dn80

o dodatkowe 25m, zabudowe studni pomiarowej wraz z licznikiem oraz montaz
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jednego z dwoch zdemontowanych hydrantow w nowej lokalizacji wskazano na rys nr
2.2 ,Plan odwodnienia i sieci”.

Dla prawidtowego odwodnienia drogi dojazdowej i placu zaprojektowano
dodatkowe elementy odwodnienia, ktére wymagajg rozbudowy istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej o dodatkowe przykanaliki (PVC 110 i 160) stanowigce
podigczenia odwodnienia liniowego i jednego nowego wpustu betonowego o sr. 0,5m
(wraz z osadnikiem i kratkg zeliwng). Zakres rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej

réwniez przedstawiono na rys. 2.2 ,Plan odwodnienia i sieci”.
3.5.  Remont elementow matej architektury

W opracowaniu ujeto wykonanie renowacji powierzchni scian istniejgcych
kwietnikbdw, zwanych w dalszej czesci opracowania istn. murami oporowymi. Miejsca

wykonania tych prac przedstawiono na rys 2.1 ,Plan sytuacyjny”.

Zakres renowacji powierzchni scian istniejgcych muréw oporowych:

- skucie / usuniecia starych tynkow z powierzchni pionowych i poziomych,
- doktadne oczyszczenie i zagruntowanie skutej powierzchni,
- wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych (grub. okoto 2,5cm)

- zaimpregnowanie lakierem bezbarwnym nowych tynkow.
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4. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Remont drogi dojazdowej do boiska
i placu przy szkole podstawowej nr 1 w Czarnkowie” obejmuje swoim zakresem
remont wewnetrznej drogi dojazdowej do boiska i placu przyszkolnego wraz ze
schodami terenowymi, murami oporowymi i tarasami stanowigcymi elementy
zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Geometrie projektowanych elementéw

w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys 2.1,Plan sytuacyjny”.
4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano zachowujgc charakterystyke
istniejgcego uksztatltowania terenu i odniesiono sie do poziomu istniejgcych krawedzi
przylegtych placéw, schodéw terenowych i drogi wokét boiska. Spadki
zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe
i sprawne odprowadzenie wod opadowych do odwodnienia liniowego. Projektowane
niwelety zapewniajg rowniez prawidtowe powigzania projektowanych nawierzchni
z przyleglym terenem. Wartosci projektowanych rzednych wysokosciowych
przedstawiono na rys 2.1 ,Plan sytuacyjny”. Dla zapewnienia powyzszych warunkow
w projekcie ujeto wykonanie murow oporowych ktorych niwelety przedstawiono na

rys 5 ,Przekroje podtuzne muréw oporowych”.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Poziomy nawierzchni przewidziane w projekcie zmieniajg sie zazwyczaj
w jednym kierunku, co ma za zadanie sprowadzi¢ wody opadowe w najnizsze
punkty, w ktérych zlokalizowano odwodnienia liniowe. Dlatego na kierunkach
prostopadtych do kierunkdw z pochyleniem o zadanym spadku wystepuje jednakowy
poziom. Szczegotowe rozwigzania ilustrujgce sposob ksztaltowania powierzchni
oraz przekrojow przez nawierzchnie przedstawiono na rys. 2.1 ,Plan sytuacyjny”,

rys. 3 ,Przekroje normalne” i rys. 4 ,Szczegoty konstrukcyjne”.
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4.4. Nawierzchnia drogi i placu
W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni:
a) drogi dojazdowej 0 nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa typu domino, koloru szarego
- grub. 8 cm Z MIKROFAZA,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm,

— warstwa odcinajgca: grunt stabilizowany spoiwem (cementem) C3/4 - grub.
20 cm.

b) placu o nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa typu domino, koloru szarego
- grub. 6 cm Z MIKROFAZA,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm,

— warstwa odcinajgca: grunt stabilizowany spoiwem (cementem)C3/4 - grub.
15 cm.

45. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie nasadzenie nowych krzewow

w ilosci 55 szt. (w lokalizacji wskazanej przez Inwestora).
4.6. Mury oporowe, schody terenowe, kraw  ezniki i obrze za

W przedmiotowym opracowaniu dla zachowania obecnego ukladu poziomow
poszczegolnych nawierzchni przyjeto zastosowanie prefabrykatow zelbetowych typu
,L” dla wykonania murow oporowych. Zakres wysokosci elementow
prefabrykowanych typu ,L” h=0,8 , 1,05 i 1,3m. Szczegdtowe opisy poszczegdblnych
elementow ilustrujg rys 2.1 ,Plan sytuacyjny” i rys 5 ,Przekroje podiuzne muréw
oporowych”.

Jako ciggi komunikacyjne pomiedzy poszczegdllnymi poziomami placu
zaprojektowano schody terenowe o wymiarach stopni 16x29 cm, ktére proponuje
wykonac sie z obrzezy betonowych 8x30cm ustawionych na tawie z betonu C12/15
grub. 10 cm z oporem, z wypetnieniem powierzchni pomiedzy nimi kostkg brukowg
betonowg typu ,cegta” o grub. 8cm na podbudowie betonowej z betonu C12/15 grub.

10cm. Pozostate zastosowane elementy drogowe to krawezniki 15x30 cm oraz
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obrzeza 8x30cm na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15. Wszystkie
przyjete elementy betonowe projektuje sie w kolorze szarym.

Lokalizacja powyzej wymienionych prefabrykatow zostata przedstawiona w
czesci rysunkowej: rys. 2.1 ,Plan sytuacyjny”, rys. 3 ,Przekroje normalne”, rys. 4
»Szczegoly konstrukcyjne” oraz rys. 5 ,Przekroje podtuzne muréw oporowych”.

4.7. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy stanowigcymi wydzielenie czes¢ drogi od placu oraz zabezpieczenie
przy poruszaniu sie na krawedzi wyzszego poziomu drogi stanowig mury oporowe
oraz fragment nowoprojektowanego ogrodzenia. Spos6b organizacji ruchu na

przedmiotowym obszarze nie ulegng zmianie.
4.8. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:

kraweznikdéw, opornikbw betonowych i $ciekow prefabrykowanych
elementow betonowych,

— pozostatosci tarasow z prefabrykowanych ptyt betonowych,

— nawierzchni drogi z ,pofrezu”,

— nawierzchnie placu z ptytek betonowych,

— fragmentu ogrodzenia poses;ji i bramy.
4.9. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto wykopy pod wykonanie muroéw oporowych jak i zmiane
lokalizacji korpusu drogi dojazdowej oraz wykopy na niewielkg gtebokosé
(korytowanie) zapewniajgcg osiggniecie zadanych rzednych pod konstrukcje

nawierzchni po rozbiérkach.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu nasypow przewiduje sie wykonaé
pod nowym przebiegiem remontowanej drogi oraz zasypkach muréw oporowych.
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