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|. CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziaitki

1. Podstawa opracowania:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

» Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
» Ekspertyza techniczna,

» Dokumentacja archiwalna,

* Wizja lokalna,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowany przy ul. Wronieckiej 30 w Czarnkowie, na
dziatkach nr ewid. 2027, 2020, 2019/2, 2018/2, 2017/7.

Dojscie do budynku i wjazd na teren dziatki pozostat bez zmian (nie dotyczy).

Poziom posadowienia posadzki bez zmian.

Przedmiotowy budynek zostatl zrealizowany w latach 80-tych wg projektow
systemowych- segmentowych Budownictwa Oswiaty — Szkoly, Typizacja Regionu
Poznanskiego.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

Teren opracowania obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Czarnkéw. Do przedmiotowe;j
dziatki ze wszystkich stron przylegajg dziatki budowlane.

Dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd indywidualny z drogi publicznej.

Teren dziatki zr6znicowany o duzych réznicach pozioméw terenu.

Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej nr 1.

Stan zagospodarowania dziatki jest wystarczajgcy do zaspokojenia potrzeb istniejgcej funkcji.
Nawierzchnia przedmiotowych dziatek utwardzona, w czesci zagospodarowana zielenig niska.

4. Warunki gruntowo — wodne
Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia
obiektu wystepujg piaski Srednio i drobnoziarniste.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Termomodernizacja obiektu nie wptywa w zaden sposéb na zagospodarowanie terenu, ktére
pozostaje bez zmian.

6. Podstawowe dane liczbowe dotycz gce obiektu:
- Powierzchnia zabudowy - 3 764,60m?

- Powierzchnia catkowita — 10 203,13m?
- Powierzchnia uzytkowa - 7 931,65m?— pow. podtogi
- Kubatura brutto — 35 701,64m?3

Wymiary budynku: - dlugo$¢ maksymalna: 88,93m; szerokos¢ maksymalna: 68,40m; wys.
max 11,40m - liczona od poziomu 0,00 (gtéwne wejscie do budynku) terenu do najwyzszego
punktu.

7. Infrastruktura techniczna
- Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przylgcza energetycznego - bez zmian,
- Zaopatrzenie w ciepto — zrédlem ciepta dla instalacji co i cwu bedzie projektowany wezet



cieplny dwufunkcyjny wg odrebnego opracowania ,
- Zaopatrzenie w pozostate media- bez zmian,
- Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

8. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

9. Pozostale informacje
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

» Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,
* Ekspertyza techniczna,

» Dokumentacja archiwalna,

* Wizja lokalna,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Wronieckiej 30 w Czarnkowie, na dziatkach nr ewid.
2027, 2020, 2019/2, 2018/2, 2017/7.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzanie architektoniczne w/w inwestycji. Zmiany dotyczg poprawy
stanu technicznego budynku, a takze poprawe warunkéw cieplnych obiektu co za tym idzie
zwigkszenie energooszczednosci obiektu i poprawy komfortu uzytkownikow.
W zakres opracowania wchodza:

— docieplenie obiektu,

— wymiana stolarki.

Opracowanie zawiera czes$¢ opisowa i graficzng obejmujgcag rzuty piwnicy, parteru, | pietra, Il
pietra, dachu, przekroje, elewacje oraz podstawowe detale.

4. Projekt architektoniczno-budowlany
4.1. Dane og0lne
A. Przeznaczenie i charakterystyka obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Czarnkowie dla potrzeb opracowania podzielono w
czesci opisowej oraz rysunkowej, na 9 segmentow.

Segment 1 - trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wybudowany w technologii
prefabrykatow betonowych (wielka piyta), ze stropodachem wielospadowym.

Segment 2 - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka ptyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Segment 3 - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka ptyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Segment 4 - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka piyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Segment 5 - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatéw
betonowych (wielka ptyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Segment 6 - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatéw
betonowych (wielka piyta), ze stropodachem wielospadowym.

Segment 7 - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka ptyta), ze stropodachem jednospadowym.

Segment 8 - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka ptyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Segment 9 - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykatow
betonowych (wielka piyta), ze stropodachem dwuspadowym.

Glowne wejscie do szkoty znajduje sie od strony ulicy Wronieckiej.

B. Zestawienie powierzchni



- Powierzchnia zabudowy - 3 764,60m?

- Powierzchnia catkowita — 10 203,13m?

- Powierzchnia uzytkowa - 7 931,65m?— pow. podtogi
- Kubatura brutto — 35 701,64m?

Wymiary budynku: - diugos¢ maksymalna: 88,93m; szerokos¢ maksymalna: 68,40m; wys.
max 12,40m - liczona od poziomu 0,00 (gtéwne wejscie do budynku) terenu do najwyzszego
punktu izolacji stropodachu.

llos¢ kondygnacii:

- Segment 1 — 3 kondygnacje, czesciowo podpiwniczony
- Segment 2 — 3 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 3 — 3 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 4 — 3 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 5 — 2 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 6 — 2 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 7 — 2 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 8 — 3 kondygnacje, niepodpiwniczony

- Segment 9 — 3 kondygnacje, niepodpiwniczony
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C. Opis elementow konstrukcyjnych budynku — stan istniejgcy:

- Fundamenty oraz $ciany fundamentowe:

Fundamenty betonowe, $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej oraz betonowe nieocieplone, izolowane lepikiem asfaltowym.

- Sciany zewn etrzne:



Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii prefabrykatéw betonowych
dwuwarstwowych (wielka ptyta) o gr.~38 cm. Wewnetrzna czesc sciany betonowa gr 24cm, od
zewnatrz gazobeton 12cm. Wneki podokienne murowane z gazobetonu gr. 24cm.

- Dach:

Segment 1 — stropodach wentylowany, strop z ptyt kanatowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki. 1zolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 2 - stropodach wentylowany, strop z piyt kanatlowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki. 1zolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 3 - stropodach wentylowany, strop z piyt kanatlowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki. Izolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 4 - stropodach wentylowany, strop z piyt kanatlowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki. Izolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 5 — nad czescig pietrowg budynku stropodach wentylowany, strop z ptyt kanatowych
gr.24cm, izolowany styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z ptyt korytkowych gr.
10cm opartych na Sciankach azurowych z cegty dziurawki. Izolacja zewnetrzna — papa
asfaltowa.

Nad aulg dach jednospadowy z pilyt korytkowych gr. 10cm, oparty na dzwigarach
strunobetonowych. 1zolacja dachu styropianem gr. 5cm oraz papg asfaltows.

Segment 6 — dach z ptyt korytkowych gr. 10cm, oparty na dzwigarach strunobetonowych.
Izolacja dachu styropianem gr. 5¢cm oraz papg asfaltowa.

Segment 7 - stropodach czesciowo wentylowany, strop z ptyt kanatowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki. 1zolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 8 - stropodach wentylowany, strop z piyt kanatlowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki. 1zolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

Segment 9 - stropodach wentylowany, strop z piyt kanatlowych gr.24cm, izolowany
styropianem gr. 5cm. Warstwa spadkowa wykonana z piyt korytkowych gr. 10cm opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki. Izolacja zewnetrzna — papa asfaltowa.

- Sciany wewn etrzne:

Sciany wewnetrzne betonowe oraz murowane z cegly ceramicznej oraz gazobetonu.

- Schody:

Schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe wykonczone lastriko lub plytkami
ceramicznymi.

- Stropy:

Stropy miedzy kondygnacjami z ptyt kanatlowych gr.24cm. W segmencie 1 strop miedzy
parterem a | pietrem, gestozebrowy typu DZ.

- Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana w stanie dostatecznym. Czes$¢ okien wymieniono na nowe okna
PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna przy gtdwnym wejsciu do budynku aluminiowa. Pozostate
drzwi zewnetrzne stalowe nieizolowane. Stolarka wewnetrzna ptycinowa.

- Kominy:

Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. w stanie dobrym.

- Posadzki:

Posadzki w pomieszczeniach z wyktadziny pcv lub dywanowej oraz plytek ceramicznych.
W pomieszczeniach tazienek posadzki z ptytek ceramicznych. Hol wykohczony lastryko. Brak
mozliwosci wykonania szczegotowych odkrywek warstw posadzek — warstwy okreslono na
podstawie dokumentacji archiwalnej.

- Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dobrym.



- Tynki:
Tynki wewnetrzne cem.-wap, malowane. Tynki zewnetrzne elewacyjne typu ‘baranek’.

Stan techniczny budynku dobry, brak oznak zawilgocenia lub rys swiadczgcych o ztym stanie
technicznym elementow konstrukcyjnych. Tynk zewnetrzny suchy, stabilny. W segmentach 5 i
6 widoczne wyrazne uszkodzenia tynku na wysokosci oparcia dzwigaréw strunobetonowych.
Budynek wymaga ods$wiezenia i wymiany stolarki drewnianej i stalowej.

4.2. Warunki ornitologiczne oraz chiroptrologiczne

Warunki ornitologiczne oraz chiropterologiczne okreslono na podstawie ekspertyzy wykonanej
przez dr Jakuba Glapan z firmy Avian.

Wg zapisow ekspertyzy w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Czarnkowie, ul. Wroniecka 30 nie stwierdzono sladéw wskazujgcych na gniazdowanie ptakéw.
Dokonano starannej analizy miejsc, ktore ptaki mogg wykorzystywaé jako miejsca
gniazdowania. Zwracano uwage na otwarte przewody wentylacyjne (niezabezpieczone lub z
uszkodzonymi kratkami zabezpieczajgcymi), szczeliny, pekniecia, zabrudzenia odchodami
ptakéw na budynku. Szczegblng uwage zwracano na miejsca, ktére mogg by¢ zasiedlane
przez jerzyki Apus apus i kawki Corvus monedula. Pomimo ubytkéw w elewacji, szczegolnie
od strony wschodniej, jak réwniez uszkodzonych kratek zabezpieczajgcych otwory
wentylacyjne stropodachu, nie stwierdzono aby ktorekolwiek z tych miejsc mogto by¢ czynnie
wykorzystywane jako miejsce gniazdowania. Przeglgdano starannie réwniez wszelkie miejsca
zlokalizowane przy opierzeniach, rynnach w poszukiwaniu materialtu gniazdowego. Nie
znaleziono $ladow wskazujgcych na obecnos¢ gniazd w wyzej wymienionych miejscach
(miejsca gniazdowania matych ptakoéw wroblowych).

Stwierdzono potencjalne siedliska bytowania nietoperzy w otwartych przewodach
wentylacyjnych, przy czym nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce gatunki: mroczka pdéznego
Eptesicus serotinus oraz karliki Pipistrellus spp.

Analizujgc uzyskane wyniki kontroli miejsc zajetych i potencjalnie nadajacych sie dla
bytowania gatunkéw ptakow i nietoperzy, nalezy wskazac dalsze postepowanie w przypadku
prowadzenia prac remontowych, termomodernizacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych powinny zosta¢ przeprowadzone prace
zabezpieczajgce. W przypadku ptakéw, prace te powinny zostaé przeprowadzone poza
okresem legowym - od potowy sierpnia do konca lutego. W przypadku usuwania gniazd
nalezy wyst gpié o zezwolenie na odstepstwa od zakazow w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska (dotyczy réwnie z nietoperzy).

W przypadku nietoperzy nalezy w okresie sierpien-wrzesien nalezy przeprowadzi¢ prace
polegajgce na zabezpieczeniu otworow i szczelin. Jezeli przeprowadzenie prac jest w tym
okresie niemozliwe, nalezy je przeprowadzi¢ wczesng wiosng, to jest pod koniec marca lub w
pierwszych dniach kwietnia.

Doprowadzenie do opuszczenia schronien przez nietoperze w wyzej wymienionych okresach
odbywac sie musi przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych. Polega to na tym, ze w
otworach wlotowych instaluje sie np. siatki, umozliwiajgce wyjscie nietoperzy z otworu a
uniemozliwiajgce ich powrdt. Jest to rozwigzanie tanie i skuteczne. Dokiladne wskazdwki
techniczne znajdujg sie w opracowaniu PTOP ,Salamandra” (Wylegata i in. 2009).

W trakcie prac termoizolacyjnych ornitolog powinien przeprowadzi¢ nadzér. Powinno sie to
sprowadzi¢ do przeprowadzenia kontroli bezposrednio przed rozpoczeciem prac, jak rowniez
poinstruowania ekipy remontowej, z jakimi przypadkami mogg mie¢ do czynienia i jakie
czynnosci nalezy zastosowac. Nawet w przypadku stwierdzenia wystepowania gatunku ptaka
mozliwe jest takie zaplanowanie prac, bez ich opdzniania. Usuwanie gniazd ptakow, miejsc
rozrodu nietoperzy i niszczenie ich schronie Hh wymaga kazdorazowej konsultacji i
zezwolenia na odst epstwa od zakazéw Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Nie stwierdzono pewnego gniazdowania zadnego z gatunkow ptakow. Istniejgce potencjalne
miejsca, a doktadnie uszkodzone kratki w przewodach wentylacyjnych stanowig potencjalne
miejsce, ktére mogg zasiedla¢ ptaki. Nie mozna wykluczyé, ze przed rozpoczeciem prac



budowlanych ktores z tych miejsc zostanie zasiedlone. Dlatego tez konieczny jest, przed
rozpoczeciem prac, nadzor ornitologiczny. W przypadku nietoperzy, nalezy w odpowiednim
terminie, jeszcze przed przystgpieniem do prac remontowych, wykonaé kontrole nastawiong
na wykrycie nietoperzy, przez uprawnionego chiropterologa. W tym przypadku nalezy
zamontowac specjalny panel — Bat Access Panel 1 PE , ktdry mozna rowniez zamontowac w
zewnetrznej warstwie elewacji. Na tym etapie zaleca sie zamontowanie 2 paneli w budynku.

4.3. Zakres prac modernizacyjnych w przedmiotowym b~ udynku

4.3.1. Wykonanie docieplenia elewac;ji
Sciany zewnetrzne, dach nie speniajg aktualnie obowigzujgcej w zakresie ochrony
cieplnej normy europejskiej PN-EN 1SO 6946:1999.
W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami
konieczne jest docieplenie zewnetrznych przegréd budynku.

4.3.2. Wymiana wszystkich obrobek blacharskich, parapetéw oraz rur spustowych i rynien
Istniejgce elementy orynnowania i obrébki blacharskie sg w ztym stanie technicznym —
starzenie materiatu.

4.3.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]
Parametry techniczne okien drewnianych i stalowych oraz drzwi stalowych nie
spetniajg obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

4.3.4. Wykonanie docieplenia elewacji - przyjete rozwigzania:

a.) Prace przygotowawcze

W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje sie izolacje scian fundamentowych
dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé¢ doktadng inwentaryzacje systemu
instalacji deszczowej przy istniejgcym budynku. Nalezy uwzgledni¢ odsuniecie od
budynku kanalizacji deszczowej — podejscie pod rure deszczowg wraz z osadnikiem.
Podejscie pod rure pod gruntem z osadnikiem wykona¢ z PVC. Przewody odptywowe
wykonac z rur kI.N, SN4, zachowujgc istniejgce spadki. Przewody obsypac¢ piaskiem i
zagesci¢. Wspotczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosic
Is=0,98. Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a hadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne wysypisko.

Przed rozpoczeciem prac przy ocieplaniu budynku nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Musi by¢é ono stabilne, réwne, o dostatecznej nosnosci oraz wolne od
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy klejgcej. Nalezy sprawdzi¢
przyczepnosc¢ istniejgcego tynku przez opukanie. W przypadku odspojenia podioza
nalezy je usungé. Na zewnetrznych powierzchniach osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy sku¢ istniejgce wegarki aby bylo mozliwe ich docieplenie bez nadmiernego
zastaniania oscieznic. Lokalne ubytki i miejsca, gdzie tynki zostaty skute nalezy
wypelni¢ zaprawg tynkarska, np. POZTYNK 560 firmy Kreisel lub zastosowaé
rozwigzanie o réwnorzednych parametrach technicznych.

Zaleca sie wykonanie przegladu potaci dachowych i obrébek blacharskich celem
catkowitego wyeliminowania mozliwosci zamakania powierzchni $cian i zalewania
elewacji przez wody opadowe. Ponadto nalezy przed rozpoczeciem prac
termomodernizacyjnych zdemontowac istniejgce elementy zewnetrzne montowane na
elewacji takie jak: instalacje odgromowa, oswietlenie zewnetrzne, rury spustowe i
rynny, zewnetrzne parapety okienne, gtosniki, uchwyty flagowe itp.

Izolacje styropianem przy kominach kottowni na elewaciji projektuje sie tak by nie byto
potrzeby demontazu kominoéw (lokalne pocienienie grubosci styropianu do 10cm), ze
wzgledu na utrudniony dostep izolacja scian w gruncie na fragmencie przy kominach z



kottownig bedzie przerwana (projektuje sie izolacje termiczng do glebokosci 1,0m
ponizej poziomu terenu).

Ze wzgledu na odspojenie miejscowe tynku na wysokosci czesci podrynnowej nad
duzg salg sportowg powstate prawdopodobnie poprzez miejscowe zawilgocenie,
nalezy przed wykonaniem termomodernizacji $cian odku¢ miejsca uszkodzone osuszyc¢
oraz wykonac¢ prace naprawcze.

Instalacje prowadzone na zewnatrz elewaciji:

Wszystkie przewody instalacyjne prowadzone na zewnetrz elewacji w rurach
ostonowych nalezy prowadzi¢ pod izolacjg termiczng. Przewody zwigzane z anteng
GSM nalezy wyprowadzi¢ na zewnagtrz ( mocowac na tynk elewacyjny).

b.) Prace termomodernizacyjne:

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. W celu
doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami niezbedne jest
docieplenie wszystkich przegréd zewnetrznych: $cian, dachu.

Grubosé izolacji cieplnej i wspoétczynnik przenikania ciepta Uk okreslone zostaly wqg
normy PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Sciany zewnetrzne budynku
przed dociepleniem U = 1,12 W/m2 K,
po ociepleniu U = 0,194 W/m2K < U =yax = 0,20W/m2 K

Stropodach
przed dociepleniem U = 0,58W/mz2 K,
po dociepleniu U = 0,145 W/m2 K < U max = 0,15W/m2 K.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku projektuje sie za pomocg systemu ocieplen
scian TURBO-MAX PROTECT 042 na bazie spoiwa poliuretanowego lub
réwnowaznego systemu dopuszczonego do obrotu na podstawie aprobat technicznych,
wykonczony tynkiem zywicznym z dodatkami podwyzszajgcymi udarnos¢ (np. zywice
poliuretnowe) o parametrach nie mniejszych niz:

- wytrzymatos¢ na uderzenia systemu: Kategoria | (podwdjna warstwa siatki)

- odpornos¢ ogniowa B-s1, dO,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej <=0,335 (podwojna warstwa siatki).

Termoizolacje $cian projektuje sie metodg bezspoinowg warstwg 14cm styropianu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033W/(mK), np. grafitowego EPS 033
FASADA EXTRA ECO firmy GENDERKA lub zastosowa¢ rozwigzanie o
réwnorzednych parametrach technicznych. Na wysokosci cokotu zastosowaé polistyren
ekstrudowany XPS o gr. 10cm.

Po ustawieniu rusztowan nalezy zweryfikowac¢ stan istniejgcego podioza. Spekane,
uszkodzone i odspojone tynki oraz powloke malarskg oczyscié, a nastepnie zmy¢ pod
cisnieniem z dodatkami srodkow odttuszczajgcych.

Miejsca z widocznymi grzybami i algami nalezy zdezynfekowa¢ srodkiem z
zawartoscig biocydow.

Zdemontowac obrobki blacharskie — parapety, opierzenia attyk, rynny, rury spustowe.
Oklejane styropianem fragmenty elewacji oczysci¢ mechanicznie ze wszystkich
zanieczyszczen np. sadza, pyly, naloty organiczne, wykwity solne itp. mogacych



powodowac ostabienie potlgczenia kleju z murem. Po oczyszczeniu i umyciu, podioze
nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ i wyrdwnujgcym jego
chtonnosé. Warstwe srodka sczepnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i
zgodng z systemem mocujgcym warstwe izolacyjna.

Na wysokosci cokotu zamontowac¢ na scianie profil cokotowy, stosujgc 3 kotki na 1mb
dla styropianu zgodnie z zaleceniami producenta.

W narozach $cian zastosowaé specjalne profile narozne lub przycig¢ pod katem
zwykte. CatoS¢ elewacji dociepli¢ ptytami styropianowymi metodg bezspoinowg
zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc klej do styropianu, np. LEPSTYR 210 EKSTRA
firmy Kreisel lub zastosowa¢ rozwigzanie o réwnorzednych parametrach technicznych
oraz odpowiednio dobrane fgczniki mechaniczne. W narozach scian ptyty mocowac
naprzemiennie, a w przestrzeni otworéw okiennych i drzwiowych unikac stykow ptyt.

Przed rozpoczeciem robét tynkarskich warstwe styropianu nalezy zeszlifowac i
zabezpieczy¢ siatkg zbrojgcg podwojnie, np. VERTEX 145 firmy Kreisel zatopiong w
zaprawie klejgcej STYRLEP 220 EXTRA firmy Kreisel lub zastosowaé rozwigzanie o
réwnorzednych parametrach technicznych. Siatke montowaé na zaktad.

Zaleca sie wykonanie zabezpieczen wypukiych naroznikbw za pomocg aluminiowych
listew o profilach odpowiednich do grubosci ocieplenia oraz siatki.

Na warstwie siatki dla wzmocnienia poditoza i zwiekszenia przyczepnosci nalezy
wykona¢ podkfad tynkarski, np. TYNKOLIT SO 332 firmy Kreisel lub zastosowac
rozwigzanie o réwnorzednych parametrach technicznych. Preparat nalezy
rozprowadzi¢ na catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Catos¢ wykonczy¢ wyprawg koncowag w postaci cienkowarstwowego tynku zywicznego
na bazie spoiwa poliuretanowego z dodatkami podwyzszajgcymi udarnos¢ np. (zywice
poliuretanowe) np. biotynku polisilikonowego barwionego w masie MAX PROTECT
042 Baranek (maksymalne uziarnienie 1,0).

Sciany fundamentowe nalezy po oczyszczeniu mechanicznym i przygotowaniu podtoza
zgodnie z wytycznymi producenta uszczelni¢ za pomocg dwusktadnikowej polimerowo-
cementowej zaprawy wodochronnej np. AQUASZCZEL 820 firmy Kreisel lub
zastosowacC rozwigzanie o rownorzednych parametrach technicznych, nastepnie
natozy¢ dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit, pilyty styropianowe
XPS gr. 10cm (polistyren ekstrudowany) oraz izolacje z foli kubetkowej lub zastosowac
rozwigzanie o rownorzednych parametrach technicznych.

Cokét budynku wykonczyé, np. zaprawg STYRLEP — B 225 lub zastosowac
rozwigzanie o réwnorzednych parametrach technicznych oraz tynkiem mozaikowym,
np. MOZATYNK S050 + GRUNT TYNKOLIT 330 lub zastosowa¢ rozwigzanie o
réwnorzednych parametrach technicznych.

Kolorystyka elewacji pokazana zostata na rysunkach elewaciji.

4.3.5. Termomodernizacja stropodachu

Zaprojektowano termomodernizacje dachu przy zachowaniu istniejgcych spadkow.
Ocieplenie stropodachu metodg bezspoinowg warstwg 16cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031W/(mK), np. styropian grafitowy EPS 031 POSADZKA
EXTRA GENDERKA Ilub zastosowaé rozwigzanie o réwnorzednych parametrach
technicznych.

Konstrukcja stropodachu pozostaje bez zmian.

Po wykonaniu rozbiérki pokrycia z papy nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
podtoza. W razie koniecznosci elementy wadliwe, w ztym stanie technicznym nalezy
usungc i zastgpi¢ je elementami o tych samych parametrach. Prace naprawcze nalezy
konsultowaé z projektantem oraz kierownikiem budowy. Oczyszczone podioze nalezy



zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg, papg podkiadowg gr. 3mm np. Lembit Plus
Membrana S30 na ktorej nalezy mocowac ptyty styropianowe EPS 031 POSADZKA
EXTRA za pomoca dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej stosowanej na zimno
np. IZOHAN IZOBUD WK, a nastepnie wykonczy¢ dach stosujgc system:

- przektadka z welonu szklanego 120g/m(2x60g/m)

- hydroizolacyjna warstwa podktadowa papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa
3mm np. Lembit O Plus Membrana S30

- hydroizolacyjna warstwa wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna gr.
5mm np. Lembit NRO

lub zastosowac rozwigzanie o rownorzednych parametrach technicznych.

Drabinki dachowe nalezy wymieni¢ na nowe ze stali ocynkowane;.

Instalacje odgromowg po uprzednim demontazu nalezy odtworzy¢é zgodnie z
istniejgcym uktadem.

4.3.6. Wymiana wszystkich obrobek blacharskich oraz rur spustowych i rynien

Projekt przewiduje zastosowanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej.
Przewidziana zostala wymiana rynien i rur spustowych. Rynny i rury tytanowo -
cynkowe o wymiarach wskazanych na rysunku rzutu dachu. Odptywy liniowe nalezy
wykona¢ wykorzystujgc istniejace spadki w dachu przy zastosowaniu wpustow
wewnetrznych pionowych dwusciennych z koszem przeciwzwirowym np. firmy
ESSMANN lub zastosowaé¢ rozwigzanie rownorzedne podtgczonych do istniejgcego
uktadu odwadniajgcego obiekt.

4.3.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Istniejgce okna drewniane, pcv i stalowe oraz drzwi stalowe nie spetniajg obecnie
obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej.
Wspétczynnik przenikania dla okien nie moze byé mniejszy niz U=1,1W/(m?K), dla
drzwi zewnetrznych U=1,5W/(m?K).
Projektuje sie drzwi zewnetrzne aluminiowe z profilem cieptym, przeszklone szkiem
bezpiecznym, antywlamaniowym w kolorze RAL 7040. o wymiarach zgodnie z
zestawieniem stolarki. Drzwi wyposazy¢ nalezy w pochwyty. Stosowa¢ zamki zgodnie
z wytycznymi uzytkownika (inwestora). Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
oraz blokady (rygle) umozliwiajgce blokowanie pojedynczego skrzydta.
Projektuje sie okna z PCV w kolorze bialym. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowalne, np. Aereco EMM 707 lub zastosowa¢ rozwigzanie rownorzedne
zapewniajgc doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego na osobe
przebywajgca w pomieszczeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
llosci nawiewnikdéw zaprojektowano po 2 szt. na kazde skrzydio okienne, przy czym
zaktada sie lokalizacje nawiewnikbw w goérnej ramie okiennej. Dla okien
wieloskrzydtowych maksymalnie 4 szt. na okno, montowane Ww nhajwyzej
zlokalizowanych skrzydtach okiennych.
W pomieszczeniu auli projektuje sie zmniejszenie wymiaréw okien przy zachowaniu
doswietlenia $wiattem naturalnym zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz bez
naruszania konstrukcji obiektu. W tym celu nalezy wykona¢ zamurowania zgodnie z
rysunkami architektonicznymi. Zamurowanie otworoéw nalezy wykona¢ z pustakow
ceramicznych gr 38cm. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wykonczy¢ od
wewnatrz tynkiem gipsowym.
Parapety zewnetrzne okien wykonac jako tytanowo cynkowe.
W wyznaczonych oknach na rysunku elewacji zaprojektowane zostaty rolety
antywlamaniowe zewnetrzne montowane we wnece okiennej. Projektuje sie rolety
aluminiowe z napedem recznym w kolorze RAL 9003.

4.3.9. Wykonczenie scian zewnetrznych od wewnatrz.



4.3.10.

4.3.11.

Po pracach zwigzanych z wymiang stolarki oraz wymiang instalacji c.0. powierzchnie
Scienne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy wykona¢ odpowiednie
prace naprawcze jak np. gipsowanie, szpachlowanie oraz malowanie. Kolorystyke farb
nalezy dobra¢ nawigzujgc do kolorystyki jaka jest zachowana w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Do wysokosci ok.1,60m nalezy pomalowa¢ Sciany farbg olejng fatwo zmywalng
nawigzujac kolorystykg do kolorystyki istniejgcych scian wewnetrznych.

Wykonhczenie elewac;i

Termomodernizacije elewacji nalezy wykonac zgodnie z pkt. 4.2.1.

Kolorystka catosci utrzymana w odcieniach bieli i szarosci z podkreslonymi wnekami
okiennymi w trzech kolorach dodatkowych zostata opisana na rysunku elewacji
zalgczonym do niniejszej dokumentaciji.

Kratki wentylacyjne w elewacji po uprzednim udroznieniu i sprawdzeniu kanatéw
wentylacyjnych nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewne;j.

Balustrade przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych nalezy zdemontowac, oczysci¢ i
po skohczeniu prac zwigzanych z termomodernizacjg zamontowa¢ ponownie.
Pozostate balustrady wykonaé¢ zgodnie z rysunkami detali balustrad ze stali
nierdzewnej.

Schody zewnetrzne nalezy wyremontowac. Projektuje sie skucie istniejgcej warstwy
wierzchniej stopni oraz spocznikéw oraz wykonanie nowej na istniejgcej konstrukciji
betonowej schoddw.

Spoczniki nalezy wykonczy¢ ptytami betonowymi o wym. 40cmx40cm o gr. 4cm, pow.
gltadka, szlifowana oraz piaskowana o zwiekszonej antyposlizgowosci materiatu i
zabezpieczonej w technologii H-plus (zabezpieczenie hydrofobowe) oraz Nano
zabezpieczenie powierzchni — ochrona przed nasigkaniem oraz zwiekszenie
odpornosci na czynniki zewnetrzne, np. firmy Pozbruk pow. gtadka ptyta PRESSTONE
w kolorze Marmur Sniezny lub zastosowaé rozwigzanie réwnowazne. Stopnie schodéw
wykonczy¢ oktadzing prostg o tych samych parametrach co ptyty betonowe, np. firmy
Pozbruk PRESSTONE w kolorze Marmur Sniezny lub zastosowaé rozwigzanie
rownowazne.

Catos¢ nalezy wykona¢ zachowujgc spadki — 0,2% na zewnatrz w celu
odprowadzeniu wody.

Murki przy schodach oraz przylegajgce bezposrednio do budynku nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcego tynku
przez opukanie. W przypadku odspojenia podioza nalezy je usungé. Nastepnie
oczysci¢, zagruntowaé i wykona¢ izolacje ze styropianu zgodnie z detalem
rysunkowym, nowy tynk zgodnie z pkt. 4.2.1.

Kanaty w miejscach wycieraczek nalezy oczysci¢ i udroznic¢, a wycieraczki wymienié¢ na
nowe stalowe ocynkowane antyposlizgowe.

Na elewacji frontowej nalezy wykonac napis z nazwg szkoty jako element przestrzenny
ze styroduru gr. min. 5cm. Wielkos¢ napisu oznaczono na rysunkach elewacji. Sposob
montazu napisu do elewacji nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta napisu.

Wykonczenie nawierzchni zewnetrznych wokot budynku

Po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych $cian fundamentowych nalezy wykona¢
odtworzenie nawierzchni utwardzonej oraz dodatkowo nalezy w miejscach
nieutwardzonych wykona¢ opaske betonowg szerokosci ok 0,7m wokdét budynku ze
spadkiem w kierunku od sciany. Opaske nalezy wykona¢ z kostki betonowej
prostokatnej o wymiarach 10x20x6cm.na wczesniej dogeszczonym gruncie.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ min.
Is=0,98.

Place utwardzone boiska — nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie piyta betonowa



chodnikowa 35x35x5cm na wczesniej dogeszczonym podiozu (min. 1s=0,98) oraz
wykonanej podsypce piaskowej.

Istniejgce skarpy nalezy odtworzy¢ oraz dodatkowo wzmocni¢ je poprzez utozenie
plyta betonowych azurowych o wym. 40x60x8cm. W tym celu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo-piaskowa  1:4 grubosci ok. 5cm na wczesniej dogeszczonym (min.
1s=0,98) i wyprofilowanym podtozu, na ktorym nastepnie uktadamy prefabrykaty
betonowe. Otwory w plytach azurowych nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym lub

nasypowym.

Po zakonczeniu budowy teren budowy nalezy uporzgdkowaé, oczysci¢ i doprowadzic¢
do stanu pierwotnego. Wywiez¢ materialy z rozbiérek, nadmiar ziemi, gruz, kamienie a
na koncu odtworzy¢ uszkodzone trawniki i nasadzenia.

5. Tabela rownowa znos$ci materiatow

TABELA ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW

LP.

Punkt w NAZWA ELEMENTU OPIS PARAMETROW ROWNOWAZNOSCI

opisie PROD.REFERENCYJNY

Pkt.4.3.4 | POZTYNK 560 Kreisel Zaprawa do recznego wykonywania cementowo-
wapiennych tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Wysoka wytrzymatosc,

- Reakcja na ogien A1.

Pkt.4.3.4 | System ocieplet TURBO-MAX System ocieplen $cian na bazie spoiwa poliuretanowego.
PROTECT 042 Kreisel Wykoriczony tynkiem zywicznym z dodatkami
podwyzszajacymi udarnos¢ (np. zywice poliuretanowe) o
parametrach nie mniejszych niz:

- wytrzymatos¢ na uderzenia systemu: Kategoria |
(podwdjna warstwa siatki)

- odpornos¢ ogniowa B-s1, d0

- przepuszczalnos¢ pary wodnej <=0,335 (podwdjna
warstwa siatki)

3 | Pkt4.3.4 | Fasada EXTRAECO EPS033 Styropian grafitowy o parametrach nie gorszych niz:
GENDERKA - wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,033W/(mK),

- klasa reakcji na ogien: E.

4 | Pkt4.34 | LEPSTYR 210 EXTRA Kreisel Zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych grafitowych i
zwyktych w systemach ocieplen $cian zewnetrznych.
Do stosowana na réznego rodzaju podtoza mineralne:
betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe,
z betonu komorkowego itp.
Cechy:
- Wodoodporna,
- Mrozoodporna,
- Zapewniajaca wysoka przyczepnos¢ do styropianu
grafitowego,
- Przyczepnos¢ do betonu 20,3 MPa
- Przyczepnos¢ do styropianu 20,08 MPa

5 | Pkt4.3.4 | VERTEX 145 Kreisel Siatka z wtokna szklanego o gramaturze 145 (+- 5 g) g/m2




Pkt.4.3.4

STYRLEP 220 EXTRA Kreisel

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego na styropianie grafitowym oraz do jego
przyklejania.

Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Wysoka wytrzymatosc,

- Elastyczna,

- Zawierajaca widkna zbrojace do styropianu grafitowego,
- Przyczepnos¢ do betonu 20,3 MPa

- Przyczepnos¢ do styropianu 20,08 MPa,

- Uziarnienie < 0,5 mm.

Pkt.4.3.4

TYNKOLIT SO 332 Kreisel

Grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem tynkow silikonowych.
Cechy:

- Ograniczajacy | wyréwnujacy chtonnosé podtozy,

- Zwiekszajacy przyczepnos¢ wypraw tynkarskich,

- Wodoodporny,

- Mrozoodporny,

- Paroprzepuszczalny.

Pkt.4.3.4

MAX PROTECT 042 Kreisel

Tynk cienkowarstwowy — biotynk polisilikonowy o
uziarnieniu 1,0mm, do wypraw cienkowarstwowych.
Wymagane wiasciwosci:

- Wodoodporny,

- Mrozoodporny,

- Samoczyszczacy,

- Odporny na porastanie,

- Hydrofobowy,

- Paroprzepuszczalny,

- Wytrzymatos¢ na uderzenia do 40J,

- Odporny na dziatanie promieni UV.

Pkt.4.3.4

AQUASZCZEL 820 Kreisel

Zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych podziemnych czesci budynkdw.
Wymagane wiasciwosci:

- polimerowo-cementowa,

- zapewniajaca catkowitg wodoszczelno$c¢,

- wysoce elastyczna,

- wodoodporna,

- mrozoodporna,

- mostkujaca rysy do 1,5mm,

- nie wymagajaca wktadki, siatki zbrojace;

Pkt.4.3.4

DYSPERBIT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa stosowana na
zimno.

Wymagane wiasciwosci:

- bezrozpuszczalnikowa,

- wodochronna,

- odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Pkt.4.3.4

STYRLEP-B 225 Kreisel

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z
witdkna szklanego na styropianie oraz do jego
przyklejania.

Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Wysoka wytrzymatos$c¢,




- Zawierajaca mikrowtékna,
- Przyczepnos¢ do betonu 20,3 MPa
- Przyczepnos¢ do styropianu 20,08 MPa.
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Pkt.4.3.4

MOZATYNK S 050 Kreisel

Gotowa do stosowania masa tynkarska na bazie zywicy
akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem, do
wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
wewnatrz i na zewnatrz.

Cechy:

- Wodoodporna,

- Mrozoodporna,

- Odporna na promienie UV,

- Frakcja 1,2mm.

11

Pkt.4.3.4

TYNKOLIT-T 330 Kreisel

Grunt przeznaczony do ostatecznego przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem tynkéw mineralnych,
akrylowych i mozaikowych.

Cechy:

- Wodoodporny,

- Mrozoodporny,

- Paroprzepuszczalny,

- Zwiekszajacy przyczepnosc¢ tynkow,

- Regulujacy chtonno$¢ podioza.

12

Pkt.4.3.5

Posadzka EXTRA EPS031
GENDERKA

Styropian grafitowy o parametrach nie gorszych niz:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,031W/(mK),
- klasa reakcji na ogien: E.

13

Pkt.4.3.5

Lembit Plus Membrana S30

Papa asfaltowa podktadowa termozgrzewalna, grubosci
3,0 mm, na osnowie z widkien szklanych.

14

Pkt.4.3.5

Lembit NRO

Papa asfaltowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS,
grubo$ci 5,0mm, wierzchniego krycia, reakcja na ogien: E

15

Pkt.4.3.5

IZOHAN 1ZOBUD WK

Dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejaca do ztacz
styropian/papa, styropian/beton, papal/papa, do
stosowania na zimno.

- Bezrozpuszczalnikowa,

- Wodochronna.

16

Pkt.4.3.7

Aereco EMM 707

Nawiewnik higrosterowany przeznaczony do okien PVC,
zapewniajacy doptyw co najmniej 20m3/h powietrza
zewnetrznego. Nawiewniki w kolorze stolarki okiennej wg
opracowania.

17

Pkt.4.3.8

PRESSTONE Pozbruk

Ptyty betonowe o wymiarach 40x40cm o gr.4cm.
Powierzchnia ptyt gtadka.

- Zabezpieczenie hydrofobowe piyt,

- Zabezpieczenie ptyt przed nasigkaniem,

- Zwiekszona odporno$¢ ptyt na czynniki zewnetrzne
poprzez utwardzenie komponentow przy uzyciu
promieniowania elektromagnetycznego.

18

Pkt.4.3.6

Whpust dachowy ESSMANN

Whpust pionowy dwuscienny z koszem przeciwzwirowym.




UWAGI:

a/ Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

b/  Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych osob.

¢/ Wszystkie prace zwigzane 2z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i
wykonczeniem powierzchni wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w swiadectwie
ITB dla przyjetego systemu.

d/ Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Opracowat:
mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest projekt
budowlany termomodernizacji budynku Szkoly Podstawo wej nr 1 przy ul
Wronieckiej 30 w Czarnkowie, na dzialkach nr ewid. 2027, 2020, 2019/2, 2018/2, 2017/7
obreb 1.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonywanie robét na zewnatrz obiektu — prace
murarskie oraz roboty elewacyjne.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach znajduje si e przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej
nrl.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowaé teren i budynek
do ich wykonywania tak by zabezpieczy¢ przed dostgepem osob trzecich. Umiesci¢ nalezy
wiasciwe tablice ostrzegawcze informacyjne.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania

roboty ziemne — nie dotyczy
roboty betoniarskie i zbrojarskie — nie dotyczy

roboty murarskie i tynkarskie — roboty na wysokosci powyzej 1m nalezy wykona¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowaé sie na poziomie co najmniej 0,5 m
ponizej goérnej krawedzi muru. Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze — rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
montujgce i demontujgce rusztowania oraz pomosty robocze powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych. Stan rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzac.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Przebywanie pracownikdw na rusztowaniach i podestach roboczych podczas
opadow atmosferycznych, a takze ich montaz i demontaz jest zabroniony réwniez gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

roboty na wysokosci — osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg o h=1,1m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosc
mocowania linki bezpieczehstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,5m. Dlugosé linki
1,5m. Prace na wysokosciach mogg wykonywac¢ osoby majgce aktualne badania lekarskie.



roboty dekarskie i izolacyjne — roboty dekarskie i izolacyjne — kotty do podgrzewania masy
bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz wypetnione nie
wiecej niz % ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W
pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy odpowiednig wymiane powietrza, srodki
ochrony osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z zewnatrz.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegodlnie niebezpieczne nie wyst  epuja.

6. Wskazanie  $rodkébw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zabezpieczaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje
opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. p0z.1126)

Uwagi ko Acowe

a.) wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za
zgoda autora a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze nastgpi¢ po uzyskaniu
zgody wtasciwego organu,

b.) wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektow muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami

c.) przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska



Czarnkéw, dn. 24 luty 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Wronieckiej 30
w Czarnkowie na dziatkach o nr ewid. 2027, 2020, 2019/2, 2018/2, 2017/7
zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz z Rozporzagdzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690).

mgr inz. arch. Magdalena Wilczyhska



I1ZBA ARCHITEKTOW

LODZ, dnia 12.01.2003 1. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

L.dz, EOIA-OKE/54/0/2003 o
L ODZKA OKREGOWA RADA

: ‘DECYZJA - - -~
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Na podstawie art. 24 ust. 1)i 2) w zwiazku z'art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sammz'adalch zéx_vo&qw@ch- architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. ar 5 , poz. 42 z pbin. zm.) oraz art. 13 ust.1 pkt 1), art. 14 ust.1 pht 1) Ustawy z dria 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz, U. Z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pbsn. zm.) i §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzenmej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1., w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r.
Nr 8, poz.38 z po#n. zm.) oraz art, 104 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z:2000 r. Nr 98, poz.1071 z péZn. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKIET OKREGOWE [ZBY ARCHITEKTOW

orzeka, ze

Pani ' @//@y&z@m Mz{am:é
-magister inzynier architekt
urodzona dnia 26 sierpien 1976 r. w Plocku
l_xzyskuje

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny .. 12/R16/E1IA/02..
do projektowania bez, ograniczen w specjainosci architektonicinej

Uzasadnieﬁ.\'e: .
Zespét Egzaminacyjny powolany przez’ Okregows Komisje Kwalifikacyjng E6dzkiej Okreggowe] Izby Architektow

stwierdzil, ze Pani mer inz. arch. Magdalena Matczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej 1 uzyskala pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsze]
decyzji.

. Lbdzka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Podpisy czlonkdéw skladn orzekajgcego:

L0\ B 2 P NERRR R p— ) if A e
AT A ’“Y ALy . 6)......1% L
| 3)/’/?{224‘?%?/ e S D BBV .
< i 72‘,--— . i"&/ﬂ” ......... e
Otrzymujs:

1.Pani mgr inz.arch. Magdalena Matczak
zam. 99-300 Kutno, ul. Sowifiskiego 30
2 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
-, ul Foksal 2, 00-366 Warszawa
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

4.a/a

L6dzka Okrggowa Izba Archit ektéw - Rada Okregowa
90-418 Lodzz Al. Kosciuszki 35. Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.p! e-mail: lodzka@izbaarchitektow.pl rooml@poczta.onet.pl

NIP 725-18-33-161 Konto bankowe: PKO BP SA. I O/Lé6dz Nr 7910203352 125 925 344



RZECZPOSPOLITA POLSKA

wielkopols

Wojewbdztwo ...
PoznanIu

Urzad Stanu Cywilnego w .
ODPIS SKROCONY AKTU MALZEN STVVA
I. Dane dotyczace oséb zawierajacych malzefistwo:
Megzczyzna Kobieta
1. Nazwisko Wilczyfisk|—-——~—-+ Matczak---------¢

-t

. Imig (imiona) Arkadlusz Adam-—- _Magdalena---====1r

. Nazwisko rodowe Wilczyliski—------- Matczak ————————— -

3
4. Data urodzenia 12 styeznia wm-.-----« 2l simlll 197§r.—--—---
5

tJ

. Miejsce urodzenia | Wa L 4 Plock——==————cuae- .

II. Dane dotyczqce dat}' i mlejsca zawarcia makzefistwa:
| paa .. C2ternastego |ipca dwa tysigce siddmego---

e E A0 72007 ) ok s e et
2. Miejsce Poznaﬁ“"“"""""i‘""'“""'""""""'""""'
1II. Dane dotyczace rodzicéw:

o Coana) JLudwik-=--- “oooooq.Andrzej Jap-----
2. Nazwisko rodowe Wl lczynski Matczak-—------'-w-“
E'hﬁqa(thlfﬁina) Mara-————- Bp— Gra:!yna Mar i a---—
2. Nazwisko rodowe Slediecka—--~———: I Znyk ------------
IV. Nazwisko noszcme po zawarcm malzenstwa.
1. Mezezymy .WIle2ZYASKi--= = m ==
0, KEBHIERY ... R B e et
3, me:mwilcanSk'(a)ff"""_"_"“‘"""""“"ﬁi::?

V. Adnotacje o ustaniu, uniewainieniu lub separacji maizenstwa.

S5 *’%m:frescmL aktu ma!zensmra Nr‘ i 1570"2007
Znan et ... 1!6 07 5007
248

URZ..:!,L_.-.=-~ NE
Urzedu Stanmu Cywﬂnego

Wszw‘fﬁom:sk;



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R16/LIA/02,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0482.

Cztonek czynny od: 01-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0482-1C3A-CEE2-5FCE-A1F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



