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22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2295 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2295 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2295 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2284 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2295 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2294 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2283 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

3,50  Φ=2294 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2294 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2283 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2294 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2284 W

1.24
16°C
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11KV/600

400 mm

2,50  Φ=345 W

1.26
12°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=485 W

2,23
12°C

10

22KV/600

1200 mm

3,50  Φ=1559 W

1.27
24°C

22KV/600

1000 mm

2,50  Φ=1289 W

1.28
24°C

22KV/600

1320 mm

4,00  Φ=1715 W

2.25
24°C

22KV/600

1120 mm

3,50  Φ=1452 W

2.26
24°C

22KV/600

1000 mm

2,50  Φ=1288 W

1.28
24°C

22KV/600

1200 mm

4,50  Φ=1609 W

1.33
24°C

22KV/600

1200 mm

5,00  Φ=1682 W

2.29
24°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1233 W

2.30
16°C

70

41 40 39 38 37

36

22KV/600

1200 mm

4,50  Φ=1621 W

1.34
24°C

22KV/600

1120 mm

3,50  Φ=1433 W

1.35
24°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1229 W

2.30
16°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1227 W

2.30
16°C

33

22KV/600

1200 mm

4,50  Φ=1558 W

1.40
24°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1227 W

2.30
16°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1224 W

2.30
16°C

32

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=824 W

1.42
16°C

34

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2503 W

1.43
16°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2498 W

1.43
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1595 W

1.44
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1590 W

1.44
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1584 W

1.44
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1573 W

1.44
16°C

22KV/600

1000 mm

4,50  Φ=1554 W

1.44
16°C 8

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2264 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2254 W

1.24
16°C

22KV/600

1400 mm

2,50  Φ=2235 W

1.24
16°C

DN80
203 190W

Obieg III

4 489 W
DN20

2 264 W
DN15

6 753 W
DN25

3 127 W
DN20

3 174 W
DN20

6 301 W
DN20

1 595 W
DN15

7 896 W
DN25

5 001 W
DN20

12 897 W
DN25

824 W
DN15

13 721 W
DN32

2 451 W
DN20

1 558 W
DN15

17 730 W
DN32

23 240 W
DN32

3 054 W
DN15

2 456 W
DN20

28 593 W
DN40

34 608 W
DN40

2 456 W
DN20

2 897 W
DN15

3 167 W
DN20

2 848 W
DN15

52 800 W
DN50

53 145 W
DN50

345 W
DN15

168 947 W
DN65

173 525 W
DN65

2294W
DN15

180 396W
DN65

4 588W
DN20

187 268W
DN65

4 589W
DN20

194 142W
DN65

4 590W
DN20

196 437W
DN65

2 295W
DN15

203 190W
DN80

MSV-B_GW
1,80 obr.
DN32  

6 015 W
DN20 5 353 W

DN20
5 510 W

DN20
4 009 W

DN20

830 W
DN15

4 578 W
DN20

4 577 W
DN20

4 578 W
DN204 579 W

DN20

0,3%

Włączenie do rozdzielacza 
wg odrębnego opracowania
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SANITARNA

BRANŻA

PROJEKTUJĄCY

OPRACOWUJĄCY

S8

Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

0302 02.2016 r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG III CZ.1 

UWAGA:

OAOAOAOA

OAOAOAOAOA

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 
instalacja c.o. - powrót

odpowietrznik automatycznyOA

zawory spustowe

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku


