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22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2589 W

0.27
16°C

5

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=916 W

0.30
16°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1359 W

1.72
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1354 W

1.72
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2386 W

2.56
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2386 W

2.56
20°C
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21KV/600

720 mm

2,50  Φ=914 W

0.32
16°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=907 W

1.73
20°C

22KV/600

1600 mm

3,50  Φ=2286 W

1.74
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2387 W

2.56
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2387 W

2.57
20°C
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21KV/600

720 mm

2,50  Φ=910 W

0.34
16°C

22KV/600

1600 mm

3,50  Φ=2286 W

1.74
20°C

22KV/600

1600 mm

3,50  Φ=2286 W

1.74
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2387 W

2.57
20°C

22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2387 W

2.57
20°C

57

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=548 W

0.35
16°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=524 W

1.75
16°C

21KV/600

520 mm

2,50  Φ=717 W

2.58
16°C

58

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=471 W

0.38
16°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=693 W

1.76
20°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=687 W

1.76
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1021 W

2.59
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1014 W

2.59
20°C

59

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=528 W

0.39
16°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1185 W

1.79
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1181 W

1.79
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1256 W

2.62
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1256 W

2.62
20°C
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21KV/600

520 mm

2,50  Φ=688 W

0.41
16°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=761 W

1.63
16°C

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=923 W

2.47
16°C

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=920 W

2.47
16°C

61

21KV/600

520 mm

2,50  Φ=726 W

0.43
16°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=758 W

1.63
16°C

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=919 W

2.47
16°C

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=916 W

2.47
16°C

62

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=1003 W

0.45
16°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=755 W

1.63
16°C

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=913 W

2.47
16°C

63

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=749 W

1.63
16°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=753 W

1.63
16°C

64

21KV/600

800 mm

2,50  Φ=910 W

2.47
16°C

22KV/600

1000 mm

Φ=1513 W

65

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1113 W

3.01
16°C

2,50  

0.76
16°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1138 W

3.01
16°C
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22KV/600

1600 mm

4,00  Φ=2306 W

0.47
16°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1010 W

2.41
16°C

21KV/600

520 mm

2,50  Φ=534 W

1.57
12°C

18

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1010 W

2.41
16°C

22KV/600

1120 mm

4,00  Φ=1804 W

1.56
16°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=456 W

0.48
12°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1011 W

2.41
16°C

21KV/600

520 mm

2,50  Φ=504 W

0.50
16°C

22

22KV/600

920 mm

3,50  Φ=1364 W

2.36
20°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=365 W

0.54
12°C

21KV/600

400 mm

2,50  Φ=533 W

1.54
16°C

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1309 W

1.55
20°C

19

21KV/600

600 mm

2,50  Φ=651 W

2.37
16°C

22KV/600

1000 mm

3,50  Φ=1452 W

2.40
20°C

20

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1842 W

1.53
20°C

22KV/600

1600 mm

7,00  Φ=2424 W

0.52
20°C

22KV/600

1120 mm

5,50  Φ=1720 W

2.39
20°C

22KV/600

1320 mm

4,50  Φ=1835 W

1.53
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2427 W

0.52
20°C

22KV/600

1600 mm

7,00  Φ=2448 W

2.38
20°C
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22KV/600

1320 mm

5,00  Φ=1833 W

1.53
20°C

21KV/600

920 mm

2,50  Φ=941 W

0.51
20°C

22KV/600

1600 mm

Φ=2435 W

2.38
20°C

22KV/600

1320 mm

Φ=1827 W

1.53
20°C

22KV/600

1000 mm

Φ=1512 W

0.52
20°C

22KV/600

1600 mm

N  Φ=2441 W

2.38
20°C
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

UWAGA:

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 
instalacja c.o. - powrót

odpowietrznik automatycznyOA

OA

zawory spustowe zawory spustowe

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku


