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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji c.o. dla termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 1w Czarmkowie ,
u. Wroniecka 30, dziatka nr 2027, 2020, 2019/2, 2018/2, 201777.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie :
- wytycznych Inwestora,
- projektu architektonicznego opracowanego przez Biuro Obstugi Inwestycji EMIKON llona Cybel
- warunki techniczne wydane przez Geotermi-Czarnkéw Sp. z 0. 0. w Czarnkowie nr 01/2016 z dnia
04.01.2016r..

- obowigzujgcych przepisow.

2. 0. Rozwigzania techniczne.

2.1. Materiaty i rozwigzania techniczne.
Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcow wigzace.
Podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami),a majq jedynie za

zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego.

2.2. Stan istniejacy
Obecnie instalacja zasilana jest z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Instalacja podzielona jest na 5 obiegow grzewczych:
- ogrzewanie czesci z salg gimnastyczng
- ogrzewanie czes$ci z segmentem zywieniowym
- ogrzewanie pozostatej czesci budynku gtéwnego
- ogrzewanie kotlowni

- przytacze cieplne do budynku muzeum i budynku szkoty nr 2

Dodatkowo w budynku szkoly na 2 pietrze znajduje sie mieszkanie, ktére posiada wiasne zrodio ciepta oraz
instalacje grzewcza (nie objete zakresem opracowania).

Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych.

Gtéwne przewody rozprowadzajace w kottowni, pomieszczeniach technicznych oraz szatniach na parterze
prowadzone sg pod stropem pomieszczen. Pozostate przewody rozprowadzajace na parterze oraz
pierwszym pietrze prowadzone sg w kanatach w posadzce i nad posadzkg. Piony oraz gatazki do

grzejnikéw prowadzone sg po wierzchu. Instalacja odpowietrzajaca prowadzona jest pod stropem ostatnie;
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kondygnaciji. Jako elementy grzejne w przewazajacej czedci budynku zastosowane sg grzejniki zeberkowe,
w niektorych pomieszczeniach zastosowane sa grzejniki ptytowe. W pomieszczeniu auli dodatkowo
zainstalowane sg grzejniki typu favier. W pomieszczeniu sali gimnastycznej nr 1.45 zainstalowane sg
grzejniki typu favier oraz grzejniki rurowe.
Instalacja grzewcza zasilajgca nagrzewnice powietrza wentylacji mechanicznej kuchni oraz stotéwki jest

odfgczona.

2.3. Demontaz
Wszystkie istniejace grzejniki oraz przewody instalacji centralnego ogrzewania budynku prowadzone po
wierzchu nalezy zdemontowac.
Przewody prowadzone w kanatach w posadzce nalezy odiaczy€, przedmuchaé sprezonym powietrzem

i zaslepi¢. Obieg przylacza cieplnego i ogrzewania kottowni pozostaje bez zmian.

2.4. Projektowana instalacja grzewcza

Zapotrzebowania ciepta dla projektowanej przebudowy instalacii c.0. budynku szkoty wynosi:

Q. = 552 332W
Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze:
- kuchnia c.o. 12 567 W
- szkota c.o. - gtéwna cze$¢ budynku 275524 W
- szkota c.0. - cze$¢ z salg gimnastyczng 203190 W
- aparaty grzewcze na auli i sali gimnastyczne; 61 051W

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-B-03406) dla Il strefy klimatycznej -18°C.

Czynnikiem grzejnym dla instalacji c.o. - woda

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

Projekt wezta cieplnego oraz projekt OZE - powietrzna pompa ciepta dla c.w.u., dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Czarnkowie zaprojektowano w odrebnym opracowaniu.

Wszystkie projektowane obiegi nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni i wiaczy¢ do projektowanych
rozdzielaczy za zaworem odcinajgcym zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Na obiegu dla kuchni, w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac licznik ciepta np. typu ELF firmy
APATOR lub réwnorzedny o parametrach g= 0,6m3/h, PN16, DN15. Przed cieptomierzem zainstalowac filtr
siatkowy oraz zawory odcinajace.

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych projektuje sie instalacje ¢.0. z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego, w uktadzie zamknigtym o parametrach roboczych 80/60°C.

Jako armature odcinajacg stosowac nalezy kurki kulowe gwintowane dla wody goracej na cisnienie

dopuszczalne min. PN10.
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Ogrzewanie za pomocg, grzejnikow
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki z zasilaniem dolnym typu Cosmo firmy V&H lub
réwnorzedne o parametrach :
- max. ci$nienie pracy PN 10,
- max. Temperatura pracy 110°C
- wbudowany zawér termostatyczny
Grzejniki z dolnym zasilaniem wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, na ktérych nalezy
zainstalowa¢ gtowice termostatyczne. W salach lekcyjnych, WC, umywalni oraz szatniach przy salach
gimnastycznych nalezy zamontowac gtowice z ograniczeniem minimalnej temperatury do 16°C.
Na gatazkach grzejnikow z zasilaniem dolnym zamontowa¢ zestaw podwdjnych zaworéw odcinajacych
umozliwiajacych odciecie doptywu wody do grzejnika typu RLV-KS firmy Danfoss lub réwnorzedne
0 parametrach :
-G1/2",
- kis=1,3m%h,
- pmax=10bar,
- max temp. 120°C.

Grzejniki instalowac z wykorzystaniem istniejacych wnek $ciennych.

Ogrzewanie za pomoca aparatéw grzewczych
Jako dodatkowe Zzrodto ciepta auli nr 1.24 oraz duzej sali gimnastycznej 1.45 zaprojektowano ogrzewanie
nagrzewnicami wodnymi typu LEO FB 25 firmy Flowair lub rwnorzedny o parametrach:
-1i=16°C,
-tp=26,5°C
- V=4400m?3h
- Q=17 4kW
- tz/tp=80/60°C
- Apw = 5,4kPa
- zasieg strumienia izotermicznego Lmax = 26,0m,
- P=320W,1=1,4A,U=230V, masa=15,8kg
Elementami regulacji hydraulicznej dla obiegu instalacji c.0. oraz nagrzewnic bedg zawory regulacyjne
Zlokalizowane na przewodach zasilajacych oraz przed kazdym aparatem grzewczym. Zaprojektowano
zawory typu MSV-B firmy Danfoss lub réwnorzedne o parametrach :
- funkcja rownowazenia instalacji oraz odcigcia przeptywu w instalacii,
- Pmax=20bar,
- max temp. 130°C.
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Rurociggi
Przewody wykona¢ z rur stalowych ze szwem spawanych wg PN-80/H-74200.
Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzimy pod stropem. Wyjatek stanowig szatnie na parterze pom.
nr 0.37-0.46 gdzie przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ nad posadzka. Piony nalezy prowadzi¢ po
Scianie.
Wszystkie podejscia pod grzejniki wykonac z rur stalowych o $rednicy DN15.
Przewody prowadzone w pomieszczeniach, w ktdrych bedg przebywac¢ dzieci: korytarze, WC, szatnie, sale
lekcyjne i gimnastyczne, nalezy obudowac ptytg g-k. Na parterze w szatnia nr 0.29 przewody prowadzi¢
bez obudowy.
W obudowach przewodow nalezy wykonac rewizje min. 2 rewizje w kazdej sali. Rewizje wykonac rowniez
w miejscach montazu armatury.
W pomieszczeniach mokrych: WC oraz Prysznic obudowe nalezy wykona¢ z ptyt GK wodoodpornych.
Kompensacje projektuje sie naturalna.
Do zakrywania rur nalezy przystapi¢ dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci i rozruchu probnym
instalacii.
Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany prowadzi¢é w rurach ochronnych z tworzyw sztucznych.
Przewody w rurze ochronnej tak uktada¢, aby nie wystepowaty Zadne taczenia rur przewodowych.
Przewody mocowac poprzez uchwyty metalowe z guma z EPDM.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow z rur stalowych dla poszczeg6inych

$rednic powinny wynosic:

oL . Przewéd montowany [m]
Srednica nominalna rury . :
Pionowo* Inaczej
DN 10-20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6
DN 40 3.9 3,0
DN 50 4.6 35
DN 65 49 38
DN 80 52 4,0
DN 100 59 45

Odwodnienia
Odwodnienie instalacji projektuje sie poprzez zawory spustowe przy pionie: 16, 37, 46, 49, 50, 59, 64, 66.
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Odpowietrzenie:

[zolacje

Préby

- instalacji zasilajacej aparaty grzewcze poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace przy kazdym
aparacie grzewczym
- instalacji grzejnikowej poprzez automatyczne odpowietrzniki, ktdre nalezy zainstalowaé przy najwyze;

zlokalizowanym grzejniku kazdego pionu.

Projektowane przewody zaizolowa¢ cieplnie.
Przy zastosowaniu izolacji o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, zgodnie

z PN-85/B-02421, grubosci warstwy izolacyjnej powinny wynosic:

Srednica Przewody prowadzone po Przewody
wierzchu w przegrodzie iw miejscu
skrzyzowania
@15/20 20 9
325132 30 13
@40 i wiecej réwna Srednicy wewnetrznej Y2 $rednicy wewnetrznej

Przewoay i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyZowania przewodow oraz przewody,
utoZzone w komponentach budowianych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uZytkownikow

mogq miec grubosc izolacji 0,5 w/w.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Po prébie szczelnosci uruchomié
instalacje i sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen w warunkach roboczych. Nastepnie przewody zaizolowad,
uruchomi¢ instalacje na goraco i dokona¢ regulacji hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢

0,2,MPa + najwyzsze cisnienie robocze. Czas trwania proby 120min.
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3.0. Uwaga koricowa.
1. Cato$¢ robot zaleca sie wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacyi ogrzewczych” COBRTI INSTAL
- Wytycznymi montazu urzadzen wydanych przez producentéw.

2. Stosowane przewody i taczniki winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest
PZH.

3. Przewody prowadzone w pomieszczeniach, w ktdrych bedg przebywaé dzieci: korytarze, WC, szatnie,

sale lekcyjne i gimnastyczne, nalezy obudowaé piyta g-k. Na parterze w szatni nr 0.29 przewody prowadzié
bez obudowy.

4. W obudowie przewoddw nalezy wykonac rewizje.

5. W pomieszczeniach mokrych: WC oraz Prysznic obudowe nalezy wykona¢ z materiatu wodoodpornego.
6. Wszystkie podejscia pod grzejniki z rur stalowych o Srednicy DN15.

Opracowat:

mgr inz. Marta Metzger
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4.0. Karta informacyjna instalacji c.o.

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta c.o.: 552 332 W

- budynek : uzytecznosci publicznej

- szczelnos¢ : Srednia

- ogrzewanie : wodne, dwururowe, pompowe
- obliczeniowa temperatura wody : 80/60°C

- strefa klimatyczna : Il (-18°C)



