
1

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1394 W

2.06
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1381 W

2.07
20°C

54

6

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2353 W

2.17
20°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2344 W

2.17
20°C

45

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1244 W

1.20
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1238 W

1.20
20°C

22KV/600

1600 mm

6,00  Φ=2416 W

2.16
20°C

22KV/600

1600 mm

5,50  Φ=2344 W

2.17
20°C

46

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1242 W

1.20
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1236 W

1.20
20°C

21KV/600

600 mm

2,50  Φ=710 W

0.20
12°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2409 W

2.16
20°C

22KV/600

1600 mm

6,50  Φ=2400 W

2.16
20°C

47

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1238 W

1.20
20°C

22KV/600

920 mm

2,50  Φ=1230 W

1.20
20°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=814 W

0.11
12°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=858 W

0.18
20°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=940 W

0.72
12°C

21KV/600

600 mm

2,50  Φ=735 W

0.72
12°C

6

22KV/600

920 mm

3,50  Φ=1390 W

2.07
20°C

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1371 W

2.08
20°C

53

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1366 W

2.08
20°C

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1366 W

2.08
20°C

52

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1344 W

2.08
20°C

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=786 W

0.09
12°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1063 W

0.10
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=1039 W

0.10
20°C

2

22KV/600

920 mm

3,50  Φ=1324 W

2.03
20°C

02

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=979 W

1.03
20°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=834 W

0.06
20°C

22KV/600

800 mm

2,50  Φ=976 W

2.04
20°C

22KV/600

920 mm

4,50  Φ=1389 W

2.05
20°C

01

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=860 W

1.04
20°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=861 W

1.04
20°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=830 W

0.06
20°C

3

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=990 W

0.02
20°C

22KV/600

1000 mm

4,00  Φ=1605 W

2.01
16°C

22KV/600

1000 mm

4,00  Φ=1604 W

2.01
16°C

03

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1103 W

1.01
16°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1102 W

1.01
16°C

3 209 W
DN20

5 414W
DN20

990 W
DN156 404 W

DN20

2 365 W
DN15

4 086W
DN15

830 W
DN154 916 W

DN20

1 324 W
DN15

834 W
DN15

8 053 W
DN25

4 076 W
DN20

786 W
DN15

2 888 W
DN15

2 761 W
DN15

9 725 W
DN25

2 102 W
DN15

6 964 W
DN25

2 710 W
DN15

MSV-B_GW
2,10 obr.

DN15  

MSV-B_GW
1,80 obr.

DN15  

940 W
DN15

858 W
DN15

814 W
DN15

710 W
DN15

4 809 W
DN20

4 760 W
DN20

4 697 W
DN20

2 775 W
DN15

7 179 W
DN25

7 238 W
DN25

7 277 W
DN25

1 675 W
DN15

2 533 W
DN15

10 624 W
DN25

18 572 W
DN32

25 751 W
DN32

35 476 W
DN40

38 251 W
DN40

50

MSV-B_GW
1,50 obr.
DN32

4

MSV-B_GW
1,30 obr.
DN20 

22KV/600

1000 mm

3,50  Φ=1439 W

2.21
20°C

43

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1289 W

1.23
20°C

22KV/600

720 mm

4,00  Φ=1224 W

0.73
16°C

1 439 W
DN15

2 728W
DN15

1 925 W
DN15

10 211 W
DN25

21KV/600

720 mm

2,50  Φ=701 W

0.24
20°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=1005 W

2.18
20°C

22KV/600

1000 mm

5,00  Φ=1509 W

2.19
20°C

44

22KV/600

920 mm

3,00  Φ=1 237 W

1.20
20°C

22KV/600

720 mm

2,50  Φ=977 W

1.21
20°C

22KV/600

600 mm

2,50  Φ=830 W

0.06
20°C

2 514 W
DN15

4 728W
DN20

830 W
DN155 558 W

DN20

7 948 W
DN25

8 091 W
DN25

DN15
2 303W

3 137 W
DN20

4 653 W
DN20

WKP/0364/POOS/11

mgr inż. Marta Metzger

inż. Paweł Kopacz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Czarnkowie
ul. Wroniecka 30
64-700 Czarnków

tel. 509 914 051

Biuro Obsługi Inwestycji EMIKON Ilona Cybel
Pianówka 51, 64-700 Czarnków

SANITARNA

BRANŻA

PROJEKTUJĄCY
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Gmina Miasta Czarnków
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 )

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG II CZ.2 

UWAGA:

OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 
instalacja c.o. - powrót

odpowietrznik automatycznyOA

zawory spustowe zawory spustowe

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku


